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Unidades Multi Inverter Bomba de Calor R-32 MXM-A9

Sistemna Multi+ EKHWET-BV3 / MWXM-A9 / CKHWS-BV3 /5MWXMA9@
Mini VRV IV Estdndar / Compact Compatible con unidades interiores

de Doméstico RXYSQ-TV1/RXYSCQ-TY1

PURIFICADORES
Purificadores de aire  MC30Y / MC55W / MCK55W / MCK70YV /
MCK70ZW / MCK70ZH / MC80Z

sIQ,’/.’ir Alpha-series
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Conductos suelo ZNAG-A

Horizontal de Techo ZHAG-A
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SIQ,’/.II'I' Active-series
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Round Flow Cassette ACAS-B
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GRAN SKY AIR
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Combinaciones Twin, triple y doble Twin
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Recuperador Energy Comfort Plus
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INTRODUCCION / CALIDAD DEL AIRE /

Soluciones calidad de aire interior

O Introduccion

La calidad del aire que respiramos adquiere cada dia una
mayor relevancia. Por ello, organismos internacionales

Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) tienen
ya legislacion, informes y estudios relacionados con
la contaminacion del aire exterior y la consecuente
contaminacion del aire interior.

O Purificadores de aire (i

3 LUJ

Purificador
I MC55W |

Purificador

I MC30Y | I MCK55W 1

Mas informacién de purificadores en pagina 28.

O Filtros

Filtro autolimpiable Sé?

Gracias a este kit, los costes de funcionamiento y mantenimiento se
reducen considerablemente, ademds de mantener un aire libre de polvo.

La limpieza es automdtica y la suciedad se acumula en un recipiente,
que puede ser retirada mediante aspirador.

Actualmente, se encuentran disponibles:

1. Filtro autolimpiable unidad Ururu - Sarara

Filtro de aire

Recipiente polvo Cepillo polvo

2. Filtro autolimpiable BYCQ140EGF para unidades FCAG-B, FXFQ-B y FXFA-A

Sensor suciedad

Depésito suciedad

Filtro redondo

Cepillo

5 veces al dia
como la Organizacién Mundial de la Salud (OMS) o la 1Kg

Purificador + humidificador

La importancia del aire que respiramos

21.000 veces al dia
8.000 litros

15 veces al dia
2,5 litros

¥

<~
Purificador Purificador Purificador [
I MCK70ZW | I MCK70ZH 1 1 MC80zZ | LGN

Ururu
A

———
Sarara

Filtro UV Streamer y Filtro de Alta Eficiencia (opcionales)

El filtro UV Streamer consigue la inhibicion

de virus y bacterias mediante combinacién

de la tecnologfa Flash streamer convencional,
exclusiva de Daikin, con la tecnologia LED UV-C
y un filtro antibacteriano/antivirico.

+
= v
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O Médulo de purificacién para unidades FBA-A/A9, ADEA-A y FXSQ-A

Los iones negativos generados atraen las
particulas, bacterias, etc. suspendidas en el aire,
neutralizdndolas y provocando su precipitacion.

— s

El modulo se compone de los siguientes elementos:

>

>

>

>

solo135 mm
de fondo

O Recuperadores entalpicos VAM-18

Estas unidades altamente eficientes cuentan
con sensor de CO, opcional y 3 tipos de
filtros para una mayor calidad del aire interior.

Maodulo facilmente instalable en el retorno de la unidad.

lonizador.

Sonda calidad aire.

Conexion wifi ESDKNWSERVER incluido (en modulo de purificacion)
para monitorizacién y control de la unidad interior (marcha/paro,
modo, ventilador, estado) y calidad del aire via APP desde el mévil /PC.

ePM,, 70% (M6) / ePM, 55% (F7) / ePM, 70% (F8)

O Unidades de Tratamiento de Aire y Ventilacion

Las Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) son
un componente fundamental en sistemas de

climatizacion de edificios, disefiados para satisfacer las

necesidades de calefaccién, refrigeracién, humed
filtrado y ventilacion de una instalacion.

El disefio modular en el que se basan permite
configurar unidades adecuadas para aplicaciones

ad,

en todo tipo de sectores (hospitalario, farmaceutico,
aplicaciones industriales, oficinas, etc), conservando

en todo momento su filosoffa y tecnologia estruc

tural.

Sus distintas etapas de filtrado, desde filtros

de polvo grueso hasta los filtros HEPA, de hasta
una eficiencia del 99.995%, los hacen garantes
de un alto nivel de calidad de aire interior,
pudiendo ademds incluir distintas tecnologias
de humidificacion.

Posibilidad de configuracion de la UTA para
aire primario, trabajando con todo aire exterior.

Para aplicaciones de ventilacion descentralizada, existen soluciones de ventilacién con equipos
muy compactos, que permiten adaptarse a las limitaciones de espacio y accesos existentes.
Para mas informacion, consultar los apartados de Ventilacion y Climatizadores

Compuerta bypass
para free-cooling
¥
i

| A

filtrado F7-F9 para

cumplimiento RITE @ @
b R

Doble etapa de Q Ventiladores EC de
EC muy alta eficiencia v

L} . .
¥ " Baja silueta
- T =
Rec’;'lperadm ras - 1‘ + Alta eficiencia e - Unidades
acas —g i6n di i bajo consumo muy compactas
Counter-Flow _-.‘;.___,_. - Presion disponible y baj = - y P
l e - - s * -
s . = f LI | Alto nivel
‘ . Solucién de control = ! - de filtrado
Ventiladores EC Plug&Play hasta tres etapas
Lanaroca - -

O Recuperadores de calor residencial

Sistemas de ventilacion residencial de doble
flujo mediante recuperadores de calor de

alto rendimiento, accesorios de control para
mejorar la eficiencia del sistema y elementos
de difusién con una cuidada estética, asi como
todo un conjunto de conductos para realizar
una correcta distribucion de la ventilacién por
toda la vivienda.

-t

4 Panel sandwich . - .o
50 mm de espesor " * o

iBajo ruido radiado!

RECUPERADOR RECUPERADOR RECUPERADOR
Energy Comfort Energy Comfort Plus Energy Premium
= | 5
yzmﬁed
Passive House
Duen Energy Premium 325
Duch Energy Comfort Plus 350

Energy Comfort Plus 450

BEROTZE B



INTRODUCCION / HERRAMIENTAS DE SERVICIO / “‘

Herramientas de servicio
para nuestros clientes

Daikin ofrece una amplia variedad de herramientas y soluciones para profesionales

¢ Stand By Me

standbyme.daikin.es

Ofrece a tus clientes una herramienta de servicio al instalar

los equipos con Stand by me. Podras ofrecerles una extension @ STAND BYME
gratuita de la garantia en equipos Split de hasta 2 afos si

registran sus equipos en standbyme.daikin.es

Ademas desde stand by me, también se
puede acceder al E-care, herramienta que

proporciona asistencia a los técnicos en todos
los procedimientos en obra con la sencillez de

escanear un cédigo QR ubicado en cada unidad.

F oA ini

Acceso a HSN, herramienta digital desarrollada para los
profesionales de Daikin con el objetivo de proporcionar la
mejor solucion de calefaccion para el hogar de sus clientes.

Igualmente puedes registrar tus equipos Daikin Altherma
en la instalacion, y ofrecer a tu cliente las promociones de
bienvenida para contratar el mantenimiento con nosotros.

Ampliacién de garantia gratuita Seguimiento rapido Garantia extendida en piezas
La primera ventaja de Servicio rapido y confiable Stand By Me garantiza:
Stand By Me
es la extension de garantia Gestion de toda la informacion Que cada componente se
gratuita en mano de obray relacionada con su instalacion reemplace rapidamente
piezas para split y regalo de
paquete de mantenimiento El acceso inmediato a la Ayuda a evitar sorpresas
en Daikin Altherma: informacion correcta contribuye
a un servicio impecable Larga vida util y
Se aplica tanto a la mano de funcionamiento sin
obra como a las piezas desde problemas

la fecha de factura

a BErOTZE


standbyme.daikin.es
standbyme.daikin.es

Herramientas de servicio
para nuestros clientes

. . (] ]
& Portal de clientes & Instituto Daikin
my.daikin.es www.institutodaikin.es
Con tu usuario Unico de Daikin podras acceder a un mundo Daikin ofrece una formacién continua de toda su E E
de posibilidades que haran mas facil tu trabajo diario: gama de producto a través de formaciones online -
y presenciales. Visita la web del Instituto Daikin
> Consulta todos los catalogos disponibles tanto www.institutodaikin.es y comienza a formarte. -
para ti como para tus clientes (catdlogos comerciales,
fichas de producto, libros técnicos. ..) Mas info en pagina 204

> Consulta el estado del stock de los equipos Daikin

en la nueva herramienta que encontrards en el Portal. I N S T I T U T O

» Programas de seleccién: accede a nuestra libreria D A I K I N FORMACION

BIM, software de seleccion y mucho mas como apoyo
para tus ventas. Mas informacion sobre nuestros
software de seleccion en la pagina 176.

> Cursos de formacion Instituto Daikin: accede a
nuestros cursos de formacion de manera online.

¢ Simulador de
consumo energético

A través de nuestro simulador de consumo energético
podras argumentar a tus clientes el consumo estimado
que tendran los equipos Daikin segun el lugar de
residencia y metros cuadrados que quieran climatizar.

INSTITUTO
DA‘K‘N FORMACION

BErOTZE =


my.daikin.es

Domeéstico
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BOMBA DE CALOR /SPLIT/ 5

Ururu
——
Sarara

INVERTER Doméstico / Unidades de pared Ururu-Sarara
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CONJUNTOS SPLIT DE PARED SERIE URURU-SARARA

TXZ25N

TXZ35N

| TXZ50N

. i . . W 600 - 2.500 - 3.900 600 - 3.500-5.300 600 - 5.000 - 5.800
Capacidad Refrigeracion  (Min-Nom-Méax) ycai/h  516-2.150- 3354 516-3.010-4558 516-4.300 - 4.988
‘2 . 5 W 600 - 3.600 - 7.500 600 - 5.000 - 9.000 600 - 6.300 - 9.400
Calefaccion  (Min-Nom-Méax) yca/h 516 -3.096 - 6.450 516 - 4.300 - 7.740 516 - 5.418 - 8.084
Refrigeraciéon - 110-410- 880 110-660 - 1330 110-1.100 - 1.600
e Calefaccion ~ (Min-Nom.-Max) W 100 - 620 - 2.010 100 - 1.000 - 2.530 100 - 1410 - 2.640
Humectacion I/h 0,5 0,7 0,7
Deshumectacion I/h 1,6 23 2,8
Caudal de ventilaciéon m3/min 0,4 0,44 0,44
Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones Gas mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Aire de renovacion (interior/exterior) mm 14/18 14/18 14/18
Alimentacién eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 3+T 34T
SEER / SCOPmedio Refrigeracién / Calefacciéon 9,54 /5,90 9,00/5,73 8,60/5,50
Etiqueta energética Refrigeracién / Calefacciéon A+++/ A+++ A+++/ A+++ A+++/ A+++
L . Refrigeracion 2,5 3,5 5
Carga de disefo (Pdesign) Calefaccion (-10°C) kw 35 45 56
Consumo energia Refrigeracion KWh 92 136 203
anual estacional Calefaccion 831 1.100 1.427
UNIDADES INTERIORES DE PARED SERIE URURU-SARARA FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N
. Refrigeracion . 10,7/53/4,0 12,1/5,6 /4,0 15,0/6,6 /4,6
Caudal de aire Calefaccion (A/B/SB)  m¥min 177767748 133/69/48 144/7.7/59
Velocidades del ventilador Ne 5+A+S 5+A+S 5+A+S
Alto mm 295 295 295
Dimensiones Ancho mm 798 798 798
Fondo mm 372 372 372
Peso Kg 15 15 15
iz Refrigeracion 38/26/19 42/27/19 47/30/23
DRI Calefaccion (A/B/SB) | dBA  39/28/19 42/29/19 44/31/24
Nivel de potencia acustica dBA 54 57 60
UNIDADES EXTERIORES RXZ25N RXZ35N RXZ50N
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 1,34/0,9/675 1,34/09/675 1,34/0,9/675
Alto mm 693 693 693
Dimensiones Ancho mm 795 795 795
Fondo mm 300 300 300
Peso Kg 50 50 50
na Refrigeracion 46 48 49
Presién sonora Calefaccion (A) dBA 46 48 50
Nivel de potencia acustica dBA 59 61 63
Carga de refrigerante para m 10 10 10
Interior + Exterior FTXZ25N + RXZ25N FTXZ35N + RXZ35N FTXZ50N + RXZ50N
PRECIO DESGLOSE 1.109,00 € + 1.327,00 € 1.289,00 € + 1.582,00 € 1.883,00 € + 2.498,00 €
TOTAL 2.436,00 € 2.871,00 € 4.381,00 €
MODELO | TXZ25N | TXZ35N | TXZ50N
Longitud min-max de tuberia (L) m 1,5-10 1,5-10 1,5-10
Diferencia de nivel méaxima (H) m 8 8 8
Precarga para m 10 10 10
BRP069B42 ‘ Control via App Onecta (opcional) ‘ 76,00 €

=

Z-N'
]

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones

siguientes:

de la unidad.

-10°CBS -20°CBH

[ Nota: para mas informacién sobre opcionales de control ver pagina 165.

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacién: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1 m

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825. (Clima medio)

Alto

BErOTZE
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CINVERTER >
INVERTER Doméstico / Unidades de pared Daikin Emura 3
e EDEE
c1® - -
oo o) = 0@ I
Yous S0 | 0Q||7§
E'\JliglﬁN ¢ [
NN I /AN
(|| <& |30 T K= ||(A)
72 \\ 4 -
9| )| + € 4
: B i — - 50 ) (e | [Ponsem
I FTX3-AW | I FTX3-AS | I FTX3-AB | I RXJ20-35A/A9 | I RXJ42-50A9 | * /) \B=
Incluido
CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN EMURA 3 | TXJ20AW/S/B(9) | TXJ25AW/S/B(9) | TXJ35AW/S/B(9) | TXJ42AW/S/B(9) | TXJ50AW/S/B(9)

“

BOMBA DE CALOR/sPLIT/ [ SMurQ

: 42 ] . W 1.300-2.000-2.600 1.300-2.500-3.200 1.400-3.400-4.000 1.700-4.200-5.000 1.700-5.000-5.300
Capacidad Refrigeracion  (Min-Nom:Méx) yeah 17778-1.720-2.236 1.118-2.150-2.752 1.204-2.923-3.439 1.462-3.611-4.299 1.462-4.299-4.557
P Calefaccion  (MinNomMax) W, 1-300-2.500-3.500 1.300-2.800-4.700 1.400-4.000-5.200 1.700-5.400-6.000 1.700-5.800-6.500
' AR keal/h 1.118-2.150-3.009 1.118-2.408-4.041 1.204-3.439-4.471 1.500-4.643-5.159 1.500-4.987-5.589
Refrigeracion 430 560 780 1.050 1.360
el Calefaccion ~ Nom- W 500 560 990 1310 11450
Conexiones Liquido mm ©6,4(1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Gas mm 99,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexion 34T 3+T 34T 3+T 34T
SEER/SCOPaito/ SCOPresc - Refrigeracion / Calefaccion 8,75/6,26 /5,15 8,74/6,27 /5,15 8,73/6,20/5,15 7,50/5,78 /4,60 7,33/5,77 / 4,60
Etiqueta energética Refrigeracion / Calefaccion A+++/ A+++/ A+++ A+++/ A+++/ A+++ A+++/ A+++/ A+++ A++/ A+++/ A++ A++/ A+++/ A++
Carga de disefio Refrigeracién w2 2,5 34 4,2 5
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 2,4 2,45 2,5 3,8 4
Consumo energia Refrigeracion KWh 80 100 136 196 239
anual estacional | Calefaccion 652 666 680 1.156 1.218
UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN EMURA 3 | FTXJ20AW/S/B(9) ‘ FTXJ25AW/S/B(9) ‘ FTXJ35AW/S/B(9) ‘ FTXJ42AW/S/B(9) ‘ FTXJ50AW/S/B(9)
Caudal de aire Refrigeracién  (A/N/B/SB) m¥min 11,0/84/6/4,6 11,4/86/6/4,6 11,8/86/6/4,6 13/95/72/46 13,5/104/76/5,2
Velocidades del ventilador Ne 5+A+S 5+4A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S
Alto mm 305 305 305 305 305
Dimensiones Ancho mm 900 900 900 900 900
Fondo mm 212 212 212 212 212
Peso Kg 12 12 12 12 12
iz Refrigeracion 39/32/25/19 40/33/25/19 41/33/25/19 45/37/29/21 46/39/31/24
PRSI ey (O dBA  39/32/25/19 40/33/25/19 41/33/25/19 45/37/29/21 46/42/33/24
Nivel de potencia acustica dBA 57 57 60 60 60
UNIDADES EXTERIORES RXJ20A/A9 RXJ25A/A9 RXJ35A/A9 RXJ42A9 RXJ50A9
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,76/0,52 /675 0,76 /0,52 /675 0,76/0,52 /675 1,10/0,75/ 675 1,10/0,75/ 675
Alto mm 552 552 552 734 734
Dimensiones Ancho mm 840 840 840 954 954
Fondo mm 350 350 350 408 408
Peso Kg 33 33 49 53 53
L Refrigeracion 46 46 49 48 48
Presion sonora Calefaccion @ dBA 47 47 49 48 49
Nivel de potencia acustica dBA 59 59 61 62 62
s . Liquido mm  26,4(1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexion de tuberias ¢ mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 212,7 (1/2") 212,7 (1/2")
‘ Interior + Exterior - TXJ-AW(9)  FTXJ20AW(9) + RXJ20A/A9  FTXJ25AW(9) + RXJ25A/A9  FTXJ35AW(9) + RXJ35A/A9  FTXJ42AW(9) + RXJ42A9 FTXJ50AW(9) + RXJ50A9
PRECIO DESGLOSE 1.067,00 € + 1.051,00 € 1.106,00 € + 1.055,00 € 1.254,00 € + 1.206,00 € 1.554,00 € + 1.512,00 € 1.865,00 € + 1.923,00 €
| TOTAL 2.118,00 € 2.161,00 € 2.460,00 € 3.066,00 € 3.788,00 €
‘ Interior + Exterior - TXJ-AS(9) FTXJ20AS(9) + RXJ20A/A9  FTXJ25AS(9) + RXJ25A/A9  FTXJ35AS(9) + RXJ35A/A9  FTXJ42AS(9) + RXJ42A9 FTXJ50AS(9) + RXJ50A9
PRECIO DESGLOSE 1.283,00 € + 1.051,00 € 1.363,00 € + 1.055,00 € 1.491,00 € + 1.206,00 € 1.864,00 € + 1.512,00 € 2.247,00 € + 1.923,00 €
| TOTAL 2.334,00 € 2.418,00 € 2.697,00 € 3.376,00 € 4.170,00 €
‘ Interior + Exterior - TXJ-AB(9) ~ FTXJ20AB(9) + RXJ20A/A9  FTXJ25AB(9) + RXJ25A/A9  FTXJ35AB(9) + RXJ35A/A9  FTXJ42AB(9) + RXJ42A9 FTXJ50AB(9) + RXJ50A9
PRECIO DESGLOSE 1.123,00 € + 1.051,00 € 1.163,00 € + 1.055,00 € 1.323,00 € + 1.206,00 € 1.632,00 €+ 1.512,00 € 1.959,00 € + 1.923,00 €
| TOTAL 2.174,00 € 2.218,00 € 2.529,00 € 3.144,00 € 3.882,00 €
MODELO | TXJ20AW/S/B(9) | TXJ25AW/S/B(9) | TXJ35AW/S/B(9) | TXJ42AW/S/B(9) | TXJ50AW/S/B(9)
Longitud min-méx de tuberia (L) m 1,5-20 1,5-20 1,5-20 3-30 3-30
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 15 15 20 20
Precarga para m 10 10 10 10 10
Carga refrigerante adicional Kg/m 0,02 (para longitud de tuberia superior a 10 m)

[ Nota: las unidades FTXJ-A(W/S/B) y RXJ-A se suministraran hasta fin de existencias. Después se suministraran las unidades FTXJ-A(W/S/B)9 y RXJ-A9, respectivamente. La compatiblididad es total entre series Ay A9.

50°CBS 18°CBH

L}
¥

1

RXJ-A/A9

¥

-10°CBS -21°CBH

[ Nota: para mas informacién sobre opcionales de control ver pagina 165.
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NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones

siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1 m

de la unidad.

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP segtin EN14825. (Clima medio)
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CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN PERFERA ‘ TXM20A TXM25A TXM35A TXM42A ‘ TXM50A ‘ TXM60A* @ @

900-2.000-3.000

Refrigeracion  (Min-Nom.-Max) \Iﬁal /h 774-1.720-2.580

900-2.500-3.800
774-2.150-3.267

900-3.500-4.400
774-3.009-3.783

1.500-4.200-5.200
1.290-3.612-4.471

1.700-5.000-5.300 1.700-6.000-7.000 2.300-7.100-8.500

1.462-4.300-4.457 1.462-5.159-6.019

1.978-6.105-7.309

Capacidad Calefaccion  (Min-Nom-Méx) 800-2.500-4.500 800-2.800-5.000 800-4.000-5.500  1.500-5.400-6.200 1.700-5.800-6.500 1.700-7.000-8.000 2.300-8.200-10.200
: e kcaI/h 688-2.150-3.870 688-2.408-4.300 688-3.440-4.729 1.290-4.644-5.331 1.462-4.988-5.589 1.462-6.019-6.879 1.978-7.051-8.770
Refrigeracion 370 480 760 1.000 1360 1.770 2.340
Consumo Calefaccion ~ (Nom) W 500 560 880 1.290 1400 1.940 25570
Conexiones Liquido mm 96,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Gas mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 2 15,9 (5/8")
Alimentacién eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexion 3+T 34T 3+T 34T 34T 3+T 34T
SEER / SCOPciido / SCOPmedio - Refrigeracion / Calefaccion 947/6,26/520 947/6,30/520 9,25/639/520 811/6,25/500 7,80/596/4,80 6,90/551/430 6,20/5,74/4,10
Etiqueta energética  Refrigeracion / Calefaccion At++/ Attt/ At++ Att+/ At/ A+ A+ At/ At A/ A4/ A+ A4/ A+ /A A+ A+ A+ AR/ A+ A+
Carga de disefio Refrigeracion KW 2.00 2.50 3,5 4,2 5 6 71
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 2.30 24 2,5 4 45 438 6,2
Consumo energia Refrigeracion KWh 74 92 132 181 224 304 401
anual estacional Calefaccion 619 647 673 1.120 1.312 1.562 2.116
UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN PERFERA ‘ FTXM20A FTXM25A FTXM35A FTXM42A FTXM50A FTXM60A* @
Caudal de aire Refrigeracion  (A/B/SB) m*min 11,9/6,3/4,9 119/6,3/4,9 13,2/71/4,6 13,3/72/5,0 12,7/78/5,9 156/11,2/8,6 158/11,4/9,3
Velocidades del ventilador Ne 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S
Alto mm 298 298 298 298 298 298 298
Dimensiones Ancho mm 804 804 804 804 804 997 997
Fondo mm 252 252 252 252 252 292 292
Peso Kg 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 14,5 14,5
L. Refrigeracion 41/25/19 41/25/19 45/29/19 45/30/21 46/33/31 46/37/30 47 /38/32
Presion sonora Calefaccion ~ (A/B/SB) dBA 355620 39/27/20 39/28/20 45/29/21 46/34/31 45/36/33 46/37/34
Nivel de potencia acustica dBA 54 54 58 60 60 60 60
UNIDADES EXTERIORES ‘ RXM20A RXM25A/A9*% (n RXM35A/A9*@ RXM42A* RXM50A9/A8* (n! @
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,95/065/675 095/0,6/675 095/0,65/675 095/065/675 1,1/0,74/675 1,15/0,78/675 1,15/0,78/675
Alto mm 610 610 610 610 734 734 734
Dimensiones Ancho mm 923 923 923 923 954 954 954
Fondo mm 367 367 367 367 401 401 401
Peso Kg 36 36 36 40 49 49 55
L Refrigeracion 46 46 47 48 48 48 47
Presion sonora Calefaccion o™ dBA 47 47 49 49 49 49 48
Nivel de potencia acustica dBA 61 61 62 62 63 63 66
Interior + Exterior FTXM20A + RXM20A FTXM25A + RXM25A/A9 FTXM35A + RXM35A/A9 FTXM42A + RXM42A
PRECIO DESGLOSE 674,00 € + 698,00 € 677,00 € + 739,00 € 694,00 € + 816,00 € 895,00 € + 1.090,00 €
TOTAL 1.372,00 € 1.416,00 € 1.510,00 € 1.985,00 €
Interior + Exterior FTXM50A + RXM50A9/A8 FTXM60A + RXM60A FTXM71A+ RXM71A
PRECIO DESGLOSE 1.365,00 €+ 1.714,00 € 1.777,00 € + 1.819,00 € 2.192,00 € + 2.384,00 €
TOTAL 3.079,00 € 3.596,00 € 4.576,00 €
MODELO | TXM20A TXM25A | TXM35A | TXM42A | TXM50A [ TXM60A* @ @
Longitud min-méx de tuberia (L) m 1,5-20 1,5-20 1,5-20 1,5-30 3-30 3-30 3-30
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 15 15 20 20 20 20
Precarga para m 10 10 10 10 10 10 10
Carga refrigerante adicional Kg/m 0,02 (para longitud de tuberia superior a 10 m) 0,035

3 Nota: las unidades RXM25-35A y RXM50A9 se suministraran hasta fin de existencias. Después se suministraran las unidades RXM25-35A9 y RXM50AS, respectivamente.

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones

siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;

temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

alimentacion: 220/1/50

3

-10°CBS -20°CBH

de la unidad.

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1 m

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP segtin EN14825. (Clima medio)

* Informacion preliminar

[ Nota: para mas informacién sobre opcionales de control ver pagina 165.
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I FTXD25-35A | I RXD25-35A 1 ool i -
Incluido
CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN COMFORA ‘ TXD25A* @ TXD35A* @
. .. (Min-Nom- W 1.300-2.500-3.200 1.400-3.300-3.900
Capacidad Refrigeracion | 4.3 kcal  1.118-2.150-2.752 1.204-2.838-3.354
P Calefaccion (Min-Nom.- W 1.300-2.800-4.400 1.400-3.500-5.000
Méx.) kcal  1.118-2.408-3.784 1.204-3.010-4.300
Refrigeracion " 560 780
Consumo Calefaccion (Nominal) w 610 880
. Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones Gas mm 89,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 34T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefaccién 8,50/6,10/5,10 8,50/5,95/5,10
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A+++/ A+++/ A+ At+++/ A+++/ A+
Carga de disefo Refrigeracion KW 2,5 3,3
(Pdesign) Calefaccién (-10°C) 24 2,5
Consumo energia Refrigeracion KWh 103 136
anual estacional Calefaccion 659 686
UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN COMFORA ‘ FTXD25A* @ FTXD35A* @
Caudal de aire Refrigeracion  (A/N/B/SB) ~ m/min 9,5/7,8/6,3/4,9 11,0/85/68/54
Velocidades del ventilador No 5+A+S 5+A+S
Alto mm 286 286
Dimensiones Ancho mm 770 770
Fondo mm 225 225
Peso Kg 9 9
L Refrigeracion 40/33/26/19 43/34/27/20
Presién sonora Calefaccion ~ A/N/B/SB) dBA 434728 /21 40/35/29/21
. ... Refrigeracion 57 58
Nivel de potencia acustica Calefaccion dBA 57 58
UNIDADES EXTERIORES RXD25A* @ RXD35A* @
Tipo de compresor SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,76 /0,52 /675 0,76 /0,52 /675
Alto mm 552 552
Dimensiones Ancho mm 840 840
Fondo mm 350 350
Peso Kg 32 32
i Refrigeracion 46 49
Presion sonora Calefaccion Alto dBA 47 49
i .. .. Refrigeracion 58 61
Nivel de potencia acustica Calefaccion dBA 59 61
Interior + Exterior FTXD25A + RXD25A FTXD35A + RXD35A
PRECIO DESGLOSE 460,00 € + 689,00 € 500,00 € + 749,00 €
TOTAL 1.149,00 € 1.249,00 €
MODELO | TXD25A* (@) | TXD35A* ®
Longitud min-méx de tuberia (L) m 1,5-20 1,5-20
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 15
Precarga para m 10 10
Carga refrigerante adicional Kg/m 0,02 (para longitud de tuberia superior a 10 m)

[3 Nota: para mas informacién sobre opcionales de control ver pagina 165.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,

19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m, Alto
alimentacién: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1T m
de la unidad.

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP segtin EN14825. (Clima medio)

*  Informacioén preliminar
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’ Unidades disponibles hasta fin de existencias
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I FTXF-E | I RXF-E 1 I FTXC-D 1 I RXC-D 1 oLl
FTXF-E FTXF-E FTXC-D FTXC-D
CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN SENSIRA TXF25E TXF35E | TXF42E | TXC50D | TXC60D | TXC71D
PEfeEEeen (Min.-Nom.- W 1.300-2.500-2.800 1.300-3.300-3.800 1.400-4.200-4.300 1.400-5.100-6.200 1.800-6.230-7.000 2.300-7.100-7.300
Capacidad g Max.) kcal/h  1.118-2.150-2.408 1.118-2.838-3.268 1.204-3.612-3.697 1.204-4.386-5.332 1.548-5.357-6.020 1.978-6.106-6.278
P Calefaccién (Min.-Nom.- W 1.300-2.800-3.700 1.300-3.500-4.400 1.400-4.600-5.000 1.360-5.620-6.600 1.480-6.400-8.000 2.300-8.000-9.000
Max.) kcal/h  1.118-2.408-3.182 1.118-3.010-3.783 1.204-3.955-4.300 1.178-4.833-5.676 1.272-5.504-6.880 1.978-6.880-7.740
COREE Refrigeracion (Nominal) W 310-772-1.050 310-1.000-1.400 310-1.270-1.500 300-1.550-2.110 380-1.890-2.050 440-2.380-2.540
Calefaccion 250-750-1.110 250-940-1.400 250-1.240-1.500 270-1.520-1.850 330-1.680-2.350 500-2.460-2.740
Conexiones Liquido mm 96,4 (1/4") 264 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Gas mm 9,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 3+T 3+T 3+T 3+T 3+T
SEER/SCOPcdlido / SCOPmedio  Refrigeracion / Calefaccion 6,50/5,22/4,20 6,50/5,26 /4,20 6,50/5,25/4,3 6,45/5,32/4,42 6,40/5,38/ 4,24 530/4,6/3,81
Etiqueta energética  Refrigeracién / Calefaccion A++/ A+++/ A+ A++/ A+++/ A+ A++/ A+++/ A+ A++/ A+++/ A+ A++/ A+++/ A+ A/A++/A
Carga de disefio Refrigeracion KW 2,5 3,5 4,2 5,08 6,21 6,96
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 24 2,6 33 39 41 6,35
Consumo energia Refrigeracion KWh 135 188 226 276 339 460
anual estacional Calefaccién 801 867 1.075 1.234 1.353 2332
UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN SENSIRA ‘ FTXF25E FTXF35E FTXF42E FTXC50D FTXC60D FTXC71D
Caudal de aire Refrigeracion (A/N/B/SB) m¥min 10/8/6,2/4,3 11,5/8/64/44 12,6/9/69/49 12,5/99/81/74 204/145/125/102 204/145/125/10,2
Velocidades del ventilador Ne 5+A+S 5+A+S 5+A+S 3+T+S+A 3+T+S+A 3+4T+S+A
Alto mm 286 286 286 288 297 297
Dimensiones Ancho mm 770 770 770 770 990 990
Fondo mm 225 225 225 234 273 273
Peso Kg 8 8,5 9 9,5 13 13
Presién sonora Refrigeraciéon (A/N/B/ dBA 40/33/26/20 43/34/27/20 45/36/30/22 47/39/33/30 48/42/38/31 48/42/38/31
Calefaccion  SB) 40/34/28/21 40/35/29/21 44/34/28/22 - - -
Nivel de potencia acustica dBA 54 54 59 60 63 63
UNIDADES EXTERIORES RXF25E RXF35E RXF42E RXC50D RXC60D RXC71D
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,42/0,28/675 0,55/0,37 /675 0,75/0,51/675 1,0/0,675/675 1,10/0,74/ 675 1,15/0,77 / 675
Alto mm 556 556 556 615 615 695
Dimensiones Ancho mm 740 740 740 912 912 996
Fondo mm 343 343 343 342 342 398
Peso Kg 24 24 28 39 39 45
L Refrigeracion 46 48 48 51 54 54
Presion sonora Calefaccion Alto  dBA 47 48 48 _ _ _
Nivel de potencia acustica dBA 60 62 62 65 66 69
Interior + Exterior ~ FTXF25E + RXF25E FTXF35E + RXF35E FTXF42E + RXF42E FTXC50D + RXC50D FTXC60D + RXC60D FTXC71D + RXC71D
PRECIO DESGLOSE 363,00 € + 436,00 € 389,00 € + 494,00 € 568,00 € + 690,00 € 730,00 € + 870,00 € 935,00 € +1.113,00 € 1.058,00 € + 1.255,00 €
TOTAL 799,00 € 883,00 € 1.258,00 € 1.600,00 € 2.048,00 € 2.313,00 €
MODELO | TXF25E | TXF35E | TXF42E | TXC50D | TXC60D | TXC71D
Longitud min-méx de tuberia (L) m 1,5-20 1,5-20 1,5-20 3-30 3-30 3-30
Diferencia de nivel méxima (H) m 12 12 12 20 20 20
Precarga para m 10 10 10 7,5 7,5 7,5
Carga refrigerante adicional Kg/m 0,02 (para longitud de tuberia superior a 10 m) 0,017 (para longitud de tuberia superior a 7,5 m)
BRP069B45 ‘ Control via App Onecta (opcional) para FTXC-D 76,00 €
BRP069C47 ‘ Control via App Onecta (opcional) para FTXF-E ‘ 76,00 €

1

RXF25-42E

-10°CBS -15°CBH

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones

11

siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;

temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

RXC50-71D

alimentacién: 220/1/50

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,

La medicioén del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1 m
de la unidad.

-10°CBS -15°CBH

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP segun EN14825. (Clima medio)

[ Nota: para mas informacién sobre opcionales de control ver pagina 165.
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CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN SENSIRA TXF25F* @
PEfeEaEcEn (Mln -Nom.- W 1.300-2.500-2.800 1.300-3.300-3.800 1.400-4.200-4.300 1.700-5.000-6.000 1.700-6.000-7.000 2.300-7.100-7.300
Capacidad g Max.) kcal/h  1.118-2.150-2.408 1.118-2.838-3.268 1.204-3.612-3.697 1.462-4.300-5.160 1.462-5.160-6.020 1.978-6.105-6.278
p Calefaccion (Mm -Nom.- W  1.300-2.800-3.700  1.300-3.500-4400  1.400-4.600-5.000  1.700-6.000-7.700  1.700-6.400-8.000  2.300-8.200-9.000
Max.) kcal/h  1.118-2.408-3.182 1.118-3.010-3.783 1.204-3.955-4.300 1.462-5.159-6.621 1.462-5.504-6.880 1.978-7.051-7.740
Refrigeracion : 310-772-1.050 310-1.000-1.400 310-1.270-1.500 1.500 1.850 2.770
Consumo Calefaccion ~ (Nominal) W 5567551170 250-940-1.500 250-1240-1400 1620 1630 2210
Conexiones Liquido mm 64 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 264 (1/4") 26,4 (1/4")
Gas mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2")
Alimentacién eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexion 34T 34T 3+T 34T 3+T 34T
SEER/ SCOPcdlido / SCOPmedio  Refrigeracién / Calefacciéon 6,50/5,22/4,20 6,50/5,26 /4,20 6,50/5,25/4,3 6,21/5,31/4,06 6,15/5,17 /4,06 5,15/5,23/3,81
Etiqueta energética  Refrigeracion / Calefaccion A++/ A+++/ A+ A++/ A+++/ A+ A++/ A+++/ A+ A++/ A+++/ A+ A++/ A+++/ A+ A/A+++/A
Carga de disefio Refrigeraciéon KW 2,5 3,5 4,2 5 6 7.1
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 2,4 2,6 33 4,6 4,8 6,2
Consumo energia Refrigeraciéon KWh 135 188 226 282 342 483
anual estacional Calefaccion 801 867 1.075 1.585 1.654 2.275
UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN SENSIRA | FTXF25F* @) @) FTXF50F* @ @ @
Caudal de aire Refrigeracion (A/N/B/SB) m/min 10/8/6,2/4,3 11,5/8/6,4/44 126/9/69/49 16,8/14,4/11,9/10,5 173/148/122/10,7 173/148/122/10,7
Velocidades del ventilador © 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S
Alto mm 286 286 286 286 295 295
Dimensiones Ancho mm 770 770 770 770 990 990
Fondo mm 225 225 225 225 263 263
Peso Kg 8 8,5 9 9,5 13,5 13,5
Presién sonora Refrigeracion (A/N/B/ dBA 40/33/26/20 43/34/27/20 45/36/30/22 43/39/34/31 45/41/36/33 46/42/37/34
Calefaccién  SB) 40/34/28/21 40/35/29/21 44/34/28/22 42/38/33/30 44/40/35/32 45/41/36/33
Nivel de potencia acustica dBA 54 54 59 59 60 62
UNIDADES EXTERIORES RXF25F* @ @ ® @ @ ®
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,42/0,28/675 0,55/0,37 /675 0,75/0,51/675 0,9/0,61/675 1,15/0,78 /675 1,15/0,78 /675
Alto mm 556 556 556 734 734 734
Dimensiones Ancho mm 740 740 740 870 870 870
Fondo mm 343 343 343 373 373 373
Peso Kg 24 24 28 46 50 50
s Refrigeraciéon 46 48 48 47 49 52
Presion sonora Calefaccion Alto dBA 47 48 48 49 49 52
Nivel de potencia acustica dBA 60 62 62 61 63 66
[*Informacién preliminar.]
Interior + Exterior  FTXF25F + RXF25F FTXF35F + RXF35F FTXF42F + RXF42F FTXF50F + RXF50D/F FTXF60F + RXF60D9 FTXF71F + RXF71D9
PRECIO DESGLOSE 363,00 € + 436,00 € 389,00 € + 494,00 € 568,00 € + 690,00 € 730,00 € + 870,00 € 935,00 € +1.113,00 € 1.058,00 € + 1.255,00 €
TOTAL 799,00 € 883,00 € 1.258,00 € 1.600,00 € 2.048,00 € 2.313,00 €
MODELO | TXF25F* @
Longitud min-méx de tuberia (L) m 1,5-20 1,5-20 1,5-20 3-30 3-30 3-30
Diferencia de nivel maxima (H) m 12 12 12 20 20 20
Precarga para m 10 10 10 10 10 10
Carga refrigerante adicional Kg/m 0,02 (para longitud de tuberia superior a 10 m)
NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
48°CBS 18°CBH siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacién: 220/1/50

Alto

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1T m
de la unidad.

Fondo

-10°CBS -15°CBH
Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP segtin EN14825. (Clima medio)

*  Informacioén preliminar
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CONJUNTOS SPLIT DE SUELO VXM25A9/B VXM35A9/B ‘ VXM50A9/B
) - . . w 1.300-2.400-3.500 1.400-3.400-4.000 1.400-5.000-5.800
Capacidad Refrigeracion  (Min-Nom-Max)  ycah  17117-2.063-3.010 1.203-2.923-3.440 1.203-4.299-4.815
- . . w 1.300-3.400-4.700 1.400-4.500-5.800 1.400-5.800-8.100
Calefaccion  (Min-Nom-Max)  yeayh  1.717-2:923-4.047 1.203-3.869-4.987 1.203-4.987-6.964
Refrigeracion : 540 850 1.260
Consumo Calefaccion ~ Nominal w 750 1.150 1.490
. Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones Gas mm 09,5 (3/8") 29,5 (3/8") 812,7 (1/2")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 34T 3+T
SEER / SCOPcsiido / SCOPmedio ~ Refrigeracién / Calefaccion 8,55/5,59/4,65 8,11/6,15/4,63 7,3/ 4,89/4,31
Etiqueta energética Refrigeracion / Calefaccion A+++/ A+++/ A++ A++/ A+++ / A++ A++/ A++/ A+
. . Refrigeraciéon 24 34 5
Carga de disefio (Pdesign) Calefaccion (-10°C) kw 23 28 21
Consumo energia Refrigeraciéon KWh 98 147 240
anual estacional Calefaccion 693 847 1.332
UNIDADES INTERIORES DE SUELO FVXM25A9/B FVXM35A9/B FVXM50A9/B
: Refrigeracién : 8,7/49/41 92/49/41 11,6/66/54
Caudal de aire Calefaccion (A/B/SB) | m¥min |95 /56/4, 9.8/56/41 128/84/59
Velocidades del ventilador Ne 5+A+S 5+A+S 5+A+S
Alto mm 600 600 600
Dimensiones Ancho mm 750 750 750
Fondo mm 238 238 238
Peso Kg 17 17 17
-z Refrigeracion 38/25/20 39/25/20 44/31/27
S 190 SEniE Calefaccion e 38/25/19 39/25/19 46/35/29
Nivel de potencia acustica dBA 52 53 61
UNIDADES EXTERIORES RXM25R9/A9¥ @ |RXM35R9/A9* @ | RXM50A9/A8* @
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,76 /0,5/675 0,76/0,5/675 1,15/0,78/ 675
Alto mm 552 552 734
Dimensiones Ancho mm 840 840 954
Fondo mm 350 350 401
Peso Kg 32 32 49
L Refrigeraciéon 46/43 49/ 44 48/ 44
Presion sonora Calefaccion (A/B) dBA 47/ 44 49/45 49/45
Nivel de potencia acustica dBA 59 61 62
Interior + Exterior FVXM25A9 + RXM25R9/A9 FVXM35A9 + RXM35R9/A9 FVXM50A9 + RXM50A9/A8
PRECIO DESGLOSE 1.651,00 € + 739,00 € 1.835,00 € + 816,00 € 2.005,00 € + 1.714,00 €
TOTAL 2.390,00 € 2.651,00 € 3.719,00 €
MODELO | VXM25A9/B | VXM35A9/B | VXM50A9/B
Longitud min-méx de tuberia (L) m 1,5-20 1,5-20 3-30
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 15 20
Precarga para m 10 10 10
Carga refrigerante adicional Kg/m 0,02 (para longitud de tuberia superior a 10 m)

[ Nota: las unidades FVXM-A9, RXM25-35R9 y RXM50A9 se suministrardn hasta fin de existencias. Después se suministraran unidades FVXM-B, RXM25-35A9 y RXM50A8, respectivamente.

) Nota: para mas informacion sobre opcionales de control ver pagina 165.

T 1

RXM-R9/A9/A8*

\ B £

-10°CBS -15°CBH

*  Informacioén preliminar

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,

19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacién: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1 m
de la unidad.

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825. (Clima medio)

Alto

[ Nota: Posibilidad de instalacion para salas técnicas.

BEROTZE
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I 3MXM52A9 |

Incluido

@\ 2MXM50A9

@\ 3MXM52A9

UNIDADES EXTERIORES MULTIPLES 2MXM40A9
. Refrig. - 4.000 5.000 5.200
Capacidad Calef. Nominal W 4200 5600 6.800
Refrig. ; 970 1.246 1.229
Consumo Calef. Nominal W 081 1372 1566
Caudal de aire Refrig  Nominal m¥min 36 37 42
Conexiones de Liquido mm  264x2 26,4x2 ©6,35x3
tuberias Gas 295x2 295x1,12,7x1 295x1,12,7x2
Refrigerante R-32 k? /TCO,eq/PCA 0,88/0,6/675 1,15/0,78 /675 1,80/1,22 /675
Alto mm 552 552 734
Dimensiones Ancho mm 852 852 974
Fondo mm 350 350 408
Peso K 36 41 57
Nivel de potencia acustica dBa 60 60 59
SEER / SCOPmedio* Refrigeracion / Calefaccion 8,36 /4,6 8,56 /4,62 8,51/5,10
Etiqueta energética  Refrigeracion / Calefaccion ~ A++/A++ A+++/ A++ A+++/ A+++
Carga de disefo Refrigeracion w4 5 52
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 3,2 4,2 5
Ejemplo combinaciones 25425 35+25 25+25+35
PRECIO I 1.589,00 € 1.769,00 € 2.186,00 €
* Los datos de eficiencia dependen de la combinacién de unidades interiores.
) Nota: consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/
MODELO | 2MXM40A9 | 2MXM50A9 | 3MXM52A9
Longitud max. de tuberia (L1+L2+...) m 30 30 50
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 15 15
Longitud méx. por ud. interior (L1,L2,...) m 20 20 25
Diferencia de nivel entre unidades (h) m 7,5 7,5 7,5
Precarga para m 20 20 30
Carga refrigerante adicional Kg/m 0,02 (para longitud de tuberia superior a 20 m) 0,02 (para longitud de tuberia superior a 30 m)
UNIDADES INTERIORES DE PARED ‘ FTXM25A ‘ FTXM35A
Caudal de aire Refrig.  (A/N/B/SB) mmin 11,9/8.9/6,3/4,9 13,2/9.4/71/4,6
Velocidades del ventilador Ne 5+A+S 5+A+S
Alto mm 298 298
Dimensiones Ancho mm 804 804
Fondo mm 252 252
Peso Kg 11,5 11,5
i 0 Refrig.  (A/N/B/ 41/33/25/19 45/37/29/19
Presién sonora Calef.  SE) dBA  39/34/27/20 39/35/28/20
Nivel de potencia acustica dBA 54 58
PRECIO |677,00€ 694,00 €
CONJUNTO 2MXM40A1 2MXM40A2 2MXM50A1 2MXM50A2
PRECIO Interior + Interior + Exterior FTXM35A + FTXM25A + 2MXM40A9 FTXM25A+ FTXM25A + 2MXM40A9  FTXM35A + FTXM25A + 2MXM50A9 FTXM25A + FTXM25A + 2MXM50A9
DESGLOSE 694,00 € + 677,00 € + 1.589,00 € 677,00 € + 677,00 € + 1.589,00 € 694,00 € + 677,00 € + 1.769,00 € 677,00 € + 677,00 € + 1.769,00 €
TOTAL 2.960,00 € 2.943,00 € 3.140,00 € 3.123,00 €
CONJUNTO 2MXM50A3 3MXM52A1 3MXM52A2
PRECIO Interior + Interior + Exterior FTXM35A + FTXM35A + 2MXM50A9 FTXM25A + FTXM25A + FTXM25A + 3MXM52A9  FTXM35A + FTXM25A + FTXM25A + 3MXM52A9
DESGLOSE 694,00 € + 694,00 € + 1.769,00 € 677,00 € + 677,00 € + 677,00 € + 2.186,00 € 694,00 € + 677,00 € + 677,00 € + 2.186,00 €
TOTAL 3.157,00 € 4.217,00 € 4.234,00 €
COMBINACIONES
UNIDADES INTERIORES | 2MXM40A9 | 2MXM50A9 | 3MXM52A9
Unid. pared FTXM-A 25-35/25-25 25-35/25-25/35-35 25-25-25/25-25-35
NOTA

-10°CBS -15°CBH

Las capacidades se basan en las condiciones

siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,

alimentacion: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en una
camara anecoica a una distancia de 1 m de

la unidad.

Alto

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825. (Clima medio)

[ Nota: para més informacién sobre opcionales de control ver pagina 165.

BErOTZE

Distancias
maximas:

h: 7,5 m

H1: 15 m

[1: 20 m
L[2:20m
L1+L2 =30 m
I H2:15 m
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UNIDADES EXTERIORES MULTIPLES ‘ 2MXM40A9
: Refrig. . 4.000 5.000 5.200
Capacidad Calef. Nominal W 4200 5600 %.800
Refrig. . 970 1.246 1.229
Consumo Calef. Nominal W 981 1372 1566
Caudal de aire Refrig  Nominal m¥min 36,0 37,0 42,0
Conexiones de Liquido mm  264x2 26,4x2 ©6,35x3
tuberias Gas 295x2 295x1,12,7x1 295x1,12,7x2
Refrigerante R-32 k? /TCO,eq/PCA 0,88/0,6/675 1,15/0,78 /675 1,80/1,22/675
Alto mm 552 552 734
Dimensiones Ancho mm 852 852 974
Fondo mm 350 350 408
Peso K 36 41 57
Nivel de potencia acustica dBa 60 60 59
. SEER / SCOPmedio* Refrigeracion / Calefaccion 6,28 /4,01 6,25 /3,80 6,25/4
% Etiqueta energética  Refrigeracion / Calefaccion  A++/ A+ A++/A A++/ A+
Carga de disefo Refrigeracion w4 5 52
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 3,2 4,2 5
Ejemplo combinaciones 25+ 25 25+ 35 25+25+25
PRECIO I 1.589,00 € 1.769,00 € 2.186,00 €
* Los datos de eficiencia dependen de la combinacién de unidades interiores.
[ Nota: consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/
MODELO 2MXM40A9 2MXM50A9 3MXM52A9
Longitud max. de tuberia (L1+L2+...) m 30 30 50
Diferencia de nivel méaxima (H) m 15 15 15
Longitud méx. por ud. interior (L1,L2,...) m 20 20 25
Diferencia de nivel entre unidades (h) m 7,5 7,5 7,5
UNIDADES INTERIORES DE PARED ‘ FTXP25N9 FTXP35N9
Caudal de aire Refrig.  (A/N/B/SB) mmin 9,7/7,7/58/4,2 11,5/83/6,3/4,5
Velocidades del ventilador Ne 5+A+S 5+A+S
Alto mm 286 286
Dimensiones Ancho mm 770 770
Fondo mm 225 225
Peso Kg 8,5 9
s Refrig.  (A/N/B/ 40/33/26/20 43/34/27/20
Presionsonora  Clef.”  sp) dBA  40/34/28/21 40/35/29/21
Nivel de potencia acustica dBA 55/55 58/58
PRECIO |435,00€ 479,00 €
CONJUNTO 2MXP40N1 2MXP40N2 2MXP50N1 2MXP50N2
PRECIO Interior + Interior + Exterior  FTXP35N9 + FTXP25N9 + 2MXM40A9 FTXP25N9 + FTXP25N9 + 2MXM40A9 FTXP35N9 + FTXP25N9 + 2MXM50A9 FTXP25N9 + FTXP25N9 + 2MXM50A9
DESGLOSE 479,00 € + 435,00 € + 1.589,00 € 435,00 € + 435,00 € + 1.589,00 € 479,00 € + 435,00 € + 1.769,00 € 435,00 € + 435,00 € + 1.769,00 €
TOTAL 2.503,00 € 2.459,00 € 2.683,00 € 2.639,00 €
CONJUNTO 2MXP50N3 3MXP52N1 3MXP52N2
PRECIO Interior + Interior + Exterior  FTXP35N9 + FTXP35N9 + 2MXM50A9 FTXP25N9 + FTXP25N9 + FTXP25N9 + 3MXM52A9 FTXP35N9 + FTXP25N9 + FTXP25N9 + 3MXM52A9
DESGLOSE 479,00 € + 479,00 € + 1.769,00 € 435,00 € + 435,00 € + 435,00 € + 2.186,00 € 479,00 € 4+ 435,00 € + 435,00 € + 2.186,00 €
TOTAL 2.727,00 € 3.491,00 € 3.535,00 €
COMBINACIONES
UNIDADES INTERIORES | 2MXM40A9 | 2MXM50A9 | 3MXM52A9
Unid. pared FTXP-N9 25-35/25-25 25-35/25-25/35-35 25-25-25/ 25-25-35

*  Nota: unidades interiores FTXP-N9 se suministraran hasta fin de existencias.

1

MXM-A9

-10°CBS -15°CBH

[ Nota: para mas informacién sobre opcionales de control ver pagina 165.
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NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacién: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en una
camara anecoica a una distancia de 1 m de
la unidad.

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825. (Clima medio)

Alto

BErOTZE

Distancias
maximas:

h: 7,5 m

H1: 15 m

L1: 20 m
2:20m
L1+L2 =30 m
I H2:15 m
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UNIDADES EXTERIORES MULTIPLES ‘ 2MXF40A
. Refrig. . 4.000 5.000 5.200
Capacidad Calef. Nominal W 4200 5600 6.800
Refrig. . 970 1.246 1.240
Consumo Calef. Nominal W 981 1372 17690
Caudal de aire Refrig  Alto/Medio/Silencioso - m¥min | 36 /33 /20 37/34/20 42/42/24
Conexiones de Liquido mm  264x2 26,4x2 26,35x3
tuberias Gas 895x%x2 895x1,12,7x1 895%x1,12,7x2
Refrigerante R-32 k? /TCO,eq/PCA 0,88/0,6/675 1.15/0.78 /675 1.8/1.22/675
Alto mm 550 550 734
Dimensiones Ancho mm 852 852 973
Fondo mm 330 330 385
Peso K 36 41 57
Nivel de potencia acustica dBa 60 60 59
SEER / SCOPmedio*  Refrigeracion / Calefaccion 7.35/4,25 7,88 /4,32 7,6/4,26
Etiqueta energética  Refrigeracion / Calefaccion A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+
Carga de diseno Refrigeracion w4 5 52
(Pdesigl;n) Calefaccion (-10°C) 3,2 4,2 5
Ejemplo combinaciones 25+25 35+25 25+25+35
PRECIO I 1.383,00 € 1.494,00 € 1.748,00 €
* Los datos de eficiencia dependen de la combinacién de unidades interiores.
) Nota: consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/
MODELO 2MXF40A 2MXF50A* @ | 3MXF52A9* ®
Longitud max. de tuberia (L1+L2+...) m 30 30 50
Diferencia de nivel méaxima (H) m 15 15 15
Longitud min-max. por ud. interior (L1, L2,...) m 3-20 3-20 3-25
Diferencia de nivel entre unidades (h) m 75 7,5 7,5
Precarga para m 20 20 30
Carga refrigerante adicional Kg/m 0,02 (para longitud de tuberia superior a 20 m) 0,02 (para longitud de tuberia superior a 30 m)
UNIDADES INTERIORES DE PARED CTXF25C/F* @ ‘ CTXF35C/F* @
Caudal de aire Refrig.  (A/N/B/SB) m¥/min  10,1/8,0/6,1/4,4 11,5/80/6,3/4,5
Velocidades del ventilador Ne 5+A+S 5+A+S
Alto mm 286 286
Dimensiones Ancho mm 770 770
Fondo mm 225 225
Peso Kg 8,5 9
Iy Refrig. 40/33/26/20 43/34/27/20
Presién sonora Calef (A/N/B/SB) dBA 40/34/28/ 21 40/35/29/ 21
Nivel de potencia acustica dBA  55/55 58/58
PRECIO |363,00€ 389,00 €
[Nota: unidades CTXF-C disponibles hasta fin de existencias, después se suministraran las unidades CTXF-F, disponibles préoximamente. ]
CONJUNTO 2MXF40C1 2MXF40C2 2MXF40F1 2MXF40F2 2MXF50F1
PRECIO Interior + Interior + Exterior CTXF25C + CTXF35C + 2MXF40A CTXF25C + CTXF25C + 2MXF40A  CTXF25F + CTXF35F+ 2MXF40A  CTXF25F + CTXF25F + 2MXF40A  CTXF25F + CTXF35F + 2MXF50A
DESGLOSE 363,00 € + 389,00 € + 1.383,00 € 363,00 € + 363,00 € + 1.383,00€ 363,00 € +389,00 €+ 1.383,00€ 363,00 € + 363,00 €+ 1.383,00€ 363,00 €+ 389,00 € + 1.494,00 €
TOTAL 2.135,00 € 2.109,00 € 2.135,00 € 2.109,00 € 2.246,00 €
CONJUNTO 2MXF50F2 2MXF50F3 3MXF52F1 3MXF52F2
PRECIO Interior + Interior + Exterior CTXF25F + CTXF25F + 2MXF50A CTXF35F + CTXF35F + 2MXF50A CTXF25F + CTXF25F+ CTXF25F + 3MXF52A9  CTXF25F + CTXF25F+ CTXF35F + 3MXF52A9
DESGLOSE 363,00 € + 363,00 € + 1.494,00 € 389,00 € + 389,00 € + 1.494,00 € 363,00 € + 363,00 € + 363,00 € + 1.748,00 € 363,00 € + 363,00 € + 389,00 € + 1.748,00 €
TOTAL 2.220,00 € 2.272,00 € 2.837,00 € 2.863,00 €
BRP069B45 Control via App Onecta (opcional para CTXF-C) 76,00 €

) Nota: las unidades CTXF-F tienen Control via APP incluido de serie (ONECTA).

-10°CBS -15°CBH

* Informacion preliminar

[ Nota: para més informacién sobre opcionales de control ver pagina 165.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,

19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacién: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1 m
de la unidad.

Indicacién del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825. (Clima medio)

Alto
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BOMBA DE CALOR / MULTI SPLIT /

INVERTER Doméstico / Unidades exteriores Multi

I 2MXM40-50A9 |

I 3MXM40-52-68A9 |

I 4AMXM68-80A9 |

Software de
seleccion
disponible

BLUSVOLUTION O

I 5SMXM90A9 |

UNIDADES EXTERIORES MULTIPLES 2MXM40A9 | 2MXM50A9 | 3MXMA40A9 | 3MXM52A9 | 3MXM68A9 | 4MXM68A9 | 4MXMSOA9 | 5SMXM90A9
; Refrig. : 4,000 5.000 4,000 5.200 6.800 6.800 8.000 9.000

Capacidad Calef,  Nomimal W 4500 5.600 4600 6.800 8.600 8.600 8.600 10.000
Refrig. ; 970 1.246 870 1.229 1.925 1.681 2.050 2.282

Consumo Calef  Nominal W gg; 1372 973 1566 2183 1934 2270 2358

Caudal de aire Refrig Nominal m¥min 36 37 42 42 42,5 42,5 45,2 49,1

" PO 264x2 264x2 96,35x3 26,35x3 26,35x3 96,35x4 26,35x4 26,35x5
ffgg}‘;‘g”“de gg;“d" MM o5x2 295x1,127 ©95x1,127 ©95x1,127 ©95x1,127 ©95x2,127 ©95x1,127x ©95x2,127x
' x1 X2 X2 X2 X2 1,159x%x2 1,159x2

Refrigerante R-32 kg /TCO,eq / PCA 0,88/0,6/675 1,15/0,78/675 1,80/1,22/675 1,80/1,22/675 2,00/1,4/675 200/1,4/675 240/1,62/675 2,40/1,62/675
Alto mm 552 552 734 734 734 734 734 734

Dimensiones Ancho mm 852 852 974 974 974 974 974 974
Fondo mm 350 350 408 408 408 408 408 408

Peso Kg 36 41 57 57 62 63 67 68

Nivel de potencia acustica dBa 60 60 59 59 61 61 61 64

SEER / SCOPmedio* Refrigeracion / Calefaccion 8,53 /4,64 8,67 /4,61 8,55/ 4,65 8,50 /4,60 7,57 14,24 7,93 /4,42 7,80/ 4,75 7,77 1 4,66

o Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion  A+++/ A++ At++ / At++ At++/ At++ Att++/ At++ A++/ A+ A++/ A+ A++/At+ At+/A++
¢| Cargadediseiio Refrigeracion KW 4 4,5 4 5,2 6,8 6,8 8 9
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 32 41 5 5 53 58 6,23 6,46
Ejemplo combinaciones 20+ 20 25+ 25 15+ 15+ 15 20 + 20 + 20 35+35+35 20420425425  25+25+35+35  25+25+35+35+35

* Los datos de eficiencia dependen de la combinacion de unidades interiores.

[ Nota: verificar combinaciones en el catalogo técnico correspondiente a la unidad.

[ Nota: consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/

[ Nota: deberd considerarse el drea minima de instalacion en funcion de la carga de refrigerante total y el tipo de unidad interior, en aquellas instalaciones en las que se supere los 184 kg (carga de fabrica + carga adicional).

MODELO [2MXM40A9  |2MXM50A9 |3MXM40A9  |3MXM52A9 |3MXM68A9  |4MXM68A9 | 4MXM80A9 | 5MXM90A9
PRECIO I 1.589,00€ 1.769,00€ 1.898,00€ 2.186,00€ 2.637,00€ 3.379,00€ 4.087,00€ 4.685,00€
MODELO | 2MXM40A9 | 2MXM50A9 |3MXM40A9 |3MXM52A9 |3MXM68A9 |4MXM68A9 | 4MXM80A9 | 5MXM90A9
Longitud max. de tuberia (L1+L2+...) m 30 30 50 50 50 60 70 75

Diferencia de nivel maxima (H) m 15 15 15 15 15 15 15 15

Longitud max. por ud. interior (L1,L2,...) m 20 20 25 25 25 25 25 25

Diferencia de nivel entre unidades (h) m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

[ Nota: para mas informacion sobre el software de seleccién de unidades multis, ver pagina 176.

UNIDADES FTXJ-AW/AS/AB(9) | CTXM-A FTXM-A CVXM-A9/B  FVXM-A9/B* FDXM-F9 FBA-A9 FFA-A9 FNA-A9* FCAG-B
INTE:?I;;RES 20 ‘ 25 ‘ 35 ‘ 42 ‘ 50 15 20 ‘ 25 ‘ 35 ‘ 42 | 50 ‘ 60 ‘ 71 20 25 ‘ 35 ‘ 50 | 25 ‘ 35 ‘ 50 ‘ 60 | 35 ‘ 50 ‘ 60 | 25 ‘ 35 ‘ 50 ‘ 60 | 25 ‘ 35 | 50 ‘ 60 | 35 ‘ 50 ‘ 60
2MXM40A9 e o o . e o o . o o o o

2MXM50A9 o e e o @ . e o o o o . e o o o o o e o o

3MXM40A9 e o o . e o o ) o o e o . e o o o .
3MXM52A9 e o o o o . e o o o o . e o o o o o e o e o o e o o e o
3MXM68A9 e o o o o . e o o o o o ) e e e e e e o o o o o o o o o o o o o o o
AMXM68A9 e o o o o . e o o o o o . e o o e e o e e o o o o o o o o o o o o o
4MXMB80A9 e o o o o . e o o o o o o ) e e e e e e o o o o o o o o o o o o o o o
5MXM90A9 e o o o o . e o o o o o o . e e o e o o e e o o o o o o o o o o o o o

*Para la combinacion de las unidades FVXM-A9/B y FNA-A9 de suelo, la instaladora deberd comprobar la carga maxima en la instalacion segun normativas vigentes.
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-10°CBS -15°CBH

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacién: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1 m
de la unidad.

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825. (Clima medio)

Alto

BErOTZE
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Unidades Multi Inverter

(o)

e
I FTXJ-AW 1 I FTXJ-AS | I FTXJ-AB 1

UNIDADES INTERIORES DE PARED EMURA 3 | FTXJ20AW(9) FTXJ20AS(9) FTXJ20AB(9) FTXJ25AW(9) FTXJ25AS(9) FTXJ25AB(9) [ FTXJ35AW(9) | FTXJ35AS(9)
Dimensiones AlxAn.xF. mm  305x900x212 305x900x212 305x900x212 305x900x212 305x900x212 305x900x212 305x900x212 305x900x212
Peso Kg 120 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Presion sonora Refrig. (/N/B/SB) o, 39/32/25/19 39/32/25/19 39/32/25/19 40/33/25/19 40/33/25/19 40/33/25/19 41/33/25/19 41/33/25/19

Calef. (A/N/B/SB) 39/32/25/19 39/32/25/19 39/32/25/19 40/33/25/19 40/33/25/19 40/33/25/19 41/33/25/19 41/33/25/19
Precio Unidad € 1.067,00 € 1.283,00 € 1.123,00 € 1.106,00 € 1.363,00 € 1.163,00 € 1.254,00 € 1.491,00 €
UNIDADES INTERIORES DE PARED EMURA 3 | FTXJ35AB(9) [ FTXJ42AW(9) [ FTXJ42AS(9) [ FTXJ42AB(9) [ FTXJ50AW(9) [ FTXJ50AS(9) [ FTXJ50AB(9)
Dimensiones Al.xAn.xF. mm  305x900x212 305x900x212 305x900x212 305x900x212 305x900x212 305x900x212 305x900x212
Peso Kg 120 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Presion sonora Refrig. (A/N/B/SB) o 41/33/25/19 45/37/29/21 45/37/29/21 45/37/29/21 46/39/31/24 46/39/31/24 46/39/31/24

Calef. (A/N/B/SB) 41/33/25/19 45/37/29/21 45/37/29/21 45/37/29/21 46/42/33/24 46/42/33/24 46/42/33/24
Precio Unidad € 1.323,00 € 1.554,00 € 1.864,00 € 1.632,00 € 1.865,00 € 2.247,00 € 1.959,00 €
) Nota: el control WIFI de las unidades Emura viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

i o
I FTXM-A |

UNIDADES INTERIORES DE PARED PERFERA [ CTXM15A [ FTXM20A [ FTXM25A [ FTXM35A [ FTXM42A [ FTXM50A [ FTXM60A* @ FTXM71A* @
Dimensiones AlxAn.xF. mm 298 x 804 x 252 298 x 804 x 252 298 x 804 x 252 298 x 804 x 252 298 x 804 x 252 298 x 804 x 252 298 x 997 x 292 298 x 997 x 292
Peso Kg 115 11,5 1,5 11,5 11,5 11,5 14,5 14,5
Presion sonora Refrig. (A/B/SB) (o, 41/25/19 41/25/19 41/25/19 45/29/19 45/30/21 46/33/31 46/37/30 47/38/32

Calef. (A/B/SB) 39/26/20 39/26/20 39/27/20 39/28/20 45/29/21 46/34/31 45/36/33 46/37/34
Precio Unidad € 683,00 € 674,00 € 677,00 € 694,00 € 895,00 € 1.365,00 € 1.777,00 € 2.192,00 €
) Nota: el control WIFI de las unidades Perfera viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte. * Informacion preliminar
UNIDADES DE SUELO FVXM-A9/B [ CVXM20A9/B [ FVXM25A9/B | FVXM35A9/B [ FVXM50A9/B
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 600 x 750 x 238 600 x 750 x 238 600 x 750 x 238 600 x 750 x 238 I FVXM-A9/B 1
Peso Kg 17,0 17,0 17,0 17,0
Presion sonora (B) Refrig./Calef. dBA 25/25 25/25 25/25 31/35 #.uﬂ
Precio Unidad € 1.569,00 € 1.651,00 € 1.835,00 € 2.005,00 €

(3 Nota: el control WIFI de las unidades C/FVXM-A9/B viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

UNIDADES DE CONDUCTOS BAJA SILUETA FDXM-F9 ‘ FDXM25F9 ‘ FDXM35F9 ‘ FDXM50F9 ‘ FDXM60F9
Dimensiones Al.xAn.xF. mm  200x 750 x 620 200 x 750 x 620 200x 1.150 x 620 200x 1.150 x 620
Peso Kg 21,0 21,0 28,0 28,0
Presion sonora (A/B)  Refrig./Calef. dBA 35/27 35/27 38/30 38/30
Precio Unidad € 1.120,00 € 1.349,00 € 1.617,00 € 1.789,00 €
Control MULTIFUNCION ™
(por cable) BRCTH52W € 215,00 € 215,00 € 215,00 € 215,00 €
" T . BAE20A62 BAE20A62 == ==
Filtro autolimpiable (opcional) € 804,00 € 804,00 € .
UNIDADES DE CONDUCTOS FBA-A9 | FBA35A9 | FBA50A9 | FBAG60OA9
Dimensiones AlxAn.xF. mm 245 x 700 x 800 245 x 700 x 800 245 x 1.000 x 800
Peso Kg 28,0 28,0 35,0
Presion sonora (B) Refrig./Calef. dBA 35/37 35/37 30/31
Precio Unidad € 954,00 € 979,00 € 1.069,00 €
Control MULTIFUNCION
(por cable) BRCTH52W € 21500¢ 215,00 € 215,00 €
UNIDADES DE CASSETTE INTEGRADO FFA-A9 | FFA25A9 [ FFA35A9 | FFA50A9 | FFA60A9
Dimensiones Al.XAn.xF. mm 260 x 575 x575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575
Panel mm 46 x620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620
Peso Unidad / Panel Kg 16,0/2,7 16,0/2,7 17,5/2,7 17,5/2,7
Presion sonora (A/B)  Refrigeracion ~ dBA  31/25 34/25 39/27 43/32
Precio Unidad € 545,00 € 620,00 € 556,00 € 858,00 €
Panel: BYFQ60CW € 433,00 € 433,00 € 433,00 € 433,00 €
Control sin cable BRC7F530W € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 €
UNIDADES DE ROUND FLOW CASSETTE FCAG-B ‘ FCAG35B ‘ FCAG50B ‘ FCAG60B
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840
Panel mm 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950
Peso Unidad / Panel  Kg 18,0/5,4 19,0/5,4 19,0/54
Presion sonora (A/B) Refrig./Calef. dBA 31/27 31/27 33/28
Precio Unidad € 649,00 € 585,00 € 900,00 €
Panel: BYCQ140E € 516,00 € 516,00 € 516,00 €
Control sin cable BRC7FA532F € 102,00 € 102,00 € 102,00 €
Control Madoka ™
(por cable) opcional BRCTH52W/S/K € 215,00€ 215,00€ 215,00¢€
1)
SELF CLEANING CASSETTE J 1.038,00€ 1.038,00€ 1.038,00 €

(panel autolimpiable) opcional BYCQ140EGF G

[ Nota: en los montajes multiples es imprescindible instalar al menos 2 unidades interiores.

) Nota: para mas informacion sobre opcionales de control ver pagina 165.

I FDXM-F9 |

200 mm[

-

——750 mm——

I FBA-A9 |

245 mm| M

I FFA-A9 |

I FCAG-B |

-

:\’

8

S

"

{
-

compatible cor

A
= WTna
M- El Control Multifuncién
es necesario cuando
se instala el filtro
autolimpiable.

- con

BE= SISTEMAS
> MULTIZONA

solo 245 mm de alto

Panel modular
para techo
estandar

M: Bl Control Madoka
es necesario cuando

se instala el Self Cleaning

Cassette.

Con las interiores de conductos FDXM-F9 y FBA-A9 es obligatorio incluir un mando.
Con las interiores de cassette FFA-A9 y FCAG-B es obligatorio incluir el panel y mando.
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BOMBA DE CALOR / MULTI+ ACS /

Sistema Multi+

Mayor confort

M U It i = menos consumo de energia

O Un sistema “todo en uno” para presente y futuro

Lo mejor de los dos mundos
en una unica solucién

Una bomba de calor es el sistema mas inteligente para
alcanzar el confort interior deseado y, ademas, ahorrar
en costes energéticos, tanto para cualquier hogar como
para el medio ambiente.

Q /Q Combina todas las tareas en un Unico sistema: agua
% | S5) g

caliente sanitaria, aire acondicionado y calefaccion.
Proporciona todas las ventajas de un sistema de ahorro

Climatizacion Agua caliente sanitaria ’ ’
de energia individual con requisitos de espacio minimos.

Conecte un depdsito de agua caliente sanitaria directamente O Confort superior y consumo reducido

a una unidad exterior multiple o
Temperatura perfecta en hasta tres habitaciones durante

todo el afio. Daikin ofrece una amplia gama de equipos de

Obtener agua caliente SRR o i i
climatizacion con caracteristicas de confort y calidad del aire.

nunca ha sido tan simple

El depodsito de agua caliente sanitaria estd disponible en

dos tamanos y se adapta perfectamente a la unidad exterior
Hasta & Multi+.Los tres diferentes modos de funcionamiento se
- _— . adaptan con precision a cada una de las necesidades de
unidades -
. . confort del usuario.
interiores de
expansion ) )
r—E directa El control permite configurar todo el sistema de una forma
AN \ _J rapida e intuitiva.
Unidad | Z1
exterior

— O oent
% I Depésito

© de agua

fu—)

(

iAccesorio HomeHub de DAIKIN
para la gestion energética
inteligente del hogar!

Se puede integrar la solucion Multi + con
sistemas de produccién fotovoltaicos
de terceros maximizando la eficiencia
energética y optimizando los ahorros

= BerorzE




CINVERTER»

Dos corazones latiendo en un solo sistema

O El combo perfecto

Los dos componentes principales, el
depdsito de agua caliente sanitaria y la
unidad exterior, combinan a la perfeccion,
unidos para proporcionar el ACS necesaria.

Conexiones para la instalacién

Seguras y discretas: Las conexiones del
suministro eléctrico y el refrigerante
estan situadas en la parte superior del
depdsito de agua caliente sanitaria.

Depésito de agua caliente sanitaria

Es posible elegir entre un volumen de agua de 90
6 120 litros. Se recomienda una mayor capacidad
para lograr el méximo confort o cuando hay
varias personas utilizando el agua caliente. El
tratamiento anticorrosion garantiza la maxima
durabilidad de este componente principal.

Depésito de Acero Esmaltado
Segun Norma DIN4753TL2

Carcasa de alta calidad

La carcasa de chapa metalica galvanizada
en caliente es una solucién robusta y
duradera totalmente exenta de corrosion.

Interfaz de control MMI2

Todos los ajustes para configuracion y uso
diario se pueden realizar mediante la interfaz
intuitiva y facil de utilizar. La pantalla grafica
y los modos predefinidos facilitan los ajustes.

Adapta el sistema en
funcion de las necesidades

Amplia variedad de unidades interiores.
Posibilidad de conectar hasta tres tipos
distintos de equipos de climatizacién para
enfriar o calentar las habitaciones.

- i
T
==

_d

Disefio innovador del ventilador

El disefio de las palas del ventilador
reduce significativamente las emisiones
J sonoras y el consumo energético. El

Entraday salida de agua

Se puede acceder facilmente a las tuberias de
agua desde la parte inferior del depdsito. Ideal para
facilitar y agilizar la instalacion y el mantenimiento.

ventilador esté oculto detrds de una rejilla
frontal discreta y elegante

-/

El Compresor Swing consigue un mayor
rendimiento y una mayor vida util. Con el, se
resuelven los problemas de hermeticidad y
engrase de los compresores rotativos.

Disefio técnico superior

BErOTZE
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BOMBA DE CALOR / MULTI+ ACS /

’ Nuevas unidades Multi+ disponibles préximamente ‘

Opcionales HomeHub

EKRHH HOMEHUB 482,00 €
- EKCSP1P | sensor 294,00 €
EKP1USB | cCableP1
I EKHWET90-120BV3 I | 4AMWXM52A9 | I CKHWS-BV3 | I SMWXM-A9 | 38’00 €
UNIDAD EXTERIOR MULTIPLE 4MWXM52A9 5MWXM68A9* @ 5MWXM90A9* @
Capacidad Refrigeracion  Nominal w 5.200 6800 9000
Calefaccion Nominal W 6.800 8600 10000
Conexiones de tuberia DX Liquido D.E. mm 26,35x3 2 6.4%5 2 6.4%x4
Gas D.E. 29,50x12,7x12,7 29.5%1,812.7x1, 815,9%2 29.5%2, 812.7x2
Refrigerante R-32 kg / TCO2Eq / PCA 2,20/1,49/675 = =
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 734 x 974 x 401 734 x 1.028 x 408 734 x 1.028 x 408
Alimentacion eléctrica Fase / Frecuencia / Tensién mm 1~/ 50/ 220-240 1~/ 50/ 220-240* 1~/ 50/ 220-240*
Peso Hz/V kg 60 - -
Nivel potencia sonora Refrigeracion / Calefaccion 59/59 = =
Nivel presién sonora Refrigeracion / Calefaccion dBA  46/47 48 / 49* 52/52*
Longitud de la tuberia total Max. Nominal dBA 50 *Ver tabla *Ver tabla
Longitud de la tuberia Ud. ext- Ud.int m 25 *Ver tabla *Ver tabla
Diferencia de nivel Ud. ext- Ud.int Max. m 15 *Ver tabla *Ver tabla
Carga adicional de refrigerante A partir de 30 m Max. m 0,02 0,02* / 0,55** 0,02*/0,55*
SEER / SCOPmedio** Refrigeracion / Calefaccion kg/m 851/4,61 8,06% / 4,2* 7,53%/4,5%
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefacciéon A+++/ A++ A+/ A+ A+/ A+
Ejemplo combinaciones 15+ 15+ 20 15+15+20+20 15+25+25+25
: EKHWET90BV3 / EKHWET120BV3/  EKHWET90BV3 / EKHWET120BV3 /
Compatible con EKHWET90BV3 / EKHWET120BV3  cxpws180BV3 / CKHWS230BV3 ~ CKHWS180BV3 / CKHWS230BV3
PRECIO |2.540,00 € 3.447,00 € 4.732,00 €
**Los datos de eficiencia dependen de la combinacién de unidades interiores.
UNIDADES DE ACS ‘ EKHWET90BV3 ‘ EKHWET120BV3 ‘ CKHWS180BV3* @ CKHWS230BV3* @
Unidad exterior 4MWXM52A9  4MWXM52A9 5MWXM68A9 5MWXM90A9  5MWXM68A9 5MWXM90A9
copw Clima medio 2,19 2,30 3,12* 3,1*% 3,30* 3,31*
Clima calido 2,68 2,70 3,45% 3,4* 4,09* 4,10%
Tiembo de calentamiento™ Clima medio h:mm  2:15 1:18 - - - -
P Clima calido himm  1:53 335 - - - -
Resistencia de apoyo kW 1,2 1,2 - - - -
Eficiencia Calentamiento del 3 )
estacional agua caliente sanitaria General Perfil de carga declarado™ M L L XL L XL
Clase de eficiencia energética de calentamiento de agua" A A - - - -
Temperatura Temperatura del agua mediante
del agua la Bomba de Calor Max. 50 50 50% 50% 50% 50%
Carcasa Color Blanco Blanco - - - -
Material Acero esmaltado Acero esmaltado - - - -
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 1.283x510x570 1.032x510x570 - - - -
. , Liquido D.E. mm 26,35 26,35 2 6,35% 2 6,35*% 2 6,35*% 2 6,35%
Conexiones de tuberia ACS Gas DE. mm 9,50 29,50 9,50* 09,50 29,50* ©9,50*
Peso kg 43 47 - - - -
Depésito Volumen del agua | 920 120 180 180 230 230
P Clase eficiencia energética®® B C - - - -
PRECIO | 2.152,00 € 2.256,00 € 2.594,00 € 2.802,00 €
MEN16147(2017) @LOT 2 *Datos preliminares **Carga adicional de refrigerante cuando la unidad interior es FBA 71/100/125A.
) . . . . . ) . TANQUE ACS | TANQUE ACS
Ix.?ég:g);:s FTXJ-AW/AS/AB(9) C/FTXM-A FDXM-F9 FBA-A9* FVXM-A9/B FFA-A9 | FHA-A9 | FNA-A9** | 0 v | CKHWS-BV3
20 | 25 [ 35 |42 [ 50 | 15 | 20 [ 25 [ 35 [42 [ 50 [ 25 [ 35 [ 50 [ 60 | 35 [ 50 | 60 | 71 [100] 125 25 | 35 [ 50 | 25 [ 35 | 50 | 35 [ 50 | 25 | 35 | 50 | 90litros |1201itros[180 ltros|230 litros
4MWXM52A9 [} [} [} o o [} [} [} o o [} [} [} o o [} [} ° [} [} ° o o [} [} [} o o [} [} [}
5MWXM68A9 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
SMWXM90A9 [} ° [} ° o ° ° [} ° o [} ° [} ° o ° ° ° o o ° ° ° ° o ° ° ° ° o ° °© [} [} °

*Para conexidon con conductos 71y exterior &t MWXM52A9 necesario reductor ASYCPIR.
*Para la combinacion de las unidades FNA-A9 de suelo, se deberd comprobar la carga maxima en la instalacion segun normativas vigentes.

[ Nota: es obligatorio poner como minimo dos unidades interiores de expansién directa salvo con las unidades FBAGOA9 o FBATIAQ para exterior 4MWXM52A9: FBATIA9, FBAI00A para unidad exterior SMWXMB8AQ y FBATIAY, FBAIO0A o FBAT25A para unidad exterior SMWXMIOA9.

Rango de funcionamiento de

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
siguientes:

42°C
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacién: 220/1/50

1

MWXM-A9

¥

-10°CBS -15°CBH

La medicién del nivel sonoro se realiza en una
cdmara anecoica a una distancia de 1 m de
la unidad.

o - . -7°C
Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825. (Clima medio)

* Informacion preliminar

BEROTZE
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temperatura ambiente exterior

@ Agua caliente sanitaria

EKHWET-BV3 / CKHWS-BV3*

Rango de funcionamiento de
temperatura de salida de agua

50°C (70°C)

]

EKHWET-BV3 / CKHWS-BV3*

4

25°C

@ Agua caliente sanitaria

) Nota: consultar més informacién y precios de las unidades interiores en pagina 21.



Nuevas unidades Multi+
mayores potencias, distancias y nuevos depositos de ACS

Cuadro distancias Multi+ para las unidades 5SMWXM68-90A9

Unidad exterior instalada
por encima de unidad
interior y depdsito

Unidad exterior instalada
por debajo de unidad
interior y depdsito

Unidad interior DX distinta
a FBA 71100/125

Deposito ACS 180-230 L

FBA 717100 - SMWXMG8A9

FBA 71100/125 -
S5MWXM90A9

Unidad interior DX distinta
a FBA 71/100/125

Deposito ACS 180-230 L
FBA71100/125

Unidad interior DX distinta
a FBA 71/100/125

Depdsito ACS 180-230 L
FBA71/100/125

[ Nota: datos de distancias y alturas de tuberia frigorifica provisionales.

_ Altura
depdsito
<15m

Ny

Altura FBA
<30m

)

(=]

T

— Altura
DX
<7,5m

S

Altura
deposito
<15m

Diferencia de distancias maximas
Unidad exterior / Unidad interior

Distancia tuberia total

<25m

<30m

<30m

<40m

<75m

<75m

<50m

<60 m

Nuevos depésitos
de180y230L

Diferencia de alturas
Unidad exterior / Unidad interior

Diferencia de alturas
Unidad interior / Unidad interior

<15m
<30m £75m
<30m
<75m
<15m <15m
<30m
=E w
= = Altura FBA Altura
<30m depdsito
<30m
©
R |
= = Altura DX
<15m
2NN 2NN
Altura depdsito @
<30m
©

BErOTZE
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Unidades exteriores
de clase 68 y 90

iPara
instalaciones
sencillas e integradas
con 1unidad interior
de conductos
71,1000125 +
1 depdsito de ACS!

iHasta
& unidades
interiores

declima+
1 deposito
de ACS!
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BOMBA DE CALOR / VRV / CINVERTER >

MINI

?f?ﬂ’ S—series

Unidades exteriores compatibles con unidades interiores de doméstico me

BY DAIKIN

UNIDADES EXTERIORES MINI-VRV IV ‘ RXYSQ4TV9 ‘ RXYSQ5TV9 ‘ RXYSQ6TV9 ‘ RXYSQ8TY1 ‘ RXYSQ10TY1 ‘ RXYSQ12TY1

. . Refrigeracion . 12,1 14,0 15,5 22,4 28,0 335
Capacidad nominal Galefaceisn Nominal kw 121 140 155 224 280 335
Refrigeracion . 3,03 3,73 4,56 6,12 8,24 10,2
Consumo Calefaccion Nominal | kW 2,68 3,27 3,97 5,20 6,60 8,19
SEER Refrigeracion 7,0 6,8 7,0 6,3 6,3 6,5
SCOP Calefaccion 4,4 4,6 49 4,2 41 43
ns,c (%) Refrigeracion 2789 270,1 278,0 2473 2474 256,5
ns,h (%) Calefaccion 171,6 182,9 192,8 165,8 162,4 169,6
N° max. de unid. interiores conectables n° 8 10 12 17 21 26
Indice de capacidad min./méx. de unid. interiores conectables 50/130 62,5/162,5 70/182 100/ 260 125/325 150/390
Alimentacion eléctrica \' 1/220V 1/220V 1/220V 11/ 380V - 415V 11/ 380V - 415V 11/ 380V - 415V
Conexiones Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 12,7 (1/2")
Gas mm 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") ©22,2(7/8") 2254 (17
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 36/75/20875 36/75/2.0875 36/75/20875 55/94/2.0875 7/146/2.0875 8/16,7/2.087,5
Ne hilos de interconexién 24T 24T 24T 34T 34T 34T
Caudal de aire Refrigeracion Nominal m*/min 106 106 106 140 182 182
Tipo SWING SWING SWING SCROLL SCROLL SCROLL
Compresor Cantidad 1 1 1 1 1 1
Etapas de capacidad 31 31 31 31 31 31
Alto mm 1.345 1.345 1.345 1.430 1.615 1.615
Dimensiones Ancho mm 900 900 900 940 940 940
Fondo mm 320 320 320 320 460 460
Peso kg 104 104 104 144 175 180
Presion sonora Refrigeracion (A) dBA 50 51 51 55 55 57
PRECIO I 7.089,00 € 7.425,00 € 8.114,00 € 12.165,00€ 13.654,00€ 16.018,00€

[ Nota: disponible versién trifasica (11l / 380V) RXYSQ4TY9, RXYSQS5TY9 y RXYSQ6ETY9 sin incremento de precio. Consultar disponibilidad.

|RXYSQ4TV9  |RXYSQ5TV9  |RXYSQ6TV9 | RXYSQSTY1 |RXYSQ10TY1 | RXYSQ12TY1
Longitud total (m) 300 300 300 300 300 300
Longitud maxima exterior-interior (L) (real/equivalente) 120 (150) 120 (150) 120 (150) 100 (130) 120 (150) 120 (150)
Diferencia de nivel maxima (H) 50* 50* 50* 50* 50* 50*
Diferencia de nivel maxima entre interiores (h) 15 15 15 15 15 15

+ Nota:si la unidad exterior se encuentra en una posicion inferior a las unidades interiores, la diferencia de nivel maxima es 40m.

CAJAS DE DISTRIBUCION | BPMKS967A2 | BPMKS967A3

Ne unidades interiores 2 3

PRECIO | 686,00 € 745,00 €

CONTROLES CENTRALIZADOS | DCC601A51 | DCS601C51 | DCM601B51
PRECIO [2.171,00€  2.537,00€  5.404,00 €

I RXYSQ-TVO/TY1 1

0O Nota: dependiendo del modelo de la unidad interior, puede que sea necesaria una tarjeta opcional de comunicacién
con el centralizado. Para mas informacién sobre el control Intelligent Touch Manager ver pagina 170.

NOTA
o o Las capacidades de refrigeracion
46°CBS 15,5°CBH nominales se basan en: temperatura
PARA COMBINAR CON JUNTA REFNET | KHRQ22M20T | KHRQ22M29T9 | KHRQ22M64T InigSitelr; 27128, 11 Gt temipegiuie
exterior: 35°CBS; tuberia refrigerante
PRECIO I 184.00 € 227.00 € 280.00 € equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: Om.
z z L RXYSQ-T Las capacidades de calefaccion nominales
se basan en: temperatura interior: 20°CBS;
temperatura exterior: 7°CB S, 6°CBH;
tuberia refrigerante equivalente: 7,5m;
diferencia de nivel: Om.
UNIDADES INTERIORES COMPATIBLES -5°CBS -20°CBH La medicion del nivel sonoro se realiza

en una cadmara semi-anecoica.
« Unidades interiores de Doméstico y Sky Air:

Las siguientes unidades interiores de doméstico / Sky Air se conectan a través de la caja BPMKS. No pueden mezclarse en el mismo
sistema unidades interiores de VRV y doméstico / Sky Air. Comprobar conexién en la tabla de accesorios de control de la pagina 165.

MINI VRV IV-S / COMPACT UNIDADES INTERIORES DE DOMESTICO R-32 Y SKY AIR COMBINABLES ENTRE SI
RXYSQ-TV9/Y1

RXYSCQ-TV1 15 20 ‘ 25 35 42 ‘ 50 60 71
Emura 3* - FTXJ20AW/AS/AB(9) FTXJ25AW/AS/AB(9) FTXJ35AW/AS/AB(9) FTXJ242AW/AS/AB(9) FTXJ50AW/AS/AB(9) - -
Perfera* CTXM15A FTXM20A FTXM25A FTXM35A FTXM42A FTXM50A FTXM60A FTXM71A
Perfera Suelo* - CVXM20A9/B FVXM25A9/B FVXM35A9/B - FVXM50A9/B - -
Conductos baja silueta - - FDXM25F9 FDXM35F9 - FDXM50F9 FDXM60F9 -
Cassette 60x60 - - FFA25A9 FFA35A9 - FFA50A9 FFAG60A9 -
Cassette Round Flow - - - FCAG35B - FCAG50B FCAG60B FCAG71B
Unidad de techo - - - FHA35A - FHA50A FHAG0A FHA71A
Conductos estandar - - - FBA35A9 - FBA50A9 FBA60A9 FBA71A9
Conductos de suelo - - FNA25A9 FNA35A9 - FNA50A9 FNAG0A9 -

*Emura, Perfera y Perfera Suelo obligatorio accesorio EKRS21.
[ Nota: todas las combinaciones deberan confirmarse con el databook correspondiente.
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BOMBA DE CALOR / VRV /

MINI

vay v Compact

Unidades exteriores compatibles con unidades interiores de doméstico

UNIDADES EXTERIORES VRV IV COMPACT ‘ RXYSCQ4TV1 ‘ RXYSCQ5TV1 ‘ RXYSCQ6TV1
. . Refrigeracion c 12,1 14,0 15,5
Capacidad nominal Calefaccian Nominal kw 121 140 155
Refrigeraciéon : 3,43 4,26 574
Consumo Calefaccion Nominal kW 282 343 218
SEER Refrigeracion 8,1 7,7 71
SCOP Calefaccion 46 4,7 4,7
ns,c (%) Refrigeracion 322,8 303,4 281,3
ns,h (%) Calefaccién 182,3 185,1 186,0
N° méx. de unid. interiores conectables n° 8 10 12
Indice de capacidad min./méx. de unid. interiores conectables 50/130 62,5/162,5 70,0/182
Alimentacion eléctrica \% 1/220V 1/220V 1/220V
. Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Conexiones Gas mm 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 19,1 (3/4")
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 3,7/7,7/2.087,5 3,7/7,7/2.087,5 3,7/7,7/2.087,5
Ne hilos de interconexién 2+T 2+T 24T
Caudal de aire Refrigeracion Nominal m3*/min 91 91 91
Tipo SWING SWING SWING
Compresor Cantidad 1 1 1
Etapas de capacidad 33 33 33
Alto mm 823 823 823
Dimensiones Ancho mm 940 940 940
Fondo mm 460 460 460
Peso kg 89 89 89
Presién sonora Refrigeracion (A) dBA 51 52 53
PRECIO |6.735,00 € 7.054,00 € 7.708,00 €
| RXYSCQ4TV1 | RXYSCQ5TV1 | RXYSCQ6TV1
Longitud total (m) 140 m 140 m 140 m
Longitud maxima exterior-interior (L) (real/equivalente) 35/(45) m 35/(45) m 35/(45) m
Diferencia de nivel maxima (H) 30m 30m 30m
Diferencia de nivel maxima entre interiores (h) 15m 15m 15m

NOTA

Las capacidades de refrigeracion
nominales se basan en: temperatura
interior: 27°CBS, 19° CBH temperatura
exterior: 35°CBS; tuberia refrigerante
equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: Om.

Las capacidades de calefaccion nominales
se basan en: temperatura interior: 20°CBS;
temperatura exterior: 7°CB S, 6°CBH;
tuberia refrigerante equivalente: 7,5m;
diferencia de nivel: Om.

La mediciéon del nivel sonoro se realiza
en una cdmara semi-anecoica.

I RXYSCQ4-5-6TV1 |

VRV Compact

UNIDADES INTERIORES

UNIDADES | DOMESTICOR-32 | SKY AIR \ VRV
Doméstico R-32 v/ v
) Combinada con unidad X
Sky Air S v v X
interior de...
VRV X X 4
[) Nota: ver unidades compatibles en pagina 26. [ Nota: todas las combina~igagas Jnhn~rin ~anfiveanven ~~n o] databook correspondiente.
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PURIFICADORES / AIRE /

Purificadores de aire / MC30Y / MC55W / MCK55W / MCK70ZW / MCK70ZH / MC80Z

O Doble método unico de Daikin

EXTERIOR INTERIOR
Unidad de generacion activa de iones de plasma Tecnologia de descarga de plasma de alta potencia

Ofrece una purificacién extra al espacio, emitiendo
una descarga de iones que, combinada con el aire,
genera compuestos activos de alto poder oxidante.

Streamer descompone las sustancias dafinas en su
interior. Estas sustancias quedan atrapadas en el filtro
HEPA o son absorbidas por el filtro desodorizante.

Mecanismo de Concentracién
reduccidn por iones 25.000 ﬁ
de plasma activos iones /cm3 nitogen|  radical

A N . heied O%ygen

- Se ha demostrado que los iones de plasma de Daikin son seguros en r . oxygen radical ___
relacion con el efecto sobre la piel, los ojos y los érganos respiratorios. .

- Organizacion de pruebas: Life Science Laboratories, Ltd.

- Nombre de la prueba: prueba de toxicidad de dosis repetidas. En la descarga de plasma se Los electrones colisionan y se Estos elementos aportan

- Numero de prueba: 12-1l A2-0401 Mecanismo de reduccién por iones emiten electrones a alta velocidad mezclan con el nitrégeno y el poder de descomposicién

oxigeno del aire para formar

de plasma activos. ¢
cuatro tipos de elementos

Tres pasos para descomponer sustancias daninas

[, ]
o Potente aspiracion e Eficaz captura de contaminantes ° Descomposicion
Recibe el aire interior procedente El filtro HEPA electrostatico Emplea la tecnologia Streamer de Daikin
de tres direcciones, lo que permite atrapa eficazmente el polvo para descomponer, por oxidacion, las
abarcar un area muy amplia y los contaminantes sustancias dafinas atrapadas por el filtro

Varios filtros para lograr el mejor aire interior @ Funcionamiento muy silencioso

Elimina particulas contaminantes . .
9;- Modo silencioso Modo Turbo J

como virus, bacterias y alérgenos
L 4 A A T
0 dB(A) 19 dB(A) 53 dB(A) 140 dB(A)

Filtro desodorizante

Filtro HEPA electrostatico gl % No necesita recambios durante 10 afios:
gran ahorro en la vida util del producto

PURIFICADOR ‘ MC30Y ‘ MC55wW MCK55wW MCK70ZW MCK70ZH MC80z
Alimentacion eléctrica Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230
Alto mm 450 500 700 760 760 630
Dimensiones Ancho mm 270 270 270 315 315 315
Fondo mm 270 270 270 315 315 315
Peso Kg 58 6,8 9,5 12,5 12,5 9,8
FUNCIONAMIENTO DE PURIFICACION DE AIRE
Consumo (velocidad media) kW 0,015 0,015 0,017 0,02 0,02 0,016
Nivel de presion sonora (velocidad media) ~ dBA 27 39 39 37 37 34
Caudal de aire (velocidad turbo) m*/h 180 330 330 420 420 480
Area de la habitacién aplicable m? 46** 82** 82** 96** 96** 124%*
FUNCIONAMIENTO DE HUMIDIFICACION
Consumo (velocidad media) kW - - 0,019 0,023 0,023 -
Nivel de presion sonora (velocidad media)  dBA - - 39 37 37 -
Caudal de aire (velocidad media) m*/h - - 192 210 210 -
Humidificacion ml/h - - 500 700 700 -
Capacidad del depdsito de agua | - - 2,7 34 34 -

* Area calculada seglin National Research Council of Canada -54103
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Purificador Purificador + humidificador Purificador Purificador Purificador
I MC30Y | I MCK55W | I MCK70ZW 1 I MCK70ZH | I MC80Z 1|

HEPA
~— filter
4
¥
- 3

O Estructura vertical Unica (solo MC55W y MCK55W)

Purificador
I MC55W 1|

2024
INNOVACION

Filtro HEPA de alto rendimiento: atrapa particulas de polvo pequenas

El filtro recoge el polvo
de manera eficiente con
fuerzas electrostaticas. No
es propenso a obstruirse en
comparacién con los filtros
HEPA no electrostaticos
que recogen particulas solo
por la finura de la malla

Por lo tanto, una mayor
cantidad de aire puede
pasar a través del filtro

L

O Filtro HEPA electrostatico frente a filtro no electrostatico

El filtro purifica
una mayor
cantidad de aire

Dado que atrapa las particulas
Unicamente en funcion del tamarfo
de la malla, es necesario fabricar una
malla mas fina, que se obstruye méas
facilmente y provoca pérdidas de
presion. Menor tiempo de sustitucion.

Captura el 99,98 % de las particulas
con un tamafo de tan solo 0,3 um*.

Filtro de
humidificacion

Unidad
generacion activa

La propia fibra del filtro se carga de iones de plata
con electricidad estdtica y captura

las particulas con efectividad.

Filtro

desodorizante Filtro de

recoleccion
de polvo

No se obstruye con facilidad, de ahf
la menor pérdida de presiéon. Mayor
tiempo de sustitucion.

Prefiltro

Filtro electrostatico

Filtro no electrostatico

Unidad Streamer

*JEM1467 (: Tecnologia Flash Streamer:
elimina virus, bacterias y alérgenos
O Potente humidificacion é@,\&m“%% STREAMER

2N

Protege contra la sequedad del ambiente 5 %

y los virus (MCK55W ® §
%P"lr f

SeaLOF

)

PURIFICADORES TOTAL
Iy MC30Y (**) 310,00 €
Filtro de : 18

humidificacién o MC55W (**) 499,00 €
L MCS5W / MCKS5W MCK55W (*¥) 599,00 €
Unidad Streamer h Alergy-friencly McK70zw (**) 710,00 €

Quality Tested
e J MCK70ZH (**) 710,00 €
MC80z (**) 659,00 €

Solo MC55W

(**) Nota: los precios de los purificadores indicados en esta tarifa son los recomendados de venta a usuario (PVR). Sus precios de compra a
Daikin no seran el resultado de aplicar su descuento habitual. Seran precios NETOS que le indique su responsable comercial.
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BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ALPHA / [5B) Skorir apno-seres

Inverter / Sky Air Serie Alpha / Conductos FBA-A9/A presién disponible

enren> (BT 4625

S I/fj @?

@ ~E ‘%}E ©
N |

|00 @ o
ééj—>

[

245 mm
i' A @ ﬁ
CINVERTER =) (el
@, O =
I FBA-A9/A | I RZAG35-60B | I RZAG71-140NV1 | I BRCIH52W |
CONJUNTOS DE CONDUCTOS | ZBAG35A | ZBAG50A | ZBAG60A ZBAG71A |ZBAG100A  |ZBAG125A | ZBAG140A
. i . w 3.500 5.000 6.000 6.800 9.500 12.100 13.400
Capacidad Refrigeracién  Nominal \Iﬁal/h 3.000 4300 5.160 5.848 8.170 10.400 11.524
i : 4.000 6.000 7.000 7.500 10.800 13.500 15.500
;a'fefa“m” Nominal  ycan 3.440 5.160 6.020 6.450 9.288 11,610 13.330
efrigeracion : 780 1.250 1.480 2.000 2.580 3.700 4.690
Consumo Calefaccion ~ Nominal W 75 1580 2,060 : : -
Conexiones Liquido mm ©6,4(1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") (2) 9,5 (3/8")
Gas mm 29,5 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 2 15,9 (5/8") [] 15,9 (5/8") [] 5 9 (5/8") 5 9 (5/8")
Alimentacién eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 220 I/2
No hilosdeinterconexion 34T 34T 34T 34T 3+T 3+T 3+ T
SEER / SC Refrigeracion / Calefaccion 6,12/4,10 6,30/4,10 6,15/4,10 6,22 /4,20 6,47 /4, 36 6,56 /4,37 6,42 /4,34
Etig. efic. estac Refrigeracion / Calefaccion A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A - -
Carga de diseino Refrigeracion w35 5 6 6,80 9,5 12,1 13,4
o (Pdesign) Calefaccion (-10°C) 4,2 43 4,5 4,7 7.8 9, 52 9, 52
Consumo energia Refrigeracion KWh 200 278 341 382 514 1.107 1.252
anual estacional Calefaccion 1.434 1.469 1.557 1.566 2.505 3.050 3.070
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS FBA35A9 FBA50A9 FBA60A9 FBA71A9 FBA100A FBA125A FBA140A
: Refrigeracion m3/ 15/10,5 15/10,5 18/12,5 18/12,5 29/23 34/23,5 34/23,5
Caudal de aire Calefaccion ~ (A/B) min 157105 15/10,5 187125 187125 29/23 34/235 34/235
Presion disponible Nominal / Alta Pa 30/150 30/150 30/150 30/150 40/150 50/150 50/150
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3 3 3 3
Alto mm 245 245 245 245 245 245 245
Dimensiones Ancho mm 700 700 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400
Fondo mm 800 800 800 800 800 800 800
— S TR PO P T TR R
qa efrigeracién
Slrsslien seale Calefaccion (A/B) dBA 37729 37/29 31/25 31/25 36/30 38/32 38/32
Nivel de potencia acustica dBA 60 60 56 56 58 62 62
UNIDADES EXTERIORES RZAG35B RZAG50B RZAG60B RZAG71NV1 RZAG100NV1 RZAG125NV1 RZAG140NV1
. Refrigeracion . m3/ 55,1 55,1 55,1 68 67 80 87
Caudal de aire Calefaccion ~ Nominal iy 555 551 551 75 82 80 87
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 1,55/1,05/675 1,55/1,05/675 1,55/1,05/675 3,20/2,16/675 3,20/2,16/675 3,70/2,50/675 3,70/2,50/675
Alto mm 734 734 734 870 870 870 870
Dimensiones Ancho mm 954 954 954 1.100 1.100 1.100 1.100
Fondo mm 401 401 401 460 460 460 460
Peso ReF Kg Sg Sg 5% Sé 85 93 98
i efrigeracion : 4 4 5 4 47 4 5
Presidn sonora Calefaccion ~ Nominal  dBA g 49 50 48 50 52 52
Nivel de potencia acustica dBA 62 63 64 64 66 69 70
Carga de refrigerante para m 30 30 30 40 40 40 40
Carga adicional gr/m 20 20 20 Consultar tabla adjunta
Interior + Exterior + Mando FBA35A9 + RZAG35B + BRC1H52W FBA50A9 + RZAG50B + BRCTH52W FBA60A9 + RZAG60B + BRC1H52W
PRECIO DESGLOSE 954,00 € + 1.766,00 € + 215,00 € 979,00 € + 2.014,00 € + 215,00 € 1.069,00 € + 2.262,00 € + 215,00 €
TOTAL 2.935,00 € 3.208,00 € 3.546,00 €
Interior + Exterior + Mando FBA71A9 + RZAG71NV1 + BRC1H52W FBA100A + RZAGT100NV1 + BRCTH52W FBA125A + RZAG125NV1 + BRC1H52W FBA140A + RZAG140NV1+ BRCTH52W
PRECIO DESGLOSE 1.383,00 € +2.544,00 €+ 215,00€ 1.858,00€ +3.711,00€ +215,00€ 2.189,00 € +4.362,00€ +215,00€ 2.790,00 € + 5.306,00 € + 215,00 €
TOTAL 4.142,00 € 5.784,00 € 6.766,00 € 8.311,00 €
MODELO | ZBAG35A | ZBAG50A | ZBAG60A | ZBAG71A |ZBAG100A | ZBAG125A | ZBAG140A
Longitud maxima de tuberia (L) m 50 50 50 55 (75 equiv.) 85 (100 equiv.) 85 (100 equiv.) 85 (100 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30 30 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 €
La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre i
C7AG35-50.608 (()) dom 4% 50m ©50-55m 55-60m  60-70m 70-80m  80-85m BRC1H52S/K Control Madaka por cable (opcional) 215,001
- || + m + m - - - . . ' . P
RZAG7 1NV i 0 35kg + 0 35kg +0,55kg - ) Nota: consultar informacién sobre resto de opcionales en pagina 52.

RZAG100-125-140NV1 +035 kg +035kg +07kg +0,7 kg +1 ,05 kg +140kg +1 ,55 kg
Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacion.

0O Nota: disponible version trifasica 11/ 380 V, modelos RZAG7INY1, RZAGIOONY1, RZAG125NY1
y RZAG140NY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones
52°CBS 18°CBH siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,

19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;

temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

RZAG-B / RZAG-NV1 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,

alimentacién: 220/1/50 Alto
‘ ‘ La medicion del nivel sonoro se realiza en

una cdmara anecoica a una distancia de 1 m
de la unidad.

Indicacion del rendimiento estacional Fondo
SEER / SCOP segun EN14825. (Clima medio)
[ Nota:disponible versién trifasica I1l/ 380 V, modelos RZAG7INY1, RZAGIOONY1, RZAGI2ENVI «/ DZACILANM ~nn 1in incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.
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BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ALPHA /

SIQ,'/.II'I' A|pha-series

Inverter / Sky Air Serie Alpha / Conductos FDXM-F9 baja silueta

e r_ -
i
S

= g
e
— | .

CINVERTER >

I FDXM-F9 1 I RZAG35-60B | I BRCIH52W |
CONJUNTOS DE CONDUCTOS ZDXMG35F ZDXMG50F ZDXMGG60F
. rergeracin  Nominal Ly 3358 e e
apacida
iz . W 4.000 5.000 7.000
Calefaccién Nominal  ycaih/h 3.440 2300 6.020
Refrigeracion : 900 1.320 1.760
Consumo Calefaccion Nominal W 1.140 1470 2120
. Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones Gas mm 29,5 (3/8") ©12,7 (1/2") 2 12,7 (1/2")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 3+T 34T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 5,90/3,90 5,90/3,90 5,70/3,90
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A+/A A+/A A+/A
. . Refrigeracion 3,5 5 6
Carga dedisefio (Pdesign) - afaccion (-1000) 2 35 43 45
Consumo energia Refrigeraciéon KWh 208 296 368
anual estacional Calefaccion 1.255 1.544 1.616
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS FDXM35F9 FDXM50F9 FDXM60F9
: Refrigeracion . 87/73/6,2 158/133/- 16/13,5/11,2
Caudal de aire Calefaccion (A/B/SB)  m/min  g777376,2 15:8/133/- 16/13.5/11.2
Presién disponible Estandar Pa 30 40 40
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3
Alto mm 200 200 200
Dimensiones Ancho mm 750 1.150 1.150
Fondo mm 620 620 620
Peso Kg 21 28 28
i Refrigeracion 35/27 38/30 38/30
Presién sonora Calefaccion LYY dBA 35,27 38/30 38/30
Nivel de potencia acustica dBA 53 55 56
UNIDADES EXTERIORES RZAG35B RZAG50B RZAG60B
Caudal de aire Refrigeracion (Nominal)  m?/min 55,1 53,1 33,1
Calefaccion 55,1 55,1 55,1
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCOzeq /PCA 1,55/1,05/675 1,55/1,05/675 1,55/1,05/675
Alto mm 734 734 734
Dimensiones Ancho mm 954 954 954
Fondo mm 401 401 401
Peso ) -~ Kg 52 52 52
Presion sonora gglfg a%::eilglr?n (Nominal) dBA 2% ﬁg 28
Nivel de potencia acustica dBA 62 63 64
Carga de refrigerante para m 30 30 30
Carga adicional gr/m 20 20 20

Interior + Exterior + Mando FDXM35F9 + RZAG35B + BRC1H52W

FDXM50F9 + RZAG50B + BRCTH52W

FDXM60F9 + RZAG60B + BRCTH52W

PRECIO DESGLOSE 1.349,00 € + 1.766,00 € + 215,00 € 1.617,00 € + 2.014,00 € + 215,00 € 1.789,00 € + 2.262,00 € + 215,00 €
TOTAL 3.330,00 € 3.846,00 € 4.266,00 €
MODELO ZDXMG35F ‘ ZDXMG50F ‘ ZDXMGG60F
Longitud méaxima de tuberia (L) m 50 50 50
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 €
|§a loggrEUd delatuberia Coneci%qgge;ncuentra entre BRC1H52S/K Control Madoka por cable (opcional) 215,00 €
RZAG35-50-60B +0,02 kg/m +0,02 kg/m BAE20A62 Filtro autolimopiable FDXM35F9 (opcional) 804,00 €
BRC4C65 Conjunto receptor IR + mando a distancia (opcional) 331,00 €
NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
52°CBS 18°CBH siguientes: .
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS, -
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS; - p—
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH e
RZAG-B 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m, . i
alimentacion: 220/1/50 Alto ) i
‘ ‘ La medicion del nivel sonoro se realiza en H
una camara anecoica a una distancia de 1 m
de la unidad. 1. 3§ |

-20°CBS -20°CBH
Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP segtin EN14825. (Clima medio)

[) Nota: consultar informacién sobre resto de opcionales en pagina 52.
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BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ALPHA / [5B) Skorir apno-seres

Inverter / Sky Air Serie Alpha / Round Flow Cassette FCAG-B
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I FCAG-B | I RZAG35-60B | I RZAG71-140NV1 |
CONJUNTOS ROUND FLOW CASSETTE ZCAG35B ‘ ZCAG50B ZCAG60B ‘ ZCAG71B ‘ ZCAG100B ZCAG125B ZCAG140B
. ‘2 . W 3.500 5.000 6.000 6.800 9.500 12.100 13.400
Capacidad Refrigeracion | Nominal kel 3.000 2300 5.160 5.848 8170 10400 11,524
c 2 . 4.000 5.800 7.000 7.500 10.800 13.500 15.500
;a'fefa“m” Nominal  yeyh  3.440 4988 6.020 6.450 9.288 11,610 13.330
efrigeracion . 800 1.280 1.760 1.920 2.650 3.650 4.290
C2TIUIE Calefaccion ~ Nominal W 534 15560 21060 - : : -
Conexiones Liquido mm @64 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Gas mm 29,5 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexiéon 3+T 3+T 3+T 3+T 3+T 3+T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 7,30/4,30 6,80/4,30 6,60/ 4,25 6,83/4,22 7,14/4,53 7,15/4,34 6,80/4,34
Etiq. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ - -
Carga de diseino RefriPeracién kw35 5 6 y ,5 12,1 13,4
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 3,3 43 4,6 4,7 7.8 9,52 9,52
Consumo energia Refrigeracion Kkwh 168 257 318 348 466 1.016 1.182
anual estacional Calefaccion 1.074 1.398 1.515 1.560 2413 3.071 3.071
UNIDADES INTERIORES ROUND FLOW CASSETE FCAG35B FCAG50B FCAG60B FCAG71B FCAG100B FCAG125B FCAG140B
Caudal de aire Refrigeracién (A/M/B) m/ 125/106/87 126/10,7/87 13,6/11,2/87 153/125/93 228/17,6/124 26,0/192/124 26,0/192/124
Calefaccion (A/M/B) min  139/11,6/93 126/10,7/87 136/11,2/87 150/121/91 228/17,6/124 26,0/192/124 26,0/192/12,4
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3 3 3 3
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm  204x840x840 204x840x840 204x840x840 204x840x840 246x840x840 246x840x840 246x840x840
Peso Kg 18 19 19 21 24 24 24
Presién sonora Refrigeracion (A/N/B) dBA 31/29/27 31/29/27 33/31/28 35/31/28 37/33/29 41/35/29 41/35/29
Calefaccion (A/N/B) 31/29/27 31/29/27 33/31/28 33/31/28 37/33/29 41/35/29 41/35/29
Nivel de potencia acustica dBA 49 49 51 51 54 58 58
Panel decorativo disefo Mod. BYCQ140EP BYCQ140EP BYCQ140EP BYCQ140EP BYCQ140EP BYCQ140EP BYCQ140EP
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm  106x950x950 106x950x950 106x950x950 106x950x950 106x950x950 106x950x950 106x950x950
Peso panel kg 54 54 54 54 54 54 54
UNIDADES EXTERIORES RZAG35B RZAG50B RZAG60B RZAG71NV1 ‘ RZAG100NV1 ‘ RZAG125NV1 RZAG140NV1
. Refrigeracion . m¥/ 55,1 55,1 55,1 68 67 80 87
Caudal de aire Calefaccion ~ (Nominal) iy 559 55.1 55,1 75 82 80 87
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 1,55/1,05/675 1,55/1,05/675 1,55/1,05/675 3,20/2,16/675 3,20/2,16/675 3,70/2,50/675 3,70/2,50/675
Alto mm 734 734 734 870 870 870 870
Dimensiones Ancho mm 954 954 954 1.100 1.100 1.100 1.100
Fondo mm 401 401 401 460 460 460 460
Peso RS Kg 5% 53 5% 8(15 85 93 98
iz efrigeracion : 4 4 5 4 47 4 5
PG SErel Calefaccion ~ (Nominal)  dBA g 49 50 48 50 52 52
Nivel de potencia acustica dBA 62 63 64 64 66 69 70
Carga de refrigerante para m 30 30 30 40 40 40 40
Carga adicional gr/m 20 20 20 Consultar tabla adjunta
Interior + Exterior FCAG35B + RZAG35B FCAG50B + RZAG50B FCAG60B + RZAG60B FCAG71B +RZAG71NV1 FCAG100B +RZAGT00NV1 FCAG125B +RZAG125NV1 FCAG140B + RZAG140NV1
DESGLOSE 649,00 € + 1.766,00 € 585,00 € +2.014,00€ 900,00 € +2.262,00€ 862,00 €+ 2.544,00€ 898,00€+3.711,00€ 1.474,00€+4.362,00€ 1.818,00€ +5.306,00 €
PRECIO + Mando BRC7FB532F 102,00 € 102,00 € 102,00 € 102,00 € 102,00 € 102,00 € 102,00 €
+ Panel BYCQ140EP 761,00 € 761,00 € 761,00 € 761,00 € 761,00 € 761,00 € 761,00 €
TOTAL 3.278,00 € 3.462,00 € 4.025,00 € 4.269,00 € 5.472,00 € 6.699,00 € 7.987,00 €
MODELO | ZCAG35B | ZCAG50B | ZCAG60B |ZCAG71B |ZCAG100B  |ZCAG125B | ZCAG140B
Longitud maxima de tuberia (L) m 50 50 50 55 (75 equiv.) 85 (100 equiv.) 85 (100 equiv.) 85 (100 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30 30 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) BRP069C82 Control via App Onecta (opcional) 210,00 €
La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre i
fZAGISsoqop  340m 40:50m CS0-SSm | 55:60m  6070m  70-80m  80-85m BRC1H52W/S/K_[contieliadele percsblciopdon) 215,00 €
5-50- +0,02kg/m +0,02kg/m - - - - - . i s i o
RZAG7 1NV ¥ 013591(9 1035kg +055kg - i () Nota: consultar informacion sobre resto de opcionales en pagina 52.

RZAG100-125-140NV1

52°CBS

Ll

RZAG-B /RZAG-NV1

-20°C

B

S -20°C

+0,35kg +035kg +0,7kg
Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacion.

03]

H

NOTA

+0,7 kg

:H,OS kg

Las capacidades se basan en las condiciones

siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,

19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;

alimentacién: 220/1/50

temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1 m

de la unidad.

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP segtin EN14825. (Clima medio)

:H,40 kg +1,55 kg

Alto

[ Nota:disponible versién trifasica I1l/ 380 V, modelos RZAG7INY1, RZAGIOONY1, RZAGI2ENVI «/ D7ACILANM ~nn vin incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.
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BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ALPHA / [5) Sk~

r Alpha-series
Inverter / Sky Air Serie Alpha / Cassette integrado FFA-A9
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I FFA-A9 | I RZAG35-60B |
CONJUNTOS DE CASSETTE INTEGRADO ZFAG35A ‘ ZFAG50A ZFAG60A
. ;2 : W 3.500 5.000 6.000
Capacidad Refrigeracion Nominal keal/h 3.000 2300 5.160
iz : W 4.000 5.800 7.000
Calefaccién Nominal keal/h 3.440 2.998 6.020
Refrigeracion ; 880 1.470 1.860
Consumo Calefaccion Nominal W 7080 1.870 2410
. Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones Gas mm 89,5 (3/8) 812,7 (1/2") 812,7 (1/2")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 34T 34T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefaccién 6,40 /3,80 6,30/4,01 5,80/4,04
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/A A++/ A+ A+/ A+
L . Refrigeracion 3,5 5 6
Carga de disefo (Pdesign) Calefaccion (-10°C) kW 12 43 45
Consumo energia Refrigeracion KWh 191 278 362
anual estacional Calefaccion 1.546 1.501 1.558
UNIDADES INTERIORES DE CASSETTE INTEGRADO FFA35A9 FFA50A9 FFA60A9
Caudal de aire Refrigeracion (A/N/B) m’/min 10/8,5/6,5 12/10/7,5 145/125/9,5
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3
Alto mm 260 260 260
Dimensiones Ancho mm 575 575 575
Fondo mm 575 575 575
Peso Kg 16 17,5 17,5
Presién sonora Refrigeracion (A/N/B) dBA 34/30/25 39/34/27 43/40/32
Panel decorativo Modelo BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW
Alto mm 46 46 46
Dimensiones Ancho mm 620 620 620
Fondo mm 620 620 620
Peso panel kg 2,8 2,8 2,8
Nivel de potencia acustica dBA 51 56 60
UNIDADES EXTERIORES RZAG35B RZAG50B RZAG60B
Caudal de aire ngg a%rca:glr(\)n (Nominal)  m3/min gg,} 55;;} gg}
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCOZeq / PCA 1,55/1,05/675 1,55/1,05/675 1,55/1,05/675
Alto mm 734 734 734
Dimensiones Ancho mm 954 954 954
Fondo mm 401 401 401
Peso . . Kg 52 52 52
Presion sonora gglfg a?:rcailglr?n (Nominal)  dBA 22 23 55,8
Nivel de potencia acustica dBA 62 63 64
Carga de refrigerante para m 30 30 30
Carga adicional gr/m 20 20 20

Interior + Exterior + Mando + Panel FFA35A9 + RZAG35B + BRC7F530W + BYFQ60CW FFA50A9 + RZAG50B + BRC7F530W + BYFQ60CW FFA60A9 + RZAG60B + BRC7F530W + BYFQ60CW

PRECIO DESGLOSE 620,00 € + 1.766,00 € + 220,00 € + 433,00 € 556,00 € + 2.014,00 € + 220,00 € + 433,00 € 858,00 € + 2.262,00 € + 220,00 € + 433,00 €
TOTAL 3.039,00 € 3.223,00 € 3.773,00 €

MODELO | ZFAG35A | ZFAG50A | ZFAG60A

Longitud maxima de tuberia (L) m 50 50 50

Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 €

I?;?J!cé)lggrirt\w dela tuberia Coneci?)qggerﬁncuentfa entre BRC1H52W/S/K = Control Madoka por cable (opcional) 215,00 €
RZAG35-50-60B +0,02 kg/m +0,02 kg/m BRYQ60AW Sensor inteligente de presencia y temperatura (opcional) 148,00 €
() Nota: para el funcionamiento del sensor inteligente es necesario el control BRCTH52W/S/K.
NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
52°CBS 18°CBH siguientes:
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS ,,.p-'". \
2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS; \
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
RZAG B 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,

alimentacién: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1 m
o ° de la unidad.

-20°CBS -20°CBH

Indicacion del rendimiento estacional

SEER / SCOP segtin EN14825. (Clima medio)

[) Nota: consultar informacién sobre resto de opcionales en pagina 52.

Alto
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BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ALPHA / [5B) Skorir apno-seres

Inverter / Sky Air Serie Alpha / Cassette vista
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I FUA-A I I RZAG71-125NV1 |
CONJUNTOS DE CASSETTE VISTA ‘ZUAG71A ‘ ZUAG100A ZUAG125A
. i . w 6.800 9.500 12.100
Capacidad Refrigeracion  Nominal kcal/h 5848 8170 10.400
‘2 . w 7.500 10.800 13.500
Calefaccion  Nominal kcal/h 6450 9.288 11610
Consumo Refrigeracion  Nominal W 1.770 2.660 4.000
- Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Conexiones Gas mm 2159 (5/8") 8159 (5/8") 159 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 34T 34T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefaccién 7,02/4,20 6,42 /4,50 6,39/4,26
Etiq. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/ A+ A++/ A+ -
Carga de disefio Refrigeracion KW 6,8 9,5 12,1
(Pdesign) Calefaccién (-10°C) 4,7 7.8 9,52
Consumo energia Refrigeraciéon KWh 339 518 1.136
anual estacional Calefaccién 1.567 2.427 3.129
UNIDADES INTERIORES CASSETTE VISTA FUA71A FUA100A FUA125A
. Refrigeracion . 23/16 31/20 32,5/20,5
Caudal de aire Calefaccién (A/B) m3/min 53716 31720 3257205
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3
Alto mm 198 198 198
Dimensiones Ancho mm 950 950 950
Fondo mm 950 950 950
Peso Kg 25 26 26
i Refrigeracion 41/35 46 /39 47 /40
Presin sonora Calefaccion (A/B) dBA 41735 46/39 47740
Nivel de potencia acustica dBA 59 64 65
UNIDADES EXTERIORES RZAG71NV1 RZAG100NV1 RZAG125NV1
) - — ) . 7
Caudal de aire ngg aircaiglr?n (Nominal)  m3min ?g 22 gg
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 3,20/2,16/ 675 3,20/2,16/ 675 3,70/2,50/ 675
Alto mm 870 870 870
Dimensiones Ancho mm 1.100 1.100 1.100
Fondo mm 460 460 460
Peso Kg 81 85 95
” i i6 . 4 47 4
Presién sonora (R:§|f2 aircai‘glr?n (Nominal)  dBA 4g 50 Sg
Nivel de potencia acustica dBA 64 66 69
Carga de refrigerante para m 40 40 40
Carga adicional gr/m Consultar tabla adjunta
Interior + Exterior + Mando FUA71A + RZAG71NV1 + BRC7C58 FUA100A + RZAG100NV1 + BRC7C58 FUA125A + RZAG125NV1 + BRC7C58
PRECIO DESGLOSE 1.654,00 € + 2.544,00 € + 220,00 € 2.042,00 € +3.711,00 € + 220,00 € 2.296,00 € + 4.362,00 € + 220,00 €
TOTAL 4.418,00 € 5.973,00 € 6.878,00 €
MODELO |ZUAG71A | ZUAG100A |ZUAG125A
Longitud maxima de tuberia (L) m 55 (75 equiv.) 85 (100 equiv.) 85 (100 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 €
La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre i
20-200m 50-55 m 0 m 070 m 20-80 m BRC1H52W/S/K @ Control Madoka por cable (opcional) 215,00 €
RZAG71NV1 +035kg  +055kg - - -
RZAG100-125-140NV1  +0,35 kg  +0,7 kg +0,7 k +1,05kg  +1,40 kg
Para informacion en montajes twin, consulte el manual de instalacién.
NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
52°CBS 18°CBH siguientes: Ancho
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS, -
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS T — N
2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS; b =

temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

RZAG-NV1 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,

alimentacion: 220/1/50 H

‘ ‘ La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1 m

o ° de la unidad.
-20°CBS -20°CBH
Indicacion del rendimiento estacional Fondo
SEER / SCOP segun EN14825. (Clima medio)
[ Nota:disponible versién trifasica I1l/ 380 V, modelos RZAG7INY1, RZAGIOONY1y R7AZI2EN\I ~nn tin insrammnnt~ da srecio del 10%. Consultar disponibilidad.
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BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ALPHA / Sk i pha-series

Inverter / Sky Air Serie Alpha / Interior conductos suelo FNA-A9

iSolo 200 mm
de profundidad con
presion disponible!
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I FNA-A9 | I RZAG35-60B | I BRCIH52W |
CONJUNTOS DE CONDUCTOS ZNAG35A ‘ ZNAG50A ‘ ZNAG60A
Refrigeracion Nominal K\éth 3888 151(3)88 g?gg
Capacidad ’ ’ ’
i : W 4,000 5.000 7.000
Calefaccién Nominal  yeaih 3440 2300 6.020
Refrigeracion : 900 1.320 1.760
Consumo Calefaccion Nominal W 1.140 1470 2120
. Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones Gas mm 89,5 (3/8") 812,7 (1/2") 812,7 (1/2")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 3+T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefaccion 5,90/3,90 5,90/3,90 5,70/3,90
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A+/A A+/A A+/A
__ . Refrigeracion 3,5 5 6
Carga dedisefio (Pdesign) - faccion (-10°0) 2 35 43 45
Consumo energia Refrigeraciéon KWh 208 297 368
anual estacional Calefaccion 1.255 1.542 1.616
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS - SUELO FNA35A9 FNA50A9 FNAG60A9
Caudal de aire Refrigeracion (A/B) m¥/min  8,7/73 16,0/ 13,5 16,0/13,5
Presion disponible Alta / Nominal Pa 48/30 49/40 49/40
Alto mm 620 620 620
Dimensiones Ancho mm 750 1.150 1.150
Fondo mm 200 200 200
Peso Kg 23 30 30
UNIDADES EXTERIORES RZAG35B RZAG50B RZAG60B
Caudal de aire Refrigeracion (Nominal)  m3/min 55,1 55,1 55.1
Calefacciéon 55,1 55,1 55,1
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 1,55/1,05/675 1,55/1,05/675 1,55/1,05/675
Alto mm 734 734 734
Dimensiones Ancho mm 954 954 954
Fondo mm 401 401 401
Peso e Kg 5% 55 5(2)
oz efrigeracion ; 4 4 5
Presion sonora Calefaccion (Nominal)  dBA 48 49 50
Nivel de potencia acustica dBA 62 63 64
Carga de refrigerante para m 30 30 30
Carga adicional gr/m 20 20 20

Interior + Exterior + Mando FNA35A9 + RZAG35B + BRCTH52W FNA50A9 + RZAG50B + BRCTH52W

FNA60A9 + RZAG60B + BRCTH52W

PRECIO DESGLOSE 984,00 € + 1.766,00 € + 215,00 € 1.005,00 € + 2.014,00 € + 215,00 € 1.101,00 € + 2.262,00 € + 215,00 €
TOTAL 2.965,00 € 3.234,00 € 3.578,00 €
MODELO | ZNAG35A | ZNAG50A | ZNAG60A
Longitud maxima de tuberia (L) m 50 50 50
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 €
La !oggri;ud dela tuberia coneci?)ciigos?ncuentra entre BRC1H52S/K Control Madoka por cable (opcional) 215,00 €

RZAG35-50-60B + 0,02 kg/m + 0,02 kg/m

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones

52°CBS 18°CBH siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50 Alto

RZAG-B

3

-20°CBS -20°CBH

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1 m
de la unidad.

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP segtin EN14825. (Clima medio)
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BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ALPHA / [5B) Skorir apno-seres

Inverter / Sky Air Serie Alpha / Horizontal de techo

e =N
9, Variable ~ /-~
®6° Refrigerant
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I FHA-A | I RZAG71-140NV1 | I BRCIH52W |
CONJUNTOS HORIZONTALES DETECHO ‘ZHAG71A ZHAG100A ZHAG125A ZHAG140A
: ‘2 . W 6.800 9.500 12.100 13.400
Capacidad Refrigeracion  Nominal kcal/h 5850 8170 10.400 11524
L2 . w 7.500 10.800 13.500 15.500
Calefaccion  Nominal kcal/lh 6450 9.288 11610 13330
Consumo Refrigeracion  Nominal W 1.810 2.310 3.560 4310
. Liquido mm 29,5 (3/8)" 29,5 (3/8)" 29,5 (3/8)" 29,5 (3/8)"
Conexiones Gas mm 15,9 (5/8)" 15,9 (5/8)" 15,9 (5/8)" 15,9 (5/8)"
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 34T 34T 3+T
SEER / SCOP Refrig. / Calef. 7,11/4,32 6,42/4,61 7,14/4,20 6,42 /4,30
Etig. efic. estacional Refrig. / Calef. A++/ A+ A++/ A++ - -
Carga de disefio Refrigeraciéon KW 6,8 9,5 12,1 134
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 4,7 7.8 9,52 9,52
Consumo energia Refrigeracién KWh 335 518 1.017 1.252
anual estacional Calefaccién 1.523 2.369 3.174 3.100
UNIDADES INTERIORES HORIZONTALES DETECHO FHA71A9 FHA100A FHA125A FHA140A
. Refrigeracion (Alto/Nom./ 3, 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24
Caudal de aire Calefaccion Bajo) m/min - 50,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24
Alto mm 235 235 235 235
Dimensiones Ancho mm 1.270 1.590 1.590 1.590
Fondo mm 690 690 690 690
Peso Kg 32 38 38 38
i Refrigeracion (Alto/Nom./ 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38
Alizelien se el Calefaccion Bajo) dBA 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38
Nivel de potencia acustica dBA 55 60 62 64
UNIDADES EXTERIORES RZAG71NV1 RZAG100NV1 RZAG125NV1 RZAG140NV1
: Refrigeracion : - 68 67 80 87
Caudal de aire Calefaccién Nominal m3/min 75 82 80 87
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 3,20/2,16/675 3,20/2,16/675 3,70/2,50/ 675 3,70/2,50/ 675
Alto mm 870 870 870 870
Dimensiones Ancho mm 1.100 1.100 1.100 1.100
Fondo mm 460 460 460 460
Peso e Kg 81 85 98 93
iz efrigeracion : 46 47 4 5
Presion sonora ol Ao (Nominal)  dBA 48 50 52 52
Nivel de potencia acustica dBA 64 66 69 70

Interior + Exterior + Mando  FHA71A9 + RZAG71NV1 + BRC1H52W  FHA100A + RZAG100NV1 + BRCTH52W  FHA125A + RZAG125NV1 + BRCTH52W  FHA140A + RZAG140NV1 + BRCTH52W

PRECIO DESGLOSE 1.571,00 € + 2.544,00 € + 215,00 € 1.882,00€ +3.711,00€ +215,00€ 2.032,00 € +4.362,00 € + 215,00€ 2.518,00 € + 5.306,00 € + 215,00 €
TOTAL 4.330,00 € 5.808,00 € 6.609,00 € 8.039,00 €
MODELO | ZHAG71A | ZHAG100A | ZHAG125A | ZHAG140A
Longitud méxima de tuberia (L) m 55 (75 equiv.) 85 (100 equiv.) 85 (100 equiv.) 85 (100 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 €
La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre i
4050m  50-55m  5560m  60-70m  70-80m  80-85m BRC1H52S/K _ [Contieliviadeka poreeblc (onciona) 215,00 €
RZAG71NV1 +035kg +055kg - - - - BRC7GA53-9 Control remoto sin cable (opcional) 220,00 €
RZAG100-125-140NV1  +0,35kg  +0,7 kg +0,7 k +1,05kg  +1,40kg  +1,55kg
Para informacion en montajes twin, consulte el manual de instalacién.
NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
52°CBS 18°CBH siguientes: p Ancho R

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

RZAG-NV1

n

-20°CBS -20°CBH

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1 m
de la unidad.

T
-
|

p /' .
Fondo - =

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825. (Clima medio)

[ Nota:disponible versién trifasica I1l/ 380 V, modelos RZAG7INY1, RZAGIOONY1y R7AZI2EN\I ~nn tim insrammnnt~ da srecio del 10%. Consultar disponibilidad.
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BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ALPHA / [5P Skorfir pna-seres

Inverter / Sky Air Serie Alpha / Unidades de pared
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- ____: FTXM-A FTXM-A FTXM-A FTXM-A FTXM-A Incluido
FTXM-A
I FTXM35-60A 1 I RZAG35-60B | I FAA-B | I RZAG71-TOONV1 |
CONJUNTOS SPLIT DE PARED ZTXM35A ZTXM50A ‘ ZTXM60A ZAAG71B ZAAG100B
. i : W 3.500 5.000 6.000 6.800 9.500
Capacidad Refrigeracion  Nominal kcal/h 3009 2299 5.159 5.850 8170
iz . W 4.000 6.000 7.000 7.500 10.800
Calefaccién  Nominal kcal/h 3439 5159 6.019 6:450 9.290
Refrigeracion . 8.10 1.250 1.710 2.080 2.540
Consumo Calefaccion ~ Nominal w 1,040 1,500 1.940 : :
Conexiones Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5(3/8") 29,5 (3/8")
Gas mm 29,5 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 3+T 34T 34T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 7,70/ 4,60 7,41/ 4,60 6,90/ 4,35 6,58/4,20 6,42 /4,01
Etiq. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/ A++ A++/ A++ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+
Carga de diseno Refrigeracion KW 3,50 5,00 6,00 6,80 9,50
(Pdesign) Calefaccién (-10°C) 2,60 4,50 4,60 4,70 7,80
Consumo energia Refrigeracién KWh 159 236 304 362 518
anual estacional Calefaccion 792 1.369 1.480 1.637 2.723
UNIDADES INTERIORES DE PARED FTXM35A FTXM50A FTXM60A FAA71B FAA100B
. Refri eraaon 3 11,3/6/4,2 158/11,4/83 16,7/11,8/9,1 17,6/12,5/10,1 26/23/19
Caudal de aire (M) Calefaccion ~ (A/B/5B) m/min -9 876,5/4,9 15,8/12/10,5 16,5/12,4/11,1 18/16/14 26/23/19
Velocidades del ventilador Ne 5+A+S 5+A+S 5+A+S 3 3
Alto mm 295 299 299 290 340
Dimensiones Ancho mm 778 998 998 1.050 1.200
Fondo mm 272 292 292 269 262
Peso Kg 10 14,5 14,5 13 17
- Refrigeracion 45/29/19 46/37/27 46/37/30 45/42/40 49/45/41
Presion sonora Calefaccion  A/B/SB) dBA 39/28/20 45/36/31 45/36/33 45/42/40 49/45/41
Nivel de potencia acustica dBA 60 60 60 61 65
UNIDADES EXTERIORES RZAG35B RZAG50B RZAG60B RZAG71NV1 RZAG100NV1
. Refrigeracion . . 551 55,1 55,1 68 67
Caudal de aire Calefaccion (Nominal)  m*min 551 551 551 75 82
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCOzeq / PCA 1,55/1,05/675 1,55/1,05/675 1,55/1,05/675 3,20/2,16 /675 3,20/2,16 /675
Alto mm 734 734 734 870 870
Dimensiones Ancho mm 954 954 954 1.100 1.100
Fondo mm 401 401 401 460 460
Peso Kg 52 52 52 81 85
i Refrigeracion a 48 49 50 46 47
Presién sonora Calefaccion (Nominal)  dBA 48 49 50 48 50
Nivel de potencia acustica dBA 62 63 64 64 66
Carga de refrigerante para m 30 30 30 40 40
Carga adicional gr/m 20 20 20 Consultar tabla adjunta

Interior + Exterior + Mando  FTXM35A + RZAG35B + De serie  FTXM50A + RZAG50B + De serie FTXM60A + RZAG60B + De serie  FAA71B + RZAG71NV1 + BRCTH52W  FAAT00B + RZAG100NV1 + BRCTHS2W

PRECIO DESGLOSE 694,00 € + 1.766,00 € 1.365,00 € + 2.014,00 € 1.777,00 € + 2.262,00 € 2.026,00 € +2.544,00 € + 215,00 € 2.484,00 € +3.711,00 € + 215,00 €
TOTAL 2.460,00 € 3.379,00 € 4.039,00 € 4.785,00 € 6.410,00 €
MODELO | ZTXM35A | ZTXM50A | ZTXM60A |ZAAG71B | ZAAG100B
Longitud maxima de tuberia (L) m 50 50 50 55 (75 equiv.) 85 (100 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) BRP069C81  Control via App Onecta (opcional) 210,00 €
La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre i ; 1-1
30200 8050 m B0 B 55 60 m 60 70 m 70 80 m 80 85 m BRCTH52W/S/K = Control Madoka po.r cable (opcional) s6lo para F‘AA7 00B 215,00 €
EZA(GBS-SO-6OB +002 kglim +0,02 kglﬁm - - BRC7EA631  Control remoto sin cable para FAA718 (opcional) 220,00 €
ZAG71NV1 +0,35 +035 g +0,55 - ) )
RZAGI00-125-140NVI + 0,35 kg +033kg 4+07kg  +07kg +105kg +140kg +1,55kg BRCZEA632  Control remotosin cable para FAAT00B (opcional) 220,00 €
NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
52°CBS 18°CBH siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacién: 220/1/50 Alto
La medicion del nivel sonoro se realiza en

una camara anecoica a una distancia de 1 m

de la unidad.

Fond
Indicacion del rendimiento estacional Fondo ondo
SEER / SCOP segun EN14825. (Clima medio)
[ Nota: disponible versién trifasica 111/ 380 V, modelos RZAG7INY1y RZAGIOONY1 con Lﬁ"*" An nrnacin dalanos Consyltar disponibilidad.
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BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ALPHA / [5B) Skorir apno-seres

Inverter / Sky Air Serie Alpha / Unidades de conductos alta presion

I Variable
8° Refrigerant
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I FDAI25A | I RZAGI125NV1 | I BRCIH52W |
CONJUNTOS DE CONDUCTOS ALTA PRESION ‘ DAG125A
. . X W 12.100
Refrigeracion  Nominal
Capacidad I\;\?al/h }gggg
Calefaccion Nominal kcal/h 11610
Consumo Refrigeracion ~ Nominal W 4.730
. Liquido mm  ©9,5(3/8)"
Conexiones Gas mm 15,9 (5/8)"
Alimentacion eléctrica 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 6,59/4,35
Etiq. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion -
Carga de disefo Refrigeracion KW 12,1
(Pdesign) Calefaccién (-10°C) 9,52
Consumo energia Refrigeracion Kkwh 1102
anual estacional Calefaccion 3.064
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS ALTA PRESION FDA125A
: Refrigeracion . 39/28
Caudal de aire Calefaccion (A/B) m’/min 39728
Presion estatica disponible  Max. Pa 200
Etapas del ventilador (Ajuste de obra) Ne 3
Alto mm 300
Dimensiones Ancho mm 1400
Fondo mm 700
Peso o Kg 48 D
i efrigeracion 4
Presién sonora Galefaccion (A/B) dBA 40733
Nivel de potencia acustica dBA 66
UNIDADES EXTERIORES RZAG125NV1
Caudal de aire (R:glf(rai aeczrcalggir?n (Nominal)  m*/min gg
Tipo de compresor SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 3,70/2,50/675
Alto mm 870
Dimensiones Ancho mm 1.100
Fondo mm 460
Peso Kg 95
Iy Refrigeracion B 49
Presion sonora Colleaaton (Nominal)  dBA 55
Nivel de potencia acustica dBA 69
Interior + Exterior + Mando FDA125A + RZAG125NV1 + BRC1H52W
PRECIO DESGLOSE 1.836,00 € + 4.362,00 € + 215,00 €
| TOTAL 6.413,00 €
MODELO | DAG125A
Longitud maxima de tuberia (L) m 85 (100 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 €
La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre i
4050m  50-55m  5560m  60-70m  70-80m  80-85m BRC1H52S/K _ [Ccontieliviadeka poreebic(opcions) 215,00 €
RZAG125NV1 + 0,35 kg +0,7 kg +0,7k + 1,05 kg + 1,40 kg + 1,55 kg

Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacion.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
o, o i i t .
52°CBS 18°CBH siguientes L Anch .
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS, e
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS | NE =
2. Calefaccién: temperatura interior 20°CBS; | F . I—
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH = e
RZAG-NV1 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m, = . .
alimentacion: 220/1/50 .
‘ ‘ La medicién del nivel sonoro se realiza en A
una camara anecoica a una distancia de 1 m - X ] .
o o de la unidad. ' |
-20°CBS -20°CBH p I/' Rt |
Indicacién del rendimiento estacional Fondo
SEER / SCOP seguin EN14825. (Clima medio)
[ Nota:disponible versién trifasica I1l/ 380 V modelo RZAGI25NY1, con un incremen*gaenrnrin A~l 1004 FSancniliar dicnonibilidad.
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BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ADVANCE / [SB Slorfir auance-series

Inverter / Sky Air Serie Advance / Conductos presion disponible FBA-A9/A
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I FBA-A9/A | I RXM-R9/A9/A8/A | I RZASG71IMV1 I 1 RZASGI100-140MV | | BRCIES3A |
CONJUNTOS DE CONDUCTOS |BA35A | BA50A | BAGOA | BASG71A |BASG100A  |BASG125A | BASG140A
' ” . w 3.400 5.000 5.700 6.800 9.500 12.100 13.400
Capacidad Refrigeracion Nominal a1/ 2924 4300 4.902 5.850 8.170 10.400 11.524
i . w 4.000 5.500 7.000 7.500 10.800 13.500 15.500
Calefaccion  Nominal oy 37240 2730 6.020 6.450 9.290 11615 13330
Refrigeracion ! 850 1410 1.640 1.890 2.970 4,640 5.040
Consumo Calefaccion =~ Nominal W 1.000 1.440 1.890 - : - :
Conexiones Liquido mm 06,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8" 29,5 (3/8") 29,5 (3/8" 29,5 (3/8")
Gas mm 29,5 (3/8" 212,7 (1/2") 212,7 (1/2") 2 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexion 3+T 3+T 3+T 34T 3+T 3+T 34T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 6,23 /4,07 6,27 / 4,06 5,91/4,01 6,19/4,01 5,83/3,85 549/3,63 5,82/3,85
Etiq. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/ A+ A++/ A+ A+/ A+ A++/ A+ A+/A - -
& Cargadedisefo Refrigeracion KW 34 5 5,7 6,8 9,5 12,1 13,04
¢ (Pdesign) Calefaccion (-10°C) 29 44 4,6 4,5 6 6 7,8
Consumo energia Refrigeracion KWh 191 279 337 385 570 1.322 1.382
anual estacional  Calefaccion 996 1.517 1.607 1.571 2.182 2314 2.836
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS FBA35A9 FBA50A9 FBA60A9 FBA71A9 FBA100A FBA125A FBA140A
. Refrigeracion . 15/10,5 15/10,5 18/12,5 18/12,5 29/23 34/23,5 34/23,5
Caudaldeaire  Cjjefaccion  (A/B) m/min 457 10/5 15/10,5 187125 187125 29/23 34/235 34/235
Presion disponible  Nominal / Alta Pa 30/150 30/150 30/150 30/150 40/150 50/150 50/150
Velocidades del ventilador No 3 3 3 3 3 3 3
Alto mm 245 245 245 245 245 245 245
Dimensiones Ancho mm 700 700 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400
Fondo mm 800 800 800 800 800 800 800
Peso Refri i - %g /29 §§ /29 38 /25 gg /25 §2 /30 g? /32 3‘9 /32
e efrrigeracion
Presionsonora  Cgjefaccion  (A/B) dBA 37729 37/29 31/25 31/25 36/30 38/32 38/32
Nivel de potencia acustica dBA 60 60 56 56 58 62 62
UNIDADES EXTERIORES RXM35R9/A9* (@) | RXM50A9/8* (1) | RXM60A* ()| RZASG71MV1 |RZASG100MV |RZASG125MV | RZASG140MV
. Refrigeracion . 36 46,6 46,6 56 69 71 76
Caudaldeaire  Cjjofaccion Nom. m¥min  5g3 441 441 50 82 82 82
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,76/0,52/675 1,15/0,78/675 1,15/0,78/675 2,45/1,65/675 2,60/1,76/675 2,60/1,76/675 2,90/1,96/675
Alto mm 552 734 734 770 990 990 990
Dimensiones Ancho mm 840 954 954 900 940 940 940
Fondo mm 350 401 401 380 380 380 380
Peso Refrigeracis oo B 48 49 5 3 2 %
R 2 errigeracion
Presionsonora 3 jefaccion Nom. dBA 49 49 49 47 57 57 57
Nivel de potencia acustica dBA 61 62 63 65 70 71 73
Carga de refrigerante para m 10 10 10 30 30 30 30
Carga adicional gr/m 20 20 20 Consultar tabla adjunta

[*Nota: las unidades exteriores RXKM35R9 y RXM50A9 se suministraran hasta fin de existencias. Después se suministraran las unidades RXM35A9 y RXM50A8, respectivamente.]

Interior + Exterior FBA35A9+RXM35R9/A9 FBA50A9 + RXM50A9/8 FBA60A9 + RXM60A  FBA71A9+RZASG71MV1 FBA100A +RZASG100MV FBA125A + RZASG125MV  FBA140A + RZASG140MV
PRECIO DESGLOSE 954,00 € +816,00€ 979,00 €+ 1.714,00€ 1.069,00 €+ 1.819,00€ 1.383,00€+ 1.928,00€ 1.858,00 € +2.815,00€ 2.189,00 € +3.302,00 € 2.790,00 € + 4.020,00 €

+ Mando BRC1E53A 99,00 € 99,00 € 99,00 € 99,00 € 99,00 € 99,00 € 99,00 €

TOTAL 1.869,00 € 2.792,00 € 2.987,00 € 3.410,00 € 4,772,00 € 5.590,00 € 6.909,00 €
MODELO | BA35A | BA50A | BAGOA | BASG71A |BASG100A  |BASG125A | BASG140A
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 30 30 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 20 20 30 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 €

Iéacl)lzragitud de la tuberia coneatgdsaose encuentra entre BRC1H52W/S/K = Control Madoka por cable (opcional) 215,00 €
-40m -50m

RZASG71 '100'.1,25'140MV/1 +0,35kg +0,7kg [ Nota: consultar informacién sobre resto de opcionales en pagina 52.

Para informacion en montajes twin, consulte el manual de instalacion.

Nota: disponible version trifasica 111/380 V, modelos RZASGI00MY, RZASGI25MY y

0 RZASG140MY con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.
NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
46°CBS 18°CBH 46°CBS 15,5°CBH Sligluireites:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

t11 1

RXM-R9/A* RZASG-MVN

3333

-10°CBS -15°CBH -15°CBS -15°CBH

Alto
Alto

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1 m
de la unidad.

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825. (Clima medio)

*  Informacion preliminar
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BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ADVANCE / [SB Skosfir auance.-series

Inverter / Sky Air Serie Advance / Conductos baja silueta
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I FDXM-F9 | I RXM-R9/A9/A8/A | I BRCIES3A |
CONJUNTOS DE CONDUCTOS DXM25F ‘ DXM35F ‘ DXM50F DXMG60F
" : 2 . w 2.400 3.400 5.000 6.000
Capacidad Refrigeracion Nominal  ycaih  2.064 2.924 2300 5.160
iz : w 3.200 4.000 5.800 7.000
Calefaccién Nominal  ycah 2752 3.440 2988 6.020
Refrigeracion : 640 1.140 1.630 2.050
Consumo Calefaccion Nominal W 800 1.150 1.870 2,180
. Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones Gas mm 295 (3/8") 9,5 (3/8") 12,7 (1/2") 212,7 (1/2")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 34T 3+T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 5,68/4,24 526/3,88 5,77/3,93 5,56 /3,80
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A+/ A+ A/A A+/A A/A
o . Refrigeracion 2,40 3,40 5,00 6,00
Carga de disefio (Pdesign) - 3 jefaccion (-100C) e 260 2,90 4,00 4,60
Consumo energia Refrigeraciéon KWh 148 226 303 378
anual estacional Calefaccion 858 1.046 1.424 1.693
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS FDXM25F9 FDXM35F9 FDXM50F9 FDXM60F9
. Refrigeracion " 8,7/73/6,2 87/73/6,2 158/133/- 16/13,5/11,2
Caudal de aire Calefaccion (A/B/SB)  m/min  g7/7376,2 87773162 158/133/- 16/135/11,2
Presién disponible Estandar Pa 30 30 40 40
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3
Alto mm 200 200 200 200
Dimensiones Ancho mm 750 750 1.150 1.150
Fondo mm 620 620 620 620
Peso Kg 21 21 28 28
: 2 Refrigeracion 35/27 35/27 38/30 38/30
FEEE SEnEE Calefaccién (A1) e5 35/27 35/27 38/30 38/30
Nivel de potencia acustica dBA 53 53 55 56
UNIDADES EXTERIORES RXM25R9/A9* @ RXM35R9/A9* @ RXM50A9/8* RXM60A* @
Caudal de aire (R:grg a%rcaigir?n Nominal mé/min %gg ggg 22? 2461?
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,76/0,52/675 0,76/0,52/675 1,15/0,78/675 1,15/0,78/675
Alto mm 552 552 734 734
Dimensiones Ancho mm 840 840 954 954
Fondo mm 350 350 401 401
Peso Kg 32 32 49 49
Presion sonora ngggirc?gfn Nom. dBA i? 23 22 ig
Nivel de potencia acustica dBA 59 61 62 63
Carga de refrigerante para m 10 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20 20

[*Nota: las unidades exteriores RXM25R9, RXM35R9 y RXM50A9 se suministraran hasta fin de existencias. Después se suministraran las unidades, RXM25A9, RXM35A9 y RXM50A8, respectivamente.]

Interior + Exterior + Mando  FDXM25F9 + RXM25R9/A9 + BRC1E53A FDXM35F9 + RXM35R9/A9 + BRC1ES3A  FDXM50F9 + RXM50A9/8 + BRC1ES3A  FDXMG60F9 + RXM60A + BRC1E53A

PRECIO DESGLOSE 1.120,00 € + 739,00 € + 99,00 € 1.349,00 € + 816,00 € + 99,00 € 1.617,00€+ 1.714,00€ +99,00€ 1.789,00 € + 1.819,00 € + 99,00 €
TOTAL 1.958,00 € 2.264,00 € 3.430,00 € 3.707,00 €
MODELO | DXM25F | DXM35F | DXM50F | DXM60OF
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 20 30 30
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 15 20 20
BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 € [) Nota: consultar informacién sobre resto de opcionales en pagina 52.
BRCT1H52W/S/K @ Control Madoka por cable (opcional) 215,00 €

46°CBS 18°CBH

T 1

RXM-R9/A9/A8/A

3

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones

siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;

temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1 m

de la unidad.

-10°CBS -15°CBH

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825. (Clima medio)

*  Informacion preliminar

Alto
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BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ADVANCE / [SB Slorfir auance-series
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Inverter / Sky Air Serie Advance / Round Flow Cassette FCAG-B
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I FCAG-B 1| I RXM-R9/A9/A8/A | I RZASG71IMV1I I RZASGI00-140MV |
CONJUNTOS ROUND FLOW CASSETTE ‘ CASG35B ‘ CASG50B ‘ CASG60B CASG71B ‘ CASG100B ‘ CASG125B CASG140B
. . W 3.500 5.000 5.700 6.800 9.500 12.100 13.400
Capacidad Refrig. (Nominal) kcal/h  3.000 4300 4902 5.848 8.170 10.400 11.524
. W 4.200 6.000 7.000 7.500 10.800 13.500 15.500
Calef. (Nominal) keal/h 3612 5.160 6.020 6450 9.288 11610 13330
Refrig. (Nominal) 940 1.400 1.720 2.170 2.920 4.950 5.150
Bl Calef. (Nominal) W 1400 1,620 2,070 : : - :
Conexiones Liquido mm 964 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Gas mm 29,5 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8")
Alimentacién eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexiéon 34T 34T 34T 34T 34T 3+T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 6,35/4,90 6,54 /4,30 6,40 /4,20 6,47 / 4,00 6,55/4,17 5,76 /4,05 6,53/4,31
Etiq. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion ~ A++/A++ A++/ A+ A++/ A+ A++/A A++/ A+ - -
Carga de diseino Refrirgeracic’m KW 3,5 5 57 6,8 X 12,1 13,4
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 3,32 4,36 4,71 4,5 6 7.8
Consumo energia Refrigeracion KWh 193 266 312 368 507 1.261 1.231
anual estacional  Calefaccion 948 1.419 1.569 1.575 2.016 2.074 2.534
UNIDADES INTERIORES ROUND FLOW CASSETTE ‘ FCAG35B FCAG50B FCAG60B FCAG71B FCAG100B FCAG125B FCAG140B
Caudal de aire Refrigeracion (A/M/B) m¥/min 12,5/106/8,7 12,6/10,7/8,7 136/11,2/87 153/125/93 22,8/176/124 26,0/19,2/12,4 26,0/19,2/12,4
Calefaccion (A/M/B) 12,5/10,6/8,7 12,6/10,7/8,7 136/11,2/87 150/12,1/91 22,8/176/124 26,0/19,2/12,4 26,0/19,2/12,4
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3 3 3 3
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo  mm 204x840x840 204x840x840 204x840x840 204x840x840 246x840x840 246x840x840 246x840x840
Peso Kg 18,0 19,0 19,0 21,0 24,0 24,0 24,0
Presién sonora Refritgeracién (A/N/B) dBA 35/29/27 31/29/27 33/31/28 35/31/28 37/33/29 41/35/29 41/35/29
Calefaccién (A/N/B) 31/29/27 31/29/27 33/31/28 33/31/28 37/33/29 41/35/29 41/35/29
Nivel de potencia acustica dBA 49 49 51 51 54 58 -
Panel decorativo estandar Mod. BYCQI140E BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm  50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950
Peso panel kg 54 54 54 54 54 54 54
UNIDADES EXTERIORES ‘ RXM35R9/A9* (n}) | RXM50A9/8* @ RXM60A* RZASG71MV1 ‘ RZASG100MV ‘ RZASG125MV ‘ RZASG140MV
Caudal de aire Refrigeraciéon Nom. m¥min 36 46,6 46,6 56 69 71 76
Calefaccion ) 28,3 44,1 44,1 50 82 82 82
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,76/0,52/675 1,15/0,78/675 1,15/0,78/675 2,45/1,65/675 2,60/1,76/675 2,60/1,76/675 2,90/1,96/675
Alto mm 552 734 734 770 990 990 990
Dimensiones Ancho mm 840 954 954 900 940 940 940
Fondo mm 350 401 401 380 380 380 380
Peso RaF Kg 3% 42 43 62 7% 7% 79
o efrigeracion 4 4 4 4 5 5 54
Presibnsonora  Cijefaccion ~ Nom- dBA - 4g 49 49 47 57 57 57
Nivel de potencia acustica dBA 61 62 63 65 70 71 73
Carga de refrigerante para m 10 10 10 30 30 30 30
Carga adicional gr/m 20 20 20 Consultar tabla adjunta

[*Nota: las unidades exteriores RXM35R9 y RXM50A9 se suministraran hasta fin de existencias. Después se suministraran las unidades RXM35A9 y RXM50A8, respectivamente.]

Interior + Exterior FCAG35B+RXM35R9/A9 FCAG50B + RXM50A9/8 FCAG60B + RXM60A  FCAG71B +RZASG71MV1 FCAG100B +RZASG100MV  FCAG125B + RZASG125MV  FCAG140B + RZASG140MV

DESGLOSE 649,00 € + 816,00 € 585,00€+1.71400€ 900,00€+1.819,00€ 862,00€+1.92800€ 898,00€+281500€ 1.474,00€+3.302,00€ 1.818,00€ +4.020,00 €
PRECIO +MandoBRC7FA532F 102,00 € 102,00 € 102,00 € 102,00 € 102,00 € 102,00 € 102,00 €

+ Panel BYCQ140E 516,00 € 516,00 € 516,00 € 516,00 € 516,00 € 516,00 € 516,00 €

TOTAL 2.083,00 € 2.917,00 € 3.337,00 € 3.408,00 € 4.331,00 € 5.394,00 € 6.456,00 €
MODELO | CASG35B | CASG50B | CASG60B | CASG71B | CASG100B | CASG125B | CASG140B
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 30 30 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 20 20 30 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) BRP069C82 Control via App Onecta (opcional) 210,00 €

Ig?)lzr(l)gitud de la tuberia cone%tgdsaose encuentra entre BRC1H52W/S/K  Control Madoka por cable (opcional) 215,00 €
-40m -50m

RZASG71-100-125-140MV/1 +0,35kg +0,7kg [ Nota: consultar informacion sobre resto de opcionales en pagina 52.

Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacion.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
46°CBS 18°CBH 46°CBS 155°CBH  siguientes:
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
. temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
RXM'RQ/A RZASG-MV/] 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m, Alto
alimentacion: 220/1/50 Alto
‘ ‘ ‘ ‘ La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1 m
o ° ° o de la unidad.
-10°CBS -15°CBH -15°CBS -15°CBH Fondo
Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP segun EN14825. (Clima medio)
*  Informacion preliminar
[ Nota:disponible version trifasica I11/380 V, modelos RZASGIOOMY, RZASGI25MMeD7 ACTI4NRV ~an nin in~vamento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.
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BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ADVANCE / [SB Skosfir auance.-series

Inverter / Sky Air Serie Advance / Cassette integrado FFA-A9
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I FFA-A9 | I RXM-R9/A9/A8/A |
CONJUNTOS DE CASSETTE INTEGRADO FAS25A ‘ FAS35A FAS50A FAS60A
. ;2 : W 2.500 3.400 5.000 5.700
Capacidad Refrigeracion Nominal keal/h 2150 2,923 2300 4900
iz : W 3.200 4.200 5.800 7.000
Calefaccién Nominal keal/h 2752 35611 4998 6.020
Refrigeracion ; 550 890 1.540 1.870
Sl Calefaccion Nominal W 82 1.200 1.660 2,050
: Liquido mm 96,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones Gas mm 295 (3/8") 29,5 (3/8") 212,7 (1/2") 212,7 (1/2")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 34T 3+T 34T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 6,17 /4,24 6,38/4,10 5,98 /3,90 5,76 / 4,04
Etiq. efic. estac. Eegrigeracién / Calefaccion §++ / A+ §++ / A+ A+/A A+/ A+
- . efrigeracion ,5 4 5 5,7
Carga de disefio (Pdesign) - Calefaccion (-100C) kW 1231 310 3,84 396
Consumo energia Refrigeracion KWwh 142 186 292 347
anual estacional Calefaccion 762 1.058 1.377 1.372
UNIDADES INTERIORES DE CASSETTE INTEGRADO FFA25A9 FFA35A9 FFA50A9 FFA60A9
Caudal de aire Refrigeracion (A/N/B) m’/min 9/8/6,5 10/85/6,5 12/10/7,5 14,5/12,5/9,5
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3
Alto mm 260 260 260 260
Dimensiones Ancho mm 575 575 575 575
Fondo mm 575 575 575 575
Peso K 16 16 17,5 17,5
Presion sonora Refrigeracion (A/N/B) dBA 31/28/25 34/30/25 39/34/27 43/40/32
Panel decorativo Modelo BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW
Alto mm 46 46 46 46
Dimensiones Ancho mm 620 620 620 620
Fondo mm 620 620 620 620
Peso panel ki 2,8 2,8 2,8 2,8
Nivel de potencia acustica dBA 48 51 56 60
UNIDADES EXTERIORES | RXM25R9/A9* (®) | RXM35R9/A9* @) | RXM50A9/8* (®) | RXM60A* ®
. Refrigeracién . ’ 28,3 36,0 46,6 46,6
Caudal de aire Calefaccion Nominal m/min 283 283 441 441
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCOzeq / PCA 0,76/0,52/675 0,76/0,52/675 1,15/0,78/675 1,15/0,78/675
Alto mm 552 552 734 734
Dimensiones Ancho mm 840 840 954 954
Fondo mm 350 350 401 401
stigec [ 3 2 3
) efrigeracion
Presién sonora Calefaccién Nom. dBA 47 49 49 49
Nivel de potencia acustica dBA 59 61 62 63
Carga de refrigerante para m 10 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20 20

[*Nota: las unidades exteriores RXKM25R9, RXM35R9 y RXM50A9 se suministraran hasta fin de existencias. Después se suministraran las unidades, RXM25A9, RXM35A9 y RXM50A8, respectivamente.]

Interior + Exterior + Mando+ Panel = FFA25A9 + RXM25R9/A9 + BRC7F530W + BYFQGO0CW ~ FFA35A9 + RXM35R9/A9 + BRC7F530W + BYFQBOCW  FFA50A9 + RXM50A9/8 + BRC7F530W + BYFQGOCW  FFA60A9 + RXM60A + BRC7F530W + BYFQE0CW

PRECIO DESGLOSE 545,00 € + 739,00 € + 220,00 € +433,00€ 620,00 €+ 816,00 € + 220,00 € +433,00€ 556,00 € + 1.714,00 € + 220,00 € + 433,00 € 858,00 € + 1.819,00 € + 220,00 € + 433,00 €
TOTAL 1.937,00 € 2.089,00 € 2.923,00 € 3.330,00 €
MODELO | FAS25A | FAS35A | FAS50A | FAS60A
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 20 30 30
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 15 20 20
BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 €
BRCT1H52W/S/K  Control Madoka por cable (opcional) 215,00 €
BRYQ60AW Sensor inteligente de presencia y temperatura (opcional) 148,00 €

[ Nota: para el funcionamiento del sensor inteligente es necesario el control BRCTH52W/S/K.

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones

siguientes:

46°CBS 18°CBH

T 1

RXM-R9/A9/A8/A

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1 m

de la unidad.

-10°CBS -15°CBH

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825. (Clima medio)

*  Informacion preliminar

[) Nota: consultar informacién sobre resto de opcionales en pagina 52.
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BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ADVANCE / [SB Skorfir auance.-series

Inverter / Sky Air Serie Advance / Cassette vista
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I FUA-A | I RZASG7IMV1 | I RZASG100-125MV |
CONJUNTOS DE CASSETTE VISTA ‘ UASG71A ‘ UASG100A UASG125A
o reigeacion Nominal [y, S5 =5 o
apacida
L2 . w 7.500 10.800 13.500
Calefaccion  Nominal kcal/h 6450 9.288 11610
Consumo Refrigeracion  Nominal W 1.770 2.970 5.150
: Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Conexiones Gas mm 2 15,9 (5/8") © 15,9 (5/8") 2159 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 34T 34T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefacciéon 6,16 /3,90 5,83/4,01 549/3,84
Etiq. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/A A+/ A+ -
Carga de disefio Refrigeracion KW 6,8 9,5 12,1
(Pdesign) Calefaccién (-10°C) 4,5 6 6
Consumo energia Refrigeracion KWh 386 570 1.322
anual estacional Calefaccion 1.615 2.095 2.188
UNIDADES INTERIORES CASSETTE VISTA FUA71A FUA100A FUA125A
. Refrigeracion . 23/16 31/20 32,5/20,5
Caudal de aire Calefaccion (A/B) m/min 33716 317% 32557205
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3
Alto mm 198 198 198
Dimensiones Ancho mm 950 950 950
Fondo mm 950 950 950
Peso Kg 25 26 26
2 Refrigeracion 41/35 46 /39 47 /40
Presién sonora Calefaccion (A/B) dBA 41735 46/39 47740
Nivel de potencia acustica dBA 59 64 65
UNIDADES EXTERIORES RZASG71MV1 RZASG100MV RZASG125MV
- Refrigeraciéon I 56 69 71
Caudal de aire Calefaccién Nom. m3/min 50 82 82
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCOZeq /PCA 2,45/1,65/675 2,60/1,76 /675 2,60/1,76 /675
Alto mm 770 990 990
Dimensiones Ancho mm 900 940 940
Fondo mm 380 380 380
Peso . Kg 60 72 72
iz efrigeracion 47 57 57
Presién sonora Gl Aaein Nom. dBA 65 70 71
Nivel de potencia acustica dBA 30 30 30
Carga de refrigerante para m
Carga adicional Kg Consultar tabla adjunta
Interior + Exterior + Mando FUA71A + RZASG71MV1 + BRC7C58 FUAT00A + RZASG100MV + BRC7C58 FUA125A + RZASG125MV + BRC7C58
PRECIO DESGLOSE 1.654,00 € + 1.928,00 € + 220,00 € 2.042,00 € + 2.815,00 € + 220,00 € 2.296,00 € + 3.302,00 € + 220,00 €
TOTAL 3.802,00 € 5.077,00 € 5.818,00 €
MODELO UASG71A UASG100A UASG125A
Longitud maxima de tuberia (L) 'm 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 €
La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre BRC1H52W/S/K  Control Madoka por cable (opcional) 215,00 €
30-40m 40-50m A . ) )
RZASG71-100-125-140MV/1  +0,35kg +0,7kg EKDKo04 Kit de desaglie ud. exterior (opcional) 81,00¢€

Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacion.

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones

siguientes:

de la unidad.
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1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1 m

Alto

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825. (Clima medio)

Fondo

[ Nota: disponible version trifasica 111/380 V, modelos RZASGIOOMY y RZASGI2EMaLenw «in inmrnrmanntn dn ~ennig del 10%. Consultar disponibilidad.
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BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ADVANCE /

Sky%

Inverter / Sky Air Serie Advance / Interior conductos suelo FNA-A9

iSolo 200 mm
de profundidad con
presion disponible!

- Advance-series
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I FNA-A9 | I RXM-R9/A9/A8/A 1 I BRCIES3A |
CONJUNTOS DE CONDUCTOS NAS25A ‘ NAS35A ‘ NAS50A NAS60A
. ;2 : W 2.600 3.400 5.000 6.000
Capacidad Refrigeracion  Nominal kcal/h 2236 2,923 4300 5.160
-2 : w 3.200 4.000 5.800 7.000
Calefaccion  Nominal kcal/h  2.752 3439 4.987 6.020
Refrigeracion : 680 1.100 1.480 2.220
Cansumo Calefaccion ~ Nominal w 800 1.150 1.740 2250
. Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones Gas mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 212,7 (1/2") 12,7 (1/2")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 34T 34T 34T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefaccion 5,68/4,24 5,70/ 4,05 5,77/ 4,09 556/4,16
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A+/ A+ A+/ A+ A+/A+ A/ A+
- . Refrigeracion 2,60 3,40 5,00 6,00
Carga dedisefio (Pdesign) - jefaccion (-100C) 3 2,80 2,90 4,00 4,60
Consumo energia Refrigeraciéon KWh 160 209 303 378
anual estacional Calefaccién 924 1.002 1.369 1.547
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS - SUELO ‘ FNA25A9 ‘ FNA35A9 ‘ FNA50A9 ‘ FNA60A9
Caudal de aire Refrigeracién (A/B) m¥min  87/7,3 87/73 16,0/13,5 16,0/13,5
Presion disponible Alta / Nominal Pa 48/30 48/30 49/ 40 49/40
Alto mm 620 620 620 620
Dimensiones Ancho mm 750 750 1.150 1.150
Fondo mm 200 200 200 200
Peso Kg 23 23 30 30
UNIDADES EXTERIORES RXM25R9/A9* @ ‘ RXMG60A* @
. Refrigeracién . . 28,3 36,0 46,6 46,6
Caudal de aire Calefaccion Nominal m3/min 283 283 447 '
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 0,76 /0,52 /675 0,76 /0,52 /675 1,15/0,78/675 1,15/0,78/675
Alto mm 552 552 734 734
Dimensiones Ancho mm 840 840 954 954
Fondo mm 350 350 401 401
Peso Kg 32 32 49 49
na Refrigeracion 46 49 48 49
Presién sonora Calefaccion Nom. dBA 47 49 49 49
Nivel de potencia acustica dBA 59 61 62 63
Carga de refrigerante para m 10 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20 20

[*Nota: las unidades exteriores RXM25R9, RXM35R9 y RXM50A9 se suministraran hasta fin de existencias. Después se suministraran las unidades, RXM25A9, RXM35A9 y RXM50AS8, respectivamente.]

Interior + Exterior + Mando

FNA25A9 + RXM25R9/A9 + BRC1E53A  FNA35A9 + RXM35R9/A9 + BRCT1E53A FNAS50A9 + RXM50A9/8 + BRC1E53A

FNAG60A9 + RXM60A + BRC1E53A

PRECIO DESGLOSE 922,00 € + 739,00 € + 99,00 € 984,00 € + 816,00 € + 99,00 € 1.005,00 € +1.714,00€+99,00€ 1.101,00 € + 1.819,00 € + 99,00 €
TOTAL 1.760,00 € 1.899,00 € 2.818,00 € 3.019,00 €
MODELO | NAS25A | NAS35A | NAS50A | NAS60A
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 20 30 30
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 15 20 20
BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 €
BRC1H52W/S/K  Control Madoka por cable (opcional) 215,00 €
EKDKO04 Kit de desagiie ud. exterior (opcional) 81,00 €

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones
siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m, Alto
alimentacion: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en

una camara anecoica a una distancia de 1 m

de la unidad.

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825. (Clima medio)

*  Informacion preliminar
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BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ADVANCE / [SB Skorfir auance.-series

Inverter / Sky Air Serie Advance / Horizontal de techo
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I FHA-A9 /A | I RXM-R9/A9/A8/A 1 I RZASG71MV1 | I RZASG100-140MV |
CONJUNTOS HORIZONTALES DETECHO ‘ HAS35A HAS50A ‘ HAS60A HASG71A ‘ HASG100A HASG125A HASG140A
. iz . w 3.400 5.000 5.700 6.800 9.500 12.100 13.400
Capacidad Refrigeracion Nominal kcal/h 2.924 4300 4.902 5.848 8.170 10.400 11.524
‘2 : w 4.000 6.000 7.200 7.500 10.800 13.500 15.500
Calefaccion ~ Nominal kcal/h 3.440 5160 6.192 6.450 9288 11610 13330
Refrigeracion . 910 1.560 1.730 1.780 2.970 4.600 5.120
Consumo Calefaccion ~ Nominal W 980 1790 2170 - : - :
Conexiones Liquido mm 64 (1/4) 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8" 29,5 (3/8")
Gas mm 29,5 (3/8") 212,7 (1/2") 212,7 (1/2") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T 34T 34T 34T 34T 34T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 6,24 /4,43 5,92/3,86 6,08 /3,87 5,95/3,90 5,83/3,91 5,83/3,83 5,88/3,81
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A++/ A+ A+/A A+/A A+/A A+/A - -
Carga de disefio Refrigeracion KW 3,40 5 5,7 6,8 9,5 12,1 13,4
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 3,1 4,35 4.71 4,5 6 6 78
Consumo energia Refrigeracion Kkwh 191 295 328 400 570 1.246 1.368
anual estacional  Calefaccion 979 1.578 1.704 1.616 2.148 2.193 2.866
UNIDADES INTERIORES HORIZONTAL DETECHO FHA35A9 FHA50A9 FHA60A9 FHA71A9 FHA100A FHA125A FHA140A
. Refrigeracion . 14/11,5/10 15/12/10 19,5/15/11,5 205/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24
Caudaldeaire  Cjjefaccion (A/M/B) - m’/min 127415710 15/12/10 195/15/115  205/17/14 28724720 31/27723 34/29/24
Velocidades del ventilador Ne 5 5 5 5 5 5 5
Alto mm 235 235 235 235 235 235 235
Dimensiones Ancho mm 960 960 1.270 1.270 1.590 1.590 1.590
Fondo mm 690 690 690 690 690 690 690
Peso Refri i0 ~ §2/34/31 §§/35/32 g;/35/33 2223/36/34 i)’13/38/34 2:;1481/41/37 4312/42/38
i efrigeracion
Presinsonora  Cjjefaccion (A/N/B)  dBA 36734734 37/35/32 37/35/33 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38
Nivel de potencia acustica dBA 53 54 54 55 60 62 64
UNIDADES EXTERIORES RXM35R9/A9*@ RXM50A9/8*@ RXM60A* @ RZASG71MV1 | RZASG100MV |RZASG125MV | RZASG140MV
Caudal de aire Refri eraci(’)n Nom m¥/min 36 46,6 46,6 56 69 71 76
Calefaccién ' 28,3 441 441 50 82 82 82
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCOZeq / PCA 0,76/0,52/675 1,15/0,78/675 1,15/0,78/675 245/1,65/675 260/1,76/675 260/1,76/675 290/1,96/675
Alto mm 552 734 734 770 990 990 990
Dimensiones Ancho mm 840 954 954 900 940 940 940
Fondo mm 350 401 401 380 380 380 380
Peso Refrigeracis oo s 49 3 e 2 %
fa efrigeracion
Presidnsonora  Cajefaccion Nom. dBA 49 49 49 47 57 57 57
Nivel de potencia acustica dBA 61 62 63 65 70 71 73
Carga de refrigerante para m 10 10 10 30 30 30 30
Carga adicional gr/m 20 20 20 Consultar tabla adjunta

[*Nota: las unidades exteriores RKM35R9 y RXM50A9 se suministraran hasta fin de existencias. Después se suministraran las unidades RXM35A9 y RXM50A8, respectivamente]

Interior + Exterior FHA35A9 + RXM35R9/A9 FHAS50A9 + RXM50A9/8 FHAGOA9 + RXM60A  FHA71A9 +RZASG71IMV1  FHA100A + RZASG100MV FHA125A +RZASG125MV  FHA140A + RZASG140MV
PRECIO |DESGLOSE 1.024,00 €+ 816,00 €  1.136,00 €+ 1.714,00€ 1.255,00€ +1.819,00€ 1.571,00€ +1.928,00€ 1.882,00€+2.81500€ 2.032,00€ +3.302,00€ 2.518,00€ +4.020,00 €

+Mando BRCTH52W 215,00 € 215,00 € 215,00 € 215,00 € 215,00 € 215,00 € 215,00 €

TOTAL 2.055,00 € 3.065,00 € 3.289,00 € 3.714,00 € 4.912,00 € 5.549,00 € 6.753,00 €
MODELO |HAS35A | HAS50A | HASG0A |HASG71A |HASG100A  |HASG125A | HASG140A
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 30 30 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 20 20 30 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 €

Ié?)lzragitud de la tuberia conigtasc(i)a se encuentra entre BRC1H52S/K Control Madoka por cable (opcional) 215,00 €
- m -oU0m

RZASG71-100-125-140MV/1  +0,35kg +0,7k BRC7GAS53-9 | Control remoto sin cable (opcional) 220,00 €

Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacion.

[3 Nota: consultar informacién sobre resto de opcionales en pagina 52.

I BRCIH52W 1
NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones

46°CBS 18°CBH 46°CBS 15,5°CBH siguientes:
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

-
»

RXM R RZASG-MV/] 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m, Alto )
alimentacién: 220/1/50 Alto
H L
‘ ‘ ‘ La medicion del nivel sonoro se realiza en ii
una camara anecoica a una distancia de 1 m ]
o ° ° o de la unidad.
-10°CBS -15°CBH -15°CBS -15°CBH Fondo
Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825. (Clima medio)
*  Informacion preliminar
[ Nota: disponible version trifasica I11/380 V, modelos RZASG1I00MY, RZASGI25MY y P""Cﬁ“" ~an i incramanntn Aa precio del 10%. Consultar disponibilidad.
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BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ADVANCE / [SB Skosfir auance.-series

Inverter / Sky Air Serie Advance / Unidades de pared
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I FAA-B | I RZASG7IMV1 1 I RZASGIOOMV | I BRCIH52W |
CONJUNTOS SPLIT DE PARED ‘ AASG71B ‘ AASG100B
Refrigeracion ~ Nominal \Ii\éallh gggg 3?98
Capacidad : :
Calefaccion Nominal \Ii\éallh gigg ;02880
Consumo Refrigeracion ~ Nominal W 2.000 3.520
: Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Conexiones Gas mm  2159(5/8" 2159 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexién 3+T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefacciéon 6,41/3,90 5,83/3,85
Etig. efic. estacional Refrigeracion / Calefaccion A++/A A+/A
Carga de diseno Refrigeracion KW 6,8 9,5
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 4,5 6
Consumo energia Refrigeracién KWh 371 570
anual estacional Calefaccion 1.615 2.182
UNIDADES INTERIORES DE PARED FAA71B FAA100B
: Refrigeracion . 18/16/14 26/23/19
Caudal de aire Calefaccion (A/Nom./B) m’/min 18716714 26723719
Velocidades del ventilador Ne 3 3
Alto mm 290 340
Dimensiones Ancho mm 1.050 1.200
Fondo mm 269 262
Peso Kg 13 17
” Refrigeracion 45/42/40 49/45/41
Presin sonora Calefaccion (A/B/SB) dBA 45/42/40 49/45/41
Nivel de potencia acustica dBA 61 65
UNIDADES EXTERIORES RZASG71MV1 RZASG100MV
: Refrigeracién : : 56 69
Caudal de aire Calefaccion Nominal m?3/min 0 8>
Tipo de compresor SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 245/1,65/675 2,60/1,76 /675
Alto mm 770 990
Dimensiones Ancho mm 900 940
Fondo mm 380 380
L efrigeracion :
Presién sonora Calefaccion Nominal dBA 47 57
Nivel de potencia acustica dBA 65 70
Carga de refrigerante para m 30 30
Carga adicional Kg Consultar tabla adjunta
Interior + Exterior + Mando FAA71B + RZASG71MV1 + BRCTH52W FAA100B + RZASG100MV + BRCTH52W
PRECIO DESGLOSE 2.026,00 € + 1.928,00 € + 215,00 € 2.484,00 € + 2.815,00 € + 215,00 €
TOTAL 4.169,00 € 5.514,00 €
MODELO | AASG71B | AASG100B
Longitud maxima de tuberia (L) m 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre

30-40m
RZASG71-100MV/1  + 0,35kg

46°CBS 15,5°CBH

L)

RZASG-MVN

¥

-15°CBS -15°CBH

[ Nota:disponible version trifasica 111/380 V, modelos RZASGIOOMY con un increnm gt ~ranin Aalinoz ~

EROTZK

40-50m
+0,7kg

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacién: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1 m
de la unidad.

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP segtin EN14825. (Clima medio)

BRP069C81

BRC1H52S/K

BRC7EA631
BRC7EA632
EKDKO04

Alto

Control via App Onecta para FAA-B (opcional)
Control Madoka por cable (opcional)

Control remoto sin cable para FAA71B (opcional)

Control remoto sin cable para FAA100B (opcional)

Kit de desagle ud. exterior (opcional)

T
—

II-I

210,00 €
215,00 €
220,00 €
220,00 €

81,00 €

o

Fondo

*3r disponibilidad.
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BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ADVANCE / SIQ{/.’ir//dyance-semgs

Inverter / Sky Air Serie Advance / Horizontal de conductos de alta presion
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I FDAI25A | I RZASG125MV | I BRCIES3A |
CONJUNTOS DE CONDUCTOS ALTA PRESION DAGS125A
) Refrigeracion  Nominal \Iﬁallh }%188
Capacidad W 13:500
Calefaccion Nominal kcal/h 11810
Consumo Refrigeracion ~ Nominal W 4.730
Conexiones de Liquido mm  9,5(3/8)"
tuberias Gas mm 2159 (5/8)"
Alimentacion eléctrica 1/220V
Ne hilos de interconexién 34T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 5,03/3,58
Etiq. efic. estac. Refrigeracién / Calefaccion -
Carga de disefio Refrigeracion KW 12,10
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 6
Consumo energia Refrigeracion KWh 1444
anual estacional Calefaccion 2.346
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS ALTA PRESION FDA125A
’ Refrigeracion . 39/28
Caudal de aire Calefaccion (A/B) m*/min 39798
Presion estatica disponible  Max. Pa 200
Etapas del ventilador (Ajuste de obra) Ne 3
Alto mm 300
Dimensiones Ancho mm 1400
Fondo mm 700
Peso Refri i6 - j11(5)/33
- efrigeraciéon
Presion sonora ol e G (A/B) dBA 40733
Nivel de potencia acustica dBA 66
UNIDADES EXTERIORES RZASG125MV
. Refrigeracién . h 71,0
Caudal de aire Calefaccion Nominal m/min 820
Tipo de compresor SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 2,60/1,76 /675
Alto mm 990
Dimensiones Ancho mm 940
Fondo mm 320
Peso i Kg 7%
. efrigeracion : 5
Presién sonora Calefaccion Nominal dBA 57
Nivel de potencia acustica dBA 71
Carga de refrigerante para m 30
Carga adicional Kg Consultar tabla adjunta
Interior + Exterior + Mando FDA125A + RZASG125MV + BRCTE53A
PRECIO DESGLOSE 1.836,00 € + 3.302,00 € + 99,00 €
TOTAL 5.237,00 €
MODELO | DAGS125A
Longitud méaxima de tuberia (L) m 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 €
Ig?)lzr(;gitud de la tuberia conectada Z%eSnOcuentra entre BRC1H52W/S/K  Control Madoka por cable (opcional) 215,00 €
RZASG125MV T 6,35Tg + (3,7kr;1 EKDKO04 Kit de desagtie ud. exterior (opcional) 81,00 €
Para informacién en montajes twin, consulte el manual de instalacion.
NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
46°CBS 15,5°CBH siguientes: _ .
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS, - -
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS; S

temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m, Alto
alimentacion: 220/1/50

RZASG-M

<

La medicion del nivel sonoro se realiza en

una camara anecoica a una distancia de 1 m

o ° de la unidad. B
-15°CBS -15°CBH

Indicacion del rendimiento estacional

SEER / SCOP seguin EN14825. (Clima medio)

-

. |
|/| + i
Fondo

[ Nota:disponible version trifasica I11/380 V modelo RZASGI25MY, con un increﬁ" nracin AAlIN0L Fanen 'tar disponibilidad.

EROTZK
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BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ACTIVE /

SIQ,’/.lir Active-series

Inverter / Sky Air Serie Active / Unidades de conductos presion disponible
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I ADEA-A | I ARXM35A/A9 | I ARXMS50A/AS | I AZAS100-125MV1 |
I ARXMGO-7IR/A 1
CONJUNTOS DE CONDUCTOS ‘ ADEAS35A ADEAS50A ‘ ADEAS60A ‘ ADEAS71A ‘ ADEAS100A ADEAS125A
. -2 . W 3.400 5.000 5.700 6.800 9.500 12.100
Capacidad Refrigeracién Nominal  yeah 2924 2300 2902 5.848 8170 10,400
-z . W 4.000 5.500 7.000 7 .500 10.800 13.500
Calefaccion Nominal — yeaih  3.440 4729 6.019 6.450 9.288 11610
Refrigeracion : 900 1.530 1.660 2.310 2.970 5.260
Consumo Calefaccion Nominal W 1.010 1470 1.930 2150 : .
Conexiones Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Gas mm 29,5 (3/8") ©12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexion 3+T 3+T 34T 34T 34T 34T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefaccion 5,75/ 4,00 5,65 /4,00 5,74/ 4,00 535/3,80 5,55/3,81 511/3,50
Etig. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A+/ A+ A+/ A+ A+/ A+ A/A A/A -
< [T e e ) Refrigeraciéon KW 3,40 5,00 5,70 6,80 9,50 12,10
v =g 9 Calefaccién (-10°C) 2,90 4,60 4,60 6,00 6,00 6,00
Consumo energia Refrigeracién KWh 196 280 339 430 600 1.421
anual estacional Calefaccién 995 1.520 1.610 1.657 2.205 2.400
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS ADEA35A ADEA50A ADEAG60OA ADEA71A ADEA100A ADEA125A
: Refrigeracion - 15/10,5 15/10,5 18/12,5 18/12,5 29/23 34/23,5
Caudal de aire Calefaccion  (A/B) m/min- 157105 15/10,5 18/125 18/125 29723 347235
Presion disponible Nominal / Alta Pa 30/150 30/150 30/150 30/150 40/150 50/150
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3 3 3
Alto mm 245 245 245 245 245 245
Dimensiones Ancho mm 700 700 1.000 1.000 1.400 1.400
Fondo mm 800 800 800 800 800 800
Feso FERIEEE PRE ) ey ey 30/25 34/30 39/32
» efrigeracion - - -
Fresién sonora Calefaccion (A/B) dBA 377 37/- 31/- 31/25 36/30 38/32
Nivel de potencia acustica dBA 60 60 56 56 58 62
UNIDADES EXTERIORES ARXM35R9/A9* @ ARXMSOA/A8*@ ARXMG60OR/A* @ ARXM71R/A* @ AZAS100MV AZAS125MV
. Refrigeracién . 3 36 46,6 46,6 46,6 69 71
Caudal de aire Calefaccion Nominal — mmin 3¢ 3 44,1 44,1 44,1 82 82
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq / PCA 076/0,52/675 1,15/0,78/675 1,15/0,78/675 1,15/0,78/675 2,60/1,76/675  2,60/1,76/675
Alto mm 552 734 734 734 990 990
Dimensiones Ancho mm 840 954 954 954 940 940
Fondo mm 350 401 401 401 380 380
Peso Kg 32 49 49 49 72 79
Iy Refrigeracion . 49 48 48 52 53 53
Presién sonora Calefaccion Nominal dBA 49 49 49 5o 57 57
Nivel de potencia acustica dBA 61 62 63 65 70 71
Carga de refrigerante para m 10 10 10 10 30 30
Carga adicional (por encima de 10m de tuberia) gr/m 20 20 20 35 - -
[*Nota: las unidades exteriores ARXM35R9, ARXM50A y ARXM60-71R se suministraran hasta fin de existencias. Después se suministraran las unidades ARXM35A9, ARXM50A8 y ARXM60-71 A.]
Interior + Exterior ADEA35A + ARXM35R9/A9 ADEA50A + ARXM50A/A8 ADEA60A + ARXM60R/A  ADEA71A + ARXM71R/A  ADEAT00A + AZAS100MV  ADEA125A + AZAS125MV
PRECIO DESGLOSE 771,00 €+ 797,00 € 1.127,00€+1.11800€ 1.179,00€+1.126,00€ 1.182,00€+1.134,00€ 1.527,00€+1.846,00€ 2.018,00 €+ 1.969,00 €
+ Mando BRC1E53A 99,00 € 99,00 € 99,00 € 99,00 € 99,00 € 99,00 €
TOTAL 1.667,00 € 2.344,00 € 2.404,00 € 2.415,00 € 3.472,00 € 4.086,00 €
MODELO | ADEAS35A | ADEAS50A | ADEAS60A | ADEAS71A | ADEAS100A | ADEAS125A
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 30 30 30 30 (50 equiv.) 30 (50 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 15 20 20 20 30 30
BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 € = h
BRCT1H52W/S/K  Control Madoka por cable (opcional) 215,00 € "
[ Nota: consultar informacién sobre resto de opcionales en pagina 52. W
1] '\_‘:_‘.
NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones I BRCIES3A |
46°CBS 18°CBH 46°CBS 15,5°CBH siguientes:

AR

L]

X

M-A/A9/A8/R

-10°CBS -15°CBH

Tt 1

AZAS-MV

-15°CBS -1

ul

°CB

H

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,
alimentacién: 220/1/50

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1 m
de la unidad.

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP seguin EN14825. (Clima medio)

Alto
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BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ACTIVE /

Inverter / Sky Air Serie Active / Round Flow Cassette

SIQ’ a7l Active-series

ad

CINVERTER >

. .
f . s——- "h\ Ry 1 77\\
NZ)
{‘ E]
i » O
~ : i
d— A
-
I FCAG-B 1 I AZAS7IMV1 | I AZAST00-140MV |
CONJUNTOS ROUND FLOW CASSETTE ‘ ACAS71B ACAS100B ‘ ACAS125B ACAS140B
. . W 6.800 9.500 12.100 13.000
ot ey e o8 1038 i
Calef. (Nominal) kcal/h 6450 9288 115610 13330
Consumo Refrig. (Nominal) w 2.170 2.920 5.090 5.240
. Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Conexiones Gas mm 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2159 (5/8") 2 15,9 (5/8")
Alimentacion eléctrica 1/220 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexion 3+ T 3+T 3+T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 5,87 /4 OO 6,12/3,85 5,62 /3,80 6,20/ 4,31
Etig. efic. estac. gegrlgeraaon / Calefaccion A+/A A++/A - -
Carga de diseio (Pdesign) Cglé airc?glr?? 10°C) kW ‘61,2 2'5 é2’1 ;,?é
Consumo energia Refrigeracion KWh 405 543 1.292 1.296
anual estacional Calefaccion 1.575 2.182 2.211 2.534
UNIDADES INTERIORES ROUND FLOW CASSETTE FCAG71B FCAG100B FCAG125B FCAG140B
Caudal de aire Refrigeracion (A/M/B) m¥/min 150/12,1/9,1 228/17,6/12,4 26,0/192/124 26,0/192/124
Calefaccion (A/M/B) 150/12,1/9,1 228/176/124 26,0/192/124 26,0/192/124
Velocidades del ventilador Ne 3 3 3 3
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 204x840x840 246x840x840 246x840x840 246x840x840
peso Refri (A/N/B) X9 % /31/ 24/ / i /35/ 24/ /

-z efrigeraciéon 35/31/28 37/33/29 41/35/29 41/35/29
Presién sonora Calefaccion (A/N/B) dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 41/35/29
Nivel de potencia acustica dBA 51 54 58 -

Panel decorativo estandar Mod. BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950
Peso panel kg ¥ r r ‘
UNIDADES EXTERIORES | AZAS71MV1 | AZAS100MV | AZAS125MV | AZAS140MV
. Refrigeraciéon . - 56 69 71 76
Caudal de aire Calefaccion Nominal m/min 50 8 82 82
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 kg /TCOZeq /PCA 2,45/1,65/675 2,60/1,76 /675 2,60/1,76 / 675 2,90/1,96/675
Alto mm 770 990 990 990
Dimensiones Ancho mm 900 940 940 940
Fondo mm 320 320 320 320
Peso Kg 60 72 72 79
Presion sonora Refrigeracion Nominal dBA 46 53 53 54
Calefaccion Nominal dBA 47 57 57 57
Nivel de potencia acustica dBA 65 70 71 73
Carga de refrigerante para m 30 30 30 30
Interior + Exterior FCAG71B + AZAS71MV1 FCAG100B + AZAS100MV FCAG125B + AZAS125MV FCAG140B + AZAS140MV
DESGLOSE 862,00 € +1.572,00 € 898,00 € + 1.846,00 € 1.474,00 € + 1.969,00 € 1.818,00 € + 2.987,00 €
PRECIO + Mando BRC7FA532F 102,00 € 102,00 € 102,00 € 102,00 €
+ Panel BYCQ140E 516,00 € 516,00 € 516,00 € 516,00 €
TOTAL 3.052,00 € 3.362,00 € 4.061,00 € 5.423,00 €
MODELO | ACAS71B | ACAS100B | ACAS125B | ACAS140B
Longitud méxima de tuberia (L) m 30 (50 equiv.) 30 (50 equiv.) 30 (50 equiv.) 30 (50 equiv.)
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30 30 30
BRP069C82 Control via App Onecta (opcional) 210,00 €
BRC1H52W/S/K  Control Madoka por cable (opcional) 215,00 €
[ Nota: consultar informacién sobre resto de opcionales en pagina 52.
NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
46°CBS 15,5°CBH siguientes:
1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS __,....-""" ‘\
2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS; '\\‘ s
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
AZAS MV 3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m, Alto

alimentacién: 220/1/50

de la unidad.

Indicacion del rendimiento estacional

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de 1 m

SEER / SCOP segtin EN14825. (Clima medio)

[) Nota:disponible versién trifasica 111/380 V, modelos AZASIOOMY1, AZAS125MY1y AZACT-NamA
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OPCIONALES

Precios de opcionales de las unidades Sky Air Alpha, Advance y Active.

OPCIONALES DE CONDUCTOS FBA-A9/A OPCIONALES DE PARED FAA-B

BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 € BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 €
BRCTH52W Control Madoka (por cable) BRC7EA631 Control remoto (sin cable) FAA71B 220,00 €
g:g: ::gi Ver modelos pag. 160 ' 215,00 € BRC7EA632 Control remoto (sin cable) FAAT00B 220,00 €
BRC1H52W

ES.DKNIAQS Modulo de purificacién FBA35-50A9 848,00 € BRC1H52S Control Madoka (por cable). 215,00 €
ES.DKNIAQM Madulo de purificacion FBAG0-71A9 986,00 € BRC1H52K Ver modelos pag. 160

ES.DKNIAQL Modulo de purificacion FBA100-140A 1.118,00 € EKDKO04 Kit de desagUie ud.exterior Advance 81.00€
EKDKO4 Kit de desagUe ud.exterior Advance 81,00 € y Active '

y Active

) Nota: mas informacién del médulo de purificacién en pagina 5.

OPCIONALES DE CONDUCTOS BAJA SILUETA FDXM-F9 OPCIONALES DE HORIZONTAL DE TECHO FHA-A

BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 € BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 €
BRC4C65 Enc;rgggt:éiesctgﬁ?g IR+ 331,00 € g:gﬁ:ﬁ;g Control remoto sin cable (opcional) 220,00 €
gag%aﬁg‘zm Filtro autolimopiable FDXM35F9 804,00 € BRC1H52S \C/grnrtng‘(j,\é\lao(io;éag(‘p]%r()cable)' 215,00 €
BRC1H52S Control Madoka (por cable). 215,00 € BRCTHS2K Kit de desagtie ud.exterior Advance

BRC1H52K Ver modelos pag. 160 EKDKO04 y Active ’ 81,00 €
EKDKO4 Kit de desagUe ud.exterior Advance 81.00€

y Active

OPCIONALES DE CONDUCTOS SUELO FNA-A9 OPCIONALES DE UNIDAD CASSETTE VISTA FUA-A

BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 € BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 €
ggg: :gi‘sm Control Madoka (por cable). 215,00 € g:g: H:;‘S’v Control Madoka (por cable). 215.00 €
Y del 3g. 160 ’ Vi del ag. 160 ’
BRC1H52K er modelos pag BRC1H52K er modelos pag
Kit de desagUe ud.exterior Advance Kit de desagle ud.exterior Advance
EKDKo04 y Active 81,00 € EKDKO4 y Active 81,00 €
OPCIONALES CASSETTE INTEGRADO FFA-A9
BRP069C81 Control via App Onecta (opdonal) 21 0,00 € OPCIONALES DE CONDUCTOS ADEA-A
BRC1H52W
BRC1H52S Control Madoka (por cable). 215,00 € BRP069C81 Control via App Onecta (opcional) 210,00 €
Ver modelos péag. 160 ’ BRC1H52W
BRC1H52K T . BRC1H52S Control Madoka (por cable). 21500 €
BRYQ60AW 3?2??{;5;?3?;?;22?2r?arsseﬂc'a 148,00 € BRC1H52K Ver modelos pag. 160 ’
EKDKO04 Kit de desagtie ud.exterior Advance 81,00 € ES.DKNIAQS Médulo de purificacién ADEA35-50A 848,00 €
y Active ES.DKNIAQM Modulo de purificacion ADEA60-71A 986,00 €
Y Nota: para el funcionamiento del sensor inteligente es necesario el control Madoka BRCTH52W. ES.DKNIAQL Mddulo de purificacion ADEA100-125A 1.118,00 €
Kit de desagle ud.exterior Advance
OPCIONALES DE CASSETTE FCAG-B EKDKo4 yhActve 81,00€

BRP069C82 Control via App Onecta (opcional) 21 0,00 € ) Nota: mas informacién del médulo de purificacién en pagina 5.
BRCTH52W Control Madoka (por cable)
ggg: Hgii Ver modelos péag. 160 ' 215,00€
O Control Madoka (opcional)
BAEF125AWB + Uv'S ional 1.102.00 €
BAF55A125 treamer (opcional) . )
Filtro alta eficiencia (1 unidad)
BAF552AA160 (O 81,00 €
Filtro alta eficiencia (5 unidades)
BAF552AA160-5 /O o0 340,00 €
Filtro alta eficiencia (10 unidades)
BAF552AA160-10  =0%" 639,00 €
EKDKO4 Kit de desagUe ud.exterior Advance 81.00 €
Acti ’
' yaave BRCIH52W BRCIH52S BRCIH52K
[ Nota: filtro UV Streamer compatible sélo con panel BYCQI140E.
) Nota: filtro Alta Eficiencia compatible con paneles BYCQI40E y BYCQI40EB.
O Paneles decorativos opcionales Round Flow Cassette FCAG-B
= -3 - > Y S
r_\ \ i !
. \ " j
" 1 & b
- | o T E—— S

Blanco Negro Autolimpiable Diseno integrado
BYCQ140E BYCQ140EB BYCQ140EGF BYCQ140EP
Panel 516,00 € 708,00 € 1.038,00 € 761,00 €
BRC7FA532F BRC7FA532FB BRC7FA532F BRC7FB532F
Mando 102,00 € 102,00 € 102,00 € 102,00 €
BRYQ140B (opcional) BRYQ140BB (opcional) BRYQ140B (opcional) BRYQ140C(opcional)
Sensor 148,00 € 148,00 € 148,00 € 148,00 €

[ Nota: para el funcionamiento del sensor es necesario el control multifuncién BRARELEN /e iz ™ Nota: para mas informacién sobre opcionales de control ver pagina 165.
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BOMBA DE CALOR / GRAN SKY AIR /

Inverter / Gran Sky Air / Unidades de conductos alta presion

CINVERTE
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o fl- ']
I FDA200-250A 1| I RZA200-250D | I BRCIES3A |
CONJUNTOS DE CONDUCTOS ALTA PRESION DA200A ‘ DA250A
. iz . w 19.000 22.000
Capacidad Refrigeracion  Nominal kcal/h 16337 18916
: 2 B W 22.400 24.000
Calefaccion Nominal kcal/h 19260 50636
Consumo Refrigeracion ~ Nominal w 7.060 8.760
Conexiones de Liquido mm 29,5 (3/8)" 29,5 (3/8)"
tuberias Gas mm 22,2 (7/8)" ©22,2(7/8)"
Alimentacién eléctrica 111/380V 111/380V
Ne hilos de interconexién 3+T 3+T
SEER / SCOP Refrigeracién / Calefacciéon 6,25/3,59 5,37/3,58
Etiq. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion - -
Carga de disefo Refrigeracion KW 19 22
(Pdesign) Calefaccion (-10°C) 11,2 12,1
Consumo energia Refrigeracion KWh 1.824 2458
anual estacional Calefaccion 4.368 4.732
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS ALTA PRESION FDA200A FDA250A
. Refrigeracién . 64 /36 69 /43
Caudal de aire Calefaccion (A/B) mmin 64736 69/43
Presion estatica disponible  Max. Pa 250 250
Alto mm 470 470
Dimensiones Ancho mm 1.490 1.490
Fondo mm 1.100 1.100
Peso Kg 104 115
i Refrigeraciéon 43/36 44 /37
Presién sonora Calefaccion ~ (A/B) dBA 43736 44/37
Nivel de potencia acustica dBA 69 71
UNIDADES EXTERIORES RZA200D RZA250D
Caudal de aire ngg aec‘r:?glr?n Nominal m3/min 1% Hg
Tipo de compresor SCROLL SCROLL
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 5,0/3,38/675 5,0/3,38/675
Alto mm 870 870
Dimensiones Ancho mm 1.100 1.100
Fondo mm 460 460
Peso . - Kg 117 117
Presion sonora ggfg g Nominal dBA gg gg
Nivel de potencia acustica dBA 73 76
Interior + Exterior + Mando FDA200A + RZA200D + BRC1E53A FDA250A + RZA250D + BRC1E53A
Precios € | DESGLOSE 2.364,00 €+ 6.825,00 € + 99,00 € 2.573,00 € + 7.430,00 € + 99,00 €
TOTAL 9.288,00 € 10.102,00 €
MODELO | DA200A | DA250A
Longitud maxima de tuberia (L) m 100 100
Diferencia de nivel maxima (H) m 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE ( MONTAJE PAR) BRP069C82 Control Wifi (opcional) 210,00 €
La longitud de la tuberia conectada se encuentra entre BRC1H52W/S/K Control Madoka por cable (opcional) 215,00 €
30-40m  40-50m 50-60m  60-70m 70-80m  80-90m  90-100m ) :
RIAD  +045kg +09kg +135kg +18kg +225kg +2,7kg +3,15kg ~ BDUST10B250VM | Bomba de drenaje (opcional) 1.104,00 €
NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones
siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m,

RZA200-250D alimentacién: 220/1/50

Alto
La medicién del nivel sonoro se realiza en
una camara anecoica a una distancia de T m de
la unidad.

-20°CBS -20°CBH

Indicacion del rendimiento estacional
SEER / SCOP segun EN14825. (Clima medio)

EER / COP segun condiciones EUROVENT 2012.

[ Nota: para mas informacién sobre opcionales de control ver pagina 165.
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BOMBA DE CALOR / GRAN SKY AIR /

Combinaciones Twin, Triple y Doble Twin

Esquema Twin RZASG-M / RZAG-N / RZA-D

L max total

L max =20m

Lt -L2g1om

Esquema Triple RZASG-M / RZAG-N / RZA-D

] 0
L max total

o8

L1 -L2 < 1om
L1 - Lsg 1om

L2 - L3 < 1om

Esquema Doble Twin RZASG-M / RZAG-N / RZA-D

L max total

)

-~
.'.
- S

L max =20m

|
’—lLZ

- T T L max =20m Hmax =30m
Hmax =30m L1 L3 Hmax =30m
p::zq’ F:q‘ e = =
' Hmax =0,5m L d hﬁ L o B o
[l.d 1] Hmax =0,5m
Lmax total RZA-D (LO+ L1 +L2+...)=100m M——
Lmax total RZAG71N / RZASG71M (LO+ L1 + L2 +...)=55m (75 m)
Lmax total RZAG100-140N / RZASG100-140M (LO+ L1+ L2 +...) =85 m (100 m)
[ Nota: comprobar en el manual de instalacién las distancias y didmetros de tuberia para cada caso.
SKY AIR
2ERIE ALPHA TWIN TRIPLE
35 + 35 (KHRQ22M20TA)
RZAG71NV1 FFA35A9 FFA35A9
Capacidad refrigeracion 7,1 kw | FCAG35B FCAG35B _
Capacidad calefaccion FHA3SA9 + FHA3SA9
FBA35A9 FBA35A9
' FNA35A9 FNA35A9
FDXM35F9 FDXM35F9
50 + 50 (KHRQ22M20TA) 35+ 35 + 35 (KHRQ127H)
RZAGTOONV1 FFA50A9 FFA50A9 | FFA35A9 FFA35A9 FFA35A9
Capacidad refrigeracién 10,0 kw | FCAG50B FCAG50B | FCAG358B FCAG358 FCAG358
Capacidad calefaccion FHA50A9 + FHA50A9 | FHA35A9 + FHA35A9 N FHA35A9
712 kW FBA50A9 FBA50A9 | FBA35A9 FBA35A9 FBA35A9
! FNA50A9 FNA50A9 FNA35A9 FNA35A9 FNA35A9
FDXM50F9 FDXM50F9 | FDXM35F9 FDXM35F9 FDXM35F9
60 + 60 (KHRQ22M20TA) 50+ 50 + 50 (KHRQ127H) 35+ 35 + 35 + 35 (3xKHRQ22M20TA)
RZAG125NV1 FFA60A9 FFA60A9 | FFA50A9 FFA50A9 FFAS0A9 | FFA35A9 FFA35A9 FFA35A9 FFA35A9
Capacidad refrigeracion 12,5 kw | FCAG60B FCAG60B | FCAG50B FCAG50B FCAG50B | FCAG35B FCAG35B FCAG358B FCAG35B
Capacidad calefaccion FHAG0A9 . FHA60A9 | FHA50A9 . FHA50A9 N FHAS0A9 | FHA35A9 FHA35A9 FHA35A9 FHA35A9
FBA60A9 FBA60A9 FBA50A9 FBA50A9 FBA50A9 FBA35A9 FBA35A9 FBA35A9 FBA35A9
FNAG60A9 FNA60A9 | FNA5S0A9 FNA50A9 FNA50A9 FNA35A9 FNA35A9 FNA35A9 FNA35A9
FDXM60F9 FDXM60F9 | FDXM50F9 FDXM50F9 FDXM50F9 | FDXM35F9 FDXM35F9 FDXM35F9 FDXM35F9
71+ 71 (KHRQ22M20TA) 50+ 50 + 50 (KHRQ127H) 35 + 35 + 35 +35 (3xKHRQ22M20TA)
FFA50A9 FFA50A9 FFA50A9 FFA35A9 FFA35A9 FFA35A9 FFA35A9
RZAG140NV1 FCAG71B FCAG71B
T (s s s | s oo o
canacidadiealelzceion FHA71A9 +  EHA7IA9 | ppasong * FBAS0A9 +  FBASOA9 |FBA35A9 FBA35A9 FBA35A9 FBA35A9
FUA71A FUA71A
FAA71B FAA71B FNA50A9 FNA50A9 FNA50A9 FNA35A9 FNA35A9 FNA35A9 FNA35A9
FDXM50F9 FDXM50F9 FDXM50F9 | FDXM35F9 FDXM35F9 FDXM35F9 FDXM35F9
SKY AIR
SERIE ADVANCE TWIN TRIPLE
35 + 35 (KHRQ22M20TA)
RZASG71MV1 FFA35A9 FFA35A9
Capacidad refrigeracion 7,1 kw | FCAG35B FCAG35B _
Capacidad calefaccion FHA3SA9 FHA35A9
FBA35A9 FBA35A9
. FNA35A9 FNA35A9
FDXM35F9 FDXM35F9
50 + 50 (KHRQ22M20TA) 35+ 35 + 35 (KHRQ127H)
RZASG100MV FFA50A9 FFA50A9 FFA35A9 FFA35A9 FFA35A9
Capacidad refrigeracién 10,0 kw | FCAG50B FCAG50B | FCAG35B FCAG358B FCAG35B
Capacidad calefacdion’ FHA50A9 . FHAS0A9 | FHA35A9 . FHA35A9 . FHA35A9
19 kW FBA50A9 FBA50A9 FBA35A9 FBA35A9 FBA35A9
§ FNA50A9 FNA50A9 FNA35A9 FNA35A9 FNA35A9
FDXM50F9 FDXM50F9 FDXM35F9 FDXM35F9 FDXM35F9
60 + 60 (KHRQ22M20TA) 50+ 50 + 50 (KHRQ127H) 35+ 35 + 35 + 35 (3xKHRQ22M20TA)
RZASG125MV FFA60A9 FFAG60A9 FFA50A9 FFA50A9 FFAS0A9 | FFA35A9 FFA35A9 FFA35A9 FFA35A9
Capacidad refrigeracién 12,5 kw | FCAG60B FCAG60B | FCAG50B FCAG508B FCAG50B | FCAG35B FCAG358 FCAG358 FCAG358B
Capacidad calefaccion FHAG0A9 N FHAG0A9 FHA50A9 . FHA50A9 N FHA50A9 | FHA35A9 FHA35A9 FHA35A9 FHA35A9
FBA60A9 FBA60A9 FBA50A9 FBA50A9 FBA50A9 FBA35A9 FBA35A9 FBA35A9 FBA35A9
FNA60A9 FNA60A9 FNA50A9 FNA50A9 FNA50A9 FNA35A9 FNA35A9 FNA35A9 FNA35A9
FDXM60F9 FDXM60F9 FDXM50F9 FDXM50F9 FDXM50F9 | FDXM35F9 FDXM35F9 FDXM35F9 FDXM35F9
71+ 71 (KHRQ22M20TA) 50 + 50 + 50 (KHRQ127H) 35 + 35 + 35 +35 (3XKHRQ22M20TA)
FFA50A9 FFA50A9 FFA50A9 FFA35A9 FFA35A9 FFA35A9 FFA35A9
RZASG140MV FCAG71B FCAG71B
AT | reacate - si - - e
Capacidad calefaccion FHA71A9 + FHA71A9 + +
FUA71A FUA7TA FBA50A9 FBA50A9 FBA50A9 FBA35A9 FBA35A9 FBA35A9 FBA35A9
FAA71B FAA71B FNA50A9 FNA50A9 FNA50A9 FNA35A9 FNA35A9 FNA35A9 FNA35A9
FDXM50F9 FDXM50F9 FDXM50F9 | FDXM35F9 FDXM35F9 FDXM35F9 FDXM35F9
GRAN SKY AIR TWIN TRIPLE
100 + 100 (KHRQ22M20TA) 60 + 60 + 60 (KHRQ250H7) 50 + 50 + 50 +50 (3xKHRQ22M20TA)
FFA60A9 FFA60A9 FFA60A9 FFA50A9 FFA50A9 FFA50A9 FFA50A9
AT FCRGIONE | FcAGe0B FCAG60B FCAG60B | FCAG50B FCAG50B FCAGS50B FCAGS50B
FHAT00A + FHAT00A FHA60A9 + FHA60A9 FHA60A9 FHA50A9 FHA50A9 FHA50A9 FHA50A9
FUAT00A FUAT00A FBA60A9 FBA60A9 FBA60A9 FBA50A9 FBA50A9 FBA50A9 FBA50A9
FAA100B FAA100B FNA60A9 FNA60A9 FNA60A9 FNA50A9 FNA50A9 FNA50A9 FNA50A9
RZA200D FDXM60F9 FDXM60F9 FDXM60F9 | FDXM50F9 FDXM50F9 FDXM50F9 FDXM50F9
Capacidad refrigeracion 20,0 kW
Capacidad calefaccion 71471+ 71 (KHRQ250H7)
FCAG71B FCAG71B FCAG71B
FBA71A9 FBA71A9 FBA71A9
FHA71A9 + FHA71A9 + FHA71A9
FUA71A FUA71A FUA71A
FAA71B FAA71B FAA71B
125 + 125 (KHRQ22M20TA) 60 + 60 + 60 + 60 (3xKHRQ22M20TA)
RZA250D FCAG1258 FCAG1258 FFA60A9 FFA60A9 FFA60A9 FFA60A9
Capacidad refrigeracion 24,0 kW | FBA7125A FBA125A B FCAG60B FCAG60B FCAG60B FCAG60B
Gt it ety e . EoATEn FBAGOAQ FBAGOA9 . FBAGOA9 FBAGOA9
264 kW NE AR FHA60A9 FHA60A9 FHAG60AQ FHAG0AQ
FHA125A FHA125A FNA60A9 FNA60A9 FNAG60A9 FNAG0A9
FDXM60F9 FDXM60F9 FDXM60F9 FDXM60F9

*Para la combinacion de las unidades FNA-A9 de suelo, la instaladora debera comprobar la carga maxima en la instalacién segun normativas vigentes.
La junta de derivacidn necesaria para cada instalacion se indica encima de cada combinacion.

[ Nota: consultar precios de unidades interiores en pagina siguiente.
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Precios unidades interiores

Conductos FBA-A9 Conductos-suelo FNA-A9 Control Remoto Conductos alta presion FDA-A Control Remoto Conductos FDXM-F9 Control Remoto
FBA35A9 954,00 € FNA25A9 922,00 € BRCIH52W 215,00€ FDAT25A 1.836,00 € BRCIH52W = 215,00€  FDXM25F9 1.120,00 € BRCIH52W = 215,00 €
FBA50A9 979,00 € FNA35A9 984,00 € (por cable) Opcional (por cable) Opcional FDXM35F9 1.349,00 € (por cable) Opcional
FBAGOA9 1.069,00 € FNAS0A9 1.005,00 € BRPO69C81 210,00 € BRPO69C81 210,00 €  FDXMS50F9 1.617,00 €
FBA71A9 1.383,00 € FNAG60A9 1.101,00 € (Control Wifi opcional) (Control Wifi opcional) FDXM60F9 1.789,00 €
FBAT00A 1.858,00 € BRCTES3A 99,00 € BRCTES3A 99,00 €
FBAT25A 2.189,00 € (por cable) Opcional (por cable) Opcional
Cassette vista FUA-A Control Remoto Horizontal techo FHA-A Control Remoto Unidad de Pared FAA-B Control Remoto
FUA71A 1.654,00 € BRC7C58 220,00 € FHA35A9 1.024,00 € BRCIES3A 99,00 € FAA71B 2.026,00 € BRCIE53A 99,00 €
FUAT00A 2.042,00 € (sin cable) Opcional FHA50A9 1.136,00 € (por cable) Opcional FAA100B 2.484,00 € (por cable) Opcional
FUAT25A 2.296,00 € BRCIH52W 215,00€  FHAGOA9 1.255,00 € BRCIH52W 215,00 € BRC1H52W 215,00 €
(por cable) Opcional FHA71A9 1.571,00 € (por cable) Opcional (por cable) Opcional
BRP069C81 210,00 € FHAT00A 1.882,00 € BRC7GA53-9 220,00 € BRP069C81 210,00 €
(Control Wifi opcional) FHA125A 2.032,00 € (sin cable) Opcional (Control Wifi opcional)
BRP069C81 210,00 € BRC7EA631 220,00 €
(Control Wifi opcional) para FFA71B (sin cable) Opcional
BRC7EA632 220,00 €

para FFAT00B (sin cable) Opcional

Cassette integrado FFA-A9 Panel Decorativo Control Remoto Unidades FCAG-B Paneles Decorativos opcionales Control Remoto
FFA25A9 545,00 € BYFQ60CW 433,00 € BRC7F530W 220,00 € FCAG35B 649,00 € BYCQI40E 516,00 € BRC7FA532F 102,00 €
FFA35A9 620,00 € (sin cable) FCAG50B 585,00 € BYCQI140EB 708,00 € BRC7FA532FB 102,00 €
FFAS0A9 556,00 € BRC1H52W 215,00 € FCAG60B 900,00 € BYCQI40EGF 1.038,00 € BRC7FB532F 102,00 €
FFA60A9 858,00 € (por cable) FCAG71B 862,00 € BYCQI40EP 761,00 € BRCIH52W 215,00 €
BRP069C81 210,00 € FCAG100B 898,00 € (por cable) Opcional
(Control Wifi opcional) FCAG125B 1.474,00 € BRPO69C82 210,00 €

Combinaciones Twin, Triple y Doble Twin

Precios unidades exteriores R-32 Precios Refnet
REFNET
Serie Alpha* Serie Advance** KHRQ22M20TA 184,00 €
RZAG7INVI 2.544,00€ RZASG7IMVI 1.928,00 € KHRQ127H 351,00 €
RZAGT00NV1 3.711,00 € RZASG100MV 2.815,00 € KHRQ250H7 428,00 €
RZAG125NV1 4.362,00 € RZASG125MV 3.302,00 €
RZAG140NV1 5.306,00 € RZASG140MV 4.020,00 €

[ *Nota: disponible versién trifasica 111/380 V, modelos RZAGIOONY1, RZAG125NY1y RZAGNY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.
[ **Nota: disponible version trifasica 11//380 V, modelos RZASGI00MY, RZASGI25MY y RZASG140MY con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

[ Nota: para mas informacion sobre opcionales de control ver pagina 165.
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BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 3 BiBLoC / [§®

altherma

“‘ P DAIKIN

Daikin Altherma 3 Bibloc Disefio Integrado

Unidad exterior ERGA-E
Unidad interior EHVX-E

Disponible R-32
también en

calefaccién + ACS

Unidad exterior
I ERGA-EV/EVH 1

Unidad interior
I EHVX-E3V/EGV |

BLUEVOLUTION
CINVERTER >

2SSk ==

CONJUNTOS |UD.EXTERIOR HIDROKIT Xgllill\jlmlE.xDOR TOTAL RD:F::::wclle: hidrokits solo calefacci6n+I|\CS (unidades ERGA::-E(ZT:’
GAVV418EV 5?162@(’):5\2 E'-;stz(’):?: ESV 1801 6.877,00 € . yvhossiseey 4.620,00 €
GAVV618EV §R2G3A;(’)(6)(E)V€H EHSVS)E‘(’)(E:(S) 1 €8E6V 1801 7.121,00 € EHVHO8S23E6V 4.877,00 €
PCIONALE

GAVV623EV Engp;?gg\éH EF:\;)(Z(,)(?(S)?EGV 2301 Yo/ EEENCI DESCRIPCION PRECIO
GAVVS18EV ER;;A;(’)(E:(E)\QH7 Ell_|8\/8)f|(,)3(s)1€8E6V 1801 7.663 ,00 € EKHVCONV4 Kit de conversién a reversible 272,00 €
() Nota: todas estas combinaciones son SETS recomendados para otras opciones consultar con Daikin.
) Nota: para més informacion sobre opcionales en pagina 68.

BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 3 BIBLOC / m “‘

Daikin Altherma 3 Bibloc Disefio Integrado

Unidad exterior ERLA-D

Unidad interior EBVX-D .

BLUBVOLUTION
CINVERTER >
SRkl =
Unidad exterior Unidad interior
I ERLA-D I I EBVX-D I

consnros [upexremon _[wonor __|XOuEt o o Ao [eieii | 4e000¢
LAVX1118DV EI.RZL:;’L?)V; EI?ZVZXJ’L? §D6V 1801 9.429,00 € ERLA16DW17 | Unidad exterior trifasica 6.915,00 €
LAVX1123DV |22700 2% arone 2301 9.546,00 €
LAVX1418DV [£ -0 01 Pt 1801 10.881,00 €
LAVX1423DV |2/ 0000 same 2301 10.998,00 €
LAVX1618DV [c2 17 e 1801 11.808,00 €
LAVX1623DV |52 5027 el 2301 11.925,00 €

[ Nota: Unidades interiores con resistencia trifasica disponibles. Consultar.

[ Nota: todas estas combinaciones son SETS recomendados para otras opciones consultar con Daikin.

[ Nota: para mas informacién sobre opcionales en pagina 68.

m
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PV DAIKIN

altherma

BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 3 BiBLoC / [§®

Daikin Altherma 3 Bibloc Diseiio Integrado Bizona
Unidad exterior ERGA-E
Unidad interior EHVZ-E .

BLUEVOLUTION
CINVERTER >

& R

R-32

=l SG
5

&

Unidad exterior Unidad interior > §
I ERCGA-EV/EVH 1 I EHVZ-E6GV | < E
<I
arF
UD.EXTERIOR | HIDROKIT ACUMULADOR | REVERSIBLE TOTAL . g
H P ERGAO4EV EHVZ04S18E6V EKHVCONV4 REFERENCIA | DESCRIPCION | FRECIO
Aﬁl.a‘ | kl n 2.125,00 € 5.399,00 € 1801 272,00 € 7-796100 € EKHVCONV4 Kit de conversion a reversible 272,00 €
€rma  |ERGAOGEVH  EHVZ08S18E6V EKHVCONV4
3 Bibloc |2237,00€  5.532,00€ 1801 272,00 € 8.041,00€
. ~ ERGAO6EVH EHVZ08S23E6V EKHVCONV4 Unidad interior solo calor,
Diseno 2.237,00 € 5.789,00 € el 272,00 € 8.298,00 € para convertirla a reversible
| nteg rado |ERGAOSEVH7 | EHVZ08S18E6V EKHVCONV4 necesario el opcional
Bizonha 2.779,00 € 5.532,00 € 1801 272,00 € 8.583,00 € EKHVCONV4
ERGAO8EVH7  EHVZ08S23E6V EKHVCONV4
2.779,00 € 5.789,00 € = 272,00 € 8'840’ 00 €

[ Nota: todas estas combinaciones son SETS recomendados para otras opciones consultar con Daikin.

[ Nota: para mas informacioén sobre opcionales en pagina 68.

BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 3 BIBLOC / [§@

Daikin Altherma 3 Bibloc Disefio Integrado Bizona
Unidad exterior ERLA-D
Unidad interior EBVZ-D

BLUEVOoLUTION
CINVERTER >

SRy ==

T

Unidad exterior Unidad interior

I ERLA-D | I EBVZ-D |

comuntos [up.exremon [worot |OCUENyon [uensine | O faavom et |+ asege
LAVZ1118DV EI.RZL&A;’L I‘J)V€3 2?1\/72(:;.:,)1 §D6V S W 10.651,00 € ERLA16DW17 | Unidad exterior trifdsica 6.915,00 €
LAVZ1123DV ER;:;,L?)V; E?;/sz;,gi)zsz 2301 El;gfi)cooer 10.768,00 € Unidad interior solo calor,
Lavziatgpy |FLAIDVS  EBZIGSIEDGY g, EKHVCONA 11 801,00 € o ecasorio el opcional
vz S SR SO 11915,00€
LAVZ1618DV E'_‘;;‘;gg‘f E_B:’f(:’g? 229 1g01 % 12.728,00¢ = '

REFERENCIA DESCRIPCION PRECIO
LAVZ1623DV ERstA;,?)I(D)V€37 Eiysz;,gi)zzD6V 2301 El;gf% 1 2‘845’00 € EKHVCONV4 Kit de conversion a reversible 272,00 €

[) Nota: todas estas combinaciones son SETS recomendados para otras opciones consultar con Daikin.

[ Nota: para mas informacién sobre opcionales en pagina 68.
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BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 3 BiBLoC / [§®

Daikin Altherma 3 Bibloc Disefio Compact

Unidad exterior ERGA-E
Unidad interior EHSX-E

Unidad exterior

R-32

—

Unidad interior

BLUEVOLUTION
CINVERTER >

SR kel ==

P DAIKIN

altherma

I ERGA-EV/EVH 1 I EHSX-E |
UNIDAD TOMA DE RESISTENCIA | KIT INSTALACION
EXTERIOR HIDROKIT LLENADO ELECTRICA RESISTENCIA TOTAL
- ERGAQ4EV EHSX04P30E 165215 EKECBUA3V EKECBUCO3A
Daikin Altherma 3 |[;125.00¢ 3.876,00 € 52,00 € 930,00 € 174,00 € 7.157,00 €
Bibloc Compact ERGAOGEVH EHSX08P30E 165215 EKECBUA3V EKECBUCO3A 8.342.00 €
2.237,00 € 4.949,00 € 52,00 € 930,00 € 174,00 € 2%&,
) ERGAOGEVH EHSX08P50E 165215 EKECBUA3V EKECBUCO3A
Unidades con 2.237,00 € 6.023,00 € 52,00 € 930,00 € 174,00 € 9.416,00'¢€
conexion solar ERGAOSEVH7 EHSX08P30E 165215 EKECBUA3V EKECBUCO3A 8.884.00 €
Drain Back 2.779,00 € 4.949,00 € 52,00 € 930,00 € 174,00 € 004,
ERGAOSEVH7 EHSXO08P50E 165215 EKECBUA3V EKECBUCO3A 9.958.00 €
2.779,00 € 6.023,00 € 52,00 € 930,00 € 174,00 € 799,

[ Nota: todas estas combinaciones son SETS recomendados para otras opciones consultar con Daikin. Necesario solicitar resistencia

(EKECBUA3V) y kit de
resistencia (EKECBUCO3A)
sino hay una bivalencia en el
sistema (caldera auxiliar)

[ Nota: para mas informacién sobre opcionales en pagina 68.

BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 3 BIBLOC / [§@ “‘

Daikin Altherma 3 Bibloc Disefio Compact
Unidad exterior ERLA-D
Unidad interior EBSX-D

BLUEVOoLUTION
CINVERTER >

Gl lC ke =

-

e

Unidad exterior Unidad interior

I ERLA-D | I EBSX-D |
TOMA DE RESISTENCIA KIT INSTALACION
UD.EXTERIOR | HIDROKIT LLENADO ELECTRICA RESISTENCIA TOTAL
ERLA11DV3 EBSX11P30D 165215 EKECBUA3V EKECBUCO2A 10.840,00 €
Da i ki n A I t h erma 4.209,00 € 5.480,00 € 52,00 € 930,00 € 169,00 € ° b
. . - ERLA11DV3 EBSX11P50D 165215 EKECBUA3V EKECBUCO2A 11.548.00 €
3 Bibloc Diseno 4.209,00 € 6.188,00 € 52,00 € 930,00 € 169,00 € it
ERLA14DV3 EBSX16P50D 165215 EKECBUA3V EKECBUCO2A
Compact 12.853,00 €
5.359,00 € 6.343,00 € 52,00 € 930,00 € 169,00 €
ERLA16DV37 EBSX16P50D 165215 EKECBUA3V EKECBUCO2A
6.286,00 € 6.343,00 € 52,00 € 930,00 € 169,00 € 13.780,00 €
[J Nota: todas estas combinaciones son SETS recomendados para otras opciones consultar con Daikin. ERLA11DW1 Unidad exterior trifasica 4.630,00 €
. . ; o ERLA14DW1 Unidad exterior trifasica 5.894,00 €
[) Nota: para mas informacién sobre opcionales en pagina 68. Necesario solicitar resistencia ERLA16DW17 | Unidad exterior trifasica 6.915,00 €

Wl

(EKECBUA3V) y kit de
resistencia (EKECBUCO2A)
sino hay una bivalencia en el
sistema (caldera auxiliar)
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PV DAIKIN

altherma

BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 3 BiBLOC / [§ “‘

Daikin Altherma 3 Bibloc Disefio Mural
Unidad exterior ERGA-E
Unidad interior EHBX-E

BLUEVOLUTION
CINVERTER >

& R

R-32

=l SG
5

&

Unidad exterior Unidad interior > §
I ERCA-EV/EVH 1 I EHBX-E6V 1 < E
SE
CONJUNTOS UD.EXTERIOR HIDROKIT ACUMULADOR TOTAL Para combinacién con depdsitos de polipropileno es necesario: &'
REFERENCIA DESCRIPCION PRECIO
ERGAOQ4EV EHBX04E6V EKHWS150D3V3 - —
GABXA15EV |, 125,00€ 2.697,00 € 1.910,00 € 6.732,00€  cyconniranx o 5 /pB. 354,00 €
ERGAO6EVH EHBXO08E6V EKHWS150D3V3 Kit de conexion EKHWP500B/PB.
EKEPRHLT5X - 708,00 €
GABX615EV 2.237,00 € 2.831,00 € 1.910,00 € 6.978,00 € Recuperacion calor.
ERGAO6EVH EHBXO0SE6V EKHWS180D3V3 EKBH3SD Resistencia de apoyo de 3 kW. 491,00 €
GABX618EV 2.237,00 € 2.831,00 € 1.936,00 € 7'004'00 €
ERGAOSEVH7 EHBXO8E6V EKHWS200D3V3 Nota: para c.om)binacic"m con depc’)slit'os Qe acero ipoxidable no es
o ) necesario ninguin opcional. El depésito incluye: valvula de 3 vias,
GABX820EV 2.779,00 € 2.831,00 € 1.965,00 € 7 575’00 € sonda de temperatura y resistencia de apoyo ACS.

[ Nota: todas estas combinaciones son SETS recomendados para otras opciones consultar con Daikin.
[ Nota: consultar informacién y precios acerca de los depésitos y acumuladores multienergéticos en Tarifa de calefaccion.

[ Nota: para mas informacién sobre opcionales en pagina 68.

BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 3 BIBLOC / [\ “‘

Daikin Altherma 3 Bibloc Disefio Mural
Unidad exterior ERLA-D
Unidad interior EBBX-D

3 BLUEVOLUTION
CINVERTER >
f o = rouen | (€Y
B Sl A liXeY| ==
Unidad exterior Unidad interior
I ERLA-D | I EBBX-D |
CONJUNTOS |UD.EXTERIOR HIDROKIT ACUMULADOR TOTAL  -ERLATIDWT | Unidad exterior trifésica 4.630,00 €
ERLA14DW1 Unidad exterior trifasica 5.894,00 €
ERLA11DV3 EBBX11D6V EKHWS200D3V3 ERLA16DW17 | Unidad exterior trifasica 6.915,00 €
LABXT120DV 4.209,00 € 2.957,00 € 1.965,00 € 9.1 3 1 'oo € [ Nota: Unidades interiores con resistencia trifasica disponibles. Consultar.
LABX1125DV ERLA11DV3 EBBX11D6V EKHWS250D3V3 9.260.00 € ) ° ' '
4.209,00 € 2.957,00 € 2.094,00 € * 4 Para combinacion con depésitos de polipropileno es necesario:
LABX1425DV 5.359,00 € 3.152,00 € 2.094,00 € 1 0'605'00 € i e com@ien
L ABX1430Dy | ERLAT4DV3 EBBX16D6V EKHWS300D3V3 10.736.00 € EKEPRHLTSHX ' piiWP300B/5008/PS. ZEL
5.359,00 € 3.152,00 € 2.225,00 € i EKEPRHLT5X Egc‘i%gfa“ggfQaElcfrHWPSOOB/ 8. 708,00€
ERLA16DV37 EBBX16D6V EKHWS250D3V3 ) : ‘
LABX1625DV 6.286,00 € 3.152,00€ 2.094,00 € 11.532,00 € EKBH3SD Resistencia de apoyo de 3 kW. 491,00 €
ERLA16DV37 EBBX16D6V EKHWS300D3V3 Nota: para combinacién con depdsitos de acero inoxidable no es
LABX1630DV 6.286,00 € 3.152,00 € 2.225,00 € 1 1 '663’00 € () necesario ningtin opcional. El depésito incluye: valvula de 3 vias,

[© Nota: todas estas combinaciones son SETS recomendados para otras opciones consultar con Daikin.

[ Nota: consultar informacién y precios acerca de los depésitos y acumuladores multienergéticos en Tarifa de calefaccion.

[ Nota: para mas informacién sobre opcionales en pagina 68.

BErOTZE
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altherma

BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 3 MONoBLoC / [§9 “H P DAIKIN

Daikin Altherma 3 Monobloc Disefio Compacto
Unidad exterior EBLAO4-O8E

. 5 <ivverter > [ R-32 |
= I _— :

Poanan

Unidad exterior Acumulador Acumulador
I EBLAO4-08E3V3 | I EKHWS-D 1| I EKHWP300-500B/PB 1
Compatible con acumuladores multienergéticos
CONJUNTOS UD.EXTERIOR ACUMULADOR TOTAL m
EKHWP300B Acumulador multienergético 300L 2.603,00 €
BLAO4EV EBLAO4E3V3 EKHWS150D3V3 4.865,00 € EKHWP500B Acumulador multienergético 5001 2.965,00 €
2.955,00€ 1.910,00 € [ Nota: consultar otros modelos de acumuladores multienergéticos en Tarifa de calefaccion.
BLAOGEV EBLAO6E3V3 EKHWS180D3V3 5.942.00 €
4.006,00 € 1.936,00 € : !
EBLAOSE3V3 EKHWS200D3V3
BLAOSEV 4.669,00 € 1.965,00 € 6.634,00 €

Para combinacién con depésitos de polipropileno es necesario:

REFERENCIA DESCRIPCION PRECIO
EKEPRHLT3HX Kit de conexién EKHWP300B/5008/PB 354,00 €
EKEPRHLT5X Kit de conexion EKHWP500B/PB. Recuperacion calor. 708,00 €
EKBH3SD Resistencia de apoyo de 3 kW 491,00 €

Nota: para combinacion con depdsitos de acero inoxidable no es necesario ningun opcional. El depdsito
incluye: valvula de 3 vias, sonda de temperatura y resistencia de apoyo ACS.

Ejemplo Daikin Altherma 3 Monobloc con depdsito para ACS y suelo radiante, complementado con energia solar fotovoltaica

_________________________________________________________________________________________________
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altherma

BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 3 MONoBLocC / [§ “‘ P DAIKIN

Daikin Altherma 3 Monobloc Disefio Compacto
Unidad exterior EBLA09-016D

CONTROL
via App
Onecta

opcional) el CINVERTER>

. e B @

-

Poanin

Unidad exterior Acumulador Acumulador > §
I EBLAO9-16D3V3 1 I EKHWS-D 1 I EKHWP300-500B/PB I < E
I EDLAO9-16D3V3 | <I
ok
Compatible con acumuladores multienergéticos <
CONJUNTOS UD.EXTERIOR ACUMULADOR TOTAL MODELO [ ACUMULADORES
EBLAOSDIV3 TP —" EKHWP300B Acumulador multienergético 300L 2.603,00 €
EKHWP500B Acumulador multienergético 500L 2.965,00 €
BLAO9SDV 9.144,00 € °
7.179,00€ 1.965,00 € [ Nota: consultar otros modelos de acumuladores multienergéticos en Tarifa General 2024
BLA11DV EBLA11D3V3 EKHWS200D3V3 9.613.00 €
7.648,00 € 1.965,00 € o ’ Para combinacién con dep05|os de polipropileno es necesario:
BLA1 4Dv EBLA14D3V3 EKHWS250D3V3 1 0 396 00 € REFERENCIA DESCRIPCION PRECIO
8.302,00 € 2.094,00 € . y EKEPRHLT3HX  Kit de conexion EKHWP300B/5008/PB 354,00 €
EBLA16D3V37 EKHWS300D3V3 EKEPRHLT5X Kit de conexion EKHWP500B/PB. Recuperacion calor. 708,00 €
BLA16DV 8.885,00 € 2.225,00 € 11.110,00 €  exsHzsD Resistencia de apoyo de 3 kW 491,00 €

Nota: para combinacion con depdsitos de acero inoxidable no es
[0 necesario ningun opcional. El depésito incluye: valvula de 3 vias,
sonda de temperatura y resistencia de apoyo ACS.

Unidades Monobloc solo calefaccion+ACS trifasicas Daikin Altherma 3 Monobloc version trifasica Disponibles unidades Monobloc solo calefaccion+ACS

EDLA14D3W1 8.768,00 € EBLA09D3W1 7.897,00 € EDLA09D3V3 6.895,00 €
EDLA16D3W17 9.385,00 € EBLA11D3W1 8.413,00 € EDLA11D3V3 7.344,00 €
EBLA14D3W1 9.132,00 € EDLA14D3V3 7.971,00 €
EBLA16D3W17 9.774,00 € EDLA16D3V37 8.532,00 €

[ Nota: todas estas combinaciones son SETS recomendados para otras opciones consultar con Daikin.
) Nota: consultar informacién y precios acerca de los depésitos y acumuladores multienergéticos en Tarifa de calefaccion.

[ Nota: para mas informacién sobre opcionales en pagina 68.
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BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 4 / [{®

Daikin Altherma 4 Silent Disefo Integrado
Unidad exterior EPSK-A
Unidad interior EPVX

Unidad exterior

Unidad interior

ONTRO
via App

I EPSK-AV/AW | I EPVX-V 1
CONJUNTOS UNIDAD EXTERIOR HIDROKIT TOTAL
SKVX618AV__|5'67700¢ 5.481,00€ 9.458,00 €
SKVX623AV__ |5o7700¢ 5604,00€ 9.581,00 €
SKVX818AV__ |4 a1s,00¢ 548,006 9.900,00 €
SKVX823AV | 71008 Se0a00e 10.023,00 €
SKVX1018AV |E2i0003 st o0e 11.108,00 €
SKVX1023AV |5'ea700e Ee0acoe 11.231,00 €
sKvX1218AwW |555 20 ol 13.059,00 €
SKVX1223AW |55 200 Soato0e 13.182,00 €
SKVX1418AW | 210 07¢' T 14.511,00 €
SKVX1423AW |51 40E Eoarooe 14.634,00 €

[J Nota: todas estas combinaciones son SETS recomendados para otras opciones consultar con Daikin.

BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 4 / [X@

Daikin Altherma 4 Silent Disefio Integrado Bizona
Unidad exterior EPSK-A
Unidad interior EPVZ

Unidad exterior

Unidad interior

ONTRO
via App

I EPSK-AV/AW | I EPVZ-V I
CONJUNTOS UNIDAD EXTERIOR HIDROKIT TOTAL
SKVZ618AV  |3'gioone s 10.132,00 €
sKvze623Av  |F510002 Soriooe 10.248,00 €
SKVZ818AV  |g7r08e3 S1oso0e 10.574,00 €
SKvZ823AV  |57105°3 Sorooe 10.690,00 €
SKvz1018AV |E 20003 S1oso0e 11.782,00 €
SKVZ1023AV |27 00 sariooe 11.898,00 €
sKvz1218AW [S5K 20 Sar000e 13.740,00 €
SKvZ1223AW [55K 200 Seaiooe 13.862,00 €
SKVZ1418AW |51 47¢' T 15.192,00 €
SKVZ1423AW |F51540E Seorooe 15.314,00 €

(3 Nota: todas estas combinaciones son SETS recomendados para otras opciones constiltar con Naikin

IEI

EROTZK

CINVERTER >

- |

CINVERTER >

P DAIKIN

altherma



BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 4 / [§®

\ altherma

Daikin Altherma 4 Silent Disefio Compact

Unidad exterior EPSK-A

Unidad interior EPSX

CINVERTER >

e

SISOy =~

Unidad exterior Unidad interior > §
I EPSK-AV/AW | I EPSX(B) I ga
<I
85
UD.EXTERIOR UD.INTERIOR TOTAL 2
EPSKOGAV3 EPSX10P30A
3.977,00 € 5.754,00 € 9.731,00 €
EPSKOGAV3 EPSX10P50A
3.977,00 € 6.497,00 € 10.474,00 €
EPSKOBAV3 EPSX10P30A
4.419,00 € 5.754,00 € 10.173,00 €
EPSKOBAV3 EPSX10P50A
10.916,00 €
e 4.419,00 € 6.497,00 € :
Daikin Altherma 4  |gpskioavs EPSX10P30A 11.381.00 €
Disefio Combact 5.627,00 € 5.754,00 € .381,
P EPSK10AV3 EPSX10P50A 12.124.00 €
5.627,00 € 6.497,00 € 124,
EPSK12AW1 EPSX14P30A
7.261,00 € 5.788,00 € 13.049,00 €
EPSK12AW1 EPSX14P50A
7.261,00 € 6.660,00 € 13.921,00 €
EPSK14AW1 EPSX14P30A
8.713,00 € 5.788,00 € 14.501,00 €
EPSK14AW1 EPSX14P50A
8.713,00 € 6.660,00 € 15.373,00 €

[ Importante: el volumen de estos depdsitos no es de acumulacion sino de transferencia de energia, la produccion de ACS es al paso. Revise el caudal de ACS necesario.

[ Nota: todas estas combinaciones son SETS recomendados para otras opciones consultar con Daikin.

BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 4 / [§®

- |

Daikin Altherma 4 Silent Disefio Mural
Unidad exterior EPSK-A
Unidad interior EPBX

CINVERTER >
EEERO -

Unidad exterior Unidad interior
| EPSK-AV/AW 1 I EPBX-VW |
CONJUNTOS  |UNIDAD EXTERIOR HIDROKIT ACUMULADOR TOTAL
EPSKOGAV3 EPBX10A4V EKHWS200D3V3
SKBX620AV__ |3.977,00€ 3.105,00€ 1.965,00 € 9.047,00 €
EPSKOBAV3 EPBX10A4V EKHWS200D3V3
SKBX820AV__ |4.419,00€ 3.105,00€ 1.965,00 € 9.489,00 €
EPSK10AV3 EPBX10A4V EKHWS250D3V3
SKBX1025AV_ |5.627,00€ 3.105,00€ 2.094,00€ 10.826,00 €
EPSK12AW1 EPBX14A4V EKHWS300D3V3
SKBX1230AW |7.361,00€ 3.310,00€ 2.225,00 € 12.796,00 €
EPSK14AW1 EPBX14A4V EKHWS300D3V3
SKBX1430AW g713,00€ 3.310,00€ 2.225,00€ 14.248,00 €

) Nota: todas estas combinaciones son SETS recomendados para otras opciones consultar con Daikin.

BErOTZE =]



BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 3 SUPRA / [§®

Daikin Altherma 3 Supra Disefo Integrado

Unidad exterior EPRA-DV37
Unidad interior ETVX-E6V7

Disponible
también en

calefacciéon + ACS

Unidad exterior

Unidad interior

P DAIKIN

altherma

o~ BLUEVOLUTION

via App CINVERTER >

Onecta \ — =y Voamm

cLuIDo wele B @)s
=g

I EPRA-DV37 1 I ETVX-E6GV7 1
RAVX1418EV7 E’:;\:’:lg\éﬂ 5.T7V5Xo1,g§)1:E6V7 14.124,00 € EPRA18DW17 | Unidad exterior trifasica 1 0:052:00 €
RAVX1423EV7 | raaOVs? ETVX1652366Y7 14.276,00€ O JENXESIIEONT conn ncrarmariooe precio el 0%
RAVX1618EV7 5P2:91’2|3\é37 ET;IS)(J’?)Z1€8E6V7 15.379,00 € Disponibles hidrokits solo calefaccion+ACS
REFERENCIA PRECIO
RAVX1623EV7 5??;;2237 ETQ\/(;(;;ZZ: =V 15.531,00€ ETVH16S18E6V7 7.447,00 €
RAVX1818EV7  [o700 00 eoene 16.888,00 €  FTVHisszEevs 7.599,00 €

[) Nota: todas estas combinaciones son SETS recomendados para otras opciones consultar con Daikin.

[) Nota: para mas informacién sobre opcionales en pagina 68.

Disponible kit reversible
EKHVCONV4
para equipos ETVH

BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 3 SUPRA / [§9

Daikin Altherma 3 Supra Disefio Compact
Unidad exterior EPRA-DV37

Unidad interior ETSX-E7

- BLUBVOLUTION
ONTROL .
i = Pia Ap CINVERTER >
Onecta . -~ =
o HAe@ )@
2 CLUIDO [l I 2 (| B 9)
== -
; [w o BN
Unidad exterior Unidad interior O e
I EPRA-DV37 1 I ETSX-E7 1
UNIDAD TOMA DE RESISTENCIA KIT INSTALACION
EXTERIOR HIDROKIT LLENADO ELECTRICA RESISTENCIA TOTAL
EPRA14DV37 ETSX16P30E7 165215 EKECBUA3V EKECBUCO1A 14.915.00 €
Da i ki n Alt h erma 3 6.374,00 € 7.385,00 € 52,00 € 930,00 € 174,00 € * b
EPRA14DV37 ETSX16P50E7 165215 EKECBUA3V EKECBUCOTA 16.024.00 €
S u p ra 6.374,00 € 8.494,00 € 52,00 € 930,00 € 174,00 € ° 4
i A EPRA16DV37 ETSX16P50E7 165215 EKECBUA3V EKECBUCOTA
Diseno Compact 17.279,00 €
7.629,00 € 8.494,00 € 52,00 € 930,00 € 174,00 €
EPRA18DV37 ETSX16P50E7 165215 EKECBUA3V EKECBUCO1TA
9.138,00 € 8.494,00 € 52,00 € 930,00 € 174,00 € 1 8°788'00 €
[) Nota: todas estas combinaciones son SETS recomendados para otras opciones consultar con Daikin. EPRA14DW17 Unidad exterior trifasica 7.011 ,00 €
EPRA16DW17 Unidad exterior trifasica 8.392,00 €
) Nota: para mas informacién sobre opcionales en pagina 68. EPRA18DW17 Unidad exterior trifasica 10.052,00 €

IEI

BErOTZE

Necesario solicitar resistencia
(EKECBUA3V) y kit de
resistencia (EKECBUCO1A)
sino hay una bivalencia en el
sistema (caldera auxiliar)




P DAIKIN

altherma

BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 3 SUPRA / [§®

Daikin Altherma 3 Supra Disefio Mural
Unidad exterior EPRA-DV37

Unidad interior ETBX-E6V7 BLLUeVOLUTION

CINVERTER >

e @ B @)

Disponible
también en
calefacciéon + ACS

Unidad exterior Unidad interior > §
I EPRA-DV37 | I ETBX-E6V7 | < E
<I
- - ok
comuntos [UNBADR |HioRoKiT [oeposito |FTONEX [IEWO)  rorar o T s | s.39200¢ [
. 7
RABX1425EV7 EP:;:‘ 22\237 ETEZ; %';6;/7 iKg‘;VZzg%Déw i i 12.908,00€ EPRA18DW17 [ Unidad exterior tifisica 10.052,00 €
EPRA14DV37 ETBX16E6V7 EKHWP500B™ ' EKEPRHLT3HX 165215 e 6si i i .
RABX1450EV7 6.374.00 € 4.400,00 € 5.965.00 € 354.00 € 52.00 € 1 4.1 85,00 € Para combinacion con depésitos de polipropileno es necesario:
=t e P2 ’ ’ REFERENCIA DESCRIPCION PRECIO
RABX1625EV7 EPRA16DV37 ETBX16E6V7 EKHWS250D3V3 } } 14.163.00 € Kt de conexion
7.629,00€ 4.440,00€ 2.094,00 € e EKEPRHLT3HX 1 VP300B/500B/PB. 354,00 €
EPRA16DV37 ETBX16E6V7 EKHWP500B™  EKEPRHLT3HX 165215 Kit de conexion EKHWP500B/PB.
EKEPRHLT5X ) 708,00 €
RABX1650EV7 7.629,00€ 4.440,00€ 2.965,00€ 354,00 € 52,00 € 15.440,00 € Becuperacion calor.
RABX1830EV7 EPRA18DV37 ETBX16E6V7 EKHWS300D3V3 ) ) 15.803.00 € EKBH3SD Resistencia de apoyo de 3 kW 491,00 €
9.138,00€ 4.440,00€ 2.225,00€ . : ! 3 Nota: para combinacién con depésitos de acero inoxidable no es
EPRA18DV37 ETBX16E6V7 EKHWP500B"™ ' EKEPRHLT3HX 165215 necesario ningun opcional. El depdsito incluye: valvula de 3 vias,
RABX1850EV7 9.138,00 € 4.440,00 € 2.965,00 € 354,00 € 52,00 € 1 6-949100 € sonda de temperatura y resistencia de apoyo ACS.

0O D00 o o

Nota: para mas informacion sobre opcionales en pagina 68.

Nota: todas estas combinaciones son SETS recomendados para otras opciones consultar con Daikin.

® Importante: el volumen de estos depdsitos no es de acumulacion sino de transferencia de energia, la produccion

Nota: consultar informacién y precios acerca de los depdsitos y acumuladores multienergéticos en Tarifa de calefaccion.

BErOTZE

Disponibles hidrokits solo calefaccion+ACS

de ACS es al paso. Revise el caudal de ACS necesario.
REFERENCIA PRECIO
Nota: disponible version trifasica, modelo ETBXI6E9W?7 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.
P P ° P ETBH16E6V7 4.076,00 €

Nota: las caracteristicas técnicas de las unidades de
() calefaccion + ACS son las mismas que las de los equipos
reversibles (a excepcion de los datos de refrigeracion).

Disponible kit reversible
EKHVCONV
para equipos ETBH

|E|




P DAIKIN

altherma

BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 3 HIDROSPLIT/ [§@ “‘

Daikin Altherma 3 Hidrosplit Disefio Integrado
Unidad exterior EPGA-DV7
Unidad interior EAVX-DV7

BLUEVOoLUTiION
CINVERTER >

o )& B @

- e

Unidad exterior Unidad interior

I EPGA-DV7 | I EAVX-D6V7 |
CONJUNTOS UD.EXTERIOR HIDROKIT NN oR TOTAL
EPGA11DV7 EAVX16518D6V7
GAVX1118DV7 5379.00€ 6a3400€ 1801 11.813,00 €
11DV7 1 7
EPGA14DV7 EAVX16518D6V7
GAVX1418DV7 ¢ 430 00 € 6.434.00 € 1801 12.873,00 € . .
EPGA14DV7 EAVX16523D6V7 existencias
GAVX1423DV7 6.439,00¢€ 6se400€ 2301 13.003,00 €
16DV7 16518D6V7
GAVX1618DV7  |3772.00 € 6.434,00 € 180 14.146,00 €
GAVX1623DV7 |5535180¢ eagee Y 230l 14.276,00 €
[ Nota: todas estas combinaciones son SETS recomendados para otras opciones consultar con Daikin.
[ Nota: para mas informacién sobre opcionales en pagina 68.
BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 3 HIDROSPLIT / [5 ‘“

Daikin Altherma 3 Hidrosplit Disefio Mural
Unidad exterior EPGA-DV7
Unidad interior EABX-DV7

BLUEeVOoLUTION
CINVERTER >

& E @8

Unidad exterior Unidad interior

I EPGA-DV7 1 I EABX-D6V7 |
CONJUNTOS UD.EXTERIOR HIDROKIT ACUMULADOR TOTAL Para combinacién con depésitos de polipropileno es necesario:
R RENC DESCRIPCIO PRECIO
GABX1118DV7 |EPGATIDVZ EABX16D6V7 EKHWS180D3V3 GRS EPERENCIA K: - C'onLX?c',m -
5.379,00 € 3.750,00 € 1.936,00 € * b EKEPRHLT3HX 354,00 €
! L L EKHWP300B/500B/PB.
EPGA11DV7 EABX16D6V7 EKHWS250D3V3 Kit de conexion EKHWP500B/PB.
GABX1125DV7 5.379,00 € 3.750,00 € 2.094,00 € 11.223,00 € FEPRHLTSX Recuperacion calor. 708,00 €
EPGA14DV7 EABX16D6V7 EKHWS250D3V3 EKBH3SD Resistencia de apoyo de 3 kW 491,00 €
GABX1425DV7 12.283,00 €
gl':'g:_l'ggi7 :.A785X0'|’gg6€v7 :I.((|)-|9V?/’S()3(:)§D3V3 ! 0 Nota: para combinacion con depdsitos de acero inoxidable no es
necesario ningun opcional. El depdsito incluye: valvula de 3 vias,
GABX1430DV7 6.439,00 € 3.750,00 € 2.225,00 € 1 2'41 4100 € sonda de temperatura y resistencia de apoyo ACS.
GABX1625DV7 5P7G1A21 2527 §A755);1 322V7 EK;VXSOZOSZDB’VE” 1 3.556,00 € [ Nota: maxima distancia entre depdsito y la unidad interior 10 metros.
. . : ! : ! [ Nota: para mas informacién sobre opcionales en pagina 68.
EPGA16DV7 EABX16D6V7 EKHWS300D3V3
GABX1630DV7 7.712,00 € 3.750,00 € 2.225,00 € 13.687,00 €
UNIDAD KIT CONEX. | TOMA DE | RESISTENCIA
CONJUNTOS EXTERIOR HIDROKIT JACUMULADOR 1 VALV LLENADO | REFUERZO TOTAL .
EPGA11DV7 EABX16D6V7 EKHWP500B EKEPRHLT3HX 165215 EKBH3SD
GRABX1150DV7 |5379,00€ 3.750,00€ 2.965,00€ 353,00€  52,00€  491,00€  12.991,00€ Hasta final de
EPGA14DV7 EABX16D6V7 EKHWP500B ' EKEPRHLT3HX @ 165215 EKBH3SD H H
GABX1450DV7 |6.439,00€ 3.750,00€ 2.965,00€ 354,00€  5200€ 491,00€¢  14.051,00€ existencias
EPGA16DV7 EABX16D6V7 EKHWP500B EKEPRHLT3HX 165215 EKBH3SD
GABX1650DV7 |7712,00€ 3.750,00€ 2.965,00€ 354,00€  52,00€  491,00€  1.324,00€

[ Nota: el volumen de estos depdsitos no es de acumulacién sino de transferencia de energia, la produccién de ACS es al paso. Revise el caudal de ACS necesario.

[ Nota: consultar informacién y precios acerca de los depésitos y acumuladores multienergéticos en Tarifa de calefaccion.

[3 Nota: todas estas combinaciones son SETS recomendados para otras opciones consultar con Daikin.

BEROTZE
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altherma

BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 3 GEOTERMIA / [§ “H P DAIKIN

Daikin Altherma 3 GEO

Unidad interior EGSAX-D
. CONTROL
via App

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA OPCIONAL DESCRIPCION PRECIO

BRC1THHD(W/S/K) Termostato Madoka 215,00 €

EKRTWA Termostato (cableado) 178,00 €

Unidad interior EKRTRB Termostato (inaldmbrico) 303,00 €

DCOM-LT/IO Interfaz Modbus con entradas y salidas digitales 467,00 €

I EGSAX-DOW | EKRP1AHT PCB de demanda 179,00 €

EKRP1HBA PCB E/S digitales 179,00 €

UNIDAD PRECIO KRCS01-1 Sensor remoto interior 156,00 €
KGSFILL2 Kit de llenado del circuito de pozo 224,00 €

EGSAX06D9W 12.797,00 € K.FERNOXTF1 Filtro ciclénico magnético 244,00 €
K.FERNOXTF1FL Filtro ciclénico magnético y aditivo 252,00 €

EGSAX10D9W 14.21 3100 € EKGSPOWCAB Cable alimentacion Independiente resistencia 90:00 €

BOMBA DE CALOR / DAIKIN ALTHERMA 3 ws / [§ “‘

Daikin Altherma 3 WS
Unidad Interior EWSAX BLUEeVOLUTION

CINVERTER >

Poanan

ACCESORIOS OPCIONALES

REFERENCIA OPCIONAL DESCRIPCION PRECIO
BRCTHHD(W/S/K) Termostato Madoka 215,00 €
EKRTWA Termostato (cableado) 178,00 €
EKRTRB Termostato (inaldmbrico) 303,00 €
DCOM-LT/IO Interfaz Modbus con entradas y salidas digitales 467,00 €
Unidad interior EKRP1AHT PCB de demanda 179,00 €
I EWSAXO6D9W | EKRP1HBA PCB E/S digitales 179,00 €
KRCS01-1 Sensor remoto interior 156,00 €
KGSFILL2 Kit de Ilenado del circuito de pozo 224,00 €
UNIDAD INTERIOR PRECIO K.FERNOXTF1 Filtro ciclénico magnético 244,00 €
K.FERNOXTF1FL Filtro ciclénico magnético y aditivo 252,00 €
EWSAX06D9W 1 2'803100 € EKGSPOWCAB Cable alimentacion Independiente resistencia 90,00 €
BOMBA DE CALOR PARA PRODUCCION DE ACS / MONOBLOC / “H
Produccion de agua caliente sanitaria
Monobloc
T
== ' 1
i ' «wvverter > (R-134a
]
i i i O
)|
1 i [
e — N
Unidad interior Unidad interior Unidad interior
I EKHLE200-260CV3 1 I EKHHE200-260CV37 1 I EKHHE200-260PCV37 1
UNIDADES INTERIORES VOLUMEN ACUMULADOR TOTAL
EKHHE200CV37 2001 3.044,00 €
EKHLE200CV3 2001 2.595,00 €
EKHHE260CV37 260 | 3.376,00 €
EKHLE260CV3 260 | 2.877,00 €
EKHHE200PCV37 200 3.294,00 €
EKHHE260PCV37 260 | 3.652,00 €
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ACCESORIOS / DAIKIN ALTHERMA /

altherma

“‘ P DAIKIN

DESCRIPCION

‘ MODELO

PRECIO

Accesorios unidades exteriores

Vigasen U

Kit de bandeja de drenaje

Cinta calefactora de la bandeja
de drenaje

EKFT008D

EKDP008D

EKDPH008C

124,00 €
294,00 €
264,00 €

DESCRIPCION ‘ MODELO ‘ PRECIO

Accesorios a depésitos multienergéticos EKHWP

Resistencia de refuerzo ACS para

depésitos EKHWP EKBH3SD 491,00 €

Kit para produccion de ACS EKEPRHLT3HX 354,00 €

Kit para produccion de ACS + EKEPRHLT5X 708.00 €
7

aprovechamiento para calefacciéon

DESCRIPCION

Accesorios unidades interiores

Termostato ambiente Madoka
para Daikin Altherma 3

Termostato ambiente
Termostato ambiente

Sensor remoto interior

Sensor remoto exterior
Contador de energia monofasico

Contador de energia trifasico

Interfaz Modbus con entradas
y salidas digitales

Controlador centralizado universal

Sonda de temperatura de ACS
para EKCC9-W

Adaptador LAN fotovoltaica
Adaptador LAN

Cartucho Wifi

Adaptador Wifi para baja cobertura
Control Wifi Smart Home
PCB E/S digital

PCB de demanda
Resistencia de apoyo

Kit conexion

Kit conexion

Kit conexion

Toma de recirculacion para ACS

Kit conexion solar Drain back
equipos ERGA/ERLA compact
Kit conexion solar Drain back
equipos EPRA compact

Placa de control del grupo de mezcla

Grupo de mezcla zona principal

Placa de control + Grupo de mezcla
zona principal

Grupo de impulsion zona adicional
Separador hidraulico

Colector hidraulico

HomeHub

Sensor de corriente eléctrica

Cable de 2.5 m para conexion
de sensor a Home Hub

Wl

MODELO

BRCTHHD(W/S/K)

EKRTWA
EKRTRB
KRCSO1-1
EKRSC1
K.ELECMETV
K.ELECMETW
DCOM-LT/IO
EKCCO-W
EKCLWS
BRP069A61
BRP069A62
BRP069A78

BRP0O69A71

ES.DKNWSERVERPRO

EKRPTHBA
EKRPTAHT
EKECBUA3V
EKECBUCO1A
EKECBUCO2A
EKECBUCO3A
141554
EKECDBCO2A
EKECDBCO1A
EKMIKPOA
EKMIKHMA
EKMIKPHA
EKMIKHUA
EKMIKBVA
EKMIKDIA
EKRHH
EKCSP1P
EKP1USB

PRECIO

215,00 €
178,00 €
303,00 €
156,00 €
92,00 €
274,00 €
554,00 €
467,00 €
1.830,00 €
99,00 €
287,00 €
207,00 €
124,00 €
149,00 €
260,00 €
179,00 €
179,00 €
930,00 €
174,00 €
169,00 €
174,00 €
142,00 €
83,00 €
83,00 €
295,00 €
577,00 €
995,00 €
428,00 €
140,00 €
222,00 €
487,00 €
296,00 €
38,00 €

DESCRIPCION MODELO PRECIO

Valvula de proteccion contra

congelacion de 1” AFVALVE1 217,00 €

Valvula de proteccion contra

congelacion de 1y 1/4” AFVALVE125 241,00 €

Sensor de flujo EBLA 9/11/14/16 EKFLSW1 198,00 €

Sensor de flujo EBLA 4-6-8 EKFLSW2 81,00 €

Sonda temperatura para larga

distancia EKTESE1 76,00 €

Sonda temperatura para larga

distancia EKTESE2 73,00 €

Cable alimentacion independiente

resistencia Altherma 3 GEO EKGSPOWCAB 90,00 €

Kit para conexion a depdsito

no Daikin EKHY3PART 361,00 €

Filtro ciclonico magnético. K.FERNOXTF1 244,00 €

Filtro ciclonico magnético y aditivo K FERNOXTF1FL 252 00 €
. 4

Depésito de inercia inox 26 litros

para falso techo ES.DKNINERTANK 682,00 €

Regulador de caudal KBLNVALVE 149,00 €

Desacoplador hidraulico KDECOUP 500,00 €

Bluetooth service checker 9991727 Consultar

[3 Nota: consultar compatibilidad de accesorios en paginas 72-73.
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altherma

SOLUCIONES CENTRALIZADAS / DAIKIN ALTHERMA / “H PV DAIKIN

Soluciones centralizadas

> Versatilidad en el disefio e instalacion
> Soluciones centralizadas para climatizacién y/o ACS

iEs"’a“ea y descubre | > Amplio rango de potencias y tecnologias
mas sob.re elusodel o 'L } > Alta eficiencia energética
secuenciador para la e X | N il B |
realizacién de cascadas! ARSI Posibilidad de recuperacion de calor
= -“__ > Reduccion de espacios de instalacion en el interior
| EKCCO-W | > Combinable con energia solar térmica y fotovoltaica
> Posibilidad de integrarse en un BMS <
=
2o
Entradas analdgicas Entradas digitales < %
r———-—-——-—=-=-=-=- - = - AaF— — — = - = - — = = - - - - - - - = = 1 [a) :
] <
'l Termostato p—
ZONA1
: : " ! . DCOM-LT/IO DCOM-LT/IO
Sonda ACS " ofa | ENEs | ENEs
T Termostato = BERE EEE3 == BEad EEa
wq’;f -—— ) I ZONA2 — = =
o AL . -ﬂﬁm — E = E
" G o Sistemas i e

1 fotovoltaicos

P e T I

‘g B0
|
Sonda :,
impulsion 1
1!

Alimentacion eléctrica
independiente en las
tarjetas DCOM

SLWR: sonda de temperatura de impulsion
SDHW: sonda de temperatura de ACS
TH1: termostato zona 1

TH2: termostato zona 2
P1: control para bomba de zona 1

P1: control para bomba de zona 2
VDHW: control valvula de 3 vias para ACS

Incluye:
- Sefal de alarma
- Sefal de estado calefaccién/refrigeracion

- Posibilidad de control de fuentes externas de calor

- Contacto Smart Grid para fotovoltaica y ACS

Bomba secundario

Valvula 3 vias ZONA1

- Contacto para energfa solar térmica

Bomba secundario
ZONA 2

[}
I
1
I
I
ACS /Clima :
I
I
I

Alarma

am

*Contacte con nuestro Departamento Técnico para ayudarle en la definicién de su instalacion
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ZONIFICACION / DAIKIN ALTHERMA /

‘l

{*

L L

o
y

o Sistemas de zonificacion residencial

Elige el sistema que mejor se adapte a tus necesidades:

Sistemas de zonificacion
residencial

P DAIKIN

altherma

DAIKIN REGULACION SUELO RAD. DAIKIN HOME CONTROLS ACUAZONE
Tipo termostato Cableado Inaldmbrico / WiFi Cableado
. ) . . Suelo radiante, Fancoils
Compatible Suelo radiante Suelo radiante o radiadores e Y
expansion directa SkyAir
Gestion zonas via APP No Si Si
Gestion ACS Programado + Recalentamiento Programado + Recalentamiento Recalentamiento
Control de humedad Entrada digital Entrada digital Via software
O Daikin regulacion suelo radiante
Accesorios Daikin suelo radiante MODELO PRECIO
Termostato SR digital.
Termostato por cable. Contacto seco ON/OFF EKWCTRDITV3 124,00 €
Termostato SR analdgico.
Termostato por cable. Contacto seco ON/OFF EKWCTRAN1V3 87,00€
Centralita de regulacion SR.
Entradas para 10 termostatos. Relés de salida para accionar bomba de calor y bomba de secundario EKWUFHTA1V3 236,00 €
Cabezal suelo radiante.
Cabezal motorizado para los circuitos de suelo radiante EKWCVATRTV3 41,00€
O Daikin Home controls
Accesorios Daikin home controls MODELO PRECIO
Termostato inalambrico digital. Sistema Daikin Home.
Termostato inaldmbrico con pantalla digital. Lectura de temperatura y humedad. EKRCTRDI2BA 103,00 €
Termostato inalambrico digital. Sistema Daikin Home.
Termostato inaldmbrico con pantalla digital. Lectura de temperatura y humedad. EKRCTRDI3BA 103,00 €
Central suelo radiante inalambrica. Sistema Daikin Home.
Control de hasta 6 zonas y 9 cabezales. Comunicacion inaldmbrica con termostatos / sensores. EKRUFHT61V3 303,00 €
Sensor inalambrico de temperatura y humedad. Sistema Daikin Home.
Sensor inaldmbrico. Lectura de temperatura y humedad. EKRSENDITBA 63,00 €
Punto de acceso. Sistema Daikin Home.
Es el elemento de unién entre los componentes inaldmbricos Daikin Home y Daikin Cloud. EKRACPURTPA 103,00 €
Placa de entradas y salidas. Sistema Daikin Home.
Unidad de control para comandar las unidades Daikin Altherma. Instalaciones frio / calor EKRMIBEV1V3 270,00 €
Placa de entradas y salidas. Sistema Daikin Home.
Unidad de control para comandar las unidades Daikin Altherma. Instalaciones sélo calor. EKRSIBDITV3 161,00 €
Valvula termostatica de radiador inalambrica. Sistema Daikin Home.
Ideal para integrar con instalaciones existentes. EKRRVATR2BA 80,00 €
) Nota: para instalaciones de solo radiadores es necesario seleccionar la placa de entradas y salidas sélo calor: EKRSIBDITV3.
O Acuazone
Accesorios Daikin Acuazone MODELO PRECIO
Centralita sistema Acuazone. Necesaria una por instalacion. ES.DKNHCENTRAL 316,00 €
Central de produccién sistema Acuazone. Necesaria una por instalacion. ES.DKNHGATE 229,00 €
Termostato principal Acuazone color blanco. Necesario al menos uno por instalacion. | ES.DKNHCONTROL1 201,00 €
Mdédulo para control de hasta 8 zonas de suelo radiante. ES.DKNHRAD 189,00 €
Médulo para conexién termostato Acuazone. Instalaciones solo suelo ES.DKNHZONA 70,00 €
Médulo para conexién de unidad de fancoil. ES.DKNHFCU 229,00 €
Médulo para conexidon a unidad de aire acondicionado Daikin. ES.DKNHDX 229,00 €
Termostato simplificado Acuazone. Control ON/OFF y +/- temperatura. ES.DKNHCONTROL2 109,00 €
Cabezal motorizado para los circuitos de suelo radiante. EKWCVATR1V3 41,00 €
Cable de comunicaciones sistema Acuazone (15m). AZX6CABLEBUS15 34,00 €
Médulo para conexién HPCs (FWXV/FWXM). EKPCB10 89,00 €
Fuente externa de alimentacion para sistema Acuazone.
(6 unidades de ESDKNHCONTROLT 0 10 unidades ES.DKNHCONTROL2) ES.DKNHPOWER 70,00 €
O Acuazone lite
Accesorios Daikin Acuazone lite MODELO PRECIO
Pasarela de gestion ES.DKNWSERVERPRO 260,00 €
Termostato principal ES.DKNHFCUPRO 230,00 €
Médulo conexion FCU ES.DKNHCONTROLPRO 280,00 €

E
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PV DAIKIN

altherma

BOMBA DE CALOR / HPC DAIKIN ALTHERMA / “‘

HPC Daikin Altherma 3 Monobloc
Convectores de suelo y pared

CINVERTER >

e

=

reddot winner

- g
z 2
HPC suelo con envolvente HPC suelo sin envolvente HPC pared > E
I FWXV-ABTV3 | I FWXM-ATV3 | I FWXT-ABTV3C | g I:E
-}
<
FWXV10ABTV3 Convector suelo con envolvente 686,00 € T e e e e 82,00 €
EK2VKO* Vélvula de 2 vias motorizada 155,00 €
FWXV15ABTV3 Convector suelo con envolvente 836'00 € EK3VK1* Vélvula de 3 vias motorizada 169,00 €
FWXV20ABTV3 Convector suelo con envolvente 903,00 €
.
FWXM10ATV3 Convector suelo sin envolvente 427'00 € EK2VKO* Vélvula de 2 vias motorizada 155,00 €
FWXM15ATV3 Convector suelo sin envolvente 558,00 € EK3VK1* Vélvula de 3 vias motorizada 169,00 €
FWXM20ATV3 Convector suelo sin envolvente 587,00 €
FWXT10ABTV3C Convector pared 786 oo € EKT2VKO* Valvula de 2 vias motorizada 151,00 €
! EKT3VK1* Vélvula de 3 vias motorizada 191,00 €
FWXT15ABTV3C Convector pared 933'00 € * Recomendable el montaje de una valvula por cada HPC.
FWXT20ABTV3C Convector pared 959,00 €
BOMBA DE CALOR /CALDERA MURAL DAIKIN D2C / D2T/ ‘“
Caldera mural Daikin D2C / D2T
Disefiada y fabricada por Daikin
Fr=) reddot design award
winner
/> Modo ECO Warm Start
‘ para solar
Caldera mural
1 D2C/D2T 1
CONJUNTO CALDERA PLANTILLA KiT TOTAL
EVACUACION
D2CNDO024A1A DRVALVEKICTAA  DRWTER60100AA
D2CND24SET 2.271,00 € 114,00 € 97,00 € 2'482’00 €
D2CNDO028A1TA DRVALVEKIC1AA  DRWTER60100AA
D2CND28SET 2.648,00 € 114,00 € 97,00 € 2'859’00 €
D2CNDO35A1TA  DRVALVEKICTAA  DRWTER60100AA
D2CND35SET 3.518,00 € 114,00 € 97,00 € 3'729'00 €
D2TNDO24A4A DRVALVEKITIAA  DRWTER60100AA Plantilla de montaje para obra (opcional)
D2TND24SET 2.772,00 € 114,00 € 97,00 € 2.983,00 € REFERENCIA KIT DE CONEXION | TUBOS DE COBRE PRECIO
D2TNDO028A4A DRVALVEKITTAA  DRWTER60100AA DRCONKITC2AA DRMOPISETO1AA
DRMOKITC2SAA
D2TND28SET 3.127,00 € 114,00 € 97,00 € 3'338’00 € 148,00 € 26,00 € [LEEUO
D2TNDO35A4A DRVALVEKITTAA  DRWTER60100AA DRCONKITC2AA DRMOPISET02AA
DRMOKITC2LAA
D2TND35SET 4.014,00 € 114,00 € 97,00 € 4'225’00 € 148,00 € 26,00 € 174,00€

() Nota: para informacion de accesorios y opcionales ver Tarifa de Calefaccion.
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P DAIKIN

altherma

COMPATIBILIDAD DE ACCESORIOS / DAIKIN ALTHERMA R-32 / R-410A / “‘

Unidad exterior ERLA ERLA ERLA ERLA ERGA ERGA

AEROTERMIA Unidad interior EBVX-D EBSX-D EBBX-D EBVZ-D EHSX-E EHVX-E
Tipo Descripcion Nombre del J
material __| - - __J - .
NN NN W W
ACCESORIOS UNIDAD EXTERIOR
Unidad Vigas en U EKFTO08D ® e
exterior Bandeja drenaje EKDP008D ® ®
Resistencia bandeja drenaje EKDPHO008C ® ®
BRCTHHD (W/S/K) ® °® ® ) °® °®
EKRTWA ® ® ® ® ® ®
Termostato EKRTRB ® ® ® ® ® °®
EKWCTRDI1V3 ® e ® ® ] ®
EKWCTRAN1V3 ® e o ® ] ®
Sistema de regulacion EKWFHTA1V3 ® ® J J (] ®
Sensor de temperatura KRCS01-1 (interior) ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
EKRSC1 (exterior) ® °® ® ® ® )
Contador energia K.ELECMETV e ® [ [ () ®
Interfaz Modbus + /0O DCOM-LT/IO o ® °®
Controlador centralizado EKCC9-W e ® e
BRP069A61
) BRP069A62
LAN Controler Wif BRPO69A71 o . o o 3 .
Unidad BRP069A78 ° ° ® ® incluido incluido
. Control Wifi Smart Home ES.DKNWSERVERPRO e ® ®
Interior o5 t/s digital EKRP1HBA o o o .
PCB demanda EKRP1AHT e ® ® ® °® )
Resistencia de apoyo EKECBUA3V ® ®
EKECBUCO1A
Kit instalacion EKECBUA3V EKECBUCO2A ®
EKECBUCO3A °®
EKMIKPOA °® °® °® °®
EKMIKHMA ® ® ® ®
kit bi EKMIKPHA e ® ® ®
tbizona EKMIKHUA o o ° °
EKMIKBVA °® °® °® °®
EKMIKDIA ® ® ® ®
. . EKECDBCO2A ] ®
Kit drain back EKECDBCO1A
Kit conversion a reversible | EKHVCONV4 °
Toma de llenado 165215 ° ® °
Depasitos Resistencia para EKHWP EKBH3SD °
multienergéticos | . g EKEPRHLT3HX °
Kit para produccion ACS EKEPRHL5X °

OTROS ACCESORIOS

Vélvula anticongelacion AFVALVEI
AFVALVE125
EKTESE1
Sonda ACS EKTESE2
Otros Sensor de fluio EKFLSW2
) EKFLSW
Filtro ciclonico magnético K.FERNOXTF1 incluido ® incluido incluido L incluido
K.FERNOXTF1FL ® ]
BerorZE



ERGA ERGA EPGA EPGA EPRA EPRA EPRA EBLA EBLA
EHBX-E EHVZ-E EAVX-D EABX-D ETSX-E7 ETVX-E7 ETBX-E7 4-6-8 9-11-14-16

H = 1 E J

w W 8 E_____

ACCESORIOS UNIDAD EXTERIOR

3
4
<0
I
SF
g

LR

°
™ °
° °
I ACCESORIOS UNIDAD INTERIOR
® ° ° ° ° ° ° ° °
™ ° ° ™ ™ ° ° ™ ™
° ° ° ° ° ° ° ° °
™ ° ° ° ™ ° ° ° ™
™ ° ° ™ ™ ° ° ™ ™
™ ° ° ° ™ ° ° ° ™
° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ™ ° ° ° °
° ° ° ® ™ ° ° ° °
™ ™ ™ ° ° ™ ™
° ° ° ° ° ° °
° ™ °
° ™ ™
™ ° ™ ° ° ™
incluido incluido incluido incluido incluido incluido (]
° ° ° ° ° ° °
™ ° ™ ™ ° ° ™ ™
° ° ° ° ™ ° ° ° ®
®
°
™ ° ° ™
° ° ° °
™ ° ° °
™ ° ° ™
™ ° ° ™
° ° ° °
™
°
° Y ° Y ° °
® ® ° ° ®
® ° ° ° ®
™ ™ ° ° ™
° ° ) ) ° ° )
S ° ° ° ° ° °
™
™
°
°
incluido incluido incluido incluido ® incluido incluido ® ®
™ ™ ™
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VENTILACION / SISTEMAS DE VENTILACION RESIDENCIAL / “H

Residencial / Recuperacién de calor

9]
Certified

Passive House
s

ve House Institute

Passive House
passi

ve House Institute

g)
Certified

Passive House
s

e House Instiute | (1)

§)
Certified

RECUPERADORES ENERGY COMFORT | ENERGY COMFORT | ENERGY COMFORT | ENERGY COMFORT | ENERGY COMFORT | ENERGY PREMIUM | ENERGY PREMIUM
325 400 PLUS 350 PLUS 450 PLUS 550 325 400
Clase eficiencia energética (con dés/ spéﬁsores) (con dés/ s%-;sores) (con dés/ s/g-wsores) (con dés/ sAe-F\sores) (con dés/ spé;sores) (con dgs/ sﬁc\eﬁsores) (con dés/ sAeTwsores)
Eficiencia térmica 91,00% 88,00% 89,00% 88,00% 85,00% 89,00% 88,00%
Caudal maximo m¥/h 325 400 350 450 550 327 405
Potencia sonora dB(A) 55 (227) 55 (288) 48 (252) 49 (324) 54 (396) 41 (216) 46 (288)
SPF W/m3/h 0,21 0,18 0,17 0,2 0,25 0,2 0,23
Alimentacion eléctrica 1/230V 1/230V 1/230V 1/230V 1/230V 1/230V 1/230V
Consumo eléctrico w 130 150 120 200 280 120 183
Peso kg 21 31 47 47 47 47 47
Dimensiones (Al x An x Fn) mm 700 x 705 x 525 756 x 800 x 584 760 x 803 x 584 760 x 803 x 584 760 x 803 x 584 957 x 740 x 580 957 x 740 x 580
M Disponible para el equipo que incluye bateria de precalentamiento
Recuperador Energy Comfort
e Entrada pasante para pared y tejado
Configuracion -~
izquierda-derecha s >
desde Software
h

Doble Bypass
patentado

Bajo consumo eléctrico
gracias a sus ventiladores
EC de alta eficiencia

Recuperador Ener

Unidad compacta
y de bajo peso

Control inteligente
mediante sensores de
CO, y/o humedad

Premium

Bateria de
precalentamiento

Control de presiony
humedad inteligente

Posicionamiento de
ventiladores para
reducir el sonido

Sistema de doble
zona patentado

Silenciadores
—

Sistemas de Distribucion

Conductos aislados

2,

Material muy

mas silencioso

absorbente para
un funcionamiento

Filtro doble estandar
(disponible ePM170%)

Intercambiador de calor
de maxima eficiencia

m

Elementos de control

co.

Elementos de difusion
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Recuperador
I Energy Comfort 1

Recuperador

I Energy Comfort Plus |

Recuperador
I Energy Premium |

'
7 Certified

Passive House

Passive House Institute

Energy Premium 325

Energy Comfort Plus 350
Energy Comfort Plus 450

Daikin proporciona una solucién completa de ventilacién residencial

Nuevos sistemas de ventilacion residencial de doble flujo mediante recuperadores de calor de alto rendimiento, accesorios de control para mejorar la eficiencia del sistema

y elementos de difusion con una cuidada estética, asi como todo un conjunto de conductos para realizar una correcta distribucion de la ventilacién por toda la vivienda.

z
oA
. Difusien 58
00004485 Recuperador Energy Comfort 325 2.992,00 € 00004179 DucoVent Design cuadrada estandar 125.00 € j E
00004707 Recuperador Energy Comfort 400 3.041,00 € (extraccion) - RAL 9010 ! - 8
00004704 Recuperador Energy Comfort Plus D350 3.638,00 € 00004226 DucoVent Design cuadrada XL 138.00 € E o
00004705 Recuperador Energy Comfort Plus D450 4.181,00 € (impulsion y extraccion) - RAL 9010 ! >
R dor E Comfort Plus D550 o i
00004706 ecuperador Energy orﬁ ort Plus 4.947,00 € 00004211 DucoVent Deswgln, redondeada standard 138,00 €
00004359 Recuperador Energy Premium 325 - 1 Zona* 3.628,00 € (extraccion) - RAL 9010
Recuperador Energy Premium 325 DucoVent Design redondeada XL
00004361 1 Zona con baterfa de precalentamiento* 3.806,00 € 00004227 (impulsion'y extraccion) - RAL 9010 138,00€
00004363 Recuperador Energy Premium 325 - 2 Zonas* 4.181,00 € DucoVent Design redonda
00004210 ) - - 138,00 €
00004365 Recuperador Energy Premium 325 4.365.00 € (impulsion y extraccidn) - RAL 9010
2 Zonas con bateria de precalentamiento* * ! 00004178 DucoVent Basic (impulsién y extraccion) 31,00 €
00004367 Recuperador Energy Premium 400 1 Zona* 4.091,00 €
00004369 Recuperador Energy Premium 490 4.276,00 € Conductos y distribucién
1 Zona con baterfa de precalentamiento* 00004552 Conducto circul irigido D63 (rollo 50m) 282,00 €
- " onducto circular semirrigido rollo 50m .
00004371 Recur;erador Er;ergé/ Prem|:m 4,00 joionas 4.644,00 € 00004674 Conducto circular semirrigido D75 (rollo 50 m) 314,00 €
00004373 ecuperador lnergy remium ) 4.829,00 € 00004692 Conducto circular semirrigido D90 (rollo 50 m) 364,00 €
2 Zonas con bateria de precalentamiento*
00004567 Conducto oval DucoFlex 163 x 68 x L150 27,00 €
0 hasta finalizar existencias, despues se suministrara el 00004649. 00004609 Codo horizontal 90°/45° conducto oval 27.00 €
Accesorios de montaje 00004564 Plenum distribucién (techo) 12x63 - D180 258,00 €
00004546 Kit para montaje en suelo (Energy Comfort 325) 174,00 € 00004566 Conexidn vertical DucoFlex D160 - 2xoval 62,00 €
00004740 Kit para monct(a)ﬁ‘%r:tssigo(;gﬁgy Premium / 231,00 € 00004681 Conexién difusion largo, oval - D125 31,00 €
- = - 00004682 Conexidn difusion corto, oval - D125 25,00 €
00004810 Tarjeta de conectividad: Modbus y Wifi 293,00 € 00004684 Adaptador DucoFlex 3x63 oval 37,00 €
00004251 Tarjeta de comunicaciones (Energy Premium y Comfort) 293,00 € 00004685 Adaptador DucoFlex 2x75 oval 39,00 €
00004376 Sifon plano 100,00 € 00004686 Adaptador DucoFlex 2x90 oval 37,00 €
00004416 Set de filtros 1x Coarse 65 % + 1x ePM1 70% 68,00 € 00004841 Adaptador Ducoflex 3x75 oval 39,00 €
(Energy Prermium) 00004553 Junta EPDM D63 (10 unidades) 35,00 €
00004174 Switching contact RF/230V 200,00 € 00004675 Junta EPDM D75 (10 unidades) 32,00 €
@) @) H
00004742 Set de filtros Coarse 65% /ePM1 55% (Energy 130,00 € 00004676 Junta EPDM D90 (10 unidades) 39,00 €
Comfort D400 & Plus) 00004569 Conducto rigido aislado D160 60,00 €
00004807 Baterfa de precalentamiento (Energy Comfort Plus) 332,00 € 00004570 Conducto rigido aislado D180 73,00 €
00004760 Valvula Multizona Energy Comfort Plus @160 201,00 € 00004679 Codo 90° D75 40,00 €
00004761 Valvula Multizona Energy Comfort Plus @125 201,00 € 00004680 Codo 90° D90 45,00 €
. Contol 00004223 o 2500 ¢
[z) " 00004573 Codo 45° D160 35,00 €
00004545 Sensor de humedad'mtegrado (Energy Comfort) 293,00 € 00004575 Manguito D160 14,00 €
00004374 | Sensorde humedad mtegrado (Energy Premium) 293,00 € 00004627 Rejilla exterior blanca D160 194,00 €
00004175 Controladoréln cable negro 125,00 € 00004580 Sombrero de tejado D160 - Teja 168,00 €
00004600 Controladorsin cable blanco 125,00 € 00004582 Sombrero de tejado D160 - Pizarra 168,00 €
00004601 Controlador cableado negro 249,00 € 00004578 Chimenea D160/180 268,00 €
00004602 Controlador cableado blanco 249,00 € 00004581 Paso de techo plano D160/180 73,00 €
00004603 Sensor de €O, + Comandos negro 486,00 € 00004579 Paso de techo inclinado D160/180 288,00 €
00004604 Sensor de CO, + Comandos blanco 486,00 € 00004631 Silenciador D160 87,00 €
00004605 sensor de humedad negro 293,00 € 00004587 Silenciador Semi Rigido D160 127,00 €
00004606 Sensor de humedad blanco 293,00 €  Equipos disponibles hacia I izauierda v hacia la derecha. Consult tact ol
00004636 Sensor de CO, negro 368,00 € quipos disponibles hacia la izquier a'y acia la e‘rec a'. onsu. e con su contacto comercia
00004637 Sensor de CO, blanco 368,00 € i¥Y muchos mas accesorios disponibles!

Consulta nuestro catalogo

@ hasta finalizar existencias, despues se suministrara el 00004723,

Ademas, mediante el Heating Solution Navigator (HSN) podras calcular
la instalacion, consulta los beneficios de este software en pagina 177.

BErOTZE
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VENTILACION / SISTEMAS DE VENTILACION INDUSTRIAL /

Industrial / Recuperacién entalpico

VENTILACION CON RECUPERACION ENTALPICA DE CALOR

VAM-FC9/J8 VAM150FC9 | VAM250FC9 | VAM350J8 VAM500J8 VAM650J8 VAM800J8 VAM1000J8 | VAM1500J8 | VAM2000J8
Eficacia de intercambio de temperatura

Alta % 78,3 76 86,7 82,5 86,4 84,2 81,8 84,8 81,8

Baja % 82,8 80,1 90,1 87,6 90,5 87,7 86,1 88,1 86,1

Maxima m3/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Caudal de aire  Alta m3/h 140 230 300 425 550 680 850 1.275 1.700

Baja m3/h 105 155 200 275 350 440 550 825 1.100
Presion estatica Max./Alta/Baja  Pa 90/87 /40 70/63/25 90/70/50 90/70/50 90/70/50 90/70/50 90/70/50 90/70/50 90/70/50
Consumo Alto W 111 125 70 113 173 212 307 384 614

Alto mm 285 285 305 305 368 368 368 731 731
Dimensiones Ancho mm 776 776 1.113 1.113 1.354 1.354 1.354 1.354 1.354

Fondo mm 525 525 866 866 920 1.172 1.172 1.172 1172
Peso kg 24,0 24,0 46,5 46,5 61,5 79,0 79,0 157,0 157,0
Presién sonora Max./Alta/Baja  dBA 27/26/20,5 28/26 /21 34,5/32,0/29,0 37,5/35,0/30,5 39,0/36,0/31,0 39,0/36,0/30,5 42,0/38,5/32,5 42,0/39,0/33,5 45,0/41,5/36,0
MODULO EKVDX-A EKVDX32A EKVDX50A EKVDX80A EKVDX100A FILTROS DE ALTA EFICIENCIA (OPCIONALES)
Capacidad VAM kw 1,7 2,3/3,1 3,6 59/7.2

X L, DX kW 3,4 4,8/5,5 57 9,5/11,2 TIPOS DE FILTRO M6 F7 F8
Refrigeracion 7501 kW 5.1 71786 93 15,4/ 18,4
! ! ! ! ! ! Para VAM350-500J8 EKAFVJ50F6 EKAFVJ50F7 EKAFVJ50F8
Capacidad VAM kw 2,5 3,4/41 4,9 7.9/9,9
= DX kW 4,2 51/6,9 6,9 10,8/ 13,0 Para VAM650J8 EKAFVJ65F6 EKAFVJ65F7 EKAFVJ65F8

Calefaccién Total kW 67 85/11,0 11,9 18,7/22,9 Para VAM800-1000J8 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F8
T ﬁ'r;‘gho mm ggg 5(5)8 ?.50%0 %.54%0 ParaVAM1500-2000J8 | EKAFVJ100F6x2  EKAFVJ100F7x2  EKAFVJ100F8 x2
Peso Fondo LTg]m 18(9)9 22'94 28'91 28?7 3 Nota: para mas informacién y precios, consultar con el departamento de ventas.

VENTILACION CON RECUPERACION ENTALPICA DE CALORY ADECUACION DE TEMPERATURA (POST-ENFRIAMIENTO O
POST-CALENTAMIENTO)

VKM-GB VKM50GB VKM80GB VKM100GB
. Refrigeracion 1,91/28/4,71 296/4,5/7,46 3,52/5,6/9,12
Capacidad lpeaee ®em W 3303808T8 398787476° 3380250 089
Eficacia del intercambio de temperatura  (M/A/B) % 76/76/78 78/78/79 74/74/77
Eficacia del intercambio de entalpia
Refrigeracion (M/A/B) % 64 /64 /67 66/ 66/ 68 62/62/66
Calefaccion (M/A/B) % 67 /67 /69 71/71/73 65/ 65/ 69
Max. m3/h 500 750 950
Caudal de aire Alto m3/h 500 750 950
Bajo m3/h 440 640 820
Presion estatica (M/A/B) mmH,0 18/15/11 17/12/8 15/10/7
Consumo (A/B) W 490/ 420 560/ 470 570/ 480
Alto mm 387 387 387
Dimensiones Ancho mm 1.764 1.764 1.764
Fondo mm 832 1.214 1.214
Peso neto kg 96,0 109,0 114,0
Prasitn SEnEmE Refrigeraciéon (M/A/B) dBA 38/36/33,5 40/37,5/34,5 40/38/35
Calefaccion (M/A/B) dBA 39/37/35,5 41,5/39/37 41/39/36,5
Diametro de conexidn frigorifica Liquido mm 6,4 (1/4") 6,4 (1/4") 6,4 (1/4")
Diametro de conexidn frigorifica Gas mm 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2")

*Nota: (R/B/T) = Capacidad de recuperacién / Capacidad de la bateria / Capacidad total.

VENTILACION CON RECUPERACION ENTALPICA DE CALOR Y ADECUACION DE TEMPERATURA (POST-ENFRIAMIENTO
O POST-CALENTAMIENTO) Y HUMECTACION

VKM-GBM VKM50GBM VKM80GBM VKM100GBM
: Refrigeracién 1,91/28/4,71 2,96/4,5/746 3,52/5,6/9,12
Capacidad Calefaccion (R/B/T* KW 3387357558 379757879 239763/10,69
Capacidad de humidificacion Ka/h 2,7 4,0 54
Eficacia del intercambio de temperatura (M/A/B) % 76/76/78 78/78/79 74/74/77
Eficacia del intercambio de entalpia
Refrigeracion  (M/A/B) % 64/64/67 66/66/68 62/62/66
Calefaccion  (M/A/B) % 67 /67 /69 71/71/73 65/65/69
Max. m3/h 500 750 950
Caudal de aire Alto m3/h 500 750 950
Bajo m3/h 440 640 820
Presion estatica (M/A/B) mmHZO 16/12/10 14/9/7 1/7/6
Consumo (A/B) w 490/ 420 560/470 570/ 480
Alto mm 387 387 387
Dimensiones Ancho mm 1.764 1.764 1.764
Fondo mm 832 1.214 1.214
Peso neto kg 102,0 120,0 125,0
e e Refrigeracion  (M/A/B) dBA 37/35/32 38,5/36/33 39/37/34
Calefaccion  (M/A/B) dBA 38/36/34 40/37,5/35,5 40/38/35,5
Diametro de conexidn frigorifica Liquido mm 6,4 (1/4") 6,4 (1/4") 6,4 (1/4")
Didmetro de conexién frigorifica Gas mm 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2")

*Nota: (R/B/T) = Capacidad de recuperacién / Capacidad de la bateria / Capacidad total.

I%I
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R-210A

iNDICE DE CAPACIDAD PARA CONEXION A VRV

Modelo
Indice

50 80 100
25 40 50
NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones
siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS,
19° CBH; temperatura exterior 35°CBS.

2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH.

La capacidad de humidificacién se basa en las
condiciones siguientes: Temperatura interior
20°CBS, 15°CBH; temperatura exterior 7°CBS,
6°CBH



Las unidades de ventilacion serie VAM o VKM de Daikin renuevan, atemperan y humectan

[e) _
VAM-J8 VAM150FC9 1.739,00 €
Los sistemas de Ventilacidon con Recuperacion VAM250FC9 2.054,00 €
entalpica de calor de Daikin (VAM-J8) cumplen con
el nuevo marco legislativo LOT6 2018 y LOT11 2020 VAM350J8 2.407,00 €
para una mayor eficiencia y menor consumo. Para VAM500J8 2.808,00 €
ello aprovechan las condiciones favorables interiores Retorno
para un pre-tratamiento del aire de renovacion. Con VAMe50J8 e AU
esto se consigue un ahorro energético importante. VAM800J8 4.328,00 €
Entre las funciones cabe destacar: VAM1000J8 4.997,00 €
1) Funcionamiento ligado con VRV o independiente. VAM1500J)8 7.486,00 €
VAM2000J8 9.124,00 €
2) Modos de funcionamiento: % o
- Intercambio, bypass. . . %)
- Sobrepresion, depresion o equilibrado. Alre exterior FILTROS < E
- Posibilidad de integracion en sistemas EKAFVJ50F6 248,00 € = 8
de control centralizado. I VAM-J8 1 AL A 274,00 € E o
« Instalacion y mantenimiento sencillos. EKAFVJ100F6 327,00 € >
« Filtrado acorde con legislacion vigente. EKAFVJS0F7 274,00 €
EKAFVJ65F7 300,00 €
‘ EKAFVJ100F7 357,00 €
3) Sensor CO, opcional. EKAFVJSOFS 300,00 €
EKAFVJ65F8 332,00 €
EKAFVJ100F8 401,00 €
O EKVDX-A
’ . Moédulo EKVDX-A  Conectable a MODULO EKVDX-A
Bateria DX combinable con VAM-J8 para un EKVDX32A 1.891,00 €
post tratamiento después de la recuperacion. EKVDX32A VAM500J8 EKVDX50A 2.093,00 €
Al tratarse de un sistema en dos médulos EKVDX50A VAM650J8 EKVDX80A 2.327,00 €
permite mas flexibilidad. Compatible con VAMB00J8 EKVDX100A 3.412,00 €
sistemas VRV IV de R-410A y VRV V de R-32. EKVDX80A VAM1000.8
VAM1500J8
EKVDX100A
VAM2000J8

O VKM-GBM

Con una etapa adicional de humectacion,

la gama VKM-GBM consigue, no solo pre-
tratar el aire de ventilacién en términos de
temperatura, sino ademas consigue aportar la

cantidad de humedad requerida por el usuario. I VKM-GBM 1
Humidificador
VKM50GBM 7.946,00 €
VKM80GBM 9.164,00 €
VKM100GBM 9.658,00 €

CONTROLES REMOTOS (POR CABLE)

Para VAM-FC9/J8
Para VKM-GBM

BRC301B61 262,00 €

215,00 €

BRC1H52W

BErOTZE @



VENTILACION / DAHU COMPACT LIGHT SMART / “H CINVERTER >

Industrial / Recuperacién de calor

O DAHU Compact Light Smart O Caracteristicas y ventajas Solucion descentralizada
El nuevo COMPACT LIGHT SMART es la - Baja silueta: unidades desde tan solo 280 mm de alto
perfecta solucion para el tratamiento de aire - Recuperador de calor con una eficiencia incluso superior al 90% /f \
exterior en aplicaciones descentralizadas de - Ventiladores EC de altisima eficiencia
ventilacion. Su altura reducida y la elevada - Paneles sandwich de 50 mm de espesor con
presidn disponible de sus ventiladores hace aislamiento de lana de roca: muy bajo ruido radiado
que sea idéneo para instalacion en falso techo. - Nueva estructura con panel interno y externo en Aluzinc

Gracias a su disefio optimizado, el registro de
estos equipos se realiza por la parte inferior.

Doble etapa de

Compuerta bypass filtradp F?-F9 para
\ para free-cooling i cumplimiento RITE I
¥ - N
| ol

I ) . .
o ” X " Baja silueta
Recuperador roa* ' " ,,! +
Placas —— S ‘ .. . .
Counter-Flow o Presion disponible
Yy 4 - e v _
- -
- Control remoto ]
‘ e (no incluido) s

Ventiladores EC
Lanaroca

4 Panel sandwich

50 mm de espesor
iBajo ruido radiado!

IT™ i
.. N DIlI-Net
Integracion B i i
. iTab £ 2 .
directa en | [ YU - ‘ ‘ "“'Fz
. SkyAir Ry VAM Compact L Smart
Sistemas DX ) -
. B . b L =
- = - = 3 - TR P1-P2 =
DAKIN e e m L =%
\ \ St = e

CONJUNTOS COMPACT CONJUNTO = COMPACTL + FILTRO F9 (IDA1)
LIGHT SMART COMP-L- SMART-2 COMP-L- SMART-3 COMP-L- SMART-4 COMP-L- SMART-5 ‘ COMP-L- SMART-6® | COMP-L- SMART-7®
Caudal de aire m3/h 395 975 1.410 1610 2750 3040
Eficiencia temperatura (invierno) % 84,9 84,6 87,0 86,4 86,8 86,4
Presién estética externa  Pa 100 100 100 100 100 100
Alimentacion eléctrica  V-Fase-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Ancho mm 920 1100 1600 1600 2000 2000
Dimensiones Alto mm 280 350 415 415 500 500

Largo  mm 1660 1800 2000 2000 2000 2000
Médulo principal + Filtro F9 ALBO2RCS + ALFO2F9A  ALBO3RCS + ALFO3F9A  ALBO4RCS + ALFO5F9A  ALBO5RCS + ALFO5F9A  ALBO6RCS + ALFO7F9A  ALBO7RCS + ALFO7F9A
DESGLOSE PRECIOS € 6.249,00 € + 121,00 € 7.533,00 € + 165,00 € 10.122,00 € + 218,00 € 11.433,00 € + 218,00 € 14.865,00 € + 255,00 € 15.896,00 € + 255,00 €
TOTAL € 6.370,00 € 7.698,00 € 10.340,00 € 11.651,00 € 15.120,00 € 16.151,00 €
OPCIONALES COMPACT TAMANO
LIGHT SMART 2 3 4 5 6 7
Control Multifuncién BRC1E53A
(necesario un controlador por unidad) 99,00 €

. . ALS0290A ALS0390A ALS0590A ALS0790A
et 412,00 € 598,00 € 809,00 € 1.156,00 €
Rail ALAO2RLA ALAO3RLA ALAO5RLA ALAO7RLA
255,00 € 276,00 € 312,00 € 337,00 €
BRYMA200

Sonda CO, 750,00 €
Resistencia eléctrica ALDO2HEFB ALDO3HEFB ALDO5HEFB ALDO7HEFB
de pre-calentamiento® 1.942,00 € 2.046,00 € 2.753,00 € 3.658,00 €

[ Nota: los datos de caudales y rendimientos dados han sido calculados en médulos con filtros F7+F9 en impulsién y M5 en retorno.
[3 Nota: en caso de necesitar bateria de agua o resistencia de post-calentamiento, consultar Modular Light Pro en Tarifa General Daikin.

¥ Nota: estén disponibles como opcional los filtros G4, M5, F7y F9.  0E| médulo principal incluye filtro F7 en impulsion y M5 en retorno.
[ Nota: posibilidad de lados de conexiones a izquierdas. @Necesaria si la temperatura exterior es menor de -5°C.

BIConsulter gatac tarnirne ran Aficina tarnica E| caudal de estas unidades puede ser mayor dependiendo de las condiciones de trabajo.
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VENTILACION / DAHU COMPACT T SMART / “‘

O DAHU Compact T Smart O Caracteristicas y ventajas Solucidon descentralizada
Nuevo climatizador Compact T con - Descarga vertical de los conductos, reduciendo
descarga vertical, recuperador de calor la huella'y el espacio de instalacion necesario. / \
de placas tipo Counter-Flow de muy alta - Equipos muy compactos para adaptarse a las
eficiencia, ventiladores EC, tres etapas limitaciones de acceso de la instalacion. /
defiltrado y un avanzado sistema de + Unidades Plug&Play para una facil y rapida ‘ .\
control completamente integrado. puesta en marcha. )
« Paneles sandwich de 50 mm de espesor con .\

aislamiento de lana de roca: muy bajo ruido radiado.
Q Ventiladores EC de
EC muy alta eficiencia v

) I

z
~9 %
qF
=6

Alta eficiencia ™ oa - Unidades z O
y bajo consumo muy compactas >
- -
[ ] 4 AN L]
| ¥ ) d Alto nivel
Solucién de control = de filtrado
. -
Plug&Play hasta tres etapas
- -
: : : - é?ﬂ%
[ ) 1 »
IT™M f
.. - DIll-Net
Integracion B i i
. iTab g X R
directa en | [ P ‘ ""Fz
. Slo/fir ¢4 VAM Compact T Smart
Sistemas DX o —
- = = B - - = B - ) - p.l_pz “
DAIKIN 2N = -
\ \ - - "
L J L 3 1) -
-
L] L
CONJUNTOS COMPACT CONJUNTO = COMPACTT + FILTRO F9 (IDA1)
T SMART COMP-T-SMART-3 COMP-T-SMART-4 COMP-T-SMART-5 ‘ COMP-T-SMART-6" COMP-T-SMART-7
Caudal de aire m3/h 940 1.790 2.170 2310 3.710
Eficiencia temperatura (invierno) % 84,6 83,8 81,3 82,0 87,0
Presion estética externa Pa 100 100 100 100 100
Alimentacién eléctrica  V-Fase-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Fondo mm 550 790 790 790 890
Dimensiones Alto  mm 1.600 1.600 1.900 1.850 2.050
Largo mm 1.580 1.650 2.170 2.620 2.950
Madulo principal™ + Filtro F9 ATBO3RBS + ATFO3F9A ATBO4RBS + ATF04F9A ES.ATBO5RBS + ATFO5F9A ES.ATBO6RBS + ATFO6F9A ES.ATBO7RBS + ATFO7F9A
DESGLOSE PRECIOS € 11.514,00 € + 162,00 € 12.648,00 € + 172,00 € 16.574,00 € + 189,00 € 19.572,00 € + 207,00 € 23.397,00 € + 239,00 €
TOTAL € 11.676,00 € 12.820,00 € 16.763,00 € 19.779,00 € 23.636,00 €
OPCIONALES COMPACT TAMANO
T SMART 3 4 5 6 7
Control Multifuncién BRC1E53A
(necesario un controlador por unidad) 99,00 €
Resistencia eléctrica ATDO3HEFBU ATDO4HEFBU ATDO5HEFBU ATDO6HEFBU ATDO7HEFBU
de pre-calentamiento®? 1.750,00 € 2.174,00 € 2.303,00 € 2.472,00 € 2.826,00 €
BRYMA200
Sonda CO, 750,00 €
. . ATS0360A ATS0460A ATS0560A ATS0660A ATS0760A
silenciador 600 mm 439,00 € 489,00 € 573,00 € 586,00 € 771,00 €

) Nota: los datos de caudales y rendimientos dados han sido calculados en médulos con filtros F7+F9 en impulsiéon y M5 en retorno.
Nota: en caso de necesitar bateria de agua o resistencia de post-calentamiento, consultar Modular T Pro en Tarifa General Daikin.
Nota: los equipos tamario 5 se suministraran en 2 secciones y los equipos tamafio 6 y 7 en 3 secciones.

Nota: estan disponibles como opcional los filtros G4, M5, F7 y FO. OEl médulo principal incluye filtro F7 en impulsion y M5 en retorno.

0D DO

Nota: posibilidad de lados de conexiones a izquierdas. @Necesaria si la temperatura exterior es menor de -5°C.

BIConsulter glatac térnirnc ran Aficina tarnica E| caudal de estas unidades puede ser mayor dependiendo de las condiciones de trabajo.
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VENTILACION / CLIMATIZADORES PARA TRATAMIENTO DE AIRE EXTERIOR / “H CINVERTER >

O La mejor solucién para el tratamiento de aire exterior

La serie Modular se presenta en tamafos
predefinidos y estd disponible en version
para instalacion interior o exterior. Ademads,
esta serie es muy eficiente y respetuosa con
el medio ambiente. Cuenta con certificacion
Eurovent, ventiladores con motores

EC con eficiencia premium IE4 y recuperador

de calor (rotativo o placas) de alta eficiencia.

Puede incluir bateria de expansion directa o

agua para atemperar el aire, introduciendo el aire
en el local en condiciones neutras, asegurando el

confort del usuario.

En el caso de incliur baterfa DX la valvula de
expansion y caja de control se suministran

Gama
ModularR /P

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

www. eurovent-certification.com

Por Ultimo, la gama Modular viene cableada 'y
preconfigurada de fabrica, con el software de
la unidad testado y ajustado de fébrica y los
puntos de consigna preestablecidos. De esta
manera, se simplifican los trabajos en obra y se
reducen los tiempos de instalacion, ofreciendo
una solucién Plug & Play.

montadas y cableadas de fabrica, facilitando
la instalacién de los equipos.

SOLUCION COMPLETA DAIKIN PARA TRATAMIENTO DE AIRE EXTERIOR DAHU + DX

'\3(\'\('0 €n e/
Valvulas de expansion

y cajas de control

oped?

> Instaladas en el climatizador
y conectadas frigorificamente
> Cableadas de fabrica

> Facilmente accesibles

Cuadro de control

> Integrado en el equipo
> Conectado de fabrica a
la caja de control

Comunicacion

F1F2
2L
77
Liquido
Gas

A realizar en obra:
—— Tuberia gas
—— Tuberia liquido
—— Cableado

Bateria DX

> Optimizada para unidades VRV/ERQ
> Sondas de temperatura montadas de fabrica
> Conexiones correctamente identificadas

= BErOTZE



O Caracteristicas de la gama Modular

L.a gama Modular esta disponible en

10 tamaios optimizados para diferentes
caudales y tanto con recuperador rotativo
(Modular R) como con recuperador de
placas (Modular P).

Esta formada por un modulo principal
al que se le pueden afiadir numerosos
opcionales y accesorios para adaptarse
a las necesidades de cada instalacion.

O Configuracion del modulo principal

Corriente de impulsién:

« Compuerta de aire exterior

« Filtro(s) de aire exterior

« Recuperador (rotativo/placas)
« Ventilador de impulsion EC
Corriente de retorno:

« Filtro(s) de aire de retorno

« Recuperador (rotativo/placas)
« Panel de control

«Ventilador de extraccion EC

Solucion centralizada

- Compuerta de aire de extraccion

Recuperador rotativo
de muy alta

Eficiencia
o ModularR
TAMANO \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 \ 10
Caudal de aire m3/h 1.300 1.350 3.400 5.100 6.100 6.500 8.100 10.500 13.000 17.600
Eficiencia de temperatura (invierno) % 77,9 79,7 77,3 77,7 79,1 78,7 78,8 78,9 78,7 78,6
Presion estatica externa Nom. Pa 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
D-AHU MODULARR | Alimentacion eléctrica V-fase-Hz =~ 230-1-50 230-1-50 230-1-50 | 400-3+N-50 = 400-3+N-50 = 400-3+N-50 = 400-3+N-50 | 400-3+N-50 400-3+N-50 = 400-3+N-50
Largo mm 1.700 1.700 1.800 1.920 2.080 2.280 2.400 2.450 2.280 2.400
Dimensiones Fondo mm 720 820 990 1.200 1.400 1.400 1.600 1.940 1.940 2.300
Alto mm 1.320 1.320 1.540 1.740 1.740 1.920 1.920 2.180 2.460 2.570
PRECIO | Consultar
’ Recuperador de placas
de muy alta Eficiencia
‘ Counter Flow
o Modular P
TAMARNO | 1 | 2 3 a 5 6 7 8 9 10
Caudal de aire m?/h 1.500 1.800 3.400 5.100 6.000 6.600 8.100 11.000 13.000 19.000
Eficiencia temperatura (invierno) % 834 83,2 82,5 81,8 81,8 87,6 874 873 88,8 88,0
Presion estatica externa Pa 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
D-AHU MODULAR P Alimentacion eléctrica V-Fase-Hz  230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3+N-50 = 400-3+N-50 = 400-3+N-50 = 400-3+N-50 = 400-3+N-50 = 400-3+N-50 = 400-3+N-50
Largo mm 2.030 2.200 2,610 2.660 2.800 3.210 3.340 3.840 4.060 4.190
Dimensiones  Fondo mm 720 820 990 1.200 1.400 1.400 1.600 1.940 1.940 2.300
Alto mm 1.320 1.320 1.540 1.740 1.740 1.920 1.920 2.180 2.460 2.570
PRECIO | Consultar
[ Nota: datos obtenidos para condiciones y opcionales dados. Consultar selecciones.
[ Nota: condiciones de calculo en invierno: -4.9°C/80% - 21°C/50%.
OPCIONALES DISPONIBLES SERIE MODULARR Yy P
REFERENCIA OPCIONAL DESCRIPCION
ES.BAT-DX Bateria expansion directa (incluye valvula de expansion y caja de control)
ES.BAT-H.O Bateria agua (incluye vélvula de 3 vias)
ES.AD-F9-IDA1 Maodulo filtrado adicional FO (IDA1)
ES.INTEM Tejadillo para intemperie
ES.REC.SOR™ Recuperador rotativo tipo sorcion
ES.NRLS Bajo nivel sonoro
ES.LANA Aislamiento paneles en lana de roca
ES.FLEX Conexion externa flexible impulsion y retorno o .
ES.CIR Conexion externa circular impulsién y retorno Daikin
ES.REJ Rejillas intemperie en aire exterior y expulsion
ES.CO. Sonda de CO; para control de caudal mAP
ES.Q-CTE Control para caudal constante
ES.P-CTE Control para presién constante
ES.RUI Interface para control remoto
ES.SIL Maodulo de silenciadores: impulsion y retorno
ES.SIL.IMP Silenciador en impulsién
ES.DIV Maodulo divisor corrientes de aire: extraccion y aire exterior

ES.MINIH Visualizacion presion diferencial de filtros

ES.BACNET Tarjeta para conexion a BACNET (para integracién en [TM)
ES.MODBUS Tarjeta para conexién a MODBUS

[ "YRecuperador rotativo de sorcién sélo disponible en la serie Modular R.
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VENTILACION / SISTEMAS DE VENTILACION INDUSTRIAL / “‘ CINVERTER >

Industrial / Unidad produccién de expansion directa (DX) ERQ [R-410A

I ERQIOO-140AV1 1 I ERQ200-250AW1 |

Unidades exteriores Sky Air para tratamiento de todo aire exterior Bomba de Calor
UNIDADES EXTERIORES | ERQ100AV1 | ERQ125AV1 | ERQ140AV1 | ERQ200AW1 | ERQ250AW1

. . Refrigeracion : 11.200 14.000 15.500 22.400 28.000
Capacidad nominal 3 jefaccion Nominal W 12,500 16.000 18.000 25.000 31,500
Refrigeracion . 2.810 3.510 4.530 5.220 7.420

Consumo Calefaccion Nominal W 2740 33860 45570 5560 7.700
EER / COP 3,99/4,56 3,99/4,15 3,42/3,94 4,29 /4.50 3,77 /4,09
C - Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")

onexiones 7 i " G ”

Gas mm 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") 222,2(7/8")
Longitud de tuberia maxima (ud. ext - ud. int.) m 55 55 55 55 55
Refrigerante R-410A kg /TCOZeq / PCA 4,0/8,4/2.0875 4,0/8,4/2.0875 4,0/8,4/2.087,5 7.7/16,1/2.087,5 8,4/17,5/2.087,5
. Refrigeracion . spi 106 106 106 171 185

Caudal de aire Calefaccion Nominal = m?*/min 105 105 171 185
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 1.345 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320 1.680 x 930 x 765 1.680 x 930 x 765
Peso kg 120,0 120,0 120,0 187,0 240,0
Presiéon sonora nominal Refrig./Calef. dBA 50/52 51/53 53/55 57/- 58/-
Tipo de compresor SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL

ERQ1 00AV1 3 454 00 € ERQ1 40AV1 4 409 00 € [ Nota: unidades ERQ-AV1/AW1 disponibles hasta fin de existencias.]

o /A A I
ERQ125AV1 3.820,00 € ERQ200AW1 7.339,00 €
ERQ1 25AW1 4.329,00 € ERQZSOAW" 8.002,00 € ) Nota: serie AV monofasica, Serie AW trifasica.

Kit de conexidon de climatizadores de expansion directa para sistemas ERQ, ERA, VRV IVy VRV 5 R-32

KIT DE CONEXION / CAJA DE CONTROL ‘ EKEXVA ‘ EKEACB EKEXVA
Descripcion Valvula de expansion  Controlador ——
Compatible con EKEACB ERQ7VRIV+/VRV 5
Tipo de control - Par / Multi / Mix EKEACB
Alto 404 300
Dimensiones Ancho mm 217 400 t
Fondo 80,5 150
Peso Kg 2,9 5.1
Refrigerante R-32/R-410A -
Rango de Minimo oCBS -20,0 -20,0 B L LIl
funcionamiento Maximo 52,0 52,0
Alimentacién eléctrica | Tipo n - Monofasica + tierra
EKEACB 1.682,00 €
EKEXVA50 259,00 €
- . - . EKEXVA63 310,00 €
1) Una nueva solucién unificada mediante 4) Posibilidad de recuperacién de calor EKEXVAS0 336,00 €
la caja de control EKEACB para unidades en sistemas VRV IV y VRV 5 Heat Recovery. EKEXVA100 388,00 €
ERQ y ERA asi como para sistemas VRV tanto EKEXVA125 414,00 €
con R-410A como con R-32. Esta solucion 5) Las unidades ERQ y ERA son también EKEXVA140 450,00 €
permite trabajar con control en retorno compatibles con las cortinas de EKEXVA200 465,00 €
o con un control en impulsién realizado aire de expansion directa Biddle. EKEXVA250 491,00 €
mediante un controlador externo que a EKEXVA300 517,00 €
través de una senal 0-10V enviada a la caja 6) Las unidades de descarga vertical EKEXVA350 543,00 €
de control regula la cantidad de potencia tienen 78 Pa de presién disponible :&:izﬁzgg ggg'ggg
necesaria a aportar por las unidades de para poder conducir la descarga. EKEXVA500 620’00 €
.z y A
expansion ERQ/ERA o VRV. BRC1E53A 99,00 €
2) Amplio rango de potencias basado NOTA
en un sistema modular de baterias. 46°CBS 15,5°CBH Las capacidades se basan en las condiciones
siguientes:
3) Integrable en el sistema de control ' t T ol ol
centralizado Daikin y/o BMS d€| edificio. ERQ 2. Caleféccién: tempe';aéuBrg igtceéiar 20°CBS;
temperatura exterior 7° , 6°

3. Longitud de tuberia refrigerante: 5 m,
alimentacién: 220/1/50

La medicién del nivel sonoro se realiza en una
cdmara anecoica a una distancia de 1 m de

-5°CBS -20°CBH la unidad.

[) Nota: es necesaria la instalacién de al menos un BRCIE53A por climatizador.
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VENTILACION / SISTEMAS DE VENTILACION INDUSTRIAL / H_I“‘ CINVERTER >

Industrial / Unidad produccién de expansiéon directa (DX) ERA
i

.

|

I ERA-AV | I ERA-AYF |

Unidades exteriores 1x1 para tratamiento de todo aire exterior Bomba de Calor
UNIDADES EXTERIORES |ERA100AV* (@) ERA125AV* (@) ERA140AV* ()] ERA200AYF* ()| ERA250AYF* (@)| ERA300AYF* @)

. . Refrigeracion : 12.100 14.000 15.500 22.400 28.000 33.500
Capacidad nominal  Cyjefaccion Nominal | W 12.100 14.000 15500 22.400 28.000 33.500 5a
. Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 12,7 (1/2") 50
Conexiones 2 o 2 o i ” O
Gas mm 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") ©822,2(7/8") -
Longitud de tuberia maxima (ud. ext - ud. int.) m 50 50 50 50 50 50 = "o"
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 3,4/23/675 34/23/675 3,4/23/675 52/3,51/675 7,0/4,73 /675 71/4,79/675 E (o]
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 869x1.100x460 869x1.100x460 869x1.100x460 1.430x940x320 1.615x940x460 1.615x 940 x 460 g e
Peso kg 102 102 102 144 180 180
Presion sonora nominal  Refrigeracion dBA 49 51 51 58.1 57 60
Tipo de compresor SWING SWING SWING SCROLL SCROLL SCROLL
ERA100AV 3.454,00 € ERA200AYF 7.779,00 €
ERA100AY 3.799,00 € ERA250AYF 8.482,00 €
ERA125AV 3.820,00 € ERA300AYF 1 0.687,00 € [ Nota: serie AV monofasica, Serie AY/AYF trifasica.
ERA125AY 4'202'00 € [ Nota: unidades ERA-AV/AYF disponibles proximamente. ]
ERA140AV 4.409,00 €
ERA140AY 4.850,00 €

O Caracteristicas nueva ERA-AV

Gama de unidades exteriores conectables a

Cortinas de Aire y Unidades de Tratamiento ,
de Aire (UTA) de Expansion Directa (DX) para

aplicaciones de aire fresco y recirculacion.

Estas unidades garantizan las mas altas
condiciones de confort gracias a la rdpida
respuesta de los sistemas DXy a las l6gicas

de control disponibles. Mejor gestion de la
carga para espacios de tamafo medio gracias
a las tecnologfas VRV.

Ahorro energético: tecnologia Inverter y
refrigerante R-32 para capacidades desde

6,3 kW hasta 30 kW. <rm\jﬁf>

Amplia gama de kits de vélvulas de expansion
disponibles para capacidades desde 6,3 a 30 kW.

NOTA
S 15,5°CBH Las capacidades de refrigeracion nominales

se basan en: temperatura interior: 27°CBS,
19°CBH temperatura exterior: 35°CBS; tuberia
refrigerante equivalente: 7,5m; diferencia de
nivel: Om.

ERA'IOO/‘I25/1"‘0A\Pt ERA200/250/300AYF* Las capacidades de calefaccion nominales

se basan en: temperatura interior: 20°CBS;
temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH; tuberia
refrigerante equivalente: 7,5m; diferencia de
nivel: Om.

O o o o,
-5°CBS -20°CBH -5°CBS -20°CBH La medicién de nivel sonoro se realiza en una
camara semi-anecoica. ) Nota: ver kit de conexién de climatizadores en pagina 82.
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VENTILACION / SISTEMAS DE VENTILACION INDUSTRIAL /

CINVERTER >

Industrial / Cortinas de aire para ventilacién y calefaccién compatibles con unidades ERQ/ERA y VRV. Duales R-32 y R-410A

MODELOS PARA COLGAR COMPATIBLES CON VRV Y ERQ

CYAS100DK80OF-C

CYAS150DK80F-C

CYAS200DK100F-C

CYAS250DK140F-C

Capacidad Calefaccion
Dimensiones (AnxAlIxF)
Peso

Caudal de aire

Presion sonora L/M/H
Refrigerante
Alimentacion eléctrica

kw
mm
kg
m3/h
dBA

6,94

1.000 x 590 x 270
56,0

1.164
34/37/47
R-410A /R-32
1/220V

8,6

1.500 x 590 x 270
66,0

1.746

36/39/49
R-410A /R-32
1/220V

10,9

2.000 x 590 x 270
61,0

2328
37/40/50
R-410A /R-32
1/220V

15,2

2.500 x 590 x 270
107,0

2910

38/41/51
R-410A /R-32
1/220V

MODELOS PARA COLGAR COMPATIBLES CON VRV Y ERQ

CYAM100DK80F-C

CYAM150DK80F-C

CYAM200DK100F-C

CYAM250DK140F-C

Capacidad Calefaccién
Dimensiones (AnxAIxF)
Peso

Caudal de aire

Presién sonora L/M/H
Refrigerante
Alimentacion eléctrica

kw
mm
kg
m3/h
dBA

8,65

1.000 x 590 x 270
57,0

1.605

35/44/50
R-410A /R-32
1/220V

10,5

1.500 x 590 x 270
73,0

2.408

36/46/51
R-410A /R-32
1/220V

12,5

2.000 x 590 x 270
94,0

3.210

38/47/53
R-410A /R-32
1/220V

18,6

2.500 x 590 x 270
108,0

4.013

39/48/54
R-410A/R-32
1/220V

MODELOS PARA COLGAR COMPATIBLES CON VRV Y ERQ

CYAL100DK125F-C

CYAL150DK200F-C

CYAL200DK250F-C

CYAL250DK250F-C

Capacidad Calefaccion
Dimensiones (AnxAlIxF)
Peso

Caudal de aire

Presién sonora L/M/H
Refrigerante
Alimentacion eléctrica

Tabla de combinaciones con unidades exteriores VRV y ERQ

VRV-IV y VRV-5

NOMBRE DEL MODELO
CYAS100DK80
CYAS150DK80
CYAS200DK100
CYAS250DK140
CYAM100DK80
CYAM150DK80
CYAM200DK100
CYAM250DK140
CYAL100DK125
CYAL150DK200
CYAL200DK250
CYAL250DK250

FI

kw
mm
kg
m3/h
dBA

14,4

1.000 x 774 x 370
76,0

3.100
36/43/53
R-410A /R-32
1/220V

18-54 CV
ERQ100AV1
[ :{o} PLY\TA|

Combinaciones posibles I

ERQ140AV1

21,5

1.500x 774 x 370
100,0

4.650
38/45/54
R-410A /R-32
1/220V

27,6

2.000x 774 x 370
126,0

6.200
39/46/56
R-410A /R-32
1/220V

29,7

2.500x 774 x 370
157,0

7.750
40/47/57
R-410A /R-32
1/220V

Cuadro de Nomenclatura. Cortinas duales VRV y ERQ

1

Ccy

ERQ200AW1
ERQ250AW1

2 3 4

150
S 200
250
100
150
200
250
100
150
200
250

5
DK

6
80

~N
-

9
B DAIKIN

100

N |
%

140

80

80

100

140

125

200

250

250

1. Cortina de aire.
2. Conexion con ERQ y VRV: Duales.
3. Alcance (altura).

4. Ancho cortina.
5. Expansion Directa Daikin.

7.Tipo.

6. Potencia (W x 10).

8. Color: B(RAL 9010) o S(RAL 9006).

9. Control.

BErOTZE



I Horizontal Vista (F) 1

O Multiples combinaciones
para ERQy VRV

Tres tipos de cortinas: para colgar, para
empotrar y cassette.

Las Cortinas de Aire mantienen las
condiciones interiores de un local, incluso
con las puertas abiertas, al crear un muro
invisible entre el exterior y el interior.

Ademds, es posible reducir la potencia
térmica de las unidades de climatizacion en

modo calefaccién al minimizar las pérdidas.

Pensado para centros comerciales, tiendas,
hoteles, oficinas. ..

Consumos anuales

I Conductos (R) |

O Caracteristicas

1) Compatibles con unidades ERQ/ERA, VRV y
sistemas con R-410A 6 R-32.

2) Cumple con la normativa vigente de seguridad
de refrigerantes levemente inflamables gracias a la
tecnologfa Shirudo, con sensor de fugas de serie.

3) Tecnologia Inverter Daikin (Expansion directa).

4) Ahorro de hasta un 70% comparado con el
consumo de cortinas de aire eléctricas.

5) Rectificador del flujo de aire: el aire de entrada
ala cortina, en régimen turbulento, se transforma
a un régimen practicamente laminar con lo que
se consigue un mayor efecto de penetracién de la
corriente de aire.

6) Protege contra la entrada de humos, insectos y
suciedad en general.

7) En verano, el modo “Solo Ventilacion” disminuye
hasta un 85% las pérdidas generadas a través de
las puertas y de la entrada de la humedad con lo
cual se incrementa la eficiencia de la refrigeracion
del sistema.

2.500
-~
2.000
70%
AHORRO
1.500
1.000
500
0
CORTINAS CORTINAS
ERQ/VRV ELECTRICAS
Corti ER RV .
ortinas ERQ/V Cortina
CYAM250DK140F-N  [Rabaili
Velocidad alta
Velocidad baja 16,8 9,0
Caudal Velocidad alta s /h 4.013 4.250
.. m
Calefaccion | velocidad baja 3.058 3.800
COP 3 1
10h /dia 6,6 18,7
24dias / mes kWh 159,2 4478
S5meses / afo

ROTZK

I Cassette (C) |

Ejemplo de instalaciéon de una cortina de
aire combinado con sistemas ERQy VRV.

O Tecnologia de rectificador
(Patente europea)

El rectificador de flujo garantiza la impulsién de aire
a través de la cortina en régimen practicamente
laminar, gracias a la distribucion optimizada de
lamas. Esto permite un nivel de confort y eficiencia
mayor que en las cortinas convencionales.

CYA* + ERQ + BRC1H52 Consultar

CYA* + VRV + BRC1H52 Consultar

IEI
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BOMBA DE CALOR / ROOF TOP R-32/

Roof Top

Cumplimiento

LOT21

UNIDADES ROOF-TOP UATYA [UATYA [UATYA [UATYA [UATYA [UATYA [UATYA [UATYA [UATYA [UATYA [UATYA [UATYA [UATYA [UATYA [UATYA  [UATYA
BOMBA DE CALOR 25B* 30B* 40B* 50B* 60B* 70B* 80B* 90B* 100B* 110B* 120B* 140B* 150B* 160B* 180B* 190B*
Capacidad Refrigeracion kW 241 313 38,7 45,7 58,8 65,3 74,8 89,8 95,8 1089 115,0 1334 144,7 154,6 171,9 187
P Calefaccion kW 24,0 29,5 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108,0 123,1 136,4 1471 157,1 176,9
Consumo Refrigeracion kW 8,5 10,1 12,7 15,4 18,8 22,4 24,2 29,4 323 36,4 39,5 42,5 479 50,7 56,1 62,9
Calefaccion kW 7,5 89 11 14,2 16,9 20,2 20,3 26,1 29 30,3 33,2 358 40,9 45,1 47,2 54,2
nc (LOT21) 177,8 188,6 212,5 207 2171 1781 2194 2158 203,7 208,6 203 172,1 167,2 167,6 162,8 160,2
nh (LOT21) 131 132,2 143,6 142,7 135,6 1335 145,2 143 141,6 139,3 138,3 132,5 1314 130,8 129,5 130,6
ESP ventilador impulsion (Min.) Pa 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Caudal de aire  Evaporador  m*h 4.500 5.800 7.500 9.000 11.000 13.000 14500 16500 18.000 19.800 21.600 25.000 26500 28.000 30.500 31.500
Alto mm 1.924 1.924 2374 2374 1.924 1.924 2374 2374 2374 2374 2374 2374 2374 2374 2374 2374
Ancho mm 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Dimensiones Largo BBAY1 2427 2427 2427 2427 4317 4317 4317 4317 4317 4317 4317 5117 5117 5117 5117 5117
Largo BFC2Y1 mm 2.943 2943 2943 2943 4879 4879 4879 4879 4879 4879 4879 5679 5679 5679 5679 5.679
Largo BFC3Y1 3,514 3514 3514 3514 6317 6317 6317 6317 6317 6317 6317 717 7117 7117 717 717
Peso BBAY1 852 908 966 986 1.551 1.651 1.798 1.856 1.922 2.008 2018 2454 2462 2504 2558 2.636
Peso BFC2Y1 kg 981 1.014 1.084 1.143 1.703 1.803 1.984 2040 2110 2196 2206 2.658 2668 2.708 2746  2.828
Peso BFC3Y1 1.166 1.196 1.310 1.329 1.996 2,094 2336 2382 2452 2.548 2558 3.024 3.035 3.074 3.192 3271
Alimentacidn eléctrica ph/Hz/V 3~N/50/400
Refrigerante R-32
* Consultar disponibilidad.
@ Nota: las dimensiones de los equipos bajo pedido variardn en funcién de los opcionales seleccionados.
Modelo BBAY1 Modelo BFC2Y1
Retorno .
Compuerta de aire de retorno
L ) ‘. Retorno
Seccion exterior .
Impulsién Aire exterior
Impulsiéon ) )
Compuerta de aire exterior
Modelo BFC3Y1 Modelo BRS4
Retorno
Recuperador termodinamico Compuerta de bypass (cerrada) Compuerta de mezcla
Compuerta de mezcla
Compuerta de extraccion
Retorno
o .. ol ﬁ \ 3
L
.
Compuerta de Impulsion Recuperador de
- calor de placas
extraccion i )
Aire exterior  Compuerta de aire exterior Compuerta de aire exterior - Aire exterior
ACCESORIO OPCIONAL |DESCRIPCION ‘ PRECIO
UATYAC75A/B/C Filtro ISO Grueso 75% G4 (para modelos no estandar) Consultar
UATYAEPM1050A/B/C Filtro1SO ePM10 50% M5/F5 Consultar
48°CBS 26°CWB UATYAEPM1070A/B/C | Filtro 1SO ePM1070% M6 Consultar
NOTA UATYAEPM150A/B/C  Filtro1SO ePM1 50% F7 Consultar
I;iag;su?:rﬁ)?(ECQQades se basan en las condiciones UATYAEPM185A/B/C Miltro 1SO ePM1 85% F9 ‘ Consultar
UATYA-A - . » . . . UATYASA Detector de humo y fuego Consultar
.1|'9??:Sa;etrzacgrgetumrgzrfggirlgt;,rclcérsﬂ SES UATYARPH1/2/3/4 Kit proteccién lluvia (segiin modelo) Consultar
‘ ‘ 2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS; UATYAWRC Control remoto Consultar
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH -
UATYAAVM1/2 Soportes antivibratorios (segin modelo) ‘ Consultar
-10°CBS -15°CWB UATYACO2P Sonda de CO, Consultar
UATYACAP Transductor de Caudal para presién constante Consultar
UATYARRP Sonda de Retorno Consultar

IEI
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I UATYA-BBAYT |

I UATYA-BFC2VY1 |

I UATYA-BFC3Y1 |

I UATYA-BRS

Amplia gama de opciones montadas en fabrica en unidades bajo pedido

Q) Tratamiento de aire interior

Filtros y filtros de bolsa rigida
- Posibilidad de doble etapa de filtrado

- Desde SO Grueso 75 % (G4) hasta ISO ePM1 85 % (F9)

Fuentes de calor auxiliares para

calefaccion complementaria o adicional
« Quemador de gas
- Baterfa eléctrica

- Baterfa para agua caliente

Bateria de precalentamiento de agua que permite

aprovechar el excedente de calor de otras aplicaciones

Humidificador de vapor y postcalentamiento

Ventiladores tipo Plug Fan EC radiales de suministroy
retorno sobredimensionados y extrasobredimensionados

para proporcionar una presion disponible mas alta

Compuertas de retorno con resorte en caso de fallo
de suministro eléctrico y/o alarma contra incendios

© Tratamiento de aire exterior

& Opcionales de control

Puerto de enlace BMS a través de Ethernet

- BACnet TCP/IP (estandar)
+ SNMP y Modbus TCP/IP (opcional)

- Modbus RS485 (estandar)
« BACnet MS/TP o Lonworks (opcional)

41

- Tratamiento anticorrosion en el intercambiador de calor
- Ventilador estandar o axial EC
- Arrancador suave en el compresor para unidades > 140 kW
- Compartimento insonorizado en el compresor

Puerto de enlace BMS a través de conexion de 3 cables

BBAY1 BFC2Y1 BFC3Y1 BRS4
UATYA25BBAY1 UATYA25BFC2Y1 UATYA25BFC3Y1 ES.UATYA25BRS4-50/100
UATYA30BBAY'1 UATYA30BFC2Y1 UATYA30BFC3Y1 ES.UATYA30BRS4-50/100
UATYA40BBAY'1 UATYA40BFC2Y1 UATYA40BFC3Y1 ES.UATYA40BRS4-50/100
UATYAS50BBAY'1 UATYAS0BFC2Y1 UATYA50BFC3Y1 ES.UATYA50BRS4-50/100
UATYAG60BBAY'1 UATYA60BFC2Y1 UATYA60BFC3Y1 ES.UATYA60BRS4-50/100
UATYA70BBAY1 UATYA70BFC2Y1 UATYA70BFC3Y1 ES.UATYA70BRS4-50/100
UATYA80BBAY'1 UATYA80BFC2Y1 UATYA80BFC3Y1 ES.UATYA80BRS4-50/100
UATYA90BBAY'1 UATYA90BFC2Y1 UATYA90BFC3Y1 ES.UATYA90BRS4-50/100
UATYA100BBAY1 Consultar UATYA100BFC2Y1 Consultar UATYA100BFC3Y1 Consultar ES.UATYA100BRS4-50/100 Consultar
UATYA110BBAY1 UATYA110BFC2Y1 UATYA110BFC3Y1 ES.UATYA110BRS4-50/100
UATYA120BBAY1 UATYA120BFC2Y1 UATYA120BFC3Y1 ES.UATYA120BRS4-50/100
UATYA140BBAY1 UATYA140BFC2Y1 UATYA140BFC3Y1 ES.UATYA140BRS4-50
UATYA150BBAY1 UATYA150BFC2Y1 UATYA150BFC3Y1 ES.UATYA150BRS4-50
UATYA160BBAY1 UATYA160BFC2Y1 UATYA160BFC3Y1 ES.UATYA160BRS4-50
UATYA180BBAY1 UATYA180BFC2Y1 UATYA180BFC3Y1 ES.UATYA180BRS4-50
UATYA190BBAY1 UATYA190BFC2Y1 UATYA190BFC3Y1 ES.UATYA190BRS4-50
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BOMBA DE CALOR Y RECUPERACION DE CALOR / VRV /

y

O El mejor companero, en tus
proyectos para conseguir y mejorar
certificaciones BREEAM, LEED y WELL

BREEAM

O Reduciendo la huella de CO,

- Refrigerante de menor GWP R-32
- Eficiencia estacional Unica en el mercado

Eficiencias
reales lideres
ErP 2021 en el sector

COMPLIANT

O Ventajas del R-32

- Menos potencial de calentamiento global (GWP):
solo una tercera parte si se compara con el del R-410A

- Carga de refrigerante inferior: un 10% menos
si se compara con la del R-410A

- Mayor eficiencia energética

- Refrigerante de un solo componente,
faci de manipular y reciclar

- Cumplimiento de la norma vigente actual
IEC 60335-2-40 especifica para de producto para
seguridad por inflamabilidad

- Certificado de terceros de cumplimiento de la
norma IEC

88
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BLUEBVOoOLUTION

Unete a nosotros para crear
un futuro sostenible

Eficiencia
gracias a
SU huevo
Y DAIKIN Control WIFI: compresor de
en todas las
O unidades interiores R-32
(Opcional)

MIN| VRY &

%%? E Bomba de Calor y Recuperacion de Calor

O Maxima flexibilidad de diseno

- Instalacién en habitaciones de hasta 5 m? sin ninguna medida adicional gracias a la tecnologfa Shirudo
- Facil de seleccionar gracias al apoyo del plano de planta en el sofware de disefio VRV Xpress

O Lider en el mercado

- Amplia gama de unidades interiores dedicadas R-32

« Plug & Play. El sistema ya viene preparado para cumplir con la normativa vigente desde 5m?
« Sensor de fugas en todas las unidades interiores

- Sefal de alarma de fugas integrado en los mandos Madoka: acustica y visual

« La mayor eficiencia del mercado

- Sistema de fugas, certificado por terceros, incluido de serie el punto de “sistema de fugas”
hay que ponerlo en la posiciéon 3, despues de Plug&play y antes de sensor de fugas

O Daikin se adelanta a la normativa para la retirada gradual de gases fluorados

El lanzamiento de la serie VRV 5 de recuperacion de Calor, una unidad completamente redisefiada
para utilizar R-32, es el ejemplo mas reciente. El sistema mas sostenible y sencillo de instalar.

100% -71% de impacto

potencial de
calentamiento
global

%

Impacto potencial de
calentamiento global

BErOTZE



BOMBA DE CALOR Y RECUPERACION DE CALOR / VRV / ELeAD

BLUEBVOoLUTION

Liderando la transicion
Mmedioambiental en la

climatizacion 2 [

""_'_‘m.

i

Todas las medidas de control de refrigerante integradas de fabrica

Shirudo technology incluye medidas

de control de fugas de serie y sensores LI p I S H i R U D O R-32

integrados en los sistemas VRV 5. TECHNOLOGY

@ Ssensores integrados para

detectar fugas de refrigerante .

9 Alarma visual y sonora Deteccion de fugas activa: °

> Integrado en el control remoto Madoka.
> Se puede supervisar todo un
sistema desde el control Madoka, un
centralizado o mediante un contacto
en la unidad exterior de VRV

» Todas las unidades interiores traen de
serie un sensor de fugas integrado en
la tecnologia Shirudo que garantiza
su instalacion en espacios > 5m?

9 Recuperacion de refrigerante y valvulas de cierre:

> El refrigerante es automaticamente recuperado en la
unidad exterior (Mini VRV 5).
> Después de la recuperacion, las valvulas se cierran y el
0 Nuevas cajas BS totalmente redisefadas en Recuperacion de Calor: refrigerante se confina de forma segura.

> Mayor flexibilidad sin necesidad de juntas refnet.

> Con sensor de fugas integrado.

> Vélvulas de corte integrados en caso de fuga.

> Sefal de ventilacién adicional como medida de fuga (opcional).

BErOTZE =
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BOMBA DE CALOR / VRV /

MINI
Industrial / Unidades exteriores 27817 [ S_series

RV E

UNIDADES EXTERIORES SERIE MINI VRV 5 RXYSA4AV1 RXYSA5AV1 RXYSAG6AV1 RXYSAS8A RXYSA10A RXYSA12A
. . Refrigeracion . 12,1 14 15,5 224 28 33,5
Capacidad nominal Calls et Nominal kw 142 16 18 Y 315 375
SEER 8,2 7,7 7,6 6,4 6,9 6,5
SCOP 51 4,7 4,7 4,4 44 4,5
ns,c (%) Refrigeraciéon 324,5 306,1 301 2514 274,2 255,8
ns,h (%) Calefaccion 200,5 185,7 183,6 173,8 173,8 182,6
N° max. de unid. interiores conectables n° 13 16 18 26 32 39
indice de conexin Min. 50 62.5 70 100 125 150
fiieriton Nom. 100 125 140 200 250 300
Max. 130 162.5 182 260 325 390
Alimentacion eléctrica \" 1/220V 1/220V 1/220V IIl/ 380V - 415V IIl/ 380V - 415V IIl/ 380V - 415V
Conexiones Liquido mm 09,5 (3/8") 09,5 (3/8") 09,5 (3/8") 09,5 (3/8") 09,5 (3/8") 012,7(1/2")
Gas mm 0159 (5/8") 2159 (5/8") 0159 (5/8") 219,1(3/4") 219,1 (3/4") 0222 (7/8")
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 3,4/23/675 3,4/23/675 34/23/675 3,4/23/675 3,4/23/675 34/23/675
Caudal de aire Refrigeracion Nominal m3/min 89 89 89 140 182 182
Alto mm 870 870 870 1.430 1.615 1.615
Dimensiones Ancho mm 1.100 1.100 1.100 940 940 940
Fondo mm 460 460 460 460 460 460
Peso kg 103 103 103 144 180 180
Presién sonora Refrigeraciéon Nom. dBA 49 51 51 58,1 57 60
Calefaccion Nom. 50 52 52 58,1 57 60
|RXYSA4AV1  |RXYSA5AV1  |RXYSA6AV1 | RXYSASA | RXYSA10A | RXYSA12A
Longitud total (m) 300 300 300 300 300 300
Longitud maxima exterior-interior (L) (real/equivalente) 120 (150) 120 (150) 120 (150) 120 (150) 120 (150) 120 (150)
Diferencia de nivel maxima (H) 50* 50* 50* 50* 50* 50*
Diferencia de nivel maxima entre interiores (h) 15 15 15 15 15 15

* Si la unidad exterior se encuentra en una posicion inferior a las unidades interiores, la diferencia de nivel maxima es 40m.
Nota: disponible version trifasica (111/380V) RXYSA4AYT, RXYSA5AY1y RXYSAGAY1 sin incremento de precio. Consultar disponibilidad.

46°CBS 15,5°CBH

T

RXYSA4/5/6-AV/AY1

1

-5°CBS -20°CBH

90

«-:n

50m

diferencia de altura

diferencia de altura exteriores - interiores

entre interiores

15m

300 m

longitud de tuberia

52°CBS 15,5°CBH

-5°CBS

1

¥

-20°C

B

RXYSA8/10/12A

H

120 m longitud maxima
exterior - interior

40 m longitud maxima de-
spués de la 1° junta

NOTA

Las capacidades de refrigeracion
nominales se basan en: temperatura
interior: 27°CBS, 19°CBH temperatura
exterior: 35°CBS; tuberia refrigerante
equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: Om.

Las capacidades de calefaccion
nominales se basan en: temperatura
interior: 20°CBS; temperatura exterior:
7°CB S, 6°CBH; tuberia refrigerante
equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: Om.

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una cdmara semi-anecoica.

BErOTZE

SHIRUDO

TECHNOLOGY

Deteccidon de fugas integrado

Total cumplimiento

Co,

\V

Menos emisiones

de CO,

LOT 21 -Tier2

Misma flexibilidad

que usando R-410A



oped?

SHIRUDO

TECHNOLOGY

O La nueva generacion de VRV

1) Menos emisiones de CO, gracias al uso del
refrigerante R-32 con un GWP més bajo y una
menor carga de refrigerante.

2) Sostenibilidad superior durante todo el
ciclo de vida util, gracias a una eficiencia
estacional lider en el mercado.

I RXYSA4-5-6AV/AY1

3) 5 niveles de disminucién de presion sonora.

4) Facil de transportar gracias al disefio ligero
y compacto.

5) Area de acceso amplia para alcanzar todos
los componentes clave facilmente.

BLUEVOLUTION

1100 mm

Consulta nuestras
soluciones de
mantenimiento y
monitorizaciéon en
la pagina 188

,\:iomm

| I RXYSA8-10-12A |

6) Flexibilidad en instalacion equivalente
ala del R-410A gracias a su sistema de
deteccion de fugas de serie (Shirudo).

7) Unidades interiores especialmente
disefadas para el R-32 con sensor de
fugas incluido de serie.

8) Es posible conectar climatizadores y
cortinas Biddle.

870mm

& |
(J—

GIVERTE)
[(R-32

/7—?
DC ,,m

® Refrigerant
Temperature

SENSOR DE FUGAS

Todas las unidades interiores de R-32 ..
traen de serie un sensor de fugas

integrado en la tecnologfa Shirudo que
garantiza su instalacion en espacios > 5m?

=

] 5
P

-‘Tﬁ_’:-\-cﬂ';'

ESP de Disminucion de
hasta 45 Pa la presién sonora
hasta 39 dB(A)
UNIDADES TOTAL
RXYSA4AV1 7.443,00 €
RXYSA5AV1 7.796,00 €
UNIDADES
EXTERIOREs |RXYSAG6AV1 8.520,00 €
RXYSASA 12.773,00 €
RXYSA10A 14.337,00 €
RXYSA12A 16.819,00 €

BErOTZE
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BOMBA DE CALOR / VRV /

Industrial / Unidades exteriores ¥&x% &

RV B

UNIDADES EXTERIORES VRV-V RYMAS5A RXYA8A RXYA10A RXYA12A RXYA14A RXYA16A RXYA18A RXYA20A
. Refrigeracion 14 22,4 28 33,5 40 45 504 56
Capacidad Calefaccién W 16 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0
SEER - 7,26 7,06 7,04 7,63 6,99 6,87 6,52
SCOP - 4,11 4,33 4,49 4,28 4,26 4,39 414
ns,c (%) - 287,3 2793 278,7 302,2 276,6 271,6 257,6
ns,h (%) - 161,5 170,2 176,4 168,3 167,5 172,5 162,7
indice de capacidad™  Min.-Nom.-Max.) - 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650
Alimentacion eléctrica \" 11/ 380V -415V  1ll/380V-415V I1/380V - 415V 111/ 380V - 415V 111/ 380V - 415V I1/380V - 415V II/380V-415V Il / 380V -415V
Compresor Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1
Conexiones de Liquido mm 9,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2")
tuberias Gas mm ¢ 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") ©22,2(7/8") ©22,2(7/8") 2286(1"1/8) ©286(1"1/8) ©28,6(1"1/8)
Refrigerante R-32 kg /TCOzeq /PCA 9,0/6,1/675 9,0/6,1/675 9,0/6,1/675 9,0/6,1/675 106/72/675 106/72/675 106/7,2/675 106/72/675
Caudal de aire Refrig./Calef. mé/min 152 152 162 180 193 239 206 248
Alto mm  1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho mm 930 930 930 930 1.240 1.240 1.240 1.240
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la maquina kg 213 214 214 214 297 297 320 320
Presion sonora dB(A) 56,3 56,3 58 60,8 58,1 61,6 63,0 67,0
PRECIO (MODULOS) I 8.693,00 € 13.860,00€ 15.428,00€ 18.053,00€ 21.816,00€ 24.504,00€ 28.368,00€ 30.700,00 €

) Nota: la unidad RYMASA sélo puede montarse en combinacién multiple.

CAJAS SV (OPCIONALES)

SV1A25A 2.235,00 €
SV4A14A 2.982,00 €
SV6A14A 4.297,00 €
SV8A14A 5.012,00 €

) Nota: para mas informacion sobre las cajas SV ver pagina 94.

46°CBS 15,5°CBH

! S §

RXYA-A

33

-5°CBS -20°CBH

92

NOTA

Las capacidades de refrigeracion
nominales se basan en: temperatura
interior: 27°CBS, 19°CBH temperatura
exterior: 35°CBS; tuberia refrigerante
equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: Om.

Las capacidades de calefaccion

nominales se basan en: temperatura
interior: 20°CBS; temperatura exterior:
7°CB S, 6°CBH; tuberia refrigerante
equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: Om.

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara semi-anecoica.

BErOTZE

Consulta nuestras
soluciones de
mantenimiento y
monitorizaciéon en
la pagina 188



(NVERTE) Q & Vanable
n 32 _.,“II_ % Refrigerant
Temperature
'\5(\“c° €N o,
%
~ o
(5% SHIRUDO 3
TECHNOLOGY
Deteccion de fugas integrado
I RXYA-A' |
O La nueva generacion de VRV
1) Menor huella de CO, gracias al uso del 4) Flexibilidad en instalacién equivalente a la
refrigerante R-32 con un GWP més bajo y del R-410A gracias a su sistema de deteccion
una menor carga de refrigerante. de fugas de serie (Shirudo).
2) Sostenibilidad superior durante todo el 5) Unidades interiores especialmente
ciclo de vida util, gracias a una eficiencia disefiadas para el R-32, con sensor de fugas
estacional lider en el mercado. de serie.
3) Puede dar servicio a espacios >5 m? 6) Ajuste de ESP hasta 78 Pa para permitir la
cumpliendo normativa con las medidas instalacion de conductos.

de seguridad de serie para inflamabilidad.

7) Cajas SV (opcionales) con vélvulas de corte pm—
para limitar la pérdida de refrigerante en caso
de deteccion de fuga.
SENSOR DE FUGAS .

Todas las unidades interiores de R-32 @

traen de serie un sensor de fugas integrado

en la tecnologia Shirudo que garantiza su
instalacion en espacios > 5m? por inflamabilidad

165m longitud mas larga

50m de desnivel maximo
entre unidades exteriores l |.I*"'
e interiores

LOT 21-Tier 2
Total cumplimiento

co,

V%

Menos emisiones Misma flexibilidad
de CO, que usando R-410A
PRECIOS COMBINACIONES
Menor superficie Calefaccion continua / Alta eficiencia
RXYASA = 13.860,00 €
RXYA10A = 15.428,00 € RXYA10A  RYMASA + RYMASA + B1 17.793,00 €
RXYA12A = 18.053,00 €
RXYA13A  RYMASA + RXYA8A + B1 22.960,00 €
RXYA14A = 21.816,00 €
RXYA16A = 24.504,00 € RXYA16A  RXYASA + RXYAS8A + B1 28.127,00 €
RXYA18A = 28.368,00 € RXYA18A  RXYA8A + RXYA10A + B1 29.695,00 €
RXYA20A = 30.700,00 € RXYA20A  RXYASA + RXYA12A + B1 32.320,00 €

B1=Refnet BHFA22P1007 = 407,00 €

BErOTZE =
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BOMBA DE CALOR / VRV /

Industrial / Cajas SV ¥2¥ ©

RV B

Cajas SV:1-4 -6 - 8 salidas (opcionales)

e

I SVIA25A 1 I SV4AI4A | I SV6AI4A | I SVBAI4A |
SENSOR DE FUGAS . QN0 N g,
Todas las unidades interiores de R-32 ‘ SH i RUDO Q?&)
traen de serie un sensor de fugas &
integrado en la tecnologia Shirudo que TECHNOLOGY
garantiza su instalacion en espacios > 5m? Deteccion de fugas integrado
Las nuevas cajas de corte para VRV-5 bomba
de calor son opcionales y permiten cumplir con
la normativa especifica de inflamabilidad en
caso de espacios acondicionados reducidos en
funcion de la carga de refrigerante del sistema.
O Caracteristicas cajas de corte (opcional)
1) Menor huella de CO, gracias al uso del refrigerante R-32 con un GWP mas bajo y una menor carga de refrigerante.
2) Sostenibilidad superior durante todo el ciclo de vida Util, gracias a una eficiencia estacional lider en el mercado.
3) Puede dar servicio a espacios >5 m? cumpliendo normativa con las medidas de seguridad de serie.
4) Disefo exclusivo en el mercado.
5) Compactay ligera para instalar.
6) Instalacion mas rapida gracias al nimero reducido de puntos de soldadura y cableado.
7) Hasta 16 kW de capacidad disponibles por puerto.
8) Se pueden conectar unidades hasta la clase 250 (28 kW) combinando 2 puertos.
TABLA DE COMBINACIONES RXYSA4/5/6AV1/AY1 RXYSA8/10/12AY1 RXYA-A
SV1A25A - v v
SV6A14A - v v
SV8A14A - v v
SV-Al4A Cajas de corte para sistemas VRV 5 de bomba de calor
DATOS TECNICOS SV1A25A | SV4A14A | SV6A14A | SV8A14A
Numero méaximo de unidades interiores conectables 5 20 30 40
Numero maximo de unidades interiores conectables por derivacion 5 5 5 5
Numero de puertos 1 4 6 8
Indice de capacidad maxima de las unidades interiores conectables 250 400 600 650

Indice de capacidad maximo de las unidades interiores conectables por derivacién
Dimensiones (caja sin tuberia) Alto x Ancho x Longitud mm 291x845x600
Peso unidad kg 27

. Liquido Tipo/D.E.  mm

Conexiones con exterior Gas Tipo/D.E. mm
de tuberia con interiores Liquido Tipo/D.E. mm
Gas Tipo/D.E.  mm

Tamaiio del tubo de drenaje
Alimentacion

PRECIO UNIDAD

Fase/Frecuencia/Tension Hz/V

|2.235,00€

140 por puerto. Se debe unificar 2 salidas para indices > 140

291x845x600 291x845x1.000 291x845x1.000
40 60 65

2 15,9 (5/8")

©22,2(7/8")

2 6,4(1/4")/ 29,5 (3/8")
©69,5(3/8")/012,7(1/2") / 2 15,9 (5/8")
D.l. 20/ D.E. 26 (VP20)
1~/50/220-240

2.982,00 € 4.297,00 € 5.012,00 €

5 BerorzE



Tightfit

Daikin Tightfit es una conexion rapida sin soldadura adecuada para las tuberias de refrigerante
de VRV. Los tubos se pueden unir facil y rapidamente sin soldar y sin la ayuda de herramientas
especiales. Cumple con todos los requisitos de seguridad y proporciona estanquidad libre de fugas.

1) La conexion de doble filo sujeta firmemente el tubo para crear Indicador Cuerpo principal

un sellado mecénico ajustado. Junta tdrica

2) Existen conectores adecuados para la mayoria de tamanos de
tubos y aplicaciones.

3) Las derivaciones Refnet TightFit, especialmente disefadas,
permiten la conexién directa con los conectores TightFit. 1 . 2° selladg

. . . . . (metal)

4) Exclusivos sellados mecanicos y de resina evitan cualquier fuga.

5) Total seguridad: soporta hasta 4 veces la maxima presiéon de

funcionamiento de los refrigerantes R-32 y R-410A. ! (rseeslilr?gl)o

Junta

Instalacion en 4 sencillos pasos

o TS X @ Marca la linea de profundidad

e T R . . . )
Marca la linea de profundidad mediante la plantillay un
_ marcador en la posicidon correcta para cada tamafo de tubo.

X / @ Inserta el tubo
- Inserta firmemente con la mano hasta que el tubo haga tope.
- Asegurate de que la linea de profundidad no sea casi visible.

e
!

@ Aprieta la tuerca

- Sujeta el cuerpo principal y aprieta la tuerca a mano.
- Sujeta el cuerpo principal y aprieta la tuerca con ambas
Ilaves inglesas, hasta que el indicador verde desaparezca
El indicador y la tuerca entre en contacto con la cara plana del cuerpo.
4 verde estd oculto

‘ () Verifica

.+ Elindicador verde debe quedar oculto. Coloca la
La marca en forma de "L .
/ coincide con lamuesca  plantilla de marcado en la cara externa de la tuerca 'y
‘ asegurate de que la marca en forma de “T" o “L" coincide
completamente con la muesca de la plantilla de marcado.

JUNTAS ESTANDAR (MISMO TAMANO DE TUBERIA EN AMBOS LADOS)

Dimensiones

Nombre del modelo

de caja N.c de juntas/caja Diametro Long. | Anch. Peso individual (g) PRECIO
(mm) (mm)
SDGTB06_B 100 1/4" (6,35mm) 50,4 15 43 1.622,00 €
SDGTB09_B 90 3/8" (9,52mm) 55 19,9 79 1.766,00 €
SDGTB12_B 70 1/2" (12,7mm) 59 23,5 113 1.797,00 €
SDGTB15_B 60 5/8" (15,9mm) 74 30 210 1.720,00 €
SDGTB19_B 45 3/4" (19,1mm) 76,8 34,6 273 1.715,00 €
SDGTB22_B 30 7/8" (22,2mm) 834 40,2 292 1.334,00 €
SDGTB28_B 24 11/8" (28,6mm) 88 46,7 515 1.293,00 €
BDGTA34_B 20 13/8" (34,9mm) 101,5 51,1 686 2.606,00 €
BDGTA41_B 16 15/8" (41,3mm) 103,5 58,3 881 2.941,00 €
SDGT_GAUGE Plantilla valvula tight 6,00 €
REFNETS ESPECIALES COMPATIBLES CON CONEXIONES TIGHTFIT
‘ Refnet estandar REFNET Tightfit PRECIO
(solo como referencia)
KHRQ22M20TA
KHRQ22M20T BHRG26A33T 184,00 €
KHRQ22M29T9 BHRG26A33T 227,00 €
KHRQ22M64T BHRG26A72T 280,00 €
KHRQ22M75T BHRG26A73T 321,00 €
/V KHRQ23M20T BHRG25A33T 243,00 €
e e KHRQ23M29T9 BHRG25A33T
Posibilidad de conectar el Q L
. - KHRQ23M64T BHRG25A72T 400,00 €
Tightfit directamente
KHRQ23M75T BHRG25A73T 588,00 €

EROTZK
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RECUPERACION DE CALOR / VRV /

Industrial / Unidades exteriores ¥&x% &

RV B

UNIDADES EXTERIORES VRV-V REMA5A REYAS8A REYA10A REYA12A REYA14A REYA16A REYA18A REYA20A
) Refrigeracion 14 22,4 28 33,5 40 45 50,4 56
Capacidad Calefaccion KW' 16 25,0 31,5 37,5 450 50,0 56,5 630
SEER - 7,35 7,14 7,21 7,73 7,10 7,09 6,63
SCOP - 4,11 4,33 4,49 4,28 4,26 4,39 414
ns,c (%) - 290,8 282,6 285,3 306,1 281,0 280,6 262,2
ns,h (%) - 161,5 170,2 176,4 168,3 167,5 172,5 162,7
Indice de capacidad™  Min.-Nom.-Max.) - 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650
Alimentacion eléctrica Vv 1l1/380V-415V ll/380V-415V I11/380V-415V 111/ 380V - 415V 1l / 380V -415V 111/ 380V - 415V I1/380V-415V 1ll/380V-415V
Combresor Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
P Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1
C . d Liquido mm 9,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 12,7 (1/2") 212,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2")
o berones de Descarga mm @159 (5/8") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") ©22,2(7/8")
Gas mm 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") ©22,2(7/8") ©22,2(7/8") ©22,2(7/8") ©22,2(7/8") © 28,6 (1" 8/8)
Refrigerante R-32 kg /TCO,eq/PCA 9,0/6,1/675 9,0/6,1/675 9,0/6,1/675 9,0/6,1/675 106/72/675 106/72/675 106/72/675 10,6/7,2/675
Caudal de aire Refrig./Calef. mé/min 152 152 162 180 193 239 206 248
Alto mm  1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho mm 930 930 930 930 1.240 1.240 1.240 1.240
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la maquina kg 213 213 213 213 296 296 319 319
Presion sonora dB(A) 56,3 56,3 58 60,8 58,1 61,4 63,0 67,0
PRECIO (MODULOS) I 9.128,00 € 15.162,00€ 16.576,00€ 20.503,00€ 24.159,00€ 26.984,00€ 29.656,00€ 34.337,00 €
) Nota: la unidad REMASA sélo puede montarse en combinaciéon muiltiple.
UNIDADES EXTERIORES VRV-V REYA22A REYA24A REYA26A REYA28A CAJAS BS
- Refrigeraciéon 61,5 67,4 73,5 78,5
Capacidad Calefaccion KW 60,0 75,0 82,5 87,5 BS4A14AV1B 4.759,00 €
SEER 717 7,16 7,48 715
SCOP 4,41 4,20 438 4,36 BS6A14AV1B 7.248,00 €
ns,c (%) 283,6 2834 296,2 282,8
ns,h (%) 1733 165,2 172,0 171,5 BS8A14AV1B 8.512,00 €
Indice de capacidad™ Min.-Nom.-Max.) 275/550/715 300/600/780 325/650/845 350/700/910
Alimentacion eléctrica V. llI/380V-415V lI/380V-415V Ill/380V-415V Il /380V-415V BS10A14AV1B 9.740,00 €
Combresor Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
P Cantidad 2 2 2 2 BS12A14AV1B 12.234,00 €
Conexiones de Liquido mm 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 15,9 (1/2") 2159 (1/2")

; Descarga mm 22,2 (7/8") ©022,2(7/8") 22,2 (7/8") 9 22,2(7/8") . L - ) -
tuberias Gas mm ©286(1"1/8") ©286(1"1/8") ©286(11/8") 0286 (11/8") [ Nota: para mas informacion sobre las cajas BS ver pagina 102.
Refrigerante R-32 kg /TCOzeq / PCA 180/12,2/675 19,6/13,2/675 19,6/13,2/675 19,6/13,2/675
Caudal de aire Refrig./Calef. mé/min 342 391 373 419

Alto mm  1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho mm 1.880 2.190 2.190 2.190
Fondo mm 765 765 765 765
Peso de la maquina kg 426 509 509 509
Combinaciones 10+12 8+16 12+14 12+16
NOTA

46°CBS 15,5°CBH

-5°CBS -20°CBH

96

Las capacidades de refrigeracion
nominales se basan en: temperatura
interior: 27°CBS, 19°CBH temperatura
exterior: 35°CBS; tuberia refrigerante
equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: Om.

Las capacidades de calefaccion

nominales se basan en: temperatura
interior: 20°CBS; temperatura exterior:
7°CB S, 6°CBH; tuberia refrigerante
equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: Om.

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara semi-anecoica.

Consulta nuestras

soluciones de

mantenimiento y

monitorizacion en

BErOTZE

la pagina 188
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TECHNOLOGY
Deteccion de fugas integrado
I REYA-A'1
O La nueva generacion de VRV
1) Menor huella de CO, gracias al uso 4) Flexibilidad en instalacién equivalente
del refrigerante R-32 con un GWP mas ala del R-410A gracias a su sistema de
bajo y una menor carga de refrigerante. deteccion de fugas de serie (Shirudo).
2) Sostenibilidad superior durante 5) Unidades interiores especialmente
todo el ciclo de vida util, gracias a una disefiadas para el R-32, con sensor de
eficiencia estacional lider en el mercado. fugas de serie.
3) Puede dar servicio a espacios >5 m? 6) Ajuste de ESP hasta 78 Pa para
cumpliendo normativa con las medidas permitir la instalacién de conductos.

de seguridad de serie.

SENSOR DE FUGAS .

Todas las unidades interiores de R-32 ¢
traen de serie un sensor de fugas

165m longitud mas larga integrado en la tecnologia Shirudo que
garantiza su instalacion en espacios > 5m?

ekl oy 4

50m de desnivel maximo |
entre unidades exteriores i_
e interiores

LOT 21-Tier 2
Total cumplimiento

co,

V%

Menos emisiones Misma flexibilidad
de CO, que usando R-410A
PRECIOS COMBINACIONES
Menor superficie Calefaccion continua / Alta eficiencia
REYASA = 15.162,00 €
REYA10A = 16.576,00 € REYA10A  REMASA + REMASA + B1 18.791,00 €
REYA12A = 20.503,00 €
REYA13A  REMASA + REYAS8A + B1 24.825,00 €
REYA14A = 24.159,00 €
REYA16A = 26.984,00 € REYA16A  REYASA + REYASA + B1 30.859,00 €
REYA18A = 29.656,00 € REYA18A  REYAS8A + REYAT0A + B1 32.273,00 €
REYA20A = 34.337,00 € REYA20A  REYAS8A + REYA12A + B1 36.200,00 €
REYA22A  REYA10A + REYA12A + B1 37.614,00 €
REYA24A  REYAS8A + REYA16A + B1 42.681,00 €
REYA26A  REYA12A + REYA14A + B1 45.197,00 €
REYA28A  REYA12A + REYA16A + B1 48.022,00 €

B1=Refnet BHFQ23P907A = 535,00 €

BErOTZE =
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BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR / VRV /

Industrial / Unidades de conductos presion disponible #F®% B

Ry ©

CWVERTER > Y sninupo

o || F 0,0
\ ) —
Control Madoka sol: Zhi':tmm J 245 mm [ ﬁ i@Eﬁf ——
e alto -
BRCIH52W
(OBLICATORIO) )
GNVERTE!?) Opcional
SENSOR DE FUGAS
I FXSA-A |
)
UNIDADES DE CONDUCTOS FXSA15A FXSA20A FXSA25A FXSA32A FXSA40A FXSA50A

A q Refrigeracion 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Capacidad nominal gal‘e et kw ;09 é(;j 302 36 5 63

efrigeraciéon 151 154
Consumo Calefaccion Wl 86 86 86 92 147 150
Dimensiones Unidad ALxAnxF.  mm 245 x 550 x 800 245 x 550 x 800 245 x 550 x 800 245 x 550 x 800 245 x 700 x 800 245 x 700 x 800
Peso Unida k% 23,5 23, 23, 24 28,5 29
Presion sonora Alto dB(A) 29,5 30 30 31 35 35
Presion disponible (Caudal Alto)  Estandar/Alta Pa 30/150 30/150 30/150 30/150 30/150 30/150
Velocidades del ventilador ne 3+A 3+A 3+A 3+A 3+A 3+A
Refrigerante T R-32 (/4 R-32 /4 R-32 /4 R-32 (/4 R-32 /4" R-32 /4"

. . iquido mm 26,4 (1/4" 26,4 (1/4” 26,4 (1/4" 26,4 (1/4" 26,4 (1/4" 26,4 (1/4"
Conexiones de tuberia Gas mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 89,5 (3/8") 29,5 (3/8") 212,7 (1/2") 212,7 (1/2")
Precio interior 11.746,00 € 1.838,00 € 1.870,00 € 1.922,00 € 2.004,00 € 2.071,00 €
UNIDADES DE CONDUCTOS | FXSA63A | FXSA80A | FXSA100A | FXSA125A | FXSA140A

. . Refrigeracién 71 9 11,2 14 16
Capacidad nominal Calefaccion kw g 10 1255 16 18

efrigeraciéon 188 213 290 331 386
Consumo Calefaccion w 183 209 285 326 382
Dimensiones Unidad AlXAn.xF. mm 245x1.000x800 245x1.000x800 245x1.400x800 245x1.400x800 245 x1.550x 800
Peso Unidad ki B 36, 46 47 51
Presion sonora Alto dB(A) 33 35 36 39 41,5
Presion disponible (Caudal Alto)  Estandar/Alta Pa 30/ 150 40/150 40/ 150 50/150 50/ 150
Velocidades del ventilador n° 3+A 3+A 3+A 3+A 3+A
Refrigerante L R-32 (/4 R-32 /4 R-32 (3/8") R-32 (3/8" R-32 3/8"
. . iquido mm 264 (1/4" 264 (1/4" 29,5 (3/8” 29,5 (3/8" 29,5 (3/8"
Conexiones de tuberia Gas mm 2127 (1/2") 212,7 (1/2") 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8")
Precio interior 12.139,00 € 2.472,00 € 2.673,00 € 2.871,00 € 3.160,00 €
[ Nota: las unidades interiores de R-32 son solo compatibles con sistemas VRV 5 de R-32.
¥ Nota: consultar informacién sobre opcionales en pagina 103.
BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR / VRV / =37 5
Industrial / Unidades de conductos baja silueta FRY |
<WvERTER > Y sinuo
M AL T 050
3 pengll | AW} Y £ CJCJ
Control Madoka S N 5| [ rommam
g ‘\‘ »/w/w vﬁ ‘@ij/ {ﬂ"}
BRCIH52W :
Opcional
(OBLIGATORIO)
SENSOR DE FUGAS
I FXDA-A |
)
UNIDADES DE CONDUCTOS BAJA SILUETA FXDA10A FXDA15A FXDA20A FXDA25A FXDA32A FXDA40A FXDA50A FXDAG63A

: . Refrigeracion 1,1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Capacidad nominal Calefaccion kw 13 19 25 32 2 5 6.3 8

Refrigeracion 62 71 71 71 71 78 99 110
Consumo Calefaccion W sg 68 68 68 68 75 9% 107
Dimensiones Unidad AlLxAn.xF. mm 200x 750x 620 200x 750x620 200x750x620 200x750x620 200x750x620 200x950x620 200x950x620 200x 1.150x 620
Peso Uniqlad ) kg 22,5 22 22 22 22 26 26 29
Nivel de presién sonora F;;fg-}ﬁg‘gf}?mo) dB(A)  240/260/27,0 270/31,0/320 27,0/31,0/330 27,0/31,0/330 270/31,0/33,0 280/320/340 29,0/330/350 300/34,0/360
Gkl de aiie Refrigeracion (Alto/Bajo) m3/ 57/4 7,5/6,4 8/6,4 8/6,4 8/6,4 10,5/8,5 12,5/10 16,5/13

Calefaccion (Alto/Bajo) min 57/4 75/6,4 8/6,4 8/6,4 8/6,4 10,5/8,5 12,5/10 16,5/13
Presion disponible (Caudal Alto)  Estandar/Alta Pa 10/30 10/30 10/30 10/30 10/30 15/44 15/44 15/44
Velocidades del ventilador n° 3 3 3 3 3 3 3 3
Refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32

. . Liquido mm 26,4 (1/4") 6,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones de tuberia ¢, mm  ©95(3/8") ©95(3/8") ©95(3/8") ©95(3/8") 095(3/8") 0127(1/2") 2127(1/2") ©12,7(1/2")
Precio interior | 1.571,00€ 1.620,00€ 1.670,00€ 1.746,00€ 1.820,00€ 1.922,00€ 2.004,00€ 2.037,00€

[ Nota: las unidades interiores de R-32 son solo compatibles con sistemas VRV 5 de R-32.

[ Nota: consultar informacién sobre opcionales en pagina 103.
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BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR / VRV /

Industrial / Unidades de conductos alta presion ¥F:2% E

Control Madoka

BRCIH52W
(OBLIGATORIO)

SENSOR DE FUGAS '
[ )

I FXMATOO-125A |

FRY E

<verrEn> sninuoo

I FXMA200-250A 1

Opcional

UNIDADES DE CONDUCTOS (ALTA PRESION) FXMA100A FXMA125A FXMA200A FXMA250A

. . Refrigeracidon 11,2 14,0 22,40 28
Capacidad nominal Calefaccion kw 12,5 16,0 25,0 31,5

Refrigeracion 191 254 540 650

Consumo Calefaccion w 191 254 540 650
Dimensiones Unidad Al.xAn.xF. mm 300 x 1.400 x 700 300 x 1.400 x 700 470x1.572x1.143 470x1.572x1.143
Peso Unidad kg 46 46 105 115
Presion sonora Alta / Media / Baja dB(A) 43/39 44 /40 48/46,5/45 48/46,5/45
Caudal de aire Alta / Media / Baja m3/min  32/27,5/23 36/30/26 62/48/41 74/64/52
Presion disponible (Caudal Alto) Estandar / Alta Pa 100/200 100 /200 150/ 250 150/ 250
Velocidades del ventilador n° 3 3 3 3
Refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32

. . Liquido mm 29,5 (3/8") 9,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Gorofonme e o mm 0159 (5/8") 15,9 (5/8") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4")
Precio interior |3.291,00 € 3.640,00 € 5.394,00 € 6.164,00 €

[ Nota: las unidades interiores de R-32 son solo compatibles con sistemas VRV 5 de R-32.

[ Nota: consultar informacién sobre opcionales en pagina 103.

BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR / VRV /

Industrial / Unidades de conductos suelo FXNA-A EL A5

iSolo 200 mm

Control Madoka

BRCIH52W
(OBLIGATORIO)

SENSOR DE FUGAS .
[ )

de profundidad con
presion disponible!

CINVERTER >

I FXNA-A |

TRV E

‘ SHIRUDO

TECHNOLOGY

4 ggﬁ

Poamin

Opcional

UNIDADES DE CONDUCTOS SUELO FXNA-A FXNA20A* @ FXNA25A* @ FXNA32A* FXNA40A* @ ‘ FXNA50A* FXNAG63A* @
. . Refrigeracion 2,2 2,8 3,6 4,5 56 71
Capacidad nominal Calefaccion kW 25 32 40 50 6,3 8,0
Refrigeracion 51 51 51 69 87 108
Consumo Calefaccion w 68 68 68 75 9% 107
Dimensiones Unidad AlLxAnxF.  mm 620 x 790 x 200 620 x 790 x 200 620 x 790 x 200 620 x 990 x 200 620 x 990 x 200 620 x 1.190 x 200
Peso Unidad kg 235 23,5 23,5 27,5 27,5 32
Alto 74 84 84 10,2 12,5 16,5
Caudal de aire Media m3/min 64 74 7,4 9,0 11,5 14,4
Bajo 54 6,4 6,4 7,9 10,6 12,9
Presion disponible (Caudal Alto)  Estandar / Alta Pa 10/41 10/41 10/42 15/52 15/59 15/55
Velocidades del ventilador ne 3 3 3 3 3 3
Refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
. . Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
Conexiones de tuberia ¢ mm 29,5 (3/8") 89,5 (3/8") 29,5 (3/8") 812,7 (1/2") 812,7(1/2") 8127 (1/2")
Precio interior 12.147,00 € 2.222,00 € 2.262,00 € 2.302,00 € 2.340,00 € 2.438,00 €

[ Nota: las unidades interiores de R-32 son solo compatibles con sistemas VRV 5 de R-32.

[3 Nota: consultar informacién sobre opcionales en pagina 103.

* Informacion preliminar

[ Nota: Disponible a partir de enero de 2025. ]

BErOTZE
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BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR / VRV / ?f? E

Industrial / Unidades de pared 2L |
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BRCIH52W :
Opcional
(OBLICATORIO) \__i::ﬂ o
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SENSOR DE FUGAS '
° I FXAA-A |
UNIDADES DE PARED FXAA15A FXAA20A FXAA25A FXAA32A FXAA40A FXAA50A FXAA63A
; : Refrigeracion 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 71
Capacidad nominal 3 afaccion kw 19 25 3,2 4 5 6,3 8
Refrigeracién 20 20 30 30 20 30 50
Consumo Calefaccion w 30 30 30 40 20 40 60
Dimensiones Unidad AlxAnxE. mm 290 x 795 x 266 290 x 795 x 266 290 x 795 x 266 290 x 795 x 266 290 x 1.050x 269 290x 1.050x269 290x 1.050x 269
Peso Unidad kg 12 12 12 12 15 15 15
Piesién SemeE Refrigeracién(Bajo/Alto) dB(A) 28,5/32,0 28,5/33,0 28,5/35,0 28,5/37,5 33,5/37,0 35,5/41,0 38,5/46,5
Calefaccion (Bajo/Alto) 28,5/33,0 28,5/34,0 28,5/36,0 28,5/38,5 33,5/38,0 35,5/42,0 38,5/47,0
Caudal de aire Alto m/ 84 9,1 9,4 9,8 12,2 14,4 18,3
Bajo min 7 7 7 7 9,7 11,5 13,5
Velocidades del ventilador ne 2 2 2 2 2 2 2
Refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Conexiones de Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
tuberia Gas mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2")
Precio interior | 1.296,00 € 1.335,00 € 1.374,00 € 1.410,00 € 1.485,00 € 1.614,00 € 1.670,00 €
[ Nota: las unidades interiores de R-32 son solo compatibles con sistemas VRV 5 de R-32.
[ Nota: consultar informacién sobre opcionales en pagina 103.
BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR / VRV / 237

Industrial / Unidades de Cassette integrado E£L 64D
<verrEn> Bsniruoo
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SENSOR DE FUGAS '
o

I FXZA-A'1
Opcional
UNIDADES DE CASSETTE INTEGRADO FXZA15A FXZA20A FXZA25A FXZA32A ‘ FXZA40A FXZA50A
: : Refrigeracién 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Capacidad nominal Calefaccién kW 1,9 2,5 3,2 4 5 6,3
Refrigeracion 43 43 43 45 59 92
Consumo Calefaccion W 36 36 36 38 53 86
Dimensiones Unidad AlxAn.xF. mm 260 x 575 x 575 260 x575x575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x575x575
Peso Unidad kg 15,5 15,5 15,5 16,5 16,5 18,5
Modelo BYFQ60C4W BYFQ60C4W BYFQ60C4W BYFQ60C4W BYFQ60C4W BYFQ60C4W
Panel decorativo Dimensiones AlxAn.xF. mm 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620
Peso kg 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Piesitn seneE Refrigeracion (Bajo/Nom./Alto) dB(A) 255/280/315 255/295/320 255/30,0/33,0 26,0/30,0/33,5 280/320/370 33,0/40,0/43,0
Calefaccién (Bajo/Nom./Alto) 25,5/280/31,5 255/29,5/32,0 255/300/330 260/300/33,5 280/32,0/37,0 33,0/40,0/43,0
. Refrigeracién (Alto/Bajo) 3. 85/65 8,7/6,5 9/6,5 10/7 11,5/8 14,5/10
Caudal de aire Calefaccion (Alto/Bajo) m*/min - g's /6.5 8,7/65 9/65 10/7 11,5/8 14,5/ 10
Velocidades del ventilador n° 3+A 3+A 3+A 3+A 3+A 3+A
Refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
. q Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4")
GBS ey mm 89,5 (3/8") 89,5 (3/8") 89,5 (3/8") 9,5 (3/8") ©12,7 (1/2") ©12,7 (1/2")
. Interior + Panel FXZA15A + BYFQ60C4W FXZA20A + BYFQ60C4W FXZA25A + BYFQ60C4W FXZA32A + BYFQ60C4W FXZA40A + BYFQ60C4W FXZA50A + BYFQ60C4W
Precio DESGLOSE 1.659,00 € + 433,00 € 1.661,00 € + 433,00 € 1.694,00 € + 433,00 € 1.726,00 € + 433,00 € 1.928,00 € + 433,00 € 2.028,00 € + 433,00 €
TOTAL 2.092,00 € 2.094,00 € 2.127,00 € 2.159,00 € 2.361,00 € 2.461,00 €

[ Nota: las unidades interiores de R-32 son solo compatibles con sistemas VRV 5 de R-32.

[ Nota: consultar informacién sobre opcionales en pagina 103.
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BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR / VRV /

Industrial / Unidades Round Flow cassette ¥=%
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. v Opcional
SENSOR DE FUGAS . \
[ ) I FXFA-A |
UNIDADES ROUND FLOW CASSETTE FXFA20A FXFA25A FXFA32A FXFA40A FXFA50A
. . Refrigeracion 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Capacidad nominal %alfe accion, kw ‘2‘,05 ibz 20 ‘510 2’03
efrigeracion
Consumo Calef%ccuon L 40 40 40 40 50
Dimensiones Unidad Al.xAn.xF. mm 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840
eso Unidad kg 19 19 19 20 21
. Modelo BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E
Panel decorativo Dlmen5|ones AlLxAnxF. mm g%x 950 x 950 g(;rx 950 x 950 g%x 950 x 950 g%x 950 x 950 g%x 950 x 950
Peso , ; ,
Presién SeneiE Refrltgeracmn (Bajo/Nom./Alto) d%(A) 28 0/2 , 0/31,0 28 0/2 , 0/31,0 28,0/29,0/31,0 29,0/31,0/33,0 29,0/31,0/33,0
g _ Calefaccion (Bajo/Nom./Alto) / 9,0/31,0 / 9,0/31,0 28,0/29,0/31,0 29,0/31,0/33,0 29,0/31,0/33,0
Velocidades del ventilador ne 3+A 3+A 3+A
Refrigerante Liquid 5e 6%1 Y 3%1 1/4" 5o (1/4" o4 (1/ 6 64 (1/4)
: . iquido mm 2 26 o o 20,
Conexiones de tuberia ¢ 282 (Ve 2828 282 () A dtrr 0127 (1/2")
R Interior + Panel FXFA20A + BYCQ140E FXFA25A + BYCQ140E FXFA32A + BYCQ140E  FXFA40A + BYCQ140E FXFA50A + BYCQ140E
Precio DESGLOSE 1.584,00 € + 516,00 € 1.598,00 € + 516,00 € 1.634,00 € + 516,00 € 1.843,00 € + 516,00 € 1.946,00 € + 516,00 €
TOTAL 2.100,00 € 2.114,00 € 2.150,00 € 2.359,00 € 462,00 €
UNIDADES ROUND FLOW CASSETTE ‘ FXFA63A ‘ FXFA80A ‘ FXFA100A ‘ FXFA125A
; ; Refrigeracion 71 9 11,2 14
Capacidad nominal %afef%cuon kw go ;8 }% s }80
efrigeracion
Consumo Calefaccion b 60 90 110 180
Dimensiones Unidad Al.xAn.xF, mm 204 x 840 x 840 246 x 840 x 840 246 x 840 x 840 288 x 840 x 840
eso Unidad kg 21 2 24 26
. Modelo BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E
Panel decorativo Dlmen5|ones Al.xAn.xF. k g%x 950 x 950 g%x 950 x 950 g%x 950 x 950 g%x 950 x 950
Peso ,
Presién sonora Refrigeracion (Bajo/Nom./Alto) ng(A) 30,0/33,0/35,0 30,0/34,0/38,0 30,0/37,0/43,0 36,0/41,0/45,0
g . Calefaccion (Bajo/Nom./Alto) 30,0/33,0/35,0 30,0/34.0/38.0 30,0/37,0/43,0 30,0/37,0/43.0
Velocidades del ventilador ne 3+A 3+A 3+A 3+A
Refrigerante Liquid R-g%r (1 4 R- g%‘ (1 ) R-é’zz5 (3/8" R- 325( 3/8")
: . iquido mm 26, 26, 29, ,
Conexiones de tuberia Ggs mm 6127 (172" 6127 (172" 6159 (5/8" 8159 (5/8")
R Interior + Panel FXFA63A + BYCQ140E FXFA80A + BYCQ140E FXFA100A + BYCQ140E FXFA125A + BYCQ140E
Precio DESGLOSE 2.156,00 € + 516,00 € 2.397,00€ + 516,00 € 2.886,00€ + 516,00 € 3.146,00 € + 516,00 €
TOTAL 2.672,00 € 2.913,00 € 3.402,00 € 3.662,00 €
[ Nota: las unidades interiores de R-32 son solo compatibles con sistemas VRV 5 de R-32.
[ Nota: consultar informacién sobre opcionales en pagina 103.
BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR / VRV / EL A5
Industrial / Unidades de cassette vista ¥F2Y ©
<verren> Y sinuno
aadiros F || o
Y || Cf )| 17
©
Control Madoka 3 . () || rosmm
2 £ | D& D
BRCIH52W :
Opcional
(OBLIGATORIO)
SENSOR DE FUGAS .
I FXUA-A |
UNIDADES DE CASSETTE VISTA FXUA50A FXUA71A FXUA100A
: . Refrigeracion 56 8 11,2
Capacidad nominal Calefaccion kw 63 9 125
Refrigeracion 29 55 117
Consumo Calefaccion w 29 55 117
Dimensiones Unidad AlxAn.xF. mm 198 x 950 x 950 198 x 950 x 950 198 x 950 x 950
Peso Unidad kg 27 27 28
Presion sonora Alta / Media / Baja dB(A) 37/35/33 40/38/36 47 /44 /40
Caudal de aire Alta / Media / Baja m3/min  17/14,5/13 22/185/16 31/255/21
Velocidades del ventilador n° 3 3 3
Refrigerante R-32 R-32 R-32
. . Liquido mm 6,4 (1/4") 26,4 (1/4") 9,5 (3/8")
Conexiones de tuberia ¢ mm 2 12,7 (1/2) 8 12,7 (1/2") 15,9 (5/8")
Precio interior |1.952,00 € 2.061,00 € 2.545,00 €

[ Nota: las unidades interiores de R-32 son solo compatibles con sistemas VRV 5 de R-32.

BErOTZE
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BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR / VRV / ?f? E

Industrial / Unidades cassette angular 1via y unidades horizontales de techo ¥=2% H

CivenTeR> } suiruoo
O (=) 1
e ]| D

% SN 2N
Control Madoka —f;fT ﬁ /\‘/

BRCIH52W
(OBLIGATORIO) / s

C@%

Opcional
SENSOR DE FUGAS '
I FXKA-A | I FXHA-A |
UNIDADES DE CASSETTE ANGULAR FXKA20A FXKA25A FXKA32A FXKA40A FXKA50A FXKA63A
: . Refrigeracion 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7.1
Capacidad nominal  8$[ligeracio kw 25 32 20 5.0 6.3 8.0
Consumo Refrigeraciéon W 24 33 38 55 118
Dimensiones Unidad AlxAnxF.  mm 200 x840x470 200x840x470 200x840x470 200x 1240x470 200x 1240x470 200x 1240x 470
Peso Unidad kg 17 18 23 23 23
Panel decorativo Modelo. BYK3ZG BYK32G BYK32G BYK63G BYK63G BYK63G
Dimensiones AlLxAnxF. mm 80 x 950 x 550 80 x 950 x 550 80 x 950 x 550 80x1350x550 80x1350x550 80x1350x550
Alto 36 37 38 40 42 56
Presidn sonora Medio dB(A) 33 34 35 37 40 53
Ba 30 31 32 34 37 50
Alfo 7,1 7,1 8,5 12,9 15,5 21,5
Caudal de aire Medio m3/min 6, o) 6,0 7.3 11, 13,2 17,0
Bajo 5,0 50 9,0 9,1 11,0 14,1
Velocidades del ventilador ne 3 3 3 3 3 3
Refrigerante Liquid iy éﬁ (1/4") if g 4 (1/4") Rg%‘ (1/4") iy gi (1/4") iy %1 (1/4") Rgzs (3/8”
: ‘ iquido mm 26, 26, 26, 26, 26, 29,
Conexiones de tuberia ¢ 2l mm 212,7 (1/2") 2 12,7 (1/2") 012,7 (1/2") 2 12,7 (1/2") 2 12,7 (1/2") 2 15,9 (5/8")
. Interior + Panel FXKA20A + BYK32G FXKA25A + BYK32G FXKA32A + BYK32G FXKA40A + BYK63G FXKA50A + BYK63G FXKA63A + BYK63G
Precio DESGLOSE 2.210,00 € + 330,00€ 2.278,00 € + 330,00€ 2.294,00 € +330,00€ 2.332,00€+371,00€ 2.560,00 € +371,00€ 2.639,00 € + 371,00 €
TOTAL 2.540,00 € 2.608,00 € 2.624,00 € 2. 03 00 € 2.931,00 € 3.010,00 €
* Informacion preliminar
UNIDADES HORIZONTAL TECHO | FXHA32A | FXHA50A | FXHA63A | FXHA100A
. . i i6 56 7.1 11,2
Capacidad nominal  £Sfigeacion w30 63 g 125
Refrigeracion 33 37 51 86
Consumo Calefaccion w 33 37 51 86
Dimensiones Unidad Al.xAn.xF. mm 235 x 960 x 690 235 x 1.270 x 690 235x1.270 x 690 235x1590x690
Peso Unidad k% 28 36 36 43
Presién sonora Alta / Media / Baja dB(A) 36/34/31 36,5/34,5/33 37/35/34 44/37/34
Caudal de aire Alta / Media / Baja m3/min  12,5/11/10 16/14/12,5 17,5/15/13 27/22/19
Velocidades del ventilador ne 3 3 3 3
Refrigerante q R-32 (/4" R-32 (/4" R-32 (/a7 R-32 /8"
: . Liquido mm 26,4 (1/4" 26,4 (1/4" 26,4 (1/4" 29,5 (3/8”"
Conexiones de tuberia | g5 mm 9.5 (3/8" 12,7 (1/2) 12,7 (1/2") 0 15,9 (5/8")
Precio interior |2.552,00 € 2.954,00 € 3.118,00 € 3.801,00 €
[ Nota: las unidades interiores de R-32 son solo compatibles con sistemas VRV 5 de R-32. ) Nota: consultar informacién sobre opcionales en pagina 103.

RECUPERACION DE CALOR / VRV / 237
Industrial / Cajas BS Recuperacion de calor ¥72% E

Caja multiple: 4-6-8-10-12 salidas

I BS4A14AVIB | I BS6AI4AVIB | I BSBAI4AVIB | I BS10A14AVIB | I BS12AT4AVIB |
BS-Al14AV1B Cajas de recuperacion multiple para sistemas VRV 5 de recuperacioén de calor
DATOS TECNICOS |BS4A14AVIB | BS6A14AVIB  |BS8A14AVIB  |BS10A14AVIB | BS12A14AV1B
Numero maximo de unidades interiores conectables 20 30 40 50 60
Numero maximo de unidades interiores conectables por derivacion 5 5 5 5 5
Numero de puertos 4 6 8 10 12
indice de capacidad maxima de las unidades interiores conectables 400 600 750 750 750
Indice de capacidad maximo de las unidades interiores conectables por derivacién 140 por puerto. Se debe unificar 2 salidas para unidades 200 y 250
Dimensiones (caja sin tuberia) Alto x Ancho x Longitud  mm 275x843x600 275x843x1.000 275x843x1.000 275x843x1.400 275x843x1.400
Peso unidad kg 40 60 65 85 90
Liquido Tipo/D.E.  mm 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8")
. con exterior Gas Tipo/D.E. mm ©22,2(7/8") 22,2 (7/8") 22,2 (7/8") 22,2 (7/8") 22,2 (7/8")
ggft‘g’é'eor?fs Descarga  Tipo/DE. | mm ©22,2(7/8") 2222 (7/8") 2222 (7/8") 22,2 (7/8") 22,2 (7/8")
con interiores Liquido Tipo/DE. mm 26,4 (1/4")/ 2 9,5 (3/8")
Gas Tipo/D.E.  mm 29,5 (3/8")/012,7(1/2")/ 2 15,9 (5/8")
Tamaiio del tubo de drenaje D.I. 20/ D.E. 26 (VP20)
Alimentacion Fase/Frecuencia/Tensién Hz/V 1~/50/220-240
PRECIO UNIDAD | 4.759,00 € 7.248,00 € 8.512,00 € 9.740,00 € 12.234,00 €
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OPCIONALES UNIDADES INTERIORES VRV R-32

BRC1H52W Control Madoka (por cable) BRCTH52W Control Madoka (por cable)
g:g: ::gi Obligatorio. Ver modelos pag. 160 215,00 € g:g: ::gi Obligatorio. Ver modelos pag. 160 215,00 €
BRP069C51 Control Wifi (opcional) 244,00 € gﬁE:;‘z\ﬁ‘z\‘g’B + UV Streamer (opcional) 1.102,00 €
ES.DKNIAQXS Maédulo de purificacion FXSA15-32A 826,00 € BAF552AA160 Filtro alta eficiencia (1 unidad) 81.00 €
ES.DKNIAQS Mddulo de purificacion FXSA40-50A 848,00 € ::(?lpC|0r|1aI) ficiencia (5 unidades) ’

t it
ES.DKNIAQM Médulo de purificacién FXSAG3-80A 986,00 € BAF552AA160°5  (opcignay 340,00¢€
ES.DKNIAQL Moduo de purficacion FXAIO0 1254 1.118,00 € BAF552AA160-10 | (10211 eficiencia (10 unidades) 639,00 €
ES.DKNIAQXL Maédulo de purificacion FXSAT40A 1.141,00 € BRP069C51 Control Wifi (opcional) 244,00 €
[ Nota: mas informacién del médulo de purificacion en pagina 5. ¥ Nota: filtro UV Streamer compatible sélo con panel BYCQ140E.

[ Nota: filtro Alta Eficiencia compatible con paneles BYCQI40E y BYCQI40EB.

UNIDADES DE CONDUCTOS BAJA SILUETA FXDA-A UNIDADES DE CASSETTE VISTA EXUA-A

BRC1H52W
Control Madoka (por cable) BRC1H52W
BRC1H52S » » . 215,00 € Control Madoka (por cable)
BRC1H52K Obligatorio. Ver modelos pag. 160 / g:g: H:ii T e 5. 160 215,00 €
BRP069C51 Control Wifi (opcional) 244,00 €
BRC7C58 Control remoto (por infrarrojos) 220,00 €
” BRP069C51 Control Wifi (opcional) 244,00 €
UNIDADES DE CONDUCTOS ALTA PRESION FXMA-A
BRCTHS52W Control Madoka (por cable) D ar i
BRC1H52S ! : . 215,00 € UNIDADES HORIZONTALES D O FXHA-A
Obligatorio. V del 160 4
BRC1HS52K e BRC1H52W Control Madoka (por cable)
BRP069C51 Control Wifi (opcional) 244,00 € g:g: H:ii Obligatorio. Ver modelos pag. 160 215,00 €
BRC7GA53-9*% Control remoto (por infrarrojos) 220,00 €
UNIDADES DE CONDUCTOS SUELO FXNA-A BRP069C51 Control Wifi (opcional) 244,00 €
BRC1H52W
Control Madoka (por cable) *Solo en combinacién con Madoka
g:g: :ggi Obligatorio. Ver modelos pag. 160 215,00€
o . .
BRP069C51 Control Wifi (opcional) 244,00 € Control Multifuncion Madoka (OBLIGATORIO)
UNIDADES DE PARED FXAA-A
BRC1H52W
Control Madoka (por cable)
BRC1H52S ~ < . 215,00 €
| Vi | B ’
BRC1H52K Obligatorio. Ver modelos pag. 160
BRP069C51 Control Wifi (opcional) 244,00 €
BRCIH52W BRCIH52S BRCIH52K
UNIDADES DE CASSETTE INTEGRADO FXZA-A 3 modos de funcionamiento
BRC1H52W c | Madok bl NORMAL: Encendido/apagado, control de temperatura, alarma, etc.
BRC1H52S ontrol Madoka (por cable) 215,00 € : N ~
BRCTH52K Obligatorio. Ver modelos pag. 160 ’ ALARMA: El controlador remoto funcionara Unicamente como avisador

acustico y optico.

Sensor de presencia y temperatura
BRYQ60AW (opcional) 148,00 € SUPERVISION: El controlador remoto emite un aviso en caso de fuga
BRP069C51 Control Wifi (opcional) 244,00 € en cualquier punto del sistema VRV.
Nota: para el funcionamiento del sensor inteligente es necesario el control BRCIH52W o BRCIH52K. Nota: para el funcionamiento de cualquier unidad interior de VRV 5, es necesario

el control Madoka BRCIH52W / BRCIH52S / BRCIH52K.

O Paneles decorativos opcionales Round Flow Cassette FXFA-A

-

-
-

-
N

[} &, & rl
5 ¥ 1 F
S —  RIE—
Blanco Negro Autolimpiable Diseio integrado
BYCQ140E BYCQ140EB BYCQ140EGF BYCQ140EP
Panel 516,00 € 708,00 € 1.038,00 € 761,00 €
BRC7FA532F BRC7FA532FB BRC7FA532F BRC7FB532F
Mando 102,00 € 102,00 € 102,00 € 102,00 €
BRYQ140B (opcional) BRYQ140BB (opcional) BRYQ140B (opcional) BRYQ140C(opcional)
Sensor 148,00 € 148,00 € 148,00 € 148,00 €

[ Nota: para el funcionamiento del sensor es necesario el control multifuncién BRCIH52W/S/K.

[ Nota: para mas informacién sobre opcionales de control ver pagina 165.
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BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR / VRV /

YRY e

Industrial / Unidades de conductos presion disponible

|VRYIV' | VRV IV Cheres) VRV IVW'/ YRV IV S seres | ¥2Y IV Compact

<ivverter > (R-G10R

[ u/k T 00
solo 245 mm solo135 mm M fﬁf IEd 'LJ
dealto de fondo A -~
&Y =
) -
CINVERTER >
Maédulo purificacion
I FXSQ-A I (opcional)
UNIDADES DE CONDUCTOS FXSQ-A | FXSQ15A | FXSQ20A | FXSQ25A | FXSQ32A | FXSQ40A | FXSQ50A
Capacidad nominal Refrigeracion kwo M 2,2 2,8 3,6 45 56
P galfe accion 1,9 2,5 3,2 4 5 6,3
efrigeracion 90 20 920 96 151 154
Consumo Calefaccion W g 86 86 92 147 150
Dimensiones Unidad ALXAnxF.  mm 245 x 550 x 800 245 x 550 x 800 245 x 550 x 800 245 x 550 x 800 245 x 700 x 800 245 x 700 x 800
Peso Unidad k% 23,5 23, 23, 24 28,5 29
Presion sonora Alto dB(A) 29,5 30 30 31 35 35
Presion disponible (Caudal Alto)  Estandar/Alta Pa 30/150 30/150 30/150 30/150 30/150 30/150
Velocidades del ventilador n° 3 3 3 3 3 3
Refrigerante T R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ )

. . iquido mm 26,4 (1/4" 264 (1/4" 264 (1/4" 26,4 (1/4" 264 (1/4" 264 (1/4"
Conexiones de tuberia Gas mm 12,7 (1/2") 212,7 (1/2") 212,7 (1/2") 212,7 (1/2") 212,7 (1/2") 212,7 (1/2")
Precio Interior FXSQ15A FXSQ20A FXSQ25A FXSQ32A FXSQ40A FXSQ50A

TOTAL 1.658,00 € 1.747,00 € 1.777,00 € 1.826,00 € 1.904,00 € 1.969,00 €
UNIDADES DE CONDUCTOS | FXSQ63A | FXSQ80A | FXSQ100A | FXSQ125A | FXSQ140A

: : Refrigeracion 7,1 9 11,2 14 16
oy 1, 125 i 2

efrrigeracion
Consumo Calefaccion W 183 209 285 326 382
Dimensiones Unidad AlxAn.xF. mm 245 x 1.000 x 800 245 x 1.000 x 800 245 x 1.400 x 800 245 x 1.400 x 800 245 x 1.550 x 800
Peso Unidad ki 36,6 36, 47, 47, 51
Presion sonora Alto dB(A) 33 35 36 39 41
Presion disponible (Caudal Alto)  Estandar/Alta Pa 30/150 40/150 40/150 50/150 50/150
Velocidades del ventilador n° 3 3 3 3 3
Rellcaiane Liquid 5950/ 5955/ 5950/ 5955/ 5950/

: . iquido mm @9, ” 29, i 29, v 29, N 29, o
Conexiones de tuberia Gas mm @159 (5/8") 2 15,9 (5/8") ©15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 15,9 (5/8")

Precio Interior FXSQ63A FXSQ80A FXSQ100A FXSQ125A FXSQ140A
TOTAL 2.032,00 € 2.350,00 € 2.540,00 € 2.730,00 € 3.002,00 €

) Nota: consultar informacién sobre opcionales en pagina 109.

BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR / VRV /

VR

Indoor
by Daikin

Industrial / Unidades de conducto baja silueta

JYVRY V' VRV IV Ceies) VRV IVW' | VRV IV S _series |

MINI

;/Za?yw Compact

<ivverter > (R-G10R

ﬁ\i (Q*”\
e | | v

1

A

&

I FXDQ-A3 |
UNIDADES DE CONDUCTOS BAJA SILUETA (MEDIA PRESION) ‘ FXDQ15A3 ‘ FXDQ20A3 FXDQ25A3 FXDQ32A3 FXDQ40A3 FXDQ50A3 FXDQ63A3
B . Refrigeracion 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 71
Capacidad nominal Calefaccién kw 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Refrigeracién 71 71 71 71 78 929 110
S Calefaccién w 68 68 68 68 75 % 107
Dimensiones Unidad AlxAnxF.  mm 200 x 750 x 620 200 x 750 x 620 200 x 750 x 620 200 x 750 x 620 200 x 950 x 620 200 x 950 x 620 200 x 1.150 x 620
Peso Unidad kg 22,0 22,0 22,0 22,0 26,0 26,0 29,0
Nivel de presidn sonora Alto dB(A) 32 33 33 33 34 35 36
Bajo 27 27 27 27 28 29 30
. Alto Y 7,5 8,0 8,0 8,0 10,5 12,5 16,5
Caudal de aire Bajo G/ | 6,4 6,4 6,4 8,5 10,0 13,0
Presion disponible (Caudal Alto) = Estandar/Alta Pa 10/30 10/30 10/30 10/30 15/44 15/44 15/44
Velocidades del ventilador n° 3 3 3 3 3 3 3
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
. P Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8")
Consienesdevat oo mm 2127 (1/2")  0127(1/2")  ©12,7(1/2") 127(1/2") 0127(1/2") ©127(1/2") o159 (5/8")
Precio Interior FXDQ15A3 FXDQ20A3 FXDQ25A3 FXDQ32A3 FXDQ40A3 FXDQ50A3 FXDQ63A3
TOTAL 1.496,00€ 1.541,00€ 1.610,00€ 1.680,00€ 1.774,00€ 1.848,00€ 1.881,00€

[ Nota: consultar informacién sobre opcionales en pagina 109.
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BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR / VRV /

VRV | YRY IV | VRV IV Crenies/ VRYIVW'/ YRV IV S eres | ¥2Y IV Compact

Industrial / Unidades de conductos de alta presién

CINVERTER »

e | | m r

[R-410R

0,0
0

qu

FXMQ-P7

I
))&

CINVERTER >
I FXMQ-P7 1 I FXMQ-A |
UNIDADES DE CONDUCTOS (ALTA PRESION) ‘ FXMQ100P7 ‘ FXMQ125P7 ‘ FXMQ200A ‘ FXMQ250A
. . Refrigeracion 11,2 14,0 224 28,0
Capacidad nominal Calefaccion kW 125 16,0 25,0 31,5
Refrigeracion 176 241 620 720
Consumo Calefaccion w 164 229 620 720
Dimensiones Unidad AlXAnxF. mm 300 x 1.400 x 700 300 x 1.400 x 700 470x 1.143 x 1.572 470x 1.143x 1.572
Peso Unidad kg 54 54 105 115
L Alto 43 44 48 48
Presion sonora Bajo dB(A) 39 20 45 45
. Alto 3 32,0 39,0 62,0 74,0
Caudal de aire Bajo m3/min 23,0 28,0 410 52.2
Presion disponible (Caudal Alto)  Estandar/Alta Pa 100/200 100/200 50/250 50/250
Velocidades del ventilador ne 3 3 3 3
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A
. . Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Colens e liont @y mm 159 (5/8") 2159 (5/8") 19,1 (3/4") ©22,2(7/8")
Precios € Interior FXMQ100P7 FXMQ125P7 FXMQ200A FXMQ250A
TOTAL 2.947,00 € 3.260,00 € 5.394,00 € 6.164,00 €
[ Nota: consultar informacién sobre opcionales en pagina 109.
BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR / VRV /
MINI

i’??ﬁfngf/?f?ll’ | TEZTITV C ser/es/ ?%?IVW /?f?ﬂ’ S -series / ¥RV IV Com paCt

Industrial / Unidades de conductos suelo

iSolo 200

mm

de profundidad con
presién disponible!

<ivverter > (R-G10R

INVERTER (ﬁ

N
m \\j
S

I FXNQ-A 1
UNIDADES DE CONDUCTOS SUELO FXNQ-A FXNQ20A ‘ FXNQ25A FXNQ32A FXNQ40A FXNQ50A FXNQ63A
c ; Refrigeracion 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 71
Capacidad nominal Cal et tem kw 2,5 32 4,0 5,0 6,3 8,0
Refrigeracion 71 71 71 78 99 110
Consumo Calefaccién W es 68 68 75 % 107
Dimensiones Unidad AlxAnxF. mm 620 x 790 x 200 620 x 790 x 200 620 x 790 x 200 620 x 990 x 200 620 x 990 x 200 620 x 1.190 x 200
Peso Unidad kg 23,5 23,5 23,5 27,5 27,5 32,0
Caudal de aire Alto m¥/m 8,0 8,0 8,0 10,5 12,5 16,5
Bajo 6,4 6,4 6,4 85 10,0 13,0
Presion disponible (Caudal alto)  Estandar / Alta Pa 10/41 10/41 10/42 15/52 15/59 15/55
Velocidades del ventilador n° 3 3 3 3 3 3
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
. a Liquido mm  ©6,4(1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8")
Geneieneseaait Gas mm 2127 (1/2") 812,7 (1/2") 812,7 (1/2") 812,7 (1/2") 812,7 (1/2") 15,9 (5/8")
Precio Interior FXNQ20A FXNQ25A FXNQ32A FXNQ40A FXNQ50A FXNQ63A
TOTAL 1.923,00 € 1.990,00 € 2.026,00 € 2.062,00 € 2.096,00 € 2.184,00 €

[ Nota: consultar informacién sobre opcionales en pagina 109.
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BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR / VRV /

VRIS | YRV V' | VRV IV Creres) YRV IVW' | YRV IV S sories | V2V IV Compact

Industrial / Unidades de suelo y pared

<> (410N
Aadifciy i -

~ 0
- \\ B ./
I FXLQ-P | I FXAQ-A |
UNIDADES DE SUELO CON ENVOLVENTE | FXLQ20P | FXLQ25P | FXLQ32P | FXLQ40P | FXLQ50P | FXLQ63P
. . Refrigeracién 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7.1
Capacidad nominal Calefaccion kw 25 32 20 50 63 8.0
efrigeracion 49 49 20 920 110 110
Consumo Calefaccion w 49 49 90 90 110 110
Dimensiones Unidad AlxAnxF.  mm 600 x 1.000x 232 600x 1.000x232 600x1.140x232 600 1.140x232  600x 1.420x 232 600 x 1.420 x 232
eso Unidad kg 27 27 32 32 38 38
Velocidades del ventilador n° 2 2 2 2 2 2
Refrigerante LTI R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ ) R-41 O(A/ )

. . iquido mm 264 (1/4" 26,4 (1/4" 264 (1/4" 264 (1/4" 264 (1/4" 29,5 (3/8"
Conexiones de tuberia g5 mm ©12,7 (1/2") ©12,7 (1/2") 212,7 (1/2") 212,7 (1/2") ©12,7 (1/2") 2 15,9 (5/8")
Precio Interior FXLQ20P FXLQ25P FXLQ32P FXLQ40P FXLQ50P FXLQ63P

TOTAL 1.970,00 € 2.021,00 € 2.124,00 € 2.193,00 € 2.295,00 € 2.398,00 €
UNIDADES DE PARED | FXAQ15A | FXAQ20A | FXAQ25A | FXAQ32A | FXAQ40A | FXAQ50A | FXAQ63A
. . Refrigeracion 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7.1
Capacidad nominal Calefaccion kw7 25 32 20 50 63 80
efrigeracion 20 20 30 30 20 30 50
Consumo Calefaccién w 30 30 0 20 20 20 60
Dimensiones Unidad AlxAnxFE.  mm 290 x 795 x 266 290 x 795 x 266 290 x 795 x 266 290 x 795 x 266 290 x 1.050x 269 290 x 1.050x 269 290 x 1.050 x 269
Unidad kg 12,0 12,0 12,0 12,0 15,0 15,0 15,0
Veloadades del ventilador n° 2 2 2 2 2 2 2
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Conexiones de Liquido mm 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 264 (1/4") 264 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 29,5 (3/8")
tuberia Gas mm 12,7 (1/2") ©12,7 (1/2") 8 12,7 (1/2") 212,7 (1/2") 2127 (1/2") 8 12,7 (1/2") 8159 (5/8")
Precio Interior FXAQ15A FXAQ20A FXAQ25A FXAQ32A FXAQ40A FXAQ50A FXAQ63A
TOTAL 1.195,00 € 1.233,00 € 1.266,00 € 1.302,00 € 1.370,00 € 1.491,00 € 1.541,00 €
[ Nota: consultar informacién sobre opcionales en pagina 109.
BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR/VRV/
MINI
V;*?VZ?&%?’/%%?IV /?%?IVCsenes/§§§lv W /?f?ﬂ’ S -series / ¥R [V Compact
Industrial / Unidades de Cassette integrado
o <wverren> [RGTOR
Panel modular | | A @ . T A
||~ |2y @ ) E A
para techo
estandar N = A {}
I FXZQ-A 1
UNIDADES DE CASSETTE INTEGRADO | FXZQ15A | FXZQ20A | FXZQ25A | FXZQ32A | FXZQ40A | FXZQ50A
) . Refrigeracion 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Capacidad nominal Calefaccion kw 1.9 25 3,2 4,0 5,0 6,3
Refri erac|on 43 43 43 45 59 92
el Calefaccion w 36 36 36 38 53 86
Dimensiones Unidad AlxAnxF.  mm 260x575x575  260x575x575  260x575x575 260 x575x575  260x575x575 260 x 575 x 575
Peso Unidad kg 15,5 15,5 15,5 16,5 17,5 18,5
Modelo BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW
Panel decorativo Dimensiones Al.xAn.xF. mm 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620
Peso kg 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
- Alto 31,5 32,0 33,0 33,5 37,0 43,0
AEdlEnEoTEE Bajo AR g 25,5 25.5 26,0 280 33,0
Caudal de aire Alto m3/min 85 8,7 2 10 1.5 14,5
Bajo 6,5 6,5 6,5 7 8 10
Velocidades del ventilador n° 3 3 3 3 3 3
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

. . Liquido mm 26,4 (1/4") 86,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 86,4 (1/4")

Conexiones de tuberia e ¢ mm 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2")

Interior + Panel

FXZQ15A + BYFQ60CW FXZQ20A + BYFQ60CW FXZQ25A + BYFQ60CW FXZQ32A + BYFQ60CW  FXZQ40A + BYFQ60CW FXZQ50A + BYFQ60CW

DESGLOSE
TOTAL

1.561,00 € + 433,00 €
1.994,00 €

1.591,00 € + 433,00 €
2.024,00 €

1.778,00 € + 433,00 €
2.211,00 €

1.872,00 € + 433,00 €
2.305,00 €

Precio 1.487,00 € +433,00 €

1.920,00 €

1.533,00 € + 433,00 €
1.966,00 €

[ Nota: para el funcionamiento del sensor inteligente es necesario el control BRCIH52W/S/K.

BErOTZE
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BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR / VRV /

VRIS | YRV V' | VRV IV Creres) YRV IVW' | YRV IV S sories | V2V IV Compact

Industrial / Unidades Round Flow cassette

-
kv,

<ivverter > (R-G10R

» > B i

- ¢ =S
Ia |

S @"DJ

s <

U [|D |52 e ﬁ ()| &7
/ |57 | ] 20| B || )] 2
B -
O Panel autolimpiable
.& [ FXFO-B ]
UNIDADES ROUND FLOW CASSETTE | FXFQ20B | FXFQ25B | FXFQ32B | FXFQ40B | FXFQ50B
. . Refrigeracion 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Capacidad nominal 3 jefaccion kw 25 32 2.0 50 6.3
Consumo Refrigeracion / Calefaccion w 38/38 38/38 38/38 38/38 53/53
Dimensiones Unidad Al.xAn.xF. mm 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840
Peso Unidad kg 20 20 20 20 21
Modelo BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E
Panel decorativo Dimensiones AlLxAn.xF.  mm 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950
Peso kg 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Caudal de aire Alto / Bajo m°/min 12,5/9,0 13,0/9,0 12,5/9,0 14,0/9,0 15,5/10,0
Velocidades del ventilador ne 2 2 2 2 2

R-410

Refrigerante A R-410A R-410A R-410A R-410A
064(1/4")/0612,7(1/2") ¢64(1/4")/012,7(1/2") 06,4(1/4")/012,7(1/2") 064(1/4")/612,7(1/2") ©64(1/4")/012,7(1/2")

Conexiones de tuberia  Liquido / Gas mm
. Interior + Panel FXFQ20B + BYCQ140E FXFQ25B + BYCQ140E FXFQ32B + BYCQ140E FXFQ40B +BYCQ140E FXFQ50B + BYCQ140E
Precio DESGLOSE 1.461,00€+516,00€ 1.47500€+516,00€ 1.507,00€+516,00€ 1.698,00€+516,00€ 1.794,00 € + 516,00 €
TOTAL 1.977,00 € 1.991,00 € 2.023,00 € 2.214,00 € 2.310,00 €
UNIDADES ROUND FLOW CASSETTE | FXFQ63B | FXFQ80B | FXFQ100B | FXFQ125B
Capacidad nominal Refrigeracién / Calefaccion kW 7,1/8,0 9,0/10,0 11,2/12,5 14,0/ 16,0
Consumo Refrigeracion / Calefaccion W 61/61 92/92 115/115 186/ 186
Dimensiones Unida Al.xAn.xF. mm 204 x 840 x 840 246 x 840 x 840 246 x 840 x 840 288 x 840 x 840
Peso Unidad kg 21 24 24 26
Modelo BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E
Panel decorativo Dimensiones AlLxAnxF.  mm 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950
eso kg 5,5 5,5 5,5 5,5
Velocidades del ventilador n® 2 2 2 2

Refrigerante
Conexiones de tuberia

R-410A R-410A R-410A R-410A

-41 -41 -41
Liquido / Gas mm 09,5(3/8") /2159 (5/8") ©9,5(3/8")/2159(5/8") ©9,5(3/8")/0159(5/8") ©9,5(3/8")/0159(5/8")

) Interior + Panel FXFQ63B + BYCQ140E FXFQ80B + BYCQ140E FXFQ100B + BYCQ140E FXFQ125B + BYCQ140E
Precio DESGLOSE 1.989,00€+516,00€ 2.211,00€+516,00€  2.662,00€+516,00€  2.904,00 € + 516,00 €
TOTAL 2.505,00 € 2.727,00 € 3.178,00 € 3.420,00 €

[ Nota: consultar informacién sobre los precios de los controles opcionales y panel autolimpiable opcional en pagina 109.

BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR / VRV /

MINI

VRY oo | YRV IV VRV IV Creres) VRV IVW'/ VAV IV S seres /| VRV [V Compact

Industrial / Unidades de cassette vista

<ivverter > (R-G10R

VRV R-410A

,ﬁ_‘} AENEIE
| IR A
| 3% W) c/
: L |
I FXUQ-A |
UNIDADES DE CASSETTE VISTA | FXUQ71A | FXUQ100A
: : Refrigeracion 8,0 11,2
Capacidad nominal Calefaccion kw 90 125
Refrigeracion 90 200
Consumo Calefaccion w 73 179
Dimensiones Unidad AlxAn.xF. mm 198 x 950 x 950 198 x 950 x 950
Peso Unidad kg 26,0 27,0
L. Alto 40 47
Presion sonora Bajo dB(A) 36 20
. Alto s 22,5 31
Caudal de aire Bajo m3/min 16 Y
Velocidades del ventilador n° 3 3
Refrigerante R-410A R-410A
. . Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Conexiones de tuberia Gas mm 15,9 (5/8") 6159 (5/8")
. Interior FXUQ71A FXUQ100A
Precio TOTAL 1.846,00 € 2.279,00 €

[ Nota: consultar informacién sobre opcionales en pagina 109.
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BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR / VRV /

VRY I | YRY IV | YR IV Creies) VRY VW' YRV IV S eries | ¥2Y [V Compact

Industrial / Unidades de cassette 2 vias

<ivverter > (R-G10R

I FXCQ-A | I FXKQ-A | I FXHQ-A |
UNIDADES DE CASSETTE 2 VIAS ‘ FXCQ20A ‘ FXCQ25A ‘ FXCQ32A
Capacidad nominal (R:§|f£' a%rcaiglr?n kW %g %’g 4318
Refrigeracion 3 39 39
—
Dimensionesy peso  piidiGio oo ALXAnxF.  mm 360 x 1.070 x 700 360 x 1.070 x 700 360 x 1.070 x 700
con panel decorativo Peso kg 29,0 29,0 29,0
Presion sonora é;tjg dB(A) 35’8 gg’g ggg
Caudal de aire éLtJ(()) m3/min ;% 2310’5 ;3105
Velocidades del ventilador ne 2 2 2
Refrigerante T R- 21 (A/ ) Rg i R- é” (A/ )
. . iquido mm 26,4 (1/4" 26,4 (1/4" 26,4 (1/4"
Conexiones de tuberia Gas i 6127 (1/2") 2127 (1/2") 6127 (1/2")
. Interior + Panel FXCQ20A + BYBCQ40H FXCQ25A + BYBCQ40H FXCQ32A + BYBCQ40H
Precio DESGLOSE 1.764,00 € + 556,00 € 1.867,00 € + 556,00 € 1.936,00 € + 556,00 €
| TOTAL 2.320,00 € 2.423,00 € 2.492,00 €
UNIDADES DE CASSETTE 2 VIAS ‘ FXCQ40A FXCQ50A ‘ FXCQ63A
Capacidad nominal ESE' a%?ilglr?n kw ég gg 57;8
Refrigeracion 47 59 63
consumo E/Ialg aICCién " géBCQ4OH gEY)BCQG?;H ggBCQG3H
Dimensionesy peso i ilGi oo ALXAnxF. mm 360 x 1.070 x 700 360 x 1.285 x 700 360 x 1.285 x 700
con panel decorativo Kftso kg %2’8 3?7’,8 gg'g
a (0} N ’
Presion sonora Bajo dB(A) 310 310 32'0
Caudal de aire é;tjo m3/min é25 }8'2 }16'(5)
Velocidades del ventilador ne 2 2 2
Refrigerante T R- 410( ) R- 410(A/ ) R-410 ( ]
. . iquido mm 264 (1/4" 264 (1/4" ¢9,5 3/8"
Conexiones de tuberia Crbs o 612.7 (1/2") ©12.7 (1/2") 6159 (5/8")
. Interior + Panel FXCQ40A + BYBCQ40H FXCQ50A + BYBCQ63H FXCQ63A + BYBCQ63H
Precio DESGLOSE 2.152,00 € + 556,00 € 2.240,00 € + 638,00 € 2.359,00 € + 638,00 €
| TOTAL 2.708,00 € 2.878,00 € 2.997,00 €
UNIDADES DE CASSETTE ANGULAR | FXKQ20A | FXKQ25A | FXKQ32A | FXKQ40A | FXKQ50A | FXKQ63A
. . Refrigeracion 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7.1
Capacidad nominal 3 jefaccion kw 25 32 2.0 5.0 6.3 8.0
Consumo Refrigeracion w 24 24 33 38 55 118
Dimensiones Unida AlxAnxF. mm 200x840x470 200x840x470 200x840x470 200x 1240x470 200x 1240x470 200 x 1240 x 470
Peso Unidad kg 17 17 18 23 23 23
Panel decorativo Modelo BYK32G BYK32G BYK32G BYK63G BYK63G BYK63G
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 80 x 950 x 550 80 x 950 x 550 80 x 950 x 550 80x 1350x550 80x1350x550 80x1350x550
Alto 36 37 38 40 42 5
Presidn sonora Medio dB(A) 33 34 35 37 40 53
Bajo 30 31 32 34 37 50
Alto 7.1 8,5 12,9 15,5 21,5
Caudal de aire Medio m3/min 6 0 6,0 7,3 11,0 13,2 17,0
Bajo 5,0 5,0 9,0 9,1 11,0 14,1
Velocidades del ventilador ne 3 3 3 3 3 3
Refrigerante AT R- g Gsan R- gH (A/ R-4 ( /2 R—g‘l O(A/ ) R—gﬂ O(A/ ) R—;H 0(%/8 )
: . iquido mm 26,4 (1/4" 26,4 (1/4" 26 S, 1/4" 26,4 (1/4" 26,4 (1/4" 29,5 "
Conexiones de tuberfa ¢ mm 012,7 (1/2") 2 12,7 (1/2") 212,7 (1/2") 212,7 (1/2") 212,7 (1/2") 2 15,9 (5/8")
. ‘ Interior + Panel FXKQ20A + BYK32G FXKQ25A + BYK32G FXKQ32A + BYK32G FXKQ40A + BYK63G FXKQ50A + BYK63G FXKQ63A + BYK63G
Precio DESGLOSE 2.065,00€+330,00€ 2.170,00€ +330,00€ 2.18500€+330,00€ 2.221,00€+371,00€ 2387,00€+371,00€ 2.513,00€+371,00€
| TOTAL 2.395,00 € 2.500,00 € 2.515,00 € 2.592,00 € 2.758,00 € 2.884,00 €
UNIDADES HORIZONTALES DETECHO ‘ FXHQ32A ‘ FXHQ63A ‘ FXHQ100A
Capacidad nominal  efigeracon w3 > I
Refrigeracion 107 111 237
Consumo Calefaccion W 107 111 237
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 235 x 960 x 690 235 x 1.270 x 690 235 x 1.590 x 690
Peso Unidad kg 24,0 33, 39,
Presion sonora é;tjg dB(A) 316 3‘7‘ 34
Caudal de aire /B\Ltjg m3/min }g %2 %gs
Velocidades del ventilador ne 2 3 3
ORI Liquid 6 o 1/4" 0 955/8" 5950/
: . iquido mm 26, o 29, N 29, X
Conexiones de tuberia ' G5 mm 2127 (1/2") 159 (5/8") 2159 (5/8")
Precio Interior FXHQ32A FXHQ63A FXHQ100A
| TOTAL 2.286,00 € 2.792,00 € 3.404,00 €

[ Nota: consultar informacién sobre opcionales en pagina 109.
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OPCIONALES UNIDADES INTERIORES VRV R-410A

Precios de controles y opcionales de las unidades VRV

UNIDADES DE CONDUCTOS FXSQ-A

Control Wifi + Control via web / PC

ES.DKNWSERVER 2" ' 226,00 €
BRCTHS2W/S/K  Svollisdola porcablo) 215,00€
BRC4C65 Control remoto (por infrarrojos) 331,00 €
ES.DKNIAQXS Médulo de purificacion FXSQ15-32A 826,00 €
ES.DKNIAQS Maodulo de purificacion FXSQ40-50A 848,00 €
ES.DKNIAQM Maodulo de purificacion FXSQ63-80A 986,00 €
ES.DKNIAQL Mddulo de purificacion FXSQ100-125A 1.118,00 €
ES.DKNIAQXL Maodulo de purificacion FXSQ140A 1.141,00 €

[3 Nota: mas informacion del médulo de purificacién en pagina 5.

UNIDADES DE CONDUCTOS BAJA SILUETA FXDQ-A3

Control Wifi + Control via web / PC

ES.DKNWSERVER (>0 ' 226,00 €
Control Madoka (por cable)

BRCTH52W/S/K Opcional. Ver modelos pag. 160 215,00€

BRC4C62 Control remoto (por infrarrojos) 331,00 €

UNIDADES DE CASSETTE INTEGRADO FXZQ-A

Control Wifi + Control via web / PC

ES.DKNWSERVER (opcional). 226,00 €
Control Madoka (por cable)

BRCTH52W/S/K Opcional. Ver modelos pag. 160 215,00 €

BRC7F530W Control remoto (por infrarrojos) 220,00 €

BRYQ60AW Sensor de presencia y temperatura 148,00 €

(opcional)

Nota: para el funcionamiento del sensor inteligente es necesario el control BRCIH52W/S/K

UNIDADES ROUND FLOW CASSETTE FXFQ-B

Control Wifi + Control via web / PC

ES.DKNWSERVER (opcional). 226,00 €
g:E:;iﬁg‘g’B + UV Streamer (opcional) 1.102,00 €
Filtro alta eficiencia (1 unidad)
BAF552AA160 (opcional) 81,00 €
Filtro alta eficiencia (5 unidades)
Filtro alta eficiencia (10 unidades)
BAF552AA160-10 (opcional) 639,00 €
Control Madoka (por cable)
BRCTH52W/S/K Opcional. Ver modelos pag. 160 215,00 €
BRC7F532F Control remoto (por infrarrojos) 211,00 €

UNIDADES DE CONDUCTOS ALTA PRESION FXMQ-P7/A

[ Nota: filtro UV Streamer compatible sélo con panel BYCQI4OE.
@ Nota: filtro Alta Eficiencia compatible con paneles BYCQI40E y BYCQ140EB.

Control Wifi + Control via web / PC

ES.DKNWSERVER (opcional). 226,00 €
Control Madoka (por cable)

BRCTH52W/S/K Opcional. Ver modelos pag. 160 215,00€

BRC4C65 Control remoto (por infrarrojos) 331,00 €

UNIDADES CONDUCTOS-SUELO FXNQ-A

Control Wifi + Control via web / PC

ES.DKNWSERVER (opcional). 226,00 €
Control Madoka (por cable)

BRCTH52W/S/K Opcional. Ver modelos pag. 160 215,00 €

BRC4C65 Control remoto (por infrarrojos) 331,00 €

UNIDADES DE SUELO Y PARED FXLQ-P Y FXAQ-A

Control Wifi + Control via web / PC

ES.DKNWSERVER (opcional). 226,00 €
Control Madoka (por cable)

BRCTH52W/S/K Opcional. Ver modelos pag. 160 215,00 €

BRC7EA628 Control remoto (por infrarrojos). 220,00 €

Para FXAQ-A

UNIDADES DE CASSETTE VISTA FXUQ-A

Control Wifi + Control via web / PC

ES.DKNWSERVER (opcional). 226,00 €
Control Madoka (por cable)

BRCTH52W/S/K Opcional. Ver modelos péag. 160 215,00 €

BRC7C58 Control remoto (por infrarrojos) 220,00 €

UNIDADES DE CASSETTE 2 ViAS FXCQ-A / FXKQ-A / FXHQ-A

Control Wifi + Control via web / PC

O Paneles decorativos opcionales Round Flow Cassette FXFQ-B

_ “ -

Blanco Negro
BYCQ140E BYCQ140EB
Panel 516,00 € 708,00 €
BRC7FA532F BRC7FA532FB
Mando 102,00 € 102,00 €
BRYQ140B (opcional) BRYQ140BB (opcional)
Sensor 148,00 € 148,00 €

[ Nota: para el funcionamiento del sensor es necesario el control multifuncién BRCIH52W/S/K.

[ Nota: para mas informacién sobre opcionales de control ver pagina 165.

ES.DKNWSERVER (opcional). 226,00 €
Control Madoka (por cable)
BRCTH52W/S/K Opcional. Ver modelos pag. 160 215,00 €
BRC7C52 Control remoto (por infrarrojos) 331,00 €
BRC4C61 g;)rr;tgi&%moto (por infrarrojos). 331,00 €
BRC7GA53-9 g;)rgtécg}jgmoto (por infrarrojos). 220,00 €
o S o AN
4 A 1l.
% (1 d
1 4 F
_ — _ —

Autolimpiable Diseio integrado

BYCQ140EGF BYCQ140EP
1.038,00 € 761,00 €
BRC7FA532F BRC7FB532F
102,00 € 102,00 €
BRYQ140B (opcional) BRYQ140C(opcional)
148,00 € 148,00 €

BErOTZE
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PRODUCCION DE AGUA CALIENTE-FRIA / VRV / CINVERTER >

Unidad interior para producciéon de agua caliente a baja temperaturay fria

I HXY-A8 |

O Caracteristicas

1) Calefaccién/refrigeracién de espacios de
alta eficiencia.

2) Se puede utilizar en una amplia variedad
de aplicaciones como calefaccion por suelo
radiante, unidades de tratamiento de aire,
radiadores de baja temperatura...

5) Ahorra tiempo en el disefio e
instalacion del sistema, puesto que todos
los componentes estan totalmente
integrados con control directo sobre la
temperatura del agua de salida.

6) Ahorra espacio gracias al disefio de

montaje en pared.
3) Rango de temperatura del agua de salida
de 5 a 45°C; sin resistencia eléctrica. 7) No es necesaria una conexion de gas

ni un depdsito de gasoil.

4) Rango de funcionamiento amplio
para produccion de agua caliente, con
temperaturas exteriores de entre -20 a +15°C.

SUELO RADIANTE / REFRESCANTE

UNIDAD INTERIOR (HIDROBOX) ‘ HXYO080AS8 HXY125A8
Capacidad refrigeracion kW 8,00 12,50
Capacidad calefaccion kW 9,00 14,00
Refrigerante R-410A R-410A
Alto mm 890 890
Dimensiones Ancho mm 480 480
Fondo mm 344 344
Peso kg 44,0 44,0
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V
UNIDADES TOTAL
HIDROBOX HXYO80AS8 3.033,00 €
HXY125A8 3.742,00 €
- == Tuberia de liquido

= Aspiracion (gas)

=== Tuberia agua caliente / fria

Interior VRV Round Flow

Rango de funcionamiento de | :
temperatura de salida de agua F I
20°CBS 45°CBH g
Interior VRV Suelo
tt .

HXY-A8

33

5°CBS 25°CBH

Rango de funcionamiento de
temperatura ambiente exterior

43°CBS 24°CBH

! i )

HXY-A8

13

10°CBS -20°CBH

Unidad exterior 5°C~45°C
RYYQ-U /RXYQ-U x B

RWEYQ-T9

Suelo
radiante / refrescante

* No valido para ACS
Hidrobox LT

- BerorzZE



PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) / VRV /

YRY IV’

Unidades interiores para produccion de agua caliente a baja y alta
temperatura con recuperacion de calor (Recuperacion de Calor)

R-410A

I HXHD125-200A8 1

Hasta 80°C

solo con

;Como funciona?. 2 etapas frigorificas refrigerante

o Unidad exterior evaporadora:
Intercambio de energia del

aire - al circuito refrigerante R-410A P
-~ " Riza
o Intercambiador de placas intermedio: 7_6 7 . oa
. . _ Segundo escalén de
Transferencia de energia R410A - R134a | == 7/.‘ temperatura de condensacion

/

. . . : ‘L Temperatura intermedia

o Unidad |nt.er|or condgnsadora. / > de condensacion
Intercambio de energia R134a - agua, ' . "R-410A

permitiendo temperaturas de hasta 80°C

Produccion de ACS y calefaccion:
maximo ahorro mediante la recuperacién de calor

UNIDAD INTERIOR (HIDROBOX) ‘ HXHD125A8 | HXHD200A8 30.000 KWh ( Demanda Frio
Potencia calefaccion kW 14,00 224
" g D da Cal

Refrigerante R-134a/R-410A  R-134a/R-410A 25.000 kWh € Demanda Calor

Alto mm 705 705 ( Demanda ACS
Dimensiones Ancho mm 600 600 20.000 kWh

Fondo mm 695 695
Peso kg 920 147,0 15.000 kWh

., . nivel (2) 43 46
Presion sonora nivel el ) dB(A) 38 45 10.000 kWh : : : : : : : : : : “ :
AllmentaC|on electrlca | /220V |” /380V 5.000 kWh lecuperacion Recuperacion Recuperacion Recuperacién Recuperacion  Recuperacién Recuperacién ] Recuperacion, Recuperacion Recuperacion , Recuperacién, Recuperaciot
TP 0 kWh v F_r F_ [ Eow
PREC'O Unldad interior HXHD125A8 HXHD200A8 ENE FEB MAR HES ABR MAY JUN JuL AGO SEP oCcT H NoOVv DIC
TOTAL 5.384,00€ 6.478,00 €

PRODUCCION ACS

Rango de funcionamiento de
temperatura ambiente exterior

20°CBS 43°CBS

L N )

REYQ-U

38

-20°CBS -20°CBS

Rango de funcionamiento de
temperatura de salida de agua

80°C 75°C
HXHD125A8
25°C 45°C

Recuperacion Calefacciony A

parcial

— Tuberia de liquido Unidad interior

= Tuberia de gas - \
=== TUberia de aspiracion (gas) Y A

-~
= Agua caliente 4

=== Tuberia agua caliente / fria Caja multiple
Hidrobox LT

Depdsito ACS

45

Hidrobox HT
(HXHD125A)

|\
Unidad exterior VRV (REYQ-U) ™
Recuperacion de calor

[) Nota: para produccién de ACS con depdsito externa as narasarin la instalacidn de una sonda (5002145).

EROTZK

recuperacion 100%

A=

Recuperacion
parcial

CS gratuita gracias a la

Fan Coil
-"E 5°C~45°C 222 b ]
—— l _— \ 3
Caja individual ‘ N 'g
Suelo [}
. -
radiante / refrescante g
Panel solar Daikin o
3
o
(]
) 0
Agua Caliente o
Sanitaria g

eliellues a1uslijed enby 6 uoldeZIIeWI|D 81URIOS J0|BD

Radiador
°c~.80°C NREREREI
|
35°C L

Suelo radiante

m

VRV R-410A



BOMBA DE CALOR / VRV / pr
B Y

DAIKIN

Indoor
by Daikin

Industrial / Unidades exteriores Z7&

Consulta nuestras
soluciones de
mantenimiento y
monitorizaciéon en
la pagina 188

CINVERTER »

Médulo intercambiador de calor
I RDXYQ5-8T8 |

Maédulo de compresion
I RKXYQ5-8T8 |

CONJUNTO VRV INDOOR SB.RKXYQ5T8 ‘ SB.RKXYQST

Capacidad cv

5 8
Capacidad de refrigeracion EFI/100%/130% KW 14/14/14,8 21,4/22,5/23,7

Capacidad de calefaccion 14/16/16,1 21,4/25/26,7
EER/COP EFI 3,2/3,68 2,8/3,6

Numero maximo de unidades interiores conectables 10 17

[ndice de conexién interior Min./ Nom. / Max. 62,5/125/162,5 100 /200 /260
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/ PCA 2,0/4,20/2.087,5 4,0/8,35/2.087,5
MODULO INTERCAMBIADOR DE CALOR ‘ RDXYQ5T8 ‘ RDXYQS8T
Dimensiones Altura x Anchura x Profundidad mm 397 x 1.456 x 1.044 397 x 1.456 x 1.044
Peso kg 97 103

Tamano boca de retorno mm

Tamano de impulsién mm 1.200 x 300 1.200 x 300

ESP Min. / Nom. / Max. Pa 30/60/150 30/60/150
Caudal de aire m*/min 55 100

Nivel de presion sonora dBA 47 54

Tubo de descarga D.E. mm 32 32

Alimentacién eléctrica Fase / Frecuencia / Tensién 1~/50Hz/220-240V 1~/50Hz/220-240V

MODULO DEL COMPRESOR | RKXYQ5T8 | RKXYQST
Dimensiones Altura x Anchura x Profundidad mm 701 x 600 x 550 701 x 760 x 554
Peso kg 77 105 Unidad
Carga de refrigerante kg 2,0 4,0 o) iy (©
Nivel de presién sonora dBA 47 48 0 9
Alimentacién eléctrica Fase / Frecuencia / Tension 3~/50 Hz/380-415V 3~/50 Hz/380-415V g p— — (3§
3 (7]
, 3| [«2m PETEN L
CONEXIONES DE TUBERIA ‘ SB.RKXYQ5T8 ‘ SB.RKXYQS8T 1.5m
Liquido D.E. mm 12,7 (1/2") 12,7 (1/2")
Gas D.E. mm 19,1 (3/4") 22,2 (7/8") Medicién
Conexiones de tuberia entre Longitud maxima m 30 30 . .
el modulo del compresor (CM)  piferencia de altura max m Y de! spnldo
y el médulo intercambiador de ¢y por debajo del HM m 10 10 emitido por
calor (HM) Micréfono| lacarcasa
Diferencia de altura max - 10 10
CM por encima del HM
Liquido D.E. mm 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")
Gas D.E. mm 15,9 (5/8") 19,1 (3/4") () Notas
Longitud de tuberia total max
c . de tuberi " (incl. tuberia al HM) m 140 300 1. Condiciones de ?campo libre.
onexiones de tuberia entre L A ax. a la ulti | 7 ival 7 ival 2. Condiciones de funcionamiento nominal.
el médulo del compresor (CM) D?fg?ét:gangixa?tuiau:;g(a v m 0 (90 equivalente) 0 (90 equivalente) 3. dBA= Nivel de presién sonora ponderado A
y las unidades interiores (IU) CM por debajo de las 1U m 30 30 (escala de A de acuerdo en EC).
Bifaienda ol sl M 4. Presmnlac_ustma dg !'eferenqAa 0 dB =20 pPa.
CM por encima de las 1U m 30 30 5. CPaatrZIg\zs;gcf?];?;aaon, remitirse al
Diferencia de altura max - IU - IU m 15 15 9 i
NOTA

Las capacidades de refrigeracion se basan
en: temperatura interior: 27° CBS, 19° CBH
temperatura exterior: 35° CBS; tuberia
refrigerante equivalente: 7,5m; diferencia de
nivel: Om.

Las capacidades de calefaccion se basan en:
temperatura interior: 20° CBS; temperatura
exterior: 7° CB S, 6° CBH; tuberia refrigerante
equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: Om.

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una cdmara semi-anecoica.

12 @ EROTZA



O Caracteristicas VRV IV Indoor

1) Configuracion en 2 mddulos: permite mayor
flexibilidad en la instalacién, ajustandose a las
caracteristicas arquitecténicas. Reduccion de pesos.

2) Intercambiador de calor en formadeVy
ventiladores Inverter: altos valores de eficiencia
gracias a la gran superficie de intercambio

3) Mantenimiento sencillo: buena accesibilidad de
los componentes. Ademas, las reducidas dimensiones
maximizan el uso del espacio.

4) ESP ajustable desde 30 hasta 150Pa:
adaptabilidad a un rango amplio de configuraciones
de conductos gracias al ventilador Inverter.

5) Amplio rango de unidades interiores
compatibles (VRV, Cortinas de aire y climatizadores
de expansion directa): hasta 17 unidades interiores
conectables con simultaneidades del 130%.

O Caracteristicas intercambiador de calor

Atendiendo a razones de espacio y flexibilidad, con
una altura de tan solo 397 mm, el intercambiador
de calor en forma de V se ajusta perfectamente a
las dimensiones de un falso techo estandar.

1) Maxima superficie de condensacion:
aumenta la eficiencia energética.

2) Altos valores de ESP (presion disponible para
instalacion de conducto): Incorpora la tecnologia
Inverter que modula la frecuencia del ventilador
para variar la presion disponible (30-150 Pa).

3) Ventiladores Plug Fan con aspas convexas que
reducen las pérdidas por friccion.

4) Caudal nominal reducido para cumplir con la
legislacion vigente.

5) Sistema VRT: Ajuste continuo de la temperatura
de evaporacion de acuerdo con la capacidad
requerida y las condiciones climaticas exteriores.

O Configuracion del sistema

1) Intercambiador de calor remoto
RDXYQ-TV1B: intercambiador de calor
compacto con ventiladores centrifugos. Presiéon
disponible desde 30 hasta 150Pa. Altura 397 mm.

2) Médulo de compresion RKXYQ-T8:

disefio compacto para ubicar en almacén, cuarto
técnico o back office. Con una presién sonora de
47dBA.

3) Unidades interiores: compatible con todas
las unidades interiores de VRV, cortinas de aire
y climatizadores de expansién directa.

O Caracteristicas modulo de compresion

En cuanto al médulo de compresion, sus reducidas
dimensiones permiten su instalacién en cualquier cuarto
técnico, almacén, archivo... En su interior se encuentra el
compresor Scroll, separador de aceite, valvula de 4 vias,
sensores de alta y baja presion, etc. Ademas, el cuadro
de conexiones es abatible, posibilitando un acceso
rapido y sencillo para un correcto mantenimiento.

A Unidad
intercambiador de calor

Max. 70 m

Max.30 m

Unidades interiores VRV

Climatizadores

Cortinas de aire

Unidad compresor

INTERCAMBIADOR |MODULO

DE CALOR COMPRESOR TOTAL
RDXYQ5T8 RKXYQ5T8

SB.RKXYQ5TS 11.659,00 €
4.943,00 € 6.716,00 €
RDXYQS8T RKXYQS8T

SB.RKXYQST 15.488,00 €
6.519,00 € 8.969,00 €

[ Nota: para mas informacion sobre las ventajas del programa LOOP de Daikin consultar Tarifa Abril 2024.

BEROTZE
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BOMBA DE CALOR /VRV/ pr

DAIKIN

. . . MINI
Industrial / Unidades exteriores 278317 [V S _series CINVERTER > = v/%.\y/
LLAL_ | % Variable ~
R-A10A] | ) e

Como calcular la cantidad adicional de refrigerante que se debe anadir:
Cantidad adicional de refrigerante que se debe anadir R (kg). El valor de
R debera redondearse en unidades de 0,1 kg.

Longitud total (en Longitud total (en Longitud total (en Consu Ita n ueSt ras
metros) del tamafio de metros) del tamafio de metros) del tamario de .
R= ( \attubena c;e liquido ) X012+ ( \attubena c;e liquido ) x 0,059+ ( Iattub)er\'a dte liquido ) x0,022 SOI uciones de
con @127 con 29,5 con 6,4 o .
mantenimiento y
monitorizacién en

Ejemplo de derivacion de refrigerante mediante una junta y un colector Refnet

209530m  d:095x13m  g:e64x10m 0 64x10m la pa'g"'\a 188
b:@9,5x10m e:06,4x10m h: @ 6,4x20m k: @ 6,4x9m
c: 2 9,5x10m 12 6,4x10m i:@9,5x10m

S

R=[73 x 0,054] + [69 x 0,022] = 5,46 = 5,5 kg

I RXYSQ-TVO/TYT |

UNIDADES EXTERIORES MINI-VRV IV |RXYSQ4TV9  |RXYSQ5TV9  |RXYSQ6TVO  |RXYSQ8TY1  |RXYSQ1OTY1 |RXYSQ12TY1
. . Refrigeracion . 12,1 14,0 15,5 224 28,0 33,5
Capacidad nominal ol gt Nominal kw 121 140 155 224 280 335
Refrigeracion . 3,03 3,73 4,56 6,12 8,24 10,2
Consumo Calefaccién Nominal | kW 268 327 397 5.20 6,60 8,19
SEER Refrigeraciéon 7,0 6,8 7,0 6,3 6,3 6,5
SCOP Calefacciéon 4.4 4,6 49 4,2 4,1 43
ns,c (%) Refrigeraciéon 2789 270,1 278,0 2473 2474 256,5
ns,h (%) Calefaccion 171,6 182,9 192,8 165,8 162,4 169,6
N° max. de unid. interiores conectables n° 8 10 12 17 21 26
Indice de capacidad min./méx. de unid. interiores conectables 50/130 62,5/162,5 70/182 100 /260 125/325 150/390
Alimentacion eléctrica " 1/220V 1/220V 1/220V I1/380V-415V  1lI/380V-415V I/ 380V -415V
Conexiones Liquido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5(3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 12,7 (1/2")
Gas mm 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") 222,2(7/8") 254 (1"
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 36/75/20875 36/75/20875 36/75/20875 55/94/20875 7/146/20875 8/16,7/2.087,5
Ne hilos de interconexién 24T 24T 24T 3+T 34T 34T
Caudal de aire Refrigeracion Nominal m3/min 106 106 106 140 182 182
Tipo SWING SWING SWING SCROLL SCROLL SCROLL
Compresor Cantidad 1 1 1 1 1 1
Etapas de capacidad 31 31 31 31 31 31
Alto mm 1.345 1.345 1.345 1.430 1.615 1.615
Dimensiones Ancho mm 900 900 900 940 940 940
Fondo mm 320 320 320 320 460 460
Peso kg 104 104 104 144 175 180
Presion sonora Refrigeraciéon (A) dBA 50 51 51 55 55 57
PRECIO I 7.089,00 € 7.425,00 € 8.114,00 € 12.165,00 € 13.654,00€ 16.018,00€
Nota: disponible version trifasica (111 / 380V) RXYSQ4TY9, RXYSQ5TY9 y RXYSQ6ETY9 sin incremento de precio. Consultar disponibilidad.
|RXYSQ4TV9  |RXYSQ5TV9  |RXYSQ6TVO  |RXYSQ8TY1  |RXYSQIOTY1 |RXYSQ12TY1
Longitud total (m) 300 300 300 300 300 300
Longitud maxima exterior-interior (L) (real/equivalente) 120 (150) 120 (150) 120 (150) 100 (130) 120 (150) 120 (150)
Diferencia de nivel maxima (H) 50* 50* 50* 50* 50* 50*
Diferencia de nivel maxima entre interiores (h) 15 15 15 15 15 15

* Si la unidad exterior se encuentra en una posicion inferior a las unidades interiores, la diferencia de nivel maxima es 40m.

DERIVACION / COLECTOR REFNET
Precio
KHRQ22M20T (derivacién) 184,00 €
KHRQ22M29H 364,00 €
g
= = HA
: p
m n y
H2
"8]
.
NOTA | :
46°CBS 15,5°CBH Las capacidades de refrigeracién se basan o ——— Distancia maxima exterior-interior

en: temperatura interior: 27° CBS, 19° CBH mas alejada 150 m.

temperatura exterior: 35° CBS; tuberia
refrigerante equivalente: 7,5m; diferencia de
nivel: Om.

<& <&

5 A 2= |]

m
>

1 |

RXYSQ -T Las capacidades de calefaccion se basan en:

l temperatura interior: 20° CBS; temperatura

exterior: 7° CB S, 6° CBH; tuberia refrigerante
equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: Om.
o o La medicion del nivel sonoro se realiza en
-5°CBS -20°CBH una camara semi-anecoica.

@

Diferencia de nivel
maxima 50 m
—
«
3
Diferencia maxima
entre interiores

() Nota: para mas informacién sobre las ventajas del programa LOOP de Daikincansiiltar Tarifa Ahril 2024
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BOMBA DE CALOR / VRV /

MINI

Industrial / Unidades exteriores VR¥ IV Com pact

I RXYSCQ4-6TV1 |

[R-410A]

CINVERTER
g | [*I R

UNIDADES EXTERIORES VRV IV COMPACT ‘ RXYSCQA4TV1 ‘ RXYSCQ5TV1 ‘ RXYSCQ6TV1
. . Refrigeracién : 12,1 14,0 15,5
Capacidad nominal Gl e Nominal kw 121 14.0 155
Refrigeracion . 343 4,26 574
Consumo Calefaccion Nominal | kW 2,82 3,43 418
SEER Refrigeracion 8,1 7,7 7.1
SCOP Calefacciéon 4.6 4,7 4,7
ns,c (%) Refrigeracion 322,8 3034 281,3
ns,h (%) Calefaccion 182,3 185,1 186,0
N° max. de unid. interiores conectables n° 8 10 12
Indice de capacidad min./max. de unid. interiores conectables 50/130 62,5/162,5 70,0/182
Alimentacion eléctrica Vv 1/220V 1/220V 1/220V
. Liquido mm 99,5 (3/8") 29,5 (3/8") 29,5 (3/8")
Conexiones Gas mm 2 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8”) 2 19,1 (3/4")
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 3,7/7,7/2.087,5 3,7/7,7/2.087,5 3,7/7,7/2.087,5
Ne hilos de interconexién 24T 24T 2+T
Caudal de aire Refrigeracion Nominal m3/min 91 91 91
Tipo SWING SWING SWING
Compresor Cantidad 1 1 1
Etapas de capacidad 33 33 33
Alto mm 823 823 823
Dimensiones Ancho mm 940 940 940
Fondo mm 460 460 460
Peso kg 89 89 89
Presion sonora Refrigeracion (A) dBA 51 52 53
PRECIO |6.735,00 € 7.054,00 € 7.708,00 €
| RXYSCQ4TV1 | RXYSCQ5TV1 | RXYSCQ6TV1
Longitud total (m) 300 m 300 m 300 m
Longitud maxima exterior-interior (L) (real/equivalente) 70/(90) m 70/ (90) m 70/(90) m
Diferencia de nivel maxima (H) 30m 30m 30m
Diferencia de nivel maxima entre interiores (h) 15m 15m 15m

O MINI VRV IV-S COMPACT (RXYSCQ-T)

Con el propdsito de superar los retos de estética
y normativa vigente, la nueva serie Compact es la
solucién ideal debido a su impacto visual minimo
y nivel sonoro reducido. Esta nueva gama
dispone de capacidades de 4 CV,5 CVy 6 CV que
son un 159% mas ligeras y un 39% mds bajas que
las equivalentes de la gama Mini VRV IV Standard.

NOTA
46°CBS 15,5°CBH

1

RXYSCQ-TV1

4

-5°CBS -20°CBH

m

nivel: Om.

@

Las capacidades de refrigeracion se basan
en: temperatura interior: 27° CBS, 19° CBH
temperatura exterior: 35° CBS; tuberia
refrigerante equivalente: 7,5m; diferencia de

Las capacidades de calefaccion se basan en:
temperatura interior: 20° CBS; temperatura
exterior: 7° CB S, 6° CBH; tuberia refrigerante
equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: Om.

La medicion del nivel sonoro se realiza en
una camara semi-anecoica.

BErOTZE

<1.000 mm

|
[

823 m

-39% reduccioén altura vs VRV IV-S

Consulta nuestras
soluciones de
mantenimiento y
monitorizaciéon en
la pagina 188

% Refrigerant
Temperature

15
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BOMBA DE CALOR /VRV/ pr
B Y

DAIKIN
Industrial / Unidades exteriores Z7BZ7 [V C eries S
&% Variable \§//
® Refrigerant
Temperature

- =N
I RXMLQS8T /RXYLQI10-14T 1 I RXYLQ16-28T 1 I Combinaciones hasta 42 CV |
COMBINACIONES VRV-IV C*
UNIDADES EXTERIORES VRV-IV C* |RXMLQ8T  |RXYLQ10T |RXYLQ12T |RXYLQ14T |RXYLQ16T |RXYLQ18T |RXYLQ20T |RXYLQ22T
: . Refrigeracion - 28 33,5 40 45 50,4 56 61,5
Capacidad nominal 3 jefaccion w1 315 375 45 50 56,5 63 69
SEER = 6,36 6,93 6,83 6,62 6,47 6,36 6,65
SCOP - 3,68 3,51 35 3,52 3,59 3,68 3,58
ns.c (%) - 251,4 2744 270,1 261,8 255,7 251,4 263
ns,h (%) - 144,3 137,6 137,1 138 140,5 144,3 140,3
Caqtidad max. c!e unid. interiores cpneqtables - 22 26 30 34 39 43 47
{W;ﬁﬁ;ﬁﬁ aéc)f)'ad total de unid. interiores conectables 175/250/325  210/300/390  245/350/455  280/400/520  315/450/585  350/500/650  385/550/715
Alimentacién eléctrica Y 1/380V-415V  [11/380V-415V  [lI/380V-415V  1I/380V-415V  [II/380V-415V  [1I/380V-415V  [lI/380V-415V  [Il/380V-415V
N Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
P Cantidad 1 1 1 1 2 2 2 2
) . Liquido mm 895(3/8")  ©95(3/8")  8127(1/2") 127(1/2") ¢127(1/2") 0159 (5/8") 159 (5/8") ©159(5/8")
Conexiones de tuberia  -¢ mm  619,1(3/4) ©222(7/8") ©286(11/8") 0286(11/8) ©286(11/8") ©286(11/8") 0286(11/8") ©286(11/8"
' 11,8/246/ 11,8/246/ 11,8/246/ 11,8/246/
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 2.087,5 2.087.6 2.087.7 2.087.8 - - -
Caudal de aire Refrig./Calef. m¥min 171 171 226 226 342 342 342 397
Alto mm 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho mm 1240 1240 1240 1240 2.500 2.500 2.500 2.500
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la maquina kg 302 302 302 302 604 604 604 604
Presion sonora dB(A) 55 56 59 59 64 65 66 -
Ne de unidades exteriores Maodulos 1 1 1 1 2 2 2 2
Combinaciones - - - - 8+8 10+ 8 10+ 10 10+ 12
PRECIO I 15.594,00€ 17.302,00€ 20.146,00€ 23.892,00€
UNIDADES EXTERIORES VRV-IV C* |RXYLQ24T  |RXYLQ26T |RXYLQ28T |RXYLQ30T |RXYLQ32T |RXYLQ34T |RXYLQ36T |RXYLQ38T
. . Refrigeracion 67,4 73,5 78,5 83,5 90 95 101 106
Capacidad nominal  Cjjefaccion W gs 825 875 935 100 106 113 120
SEER 6,93 6,84 6,83 6,55 6,55 6,74 6,93 6,86
SCOP 3,51 35 35 361 361 3,56 3,51 35
ns,c (%) 2744 270,8 270,1 251,4 259,1 266,8 2744 271,6
ns,h (%) 1376 137,1 137,1 1443 1416 1392 1376 137,1
Caqtidad max. c!e unid. interiores cpneqtables 52 56 60 64 64 64 64 64
{'RA‘?;&?ngnff aéc)gad total de unid. interiores conectables  454,600/780  455/650/845  490/700/910  525/750/975  560/800/1.040 595/850/1.105 630/900/1.170 665/950/1.235
Alimentacién eléctrica v 1/380V-415V  111/380V-415V  [lI/380V-415V  111/380V-415V [II/380V-415V  11I/380V-415V  [II/380V-415V  IIl/380V-415V
P Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
P Cantidad 2 2 2 3 3 3 3 3
) . Liquido mm 8159(5/8") ©19,1(3/4") ©191(3/4") @191(3/4") ©19,1(3/4") ©191(3/4") ©191(3/4") ©19,1(3/4")
Conexiones de tuberia ¢ mm $349(13/8") ©349(13/8") ©349(13/8") ©349(13/8") ©349(13/8") ©349(13/8") ©413(15/8) 9413 (15/8"
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA - - - - - - - -
Caudal de aire Refrig./Calef. m¥min 452 452 452 513 568 623 678 678
Alto mm 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho mm 2.500 2.500 2.500 3.760 3.760 3.760 3.760 3.760
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la maquina kg 604 604 604 906 906 906 906 906
N° de unidades exteriores Maodulos 2 2 2 3 3 3 3 3
Combinaciones 12+12 12+14 14+14 10410410 10+10+12  10+12+12  12+12+12  12+12+14
RXYLQ-T BOMBA DE CALOR | COMBINACION DE DOS MODULOS DE VRV IV C* | COMBINACION DE TRES MODULOS DE VRV IV C*
Accesorios de unidades exteriores R-410A de 16228 CV de30a42Cv
Selector frio/calor KRC19-26 + BRP2A81 (PCB) KRC19-26 + BRP2A81 (PCB)
Caja de fijacion KJB111A KJB111A
Kit de tuberias de conexién multiple de unidades exteriores BHFQ22P1007 BHFQ22P1517

[ Nota: capacidades nominales: refrigeracion (temp. interior 27°CBS, temp. exterior 35°CBS). Calefaccién (temp. interior 20°CBS, temp. exterior 7°CBS).

- BerorzZE



UNIDADES EXTERIORES VRV-IV C* ‘ RXYLQ40T ‘ RXYLQ42T
: : Refrigeracion 112 118
Capacidad nominal Calefaccion 125 132
SEER 6,83 6,83
SCOoP 3,5 3,5
ns,c (%) 270,3 270,1
ns,h (%) 1371 1371
Cantidad max. de unid. interiores conectables 64 64
I(rRAc}:i?Ndc)englf aéc):f:)lad total de unid. interiores conectables 700/1.000/1.300  735/1.050/1.365
Alimentacién eléctrica I1/380V-415V II/380V-415V
Tipo SCROLL SCROLL
eI Cantidad 3 3
. . Liquido 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4")
Conexiones de tuberia Gas 0413 (15/8") 0413 (15/8")
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA = =
Caudal de aire Refrig./Calef. 678 678
Alto 1.685 1.685
Dimensiones Ancho 3.760 3.760
Fondo 765 765
Peso de la maquina 906 906
Ne de unidades exteriores Médulos 3 3
Combinaciones 12+14+ 14 14+14+14

O Caracteristicas

1) Desarrollado especificamente para
el funcionamiento de calefaccion en
condiciones ambientales bajas.

2) Capacidad de calentamiento estable
hasta -15°C, gracias a la tecnologia de
inyeccion de vapor.

3) Rango de operacion ampliado hasta
-25°C en calefaccion.

4) Alta fiabilidad en condiciones severas,
gracias al circuito de derivacion de gas
caliente en el intercambiador de calor.

5) Menor tiempo de descongelamiento
y calentamiento, en comparacién con la
bomba de calor VRV estandar.

6) Amplia gama de unidades interiores:
posibilidad de combinar VRV con

unidades interiores de disefo.

7) Incorpora estandares y tecnologias

VRV: Temperatura Variable de Refrigerante

(VRT), configurador de VRV, pantalla de
7 segmentos y compresores Inverter,
intercambiador de calor de 4 lados, PCB
enfriado por refrigerante, etc.

Climatizadores

-5°CBS -25°CBH

PRECIOS COMBINACIONES

RXYLQ16T RXMLQST + RXMLQST + B1
RXYLQ18T RXYLQ10T + RXMLQST + B1
RXYLQ20T RXYLQ10T + RXYLQ10T + B1
RXYLQ22T RXYLQ10T + RXYLQ12T + B1
RXYLQ24T RXYLQ12T + RXYLQ12T + B1
RXYLQ26T RXYLQ12T + RXYLQ14T + B1
RXYLQ28T RXYLQ14T + RXYLQ14T + B1
RXYLQ30T RXYLQ10T + RXYLQ10T + RXYLQ10T + B2
RXYLQ32T RXYLQ10T + RXYLQ10T + RXYLQ12T + B2
RXYLQ34T RXYLQ10T + RXYLQ12T + RXYLQ12T +B2
RXYLQ36T RXYLQ12T + RXYLQ12T + RXYLQ12T + B2
RXYLQ38T RXYLQ12T + RXYLQ12T + RXYLQ14T + B2
RXYLQ40T RXYLQ12T + RXYLQ14T + RXYLQ14T + B2
RXYLQ42T RXYLQ14T + RXYLQ14T + RXYLQ14T + B2

B1=Refnet BHFQ22P1007 = 387,00 €; B2 = Refnet BHFQ22P1517 = 769,00 €.

[3 Nota: para mas informacién sobre las ventajas del programa LOOP de Dajkin consultar Tarifa Abril 2024.

BEROTZE

31.575,00 €
33.283,00 €
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VRV R-410A



BOMBA DE CALOR /VRV/ pr
B Y

DAIKIN

Industrial / Unidades exteriores / Calefacciéon continua I7@%7 [V * SA
&% Variable >§/—/
® Refrigerant
Temperature

" | a8 | i o F
L " i L t
i |
it I
e e — - - - e -
I RYYQS8-12U | I RYYQ14-20U 1 I Combinaciones hasta 54 CV |
COMBINACIONES VRV-IV
UNIDADES EXTERIORES VRV-IV CON CALEFACCION CONTINUA |[RYYQ8U  |RYYQ10U  |RYYQ12U  |RYYQ14U  |RYYQ16U  |RYYQI8U  |RYYQ20U  |RYYQ22U
. . Refrigeracion 224 28 33,5 40 45 50 56 61,5
Capacidad nominal  Cjjefaccion kw 25 31,5 375 45 50 56 63 69
SEER 76 6,8 6,3 6,3 6 6 5,9 6,9
SCOP 43 43 4, 4 4 42 4 4.4
ns.c (%) 302,4 267,6 247,8 250,7 236,5 2383 2337 274,5
nsh (%) 167,9 168,2 161,4 155,6 157,8 163,1 156,6 171,2
Cantidad max. Qe unid. interiores c.onec'tables 17 22 26 30 34 39 43 47
{Wﬁ?ﬁ;ﬁf aé‘)gad total de unid. interiores conectables  100,700/260  125/250/325  150/300/390  175/350/455  200/400/520  225/450/585  250/500/650  275/550/715
Alimentacién eléctrica v I1/380V-415V  1I/380V-415V  II/380V-415V  ll/380V-415V  II/380V-415V  [I/380V-415V  [/380V-415V  Ill/380V-415V
N Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
P Cantidad 1 1 1 2 2 2 2 2
Conexiones de tuberia  Liauido mm 295(3/8")  ©95(3/8") 0127(1/2) @127(1/2") 0127(1/2") 159 (5/8") 0159 (5/8") ©159(5/8"
Gas mm 219,1(3/4") ©222(7/8") ©286(11/8") ©286(11/8") ©0286(11/8") ©286(11/8") ©286(11/8") ©286(11/8"
' 59/123/  6/125/ 6,3/132/ 103/21,5/ 104/217/ 11,7/244/ 11,8/246/
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 210875 20875 210875 2.087,5 2.087,5 2.087,5 2.087,5
Caudal de aire Refrig./Calef. m*/min 162 175 185 223 260 251 261 360
Alto mm 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho @ mm 930 930 930 1.240 1.240 1.240 1.240 1.880
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la maquina kg 252 252 252 319 319 378 378 396
Presion sonora dB(A) 57 57 61 60 63 62 65 -
Ne de unidades exteriores Maodulos 1 1 1 1 1 1 1 2
Combinaciones RYMQ-U - - - - - - - 10+ 12
PRECIO I 15.108,00€ 16.795,00€ 19.875,00€ 23.556,00€ 27.006,00€ 30.707,00€ 33.691,00€

UNIDADES EXTERIORES VRV-IV CON CALEFACCION CONTINUA | RYYQ24U  |RYYQ26U  |RYYQ28U  |RYYQ30U  |RYYQ32U  |RYYQ34U  |RYYQ36U | RYYQ38U

. . Refrigeracion 674 73,5 78,5 83,5 90 95 101 106
Capacidad nominal ™ ;jefaccion W s 82,5 87,5 93,5 100 106 113 120
SEER 6,8 6,7 6,5 6,5 6,4 6,4 6,3 6,9
SCoP 43 42 42 43 42 472 41 43
ns,c (%) 269,9 264,2 257,8 256,8 251,7 2533 250,8 2724
ns,h (%) 167 164,6 166 169,8 163,1 166,2 162,4 167,5
Cantidad max. de unid. interiores conectables 52 56 60 64 64 64 64 64

'(r,\‘,l‘J}irf’j‘Ndoenﬁ aéc)i‘;'%ﬁj total de unid. interiores conectables - 340,600,780  325/650/845  350/700/910  375/750/975  400/800/1.040  425/850/1.105  450/900/1.170  475/950/1.235

Alimentacion eléctrica \'% ll/380V-415V  ll/380V-415V  lIl/380V-415V  1I/380V-415V  1/380V-415V  1il/380V-415V  1lI/380V-415V  Iil/380V-415V
e Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
Cantidad 3 3 3 3 4 4 4 4
Conexiones de tuberia Liquido mm 2 15,9 (5/8") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4")
Gas mm ©34,9(13/8" ©34,9(13/8" ©34,9(13/8" ©34,9(13/8" ©34,9(13/8" 2349 (13/8") ©41,3(15/8" ©41,3(15/8"
Caudal de aire Refrig./Calef. m¥min | 422 408 445 436 520 511 521 598
Alto mm 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho @ mm 2.190 2.190 2.190 2.190 2.500 2.500 2.500 3.140
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la maquina kg 571 571 571 630 630 630 630 882
Ne de unidades exteriores Modulos 2 2 2 2 2 2 2 3
Combinaciones RMYQU 8+16 12+ 14 12+16 12+18 16+16 16+ 18 16 +20 8+10+20
RYYQ-U BOMBA DE CALOR | COMBINACION DE DOS MODULOS DEVRV IV* | COMBINACION DE TRES MODULOS DE VRV IV*
Accesorios de unidades exteriores R-410A de22a36CV de38a54CV
Selector frio/calor KRC19-26 + BRP2A81 (PCB) KRC19-26 + BRP2A81 (PCB) ('1‘)";‘3‘0 ciertas condiciones. el
Caja de fijacion KJB111A KJB111A siéterrjwa admite combinaciones
Kit de tuberias de conexiéon mdltiple de unidades exteriores BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 con un indice de capacidad de
unidades interiores por encima
[ Nota: capacidades nominales : refrigeracion (temp. interior 27°CBS, temp. exterior 35°CBS). Calefaccidn (temp. interior 20°CBS, temp. exterior 7°CBS). del 130% de la capacidad

nominal de la unidad exterior.
Contacte con nuestro

Departamento de Ingenieria
para mas informacion.
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CINVERTERD® ==1 ,/ >\
_ lD;L'___ &% Variable ’)é/

n_41nn |1. _ ® Refrigerant

Temperature

COMBINACIONES VRV-IV

UNIDADES EXTERIORES VRV-IV CON CALEFACCION CONTINUA | RYYQ40U  |RYYQ42U |RYYQ44U |RYYQ46U |RYYQ48U |RYYQ50U |RYYQ52U | RYYQ54U
. . Refrigeracion 112 118 124 130 135 140 145 150

Capacidad nominal (1) Cjefaccion kw 125 132 138 145 150 156 162 168

SEER 6,7 6,6 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

SCOP 43 4,2 4,2 4 4,1 42 43 43

ns,c (%) 263,5 261,2 255,9 254,9 251,7 252,8 253,7 254,1

ns.h (%) 170 165,5 164,5 162 162,8 165,2 167,2 1694

Cantidad max. de unid. interiores conectables 64 64 64 64 64 64 64 64

Indice de capacidad total de unid. interiores conectables

(Min.-Nom.-Max.)
Alimentacién eléctrica

Compresor

Conexiones de tuberia

Caudal de aire

Dimensiones

Peso de

Ne de unidades exteriores

la maquina

Combinaciones

O Caracteristicas

1) Calefaccién continua gracias al nuevo
acumulador de calor de cambio de fase.

2) Temperatura de Refrigerante Variable
(VRT): mayor eficiencia y mejor confort.

3) Modulacion hasta el 5% de la
capacidad de la unidad exterior.

4) Sistema optimizado para
rendimiento estacional.

500/1.000/1.300 525/1.050/1.365 550/1.100/1.430 575/1.150/1.495 600/1.200/1.560 625/1.250/1.625 650/1.300/1.690 675/1.350/1.755

\% I1/380V-415V  1ll/380V-415V  1ll/380V-415V  1il/380V-415V 1il/380V-415V 1ll/380V-415V 1ll/380V-415V  lll/380V-415V
Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
Cantidad 4 5 5 6 6 6 6 6
Liquido mm 2191 (3/4") ©19,1(3/4") ©191(3/4") ©191(3/4") ©19,1(3/4") ©19,1(3/4") ©19,1(3/4") ©19,1(3/4"
Gas mm 0413(15/8") ©413(15/8") ©413(15/8") ©413(15/8") ©413(15/8") ©413(15/8") ©41,3(15/8") ©41,3(15/8")
Refrig./Calef. m¥min 611 695 705 743 780 771 762 753
Alto mm 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Ancho @ mm 3.140 3.140 3.450 3.760 3.760 3.760 3.760 3.760
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765

kg 882 890 890 957 957 1016 1075 1134

Médulos 3 3 3 3 3 3 3 3

RYMQU 10+12+18 10+16+16 12+16+16 14+16+16 16+16+16 16+16+18 16+18+18 18+18+18

O ;Como funciona el material de cambio de estado?

6) Display digital en unidad exterior. Debo aportarle
calor hasta que esta

liguido de nuevo

Se empieza a
solidificary va
cediendo calor

o

-~

43°CBS 15,5°CBH

L)
i |

¥

-5°CBS -20°CBH

7) Diferencia de 30m de desnivel
entre unidades interiores.

8) Compatible con climatizadores
de expansion directa, unidades
de produccién de agua (hidrobox)
de baja temperatura, cortinas de
aire Biddle y unidades interiores
de doméstico.

Una vez solidificado
sigue desprendiendo
calor

Para regenerarlo
debo aportarle
calor

Estado sélido

5) Compresores Inverter.

PRECIOS COMBINACIONES
RYYQ22U RYMQ10U + RYMQ12U + B1 37.057,00 €
RYYQ24U RYMQSU + RYMQ16U + B1 42.501,00 €
RYYQ26U RYMQ12U + RYMQ14U + B1 43.818,00 €
RYYQ28U RYMQ12U + RYMQ16U + B1 47.268,00 €
RYYQ30U RYMQ12U + RYMQ18U + B1 50.969,00 €
RYYQ32U RYMQ16U + RYMQ16U + B1 54.399,00 €
RYYQ34U RYMQ16U + RYMQ18U + B1 58.100,00 €
RYYQ36U RYMQ16U + RYMQ20U + B1 61.084,00 €
RYYQ38U RYMQ8U + RYMQ10U + RYMQ20U + B2 66.363,00 €
RYYQ40U RYMQ10U + RYMQ12U + RYMQ18U + B2 68.146,00 €
RYYQ42U RYMQ10U + RYMQ16U + RYMQ16U + B2 71.576,00 €
RYYQ44U RYMQ12U + RYMQ16U + RYMQ16U + B2 74.656,00 €
RYYQ46U RYMQ14U + RYMQ16U + RYMQ16U + B2 78.337,00 €
RYYQ48U RYMQ16U + RYMQ16U + RYMQ16U + B2 81.787,00 €
RYYQ50U RYMQ16U + RYMQ16U + RYMQ18U + B2 85.488,00 €
RYYQ52U RYMQ16U + RYMQ18U + RYMQ18U + B2 89.189,00 €
RYYQ54U RYMQ18U + RYMQ18U + RYMQ18U + B2 92.890,00 €

B1= Refnet BHFQ22P1007 = 387,00 €; B2 = Refnet BHFQ22P1517 = 769,00 €.
Nota: Para formar combinaciones multiples es necesario utilizar los modelos RYMQ-U. Estas combinaciones son libres hasta 54CV combinando un
maéximo de 3 médulos. En esta tabla, se muestra la estandar.

[3 Nota: para mas informacién sobre las ventajas del programa LOOP de Dajkin consultar Tarifa Abril 2024.
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BOMBA DE CALOR / VRV /

Industrial / Unidades exteriores /@37 JV*

OOP

DAIKIN

L

7 N\
o Variable 7
® Refrigerant
Temperature

[ [
= 2 3 .
- 1
| 1 |
- I
- ] ——— ] ——
I RXYQ8-12U 1 I RXYQl14-20U 1 I Combinaciones hasta 54 CV |
COMBINACIONES VRV-IV
UNIDADES EXTERIORES VRV-1V CON R-410A | RXYQ8U RXYQ10U  |RXYQ12U  |RXYQ14U  |RXYQ16U |RXYQ18U  |RXYQ20U  |RXYQ22U
. ) Refrigeracién 224 28 33,5 40 45 50 56 61,5
Capacidad nominal  Cyjefaccion W 5s 315 375 45 50 56 63 69
SEER 7,6 6,8 6,3 6,3 6 6 59 6,9
Scop 43 43 4,1 4 4 42 4 4,4
ns,c (%) 3024 267,6 247,8 250,7 236,5 2383 233,7 2745
ns,h (%) 167,9 168,2 161,4 1554 157,8 163,1 156,6 171,2
Caqtidad max. c!e unid. interiorgs qoneqtables 17 22 26 30 34 39 43 47
'(',QA"};f?Ndjnff aéc;g'ad total de unid. interiores conectables  144,500/260  125/250/325  150/300/390  175/350/455  200/400/520  225/450/585  250/500/650  275/550/715
Alimentacion eléctrica Y I/380V-415V  lI/380V-415V  11/380V-415V  II/380V-415V  [I/380V-415V  lI/380V-415V  I/380V-415V  Ill/380V-415V
P Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
P Cantidad 1 1 1 2 2 2 2 2
Conexiones de tuberia  Liauido mm 29,5 (3/8") 29,5 (3/8") 212,7(1/2")  0127(1/2") ©127(1/2) 159 (5/8") 0159 (5/8") @159 (5/8")
Gas mm ©19,1(3/4") ©222(7/8") ©286(11/8") ©286(11/8") ©286(11/8") 0286(11/8") ©286(11/8") ©286(11/8"
' 59/123/ 6/12,5/ 6,3/132/ 103/21,5/ 113/236/ 11,7/244/ 11,8/246/
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 2/087,5 20875 2,087,5 2.087,5 087, 2.087,5 2.087,5
Caudal de aire Refrig./Calef. m¥min | 162 175 185 223 260 251 261 360
Alto mm 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho @ mm 930 930 930 1.240 1.240 1.240 1.240 1.880
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la maquina kg 198 198 198 275 275 308 308 396
Presion sonora dB(A) 58 58 61 61 64 65 66 -
Ne de unidades exteriores Modulos 1 1 1 1 1 1 1 2
Combinaciones RXYQ-UD - - - - - - - 10+ 12
PRECIO I 13.199,00€ 14.694,00€ 17.193,00€ 20.777,00€ 23.337,00€ 27.017,00€ 29.239,00 €
UNIDADES EXTERIORES VRV-IV CON R-410A RXYQ24U  |RXYQ26U |RXYQ28U |RXYQ30U |RXYQ32U |RXYQ34U |RXYQ36U |RXYQ38U
) 1w Refrigeracion 67,4 73,5 78,5 83,5 90 95 101 106
Capacidad nominal ™ 3 efaccign kw 75 82,5 87,5 93,5 100 106 113 120
SEER 6,8 6,7 6,5 6,5 6,4 6,4 6,3 6,9
scop 43 4,2 42 43 42 42 4,1 43
ns,c (%) 269,9 264,2 257,8 256,8 251,7 2533 250,8 2724
ns,h (%) 167 164,6 166 169,8 163,1 166,2 162,4 167,5
Caqtidad max. c_Ie unid. interiore;s cpnec_tables 52 56 60 64 64 64 64 64
'(’,Qﬂ‘ji}ﬁ?Nd(fnﬁf aéc)gan? total de unid. interiores conectables  304/600/780  325/650/845  350/700/910  375/750/975  400/800/1.040  425/850/1.105  450/900/1.170  475/950/1.235
Alimentacion eléctrica v I1/380V-415V  Wl/380V-415V  II/380V-415V  [Il/380V-415V  Il/380V-415V  II/380V-415V  lIl/380V-415V  Ill/380V-415V
. Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
P Cantidad 3 3 3 3 4 4 4 4
Conexiones de tuberia  Liauido mm 2159 (5/8") ©191(3/4") ©19,1(3/4") ©191(3/4) ©191(3/4") ©1913/4") ©19,1(3/4") 8191 (3/4"
Gas mm ©349(13/8") ©349(13/8") ©349(13/8") ©349(13/8") 0349(13/8") ©349(13/8") 0413(15/8") 0413(15/8")
Caudal de aire Refrig./Calef. m¥/min 422 408 445 436 520 511 521 598
Alto mm 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho @ mm 2.190 2.190 2.190 2.190 2.500 2.500 2.500 3.140
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la maquina kg 473 473 473 506 550 583 583 704
Ne de unidades exteriores Modulos 2 2 2 2 2 2 2 3
Combinaciones RXYQ-UD 8+ 16 12+ 14 12+16 12+18 16+ 16 16 +18 16 + 20 8+10+20
RXYQ-U BOMBA DE CALOR | COMBINACION DE DOS MODULOS | COMBINACION DE TRES MODULOS
Accesorios de unidades exteriores R-410A de22a36CV de38a54CV
Selector frio/calor KRC19-26 + BRP2A81 (PCB) KRC19-26 + BRP2A81 (PCB) (’1‘)";‘3‘]0 ciertas condiciones. el
Caja de fijacion KJB111A KJB111A sistema admite combinaciones
Kit de tuberias de conexién multiple de unidades exteriores BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 con un indice de capacidad de

[ Nota: capacidades nominales : refrigeracion (temp. interior 27°CBS, temp. exterior 35°CBS). Calefaccién (temp. interior 20°CBS, temp. exterior 7°CBS).

) Nota: consultar juntas Refnet en pagina 126.

120

unidades interiores por encima
del 130% de la capacidad
nominal de la unidad exterior.

Contacte con nuestro

Departamento de Ingenieria
para mas informacion.
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COMBINACIONES VRV-IV

CINVERTERD® ==1 ,/ >\
l[_];l"___ &% Variable ’)é/
R-410A] |- | Temmane:

UNIDADES EXTERIORES VRV-IV CON R-410A [RXYQ40U  |RXYQ42U |RXYQ44U |RXYQ46U |RXYQ48U |RXYQ50U |RXYQ52U | RXYQ54U
- - _w | Refrigeracion 112 118 124 130 135 140 145 150
Capacidad nominal ™ Cjjefaccion kw 125 132 138 145 150 156 162 168
SEER 6,7 6,6 6,5 64 64 64 6,4 6,4
Sscop 43 42 42 41 4,1 42 43 43
ns.c (%) 263,5 261,2 255,9 254,9 251,7 2528 253,7 254,1
ns,h (%) 170 165,5 164,5 162 162,8 165,2 167,2 169,4
Cantidad max. de unid. interiores conectables 64 64 64 64 64 64 64 64
'(RAOI!'rf.‘:’,\?fnﬁ.a_ aéc)gf’)'ad total de unid. interiores conectables  540/1 000/1300  525/1.050/1.365 550/1.100/1.430  575/1.150/1.495  600/1.200/1.560 625/1.250/1.625 650/1.300/1690  675/1350/1.755
Alimentacién eléctrica v I1/380V-415V  I/380V-415V  1I/380V-415V  II/380V-415V  [1/380V-415V  II/380V-415V  [I/380V-415V  ll/380V-415V
Compresor Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
Cantidad 4 5 5 6 6 6 6 6
) . Liquido mm 2191(3/4")  8191(3/4")  8191(3/4") ©191(3/4") ©191(3/4") ©191(3/4") ©19,1(3/4") ©19,1(3/4")
Conexiones de tuberia mm  0413(158) 0413(158) 0413(15/8") 0413(15/8") 0413(15/8") 0413(158") 0413(158) 0413(15/8"
Caudal de aire Refrig./Calef. m¥min 611 695 705 743 780 771 762 753
Alto mm 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho @ mm 3.140 3.450 3.450 3.760 3.760 3.760 3.760 3.760
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la maquina kg 704 748 748 825 825 858 891 924
Ne de unidades exteriores Médulos 3 3 3 3 3 3 3 3
Combinaciones RXYQ-UD 10+ 12+18 10+16+ 16 12+16+ 16 14+16+16 16+16+16 16+16+ 18 16+18+ 18 18+18+18

O Caracteristicas

1) Temperatura de Refrigerante Variable
(VRT): mayor eficiencia y mejor confort.

5) Display digital en unidad exterior.

6) Diferencia de 30m de desnivel entre

2) Modulacién hasta el 5% de la
capacidad de la unidad exterior.

7) Compatible con climatizadores
de expansion directa, unidades de
produccion de agua (hidrobox) de baja

3) Sistema optimizado para
rendimiento estacional.

unidades interiores.

temperatura, cortinas de aire Biddle y

4) Compresores Inverter.

unidades interiores de doméstico.

43°CBS 15,5°CBH

! R §

RXYQ-U

13

-5°CBS -20°CBH

PRECIOS COMBINACIONES

Consulta nuestras
soluciones de
mantenimientoy
monitorizaciéon en
la pagina 188

RXYQ22U RXYQ10U + RXYQ12U + B1
RXYQ24U RXYQ8U + RXYQ16U + B1
RXYQ26U RXYQ12U + RXYQ14U + B1
RXYQ28U RXYQ12U + RXYQ16U + B1
RXYQ30U RXYQ12U + RXYQ18U + B1
RXYQ32U RXYQ16U + RXYQ16U + B1
RXYQ34U RXYQ16U + RXYQ18U + B1
RXYQ36U RXYQ16U + RXYQ20U + B1
RXYQ38U RXYQ8U + RXYQ10U + RXYQ20U + B2
RXYQ40U RXYQ10U + RXYQ12U + RXYQ18U + B2
RXYQ42U RXYQ10U + RXYQ16U + RXYQ16U + B2
RXYQ44U RXYQ12U + RXYQ16U + RXYQ16U + B2
RXYQ46U RXYQ14U + RXYQ16U + RXYQ16U + B2
RXYQ48U RXYQ16U + RXYQ16U + RXYQ16U + B2
RXYQ50U RXYQ16U + RXYQ16U + RXYQ18U + B2
RXYQ52U RXYQ16U + RXYQ18U + RXYQ18U + B2
RXYQ54U RXYQ18U + RXYQ18U + RXYQ18U + B2

B1 =Refnet BHFQ22P1007 = 387,00 €; B2 = Refnet BHFQ22P1517 = 769,00 €.

32.274,00 €
36.923,00 €
38.357,00 €
40.917,00 €
44.597,00 €
47.061,00 €
50.741,00 €
52.963,00 €
57.901,00 €
59.673,00 €
62.137,00 €
64.636,00 €
68.220,00 €
70.780,00 €
74.460,00 €
78.140,00 €
81.820,00 €

Nota: Para formar combinaciones multiples, es necesario utilizar los médulos RXYQ-U. Estas combinaciones son libres hasta 54CV combinando un

maximo de 3 médulos. En esta tabla, se muestra la estandar.

[3 Nota: para mas informacién sobre las ventajas del programa LOOP de Dajkin consultar Tarifa Abril 2024.

BEROTZE
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BOMBA DE CALOR /VRV/ me
B Y

DAIKIN
Industrial / Unidades exteriores / Recuperacién de calor I7@%7 [V * S

P
o Variable 7
® Refrigerant
Temperature

¥ [
IS 3 =
— - = T
I REYQS8-12U | I REYQ14-20U 1 I Combinaciones hasta 54 CV |
COMBINACIONES VRV-IV RECUPERACION DE CALOR
UNIDADES EXTERIORES VRV-IV CONR-410A |[REMQ5U  |REYQ8U | REYQ1OU |REYQ12U |REYQI3U |REYQ14U |REYQ16U |REYQ18U | REYQ20U
. Refrigeracion 14 24 28 335 364 40 45 504 559
Capacidad Calefaccion KW 158 25 31,5 37,5 4 45 50 56/4 62,5
SEER =)= 7,2 67 6,5 6,5 6,5 6,2 63 6.2
SCOP -/- 4.2 46 47 47 43 43 44 4,1
ns.c (%) e 286,1 2648 257 257 255,8 243,1 250,6 2467
nsh (%) -/- 165,1 169,7 183,8 183,8 168,3 167,5 172,5 162,7
Cantidad de unid. interiores conectables n° - 64 64 64 64 64 64 64 64
indice de capacidad® ' (min.-max.) - 100 - 260 125-325 150 - 390 162,5-422,5 175-455 200-520 225-585 250 - 650
Alimentacion eléctrica V. IlI/380V-415V 1II/380V-415V [lI/380V-415V [l/380V-415V [Il/380V-415V [lI/380V-415V Il/380V-415V [II/380V-415V Ili/380V-415V
Combresor Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
P Cantidad 1 1 1 1 2 2 2 2 2

P Liquido mm ©953/8)  ©95(3/8") 8953/8") 0127(1/2") 127(1/2) 01270/2") ©127(1/2") 8159(5/8") ©159(5/8")
tobariones ae Descarga mm 6159(5/8") ©159(5/8") ©19,1(3/4") ©19,1(3/4") ©191(3/4") ©222(7/8") ©222(7/8") ©222(7/8") ©286(1"1/8)

Gas mm 0191 (3/4") ©19,1(3/4") ©222(7/8") ©286(1"1/8) ©28,6(1"1/8) ©286(1"1/8) ©286(1"1/8) ©28,6(1"1/8) ©28,6(1"1/8)

. 97/202/  97/202/  98/205/  99/207/  194/405/ 11,8/246/ 118/246/ 11,8/246/ 11,8/246/

Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 2087,5 2087,5 2087,5 2087,5 2.087,5 2.087,5 2.087,5 2.087,5 2.087,5
Caudal de aire Refrig./Calef. m¥min 162 162 175 185 324 223 260 251 261

Alto mm  1.685 1,685 1685 1.685 1.685 1.685 1685 1.685 1,685
Dimensiones Ancho mm 930 930 930 930 1.870 1.240 1.240 1.240 1.240

Fondo mm | 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la maquina kg 230 230 230 230 460 314 314 317 317
Presién sonora dB(A) 57 57 57 61 - 60 63 62 65
PRECIO (MODULOS) 9.262,00€ 15.008,00€ 16.364,00€ 20.113,00€ - 23.709,00 € 26.400,00 € 28.944,00€ 33.402,00€
Classic / menor solo combinacién
suparfici REYQ-U eiticle 8 10 12 - 14 16 18 20
Calefaccién solo combinacion
caetacc REMQ5U / REYQ-U il - 5+5 - 5+8 - 8+8 8+10 8+12
Alta eficiencia***  REMQ5U / REYQ-U o Dinadon 5+5 - 5+8 - 8+8 8+10 8+12

UNIDADES EXTERIORES VRV-1V CON R-410A | REYQ22U REYQ24U REYQ26U REYQ28U REYQ30U REYQ32U REYQ34U REYQ36U REYQ38U

) Refrigeracion 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90 95,4 101 106,3
Capacidad Calefaccion KW 69 75 825 875 94 100 106,5 113 119
SEER 6,6 6,5 6,5 6,4 6,7 6,2 6,6 6,5 6,8
SCOP 45 43 45 44 46 43 44 42 45
ns.c (%) 2604 257,7 257,5 251,9 266,8 243,1 259,2 255,3 269,2
ns,h (%) 178,5 167,6 175,5 174,8 1794 169,1 172 166,3 176
Cantidad de unid. interiores conectables  n° 64 64 64 64 64 64 64 64 64
indice de capacidad® (min.-méx.) 275-715 300-780 325-845 350-910 375-975 400-1.040 425-1.105 450-1.170 475-1235
Alimentacion eléctrica V. lI/380V-415V lI/380V-415V  llI/380V-415V [II/380V-415V 1II/380V-415V 1I/380V-415V [lI/380V-415V Ill/380V-415V III/380V-415V.
Compresor Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
Cantidad 2 3 3 3 3 4 4 4 4
ot d Liquido mm ©159(5/8") ©159(5/8") ©19,1(3/4") ©191(3/4") ©191(3/4") ©19,13/4") ©19,1(3/4") ©191(3/4") 019, (3/4")
tobaraones ae Descarga mm ©286(1"1/8) ©286(1"1/8) ©286(1"1/8) ©28,6(1"1/8) ©28,6(1"1/8) ©28,6(1"1/8) ©28,6(1"1/8) ©28,6(1"1/8) @ 34,9 (13/8")
Gas mm ©28,6(1"1/8) ©34,9(13/8") ©34,9(13/8") ©34,9(13/8") ©34,9(13/8") ©34,9(13/8") ©34,9(13/8") ©41,3(15/8") ©41,3(15/8")
Caudal de aire Refrig./Calef. mé/min 360 422 408 445 436 520 511 521 598
Alto mm  1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho mm  1.870 2210 2210 2210 2210 2.490 2.490 2490 3.120
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la maquina kg 460 544 544 544 547 628 631 634 777
Sglftflﬁfjgm REYQ-U 10+ 12 8+16 12+ 14 12+16 12+18 16+ 16 16+18 16 + 20 8+12+18
Alta eficiencia*** REYQ-U 10+12 8+8+8 8+8+10 8+10+10 8+8+14 8+10+14 8+12+14 8+14+14 8+14+16

[ Nota: para selecciones por encima del ratio de conexién de 130%, consulte la documentacidn técnica correspondiente.

- - . - , NOTA
REYQ-U RECUPERACION DE CALOR COMBINACION DE DOS MODULOS DEVRV IV | COMBINACION DE TRES MODULOS DE VRV IV (1). Bajo ciertas condiciones, el
Accesorios de unidades exteriores R-410A de22a36CV de38a54CV SiStema,agT“itg Combiﬁi‘c‘g'&es
Kit de tuberias de conexion muiltiple de unidades exteriores  BHFQ23P907A BHFQ23P1357 o ir']ctzrifrecsgicr'escimz
Precio 535,00 € 1.070,00 € del 130% de la capacidad

nominal de la unidad exterior.
[ Nota: capacidades nominales : refrigeracion (temp. interior 27°CBS, temp. exterior 35°CBS). Calefaccién (temp. interior 20°CBS, temp. exterior 7°CBS).
Contacte con nuestro
** Se pueden hacer combinaciones libres de los médulos, pero las distancias maximas de tuberias se veran limitadas. Departamento de Ingenieria
para mas informacion.
) Nota: consultar juntas Refnet en pagina 126.
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CINVERTER >
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UNIDADES EXTERIORES VRV-IV CON R-410A | REYQ40U | REYQ42U | REYQ44U | REYQ46U | REYQ48U | REYQ50U | REYQ52U | REYQ54U
. Refrigeracion 111,9 118 123,5 130 135 140,4 145,8 151,2
Capacidad Calefaccién kKW 12575 131,5 137,5 145 150 156,5 163 1695
SEER 6,6 6,3 6,3 6,2 6,2 6,4 6,7 7
SCOP 45 43 44 43 43 43 44 44
ns,c (%) 259,6 250,2 249,3 246,8 2431 2544 265,7 275,2
ns,h (%) 176,1 167,8 171,9 168,8 168,5 170,3 171,7 173,3
Cantidad de unid. interiores conectables  n° 64 64 64 64 64 64 64 64
Indice de capacidad™  (min.-méax.) 500-1.300 525-1.365 550-1.430 575-1.495 600-1.560 625-1.625 650-1.690 675-1.755
Alimentacién eléctrica " Il/380V-415V Il/380V-415V IlI/380V-415V Ill/380V-415V II/380V-415V Ill/380V-415V II/380V-415V Ill/380V-415V
Combresor Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
P Cantidad 4 5 5 6 6 6 6 6
C . d Liquido mm 15,9 (5/8") 2 15,9 (5/8") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4") 2 19,1 (3/4")
o berones ae Descarga mm ©286(1"1/8) ©286(1"1/8) ©286(1"1/8) ©286(1"1/8) ©286(1"1/8) ©286(1"1/8) ©286(1"1/8)  ©286(1"1/8)
Gas mm ¢ 28,6(1"1/8) 234,9(13/8") 2 34,9(13/8") 234,9(13/8") 2 34,9(13/8") 234,9(13/8") 234,9(13/8") 241,3(15/8")
Caudal de aire Refrig./Calef. m¥min | 611 695 705 743 780 771 762 753
Alto mm 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho mm  3.140 3.450 3.450 3.760 3.760 3.760 3.760 3.760
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso de la méaquina kg 777 858 858 858 942 945 948 951
Egﬁfgﬁgon REYQ-U 10+12+18 10+16+16 12+16+16 14+16 +16 16 +16 +16 16 +16 +18 16 +18 +18 18 +18+18
Alta eficiencia*** REYQ-U<< 10+14+16 12+14+16 14+14+16 14+16+16 16 +16 +16 16+16+18 16 +18 +18 18+18+18
O Caracteristicas
43°CBS 15,5°CBH
1) Temperatura de Refrigerante Variable (VRT): NOTA
mayor eficiencia y mejor confort. ..- Estos limites de
CAJAS BS y y J temperatura son
REYQ-U distintos para
BS1Q10A 892,00 € 2) Calefaccion continua en médulos multiples. produccion de
1 ‘ agua con hidrokits.
BS1Q16A 1.021,00 € 3) Compatible con climatizadores de expansion Ver databook.
BS1Q25A 2.170,00 € directa, unidades de produccién de agua (hidrobox) _5°CBS -20°CBH
de bajay alta temperatura, cortinas de aire Biddle.
BS4Q14AV1B 4.362,00 €
BS6Q14AV1B 6.130,00 € 4) Modulacién hasta el 5% de la capacidad de la
unidad exterior.
BS8Q14AV1B 7.662,00 €
BS10Q14AV1B 8.812.00 € 5) Sistema optimizado para rendimiento estacional. Consulta nuestras
g J .
soluciones de
BS12Q14AV1B 10.218,00 € 6) Funcionamiento en recuperacion de calor mantenimiento y
optimizado gracias a las nuevas cajas BS. L. ..

7) Todos los compresores Inverter.

[ Nota: para mas informacién sobre las cajas BS ver pagina siguiente.

8) Display digital en unidad exterior.

la pagina 188

PRECIOS COMBINACIONES

Classic / Menor superficie
REYQ8U = 15.008,00 €

REYQ10U = 16.364,00 €
REYQ12U =20.113,00 €

REYQ10U

REYQ13U
REYQ14U = 23.709,00 €
REYQ16U = 26.400,00 €
REYQ18U = 28.944,00 €
REYQ20U = 33.402,00 €

REYQ16U
REYQ18U
REYQ20U
REYQ22U
REYQ24U
REYQ26U
REYQ28U
REYQ30U
REYQ32U
REYQ34U
REYQ36U
REYQ38U
REYQ40U
REYQ42U
REYQ44U
REYQ46U
REYQ48U
REYQ50U
REYQ52U
REYQ54U

Calefaccion continua

Alta eficiencia

REMQ5U + REMQ5U + B1 = 19.059,00 € REYQ10U
REMQ5U + REYQ8U + B1 = 24.805,00 € REYQ13U
REYQ8U + REYQ8U + B1=30.551,00 € REYQ16U
REYQ8U + REYQ10U + B1=31.907,00 € REYQ18U
REYQ8U + REYQ12U+ B1 = 35.656,00 € REYQ20U
REYQ10U + REYQ12U + B1=37.012,00 € REYQ22U
REYQ8U + REYQ16U + B1 =41.943,00 € REYQ24UALUEF
REYQ12U + REYQ14U + B1 = 44.357,00 € REYQ26UALUEF
REYQ12U + REYQ16U + B1 = 47.048,00 € REYQ28UALUEF
REYQ12U + REYQ18U + B1 =49.592,00 € REYQ30UALUEF
REYQ16U + REYQ16U + B1 =53.335,00 € REYQ32UALUEF
REYQ16U + REYQ18U + B1 = 55.879,00 € REYQ34UALUEF
REYQ16U + REYQ20U + B1=60.337,00 € REYQ36UALUEF
REYQ8U + REYQ12U + REYQ18U + B2 = 65.135,00 € REYQ38UALUEF
REYQ10U + REYQ12U + REYQ18U + B2 = 66.491,00 € REYQ40UALUEF
REYQ10U + REYQ16U + REYQ16U + B2 =70.234,00 € REYQ42UALUEF
REYQ12U + REYQ16U + REYQ16U + B2 =73.983,00 € REYQ44UALUEF
REYQ14U + REYQ16U + REYQ16U + B2 =77.579,00 € REYQ46U
REYQ16U + REYQ16U + REYQ16U + B2 = 80.270,00 € REYQ48U
REYQ16U + REYQ16U + REYQ18U + B2 = 82.814,00 € REYQ50U
REYQ16U + REYQ18U + REYQ18U + B2 = 85.358,00 € REYQ52U
REYQ18U + REYQ18U + REYQ18U + B2 = 87.902,00 € REYQ54U

B1 = Refnet BHFQ23P907A = 535,00 €; B2 = Refnet BHFQ23P1357 = 1.070,00 €

[ Nota: para mas informacién sobre las ventajas del programa LOOP de Daikin consultar Tarifa Abril 2024.

BEROTZE

REMQ5U + REMQ5U + B1 = 19.059,00 €
REMQ5U + REYQ8U + B1 = 24.805,00 €

REYQ8U + REYQ8U + B1=30.551,00 €

REYQ8U + REYQ10U + B1=31.907,00 €

REYQ8U + REYQ12U + B1 =35.656,00 €

REYQ10U + REYQ12U + B1 = 37.012,00 €

REYQ8U + REYQ8U + REYQ8U + B2 = 46.094,00 €
REYQ8U + REYQ8U + REYQ10U + B2 = 47.450,00 €
REYQ8U + REYQ10U + REYQ10U + B2 = 48.806,00 €
REYQ8U + REYQ8U + REYQ14U + B2 = 54.795,00 €
REYQ8U + REYQ10U + REYQ14U + B2 = 56.151,00 €
REYQ8U + REYQ12U + REYQ14U + B2 = 59.900,00 €
REYQ8U + REYQ14U + REYQ14U + B2 = 63.496,00 €
REYQ8U + REYQ14U + REYQ16U + B2 = 66.187,00 €
REYQ10U + REYQ14U + REYQ16U + B2 = 67.543,00 €
REYQ12U + REYQ14U + REYQ16U + B2 =71.292,00 €
REYQ14U + REYQ14U + REYQ16U + B2 = 74.888,00 €
REYQ14U + REYQ16U + REYQ16U + B2 = 77.579,00 €
REYQ16U + REYQ16U + REYQ16U + B2 = 80.270,00 €
REYQ16U + REYQ16U + REYQ18U + B2 = 82.814,00 €
REYQ16U + REYQ18U + REYQ18U + B2 = 85.358,00 €
REYQ18U + REYQ18U + REYQ18U + B2 = 87.902,00 €
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RECUPERACION DE CALOR / VRV /

Industrial / Cajas BS B[V *

O Maxima flexibilidad de diseno y velocidad de instalacion

» Exclusiva gama de cajas BS individuales y multiples para lograr un disefio rapido y flexible.
» Tiempo de instalacion mas reducido gracias a la amplia gama, tamafio compacto y peso ligero de las cajas BS.

Caja individual: 1 salida

I BS1QI10,16,25A | I BS4QI14AVIB |

O Caracteristicas caja individual

1) Disefio exclusivo en el mercado.
que la gama anterior.
2) Compactay ligera para instalar.

I BS6,8Q14AVIB |

1) Hasta un 70% mas pequeha

Caja multiple: 4-6-8-10-12 - 16 salidas

ﬁ% == I T

I BS10,12Q14AVIB 1 I BS16Q14AVIB |

O Caracteristicas caja multiple

4) Se pueden conectar unidades hasta la
clase 250 (28 kW) combinando 2 puertos.

3) Sin limite de combinacion entre
individuales y multiples.

4) Se pueden conectar unidades
interiores hasta indice 250 (28 kW).

5) Permite aplicaciones multi inquilino.

2) Instalacion mas rdpida gracias
al numero reducido de puntos
de soldadura y cableado.

3) Hasta 16 kW de capacidad
disponibles por puerto.

5) Sin limite en el nUmero de puertos
sin usar lo que permite la instalacion por
fases y reservas.

6) Sin limite de combinacién entre
individuales y multiples.

= = o= ' '
O Maximo confort en todo momento = = s s s
Gracias a las cajas BS, todas las unidades interiores que no estén
i ; i i ; int = . ' ' ' Unidad cambiando de
cambiando de refrigeracion a calefaccion o viceversa contintian - _ - o o
proporcionando calor / frio. Esto se debe a que nuestro sistema ‘e fai | fe o ‘o modo. Solamente esta
de recuperacién de calor no necesita ecualizar la presion de L L T T T unidad realiza el cambio.
todo el sistema cuando una o mas unidades cambian de modo. = = & = £
AL MR - - -

BS1Q-A

Cajas de recuperacion individual para sistemas VRV IV de recuperacion de calor

DATOS TECNICOS | BS1Q10A |BS1Q16A | BS1Q25A
Numero maximo de unidades interiores conectables 6 8 8
Indice de capacidad maxima de las unidades interiores conectables 15<x<100 100<x<160 160<x<250
Dimensiones Alto x Ancho x Longitud mm 207 x 388 x 326
Peso unidad kg 12 12 15
Liquido Tipo / D.E. mm Conexion soldada / 9,5
. con exterior Gas Tipo / D.E. mm Conexién soldada / 15,9 Conexién soldada / 22,2
gg?s)t;?r?:s Descarga Tipo / D.E. mm Conexién soldada /12,7 Conexién soldada / 19,1
. Liquido T!po/ D.E. mm . Conexién soldada /9,5 .
Gas Tipo / D.E. mm Conexién soldada / 15,9 Conexién soldada / 22,2
Aislamiento térmico insonorizador Espuma de poliuretano
Alimentacién eléctrica Fase/Frecuencia/Tension Hz/V 1~/50/220-240
PRECIO UNIDAD |892,00 € 1.021,00 € 2.170,00 €

BS-Ql14AV1B

Cajas de recuperacion mililtiple para sistemas VRV IV de recuperacion de calor

DATOS TECNICOS

| BS4Q14AV1B | BS6Q14AV1B | BS8Q14AV1B | BS10Q14AV1B | BS12Q14AV1B | BS16Q14AV1B

Numero maximo de unidades interiores conectables 20
Numero maximo de unidades interiores conectables por derivacion 5
Numero de puertos 4
Indice de capacidad maxima de las unidades interiores conectables 400 o0 menos
Indice de capacidad maximo de las unidades interiores conectables por derivacién
Dimensiones Alto x Ancho x Longitud  mm 298x370x430
Peso unidad kg 17
Liquido Tipo/D.E.  mm 9,5
. con exterior Gas Tipo/D.E.  mm 22,2
gg?ﬁ’é‘é’r?:s Descarga Tipo/DE. mm 19,1
con interiores Liquido Tipo/D.E.  mm
Gas Tipo/DE.  mm
Tamaiio del tubo de drenaje
Alimentacion Fase/Frecuencia/Tensién Hz/V

PRECIO UNIDAD
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|4.362,00 € 6.130,00€

BErOTZE

30 40 50 60 64
5 5 5 5 5
6 8 10 12 16
600 o menos 750 o menos
140. Se pueden unificar 2 salidas para unidades 200y 250
298x580x430  298x580x430  298x820x430  298x820x430  298x1.060x430
24 26 35 38 50
12,7 12,7 15,9 15,9 191
28,6 28,6 28,6 28,6 34,9
191 19,1 28,6 28,6 28,6
9,5
15,9

D.l.20/D.E. 26 (VP20)
1~/50/220-240

7.662,00 € 8.812,00€ 10.218,00€ 11.494,00¢€



RECUPERACION DE CALOR / VRV /

§§§IV+ Compatible con unidades de doméstico

UD.EXTERIORES VRV-IV CALEFACCION CONTINUA CON R-410A | RYYQ8U RYYQ10U RYYQ12U RYYQ14U RYYQ16U RYYQ18U RYYQ20U
UD. EXTERIORES VRV-IV R-410A RXYQ8U RXYQ10U RXYQ12U RXYQ14U RXYQ16U RXYQ18U RXYQ20U
- . 1 Refrigeracién 24 28 335 40 45 50 56
Capacidad nominal Calefaccion kw 25 315 375 4 45 50 564
SEER 76 68 63 63 6 6 59
SCOP 43 43 41 4 4 42 4
ns,c (%) 3024 2676 2478 250,7 2365 2383 2337
ns,h (%) 1679 1682 1614 1554 1578 163,1 1566
Cantidad max. de unid. interiores conectables 17 22 26 30 34 39 43
Indice de capacidad total de unid. interiores conectables (Min.-Nom.-Max)®  100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650
Alimentacion eléctrica Vv ll/380415V lll/380V lll/380V lll/380V lll/380V lll/380V lll/380V
Compresor Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
P Cantidad 1 1 1 2 2 2 2
. . Liquido mm 295(3/8") 295(3/8") 2127(1/2" 2127(1/2" 2127(1/2" 2159 (5/8") 2159 (5/8")
Conexiones de tuberia o mm 8191 (3/4) 0222(7/8) ©286(11/8") ©286(11/8") ©286(11/8") ©286(11/8") ©286(11/8")
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 5,9/12,3/2.087,5 6/12,5/2.087,5 6,3/13,2/2.087,5 10,3/21,5/2.087,5 10,4/21,7/2.087,5 11,7/24,4/2.087,5 11,8/24,6/2.087,5
Caudal de aire Refrig./Calef. m¥/min | 162 175 185 223 260 251 261
Alto mm 1685 1685 1685 1685 1685 1685 1685
Dimensiones Ancho mm 930 930 930 1240 1240 1240 1240
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765
Presién sonora dBA) 58 58 61 61 64 65 66
PRECIO Exterior RYYQ8U RYYQ10U RYYQ12U RYYQ14U RYYQ16U RYYQ18U RYYQ20U
TOTAL 15.108,00€ 16.795,00€ 19.875,00€ 23.556,00€ 27.006,00€ 30.707,00€ 33.691,00 €
PRECIO Exterior RXYQ8U RXYQ10U RXYQ12U RXYQ14U RXYQ16U RXYQ18U RXYQ20U
TOTAL 13.199,00 € 14.694,00€ 17.193,00€ 20.777,00€ 23.337,00€ 27.017,00€ 29.239,00 €

[ Nota: aplicables condiciones de descuento gama Industrial.

ii -

RYYQ-U / RXYQ-U

Se pueden mezclar
unidades interiores
de VRV yde lagama
domeéstica en el
mismo circuito

CAJAS DE DISTRIBUCION ‘ BPMKS967A2 ‘ BPMKS967A3

Ne unidades interiores 2 3

PRECIO |686,00 € 745,00 €
Nota: la distancia maxima entre las unidades BPMKS y las unidades interiores es de 15 m.

PARA COMBINAR CON JUNTA REFNET |KHRQ22M20T [ KHRQ22M29T9 | KHRQ22M64T | KHRQ22M75T

PRECIO I 184,00 € 227,00 € 280,00 € 321,00 €

CONTROLES CENTRALIZADOS | DCC601A51 | DCS601C51 | DCM601B51

PRECIO |2.171,00€ 2.537,00€  5.404,00€
Nota: dependiendo del modelo de la unidad interior, puede que sea necesaria una tarjeta opcional de comunicacién con Consulta nuestras

el centralizado. Ver siguiente tabla. Para mas informacion sobre el control Intelligent Touch Manager ver pagina 170. .
soluciones de

mantenimiento y
monitorizacién en
la pagina 188

TARJETAS CONEXION CONTROLES CENTRALIZADOS ‘ PARA UNIDADES DE DOMESTICO
KRP928A2S* € 516,00 €

* Para esta tarjeta de conexién con las unidades Emura y Perfera es necesario el accesorio EKRS21.

UNIDADES INTERIORES COMPATIBLES
Las siguientes unidades interiores de doméstico se conectan a través de la caja BPMK
Nota: todas las combinaciones deberan confirmarse con el databook correspondiente.

VRV IV+ (HASTA 20 CV) UNIDADES DE DOMESTICO COMBINABLES CON INTERIORES VRV
RXYQ-UD RYYQ-U
RWEYQ-T9 (BOMBA DE CALOR) 20 ‘ 25 ‘ 35 ‘ 42 ‘ 50 ‘ 60 ‘ 71 NOTA
(1). Las capacidades de refrigeracion
Emura 3* FTXJ20AW/AS/AB(9) = FTXJ25AW/AS/AB(9)  FTXJ35AW/AS/AB(9) ' FTXJ242AW/AS/AB(9) ~ FTXJS0AW/AS/AB(9) - - nominales se basan en: temperatura
Perfera* FTXM20A FTXM25A FTXM35A FTXM42A FTXM50A FTXM60A FTXM71A interior: 27° CBS, 19°CBH temperatura
exterior: 35°CBS; tuberia refrigerante
*Emura y Perfera obligatorio accesorio EKRS21. equivalente: 8m; diferencia de nivel: Om
UNIDADES INTERIORES . -
- Las capacidades de calefaccion
UNIDADES | DOMESTICOR-32 | SKY AIR \ VRV nominales se basan en: temperatura
Scti i interior: 20° CBS; temperatura exterior:
Domestico R-32 Combinada con unidad ‘/ X / 7° CBS, 6° CBH; tuberia refrigerante
Sky Air X ) X / X equivalente: 8m; diferencia de nivel: Om.
interior de...
VRV v X v

BerorzE i
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BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR / VRV /

Industrial / Unidades exteriores / Refrigerado poragua 2L [VW™

LOOP

DAIKIN

UNIDADES CONDENSACION POR AGUA / APLICACION GEOTERMIA VRV-IVW | RWEYQST9 | RWEYQ10T9 | RWEYQ12T9 | RWEYQ14T9
Caballos de potencia equivalentes cv 8 10 12 14
. . Refrigeracion 22,4 28 33,5 40

Capacidad nominal Calefaccion kw55 31,5 375 45
SEER 8,4 7,9 9,2 8,5
SCOP 13,2 11,8 11,1 10,1
ns,c(%) 326,8 307,8 359 330,7
ns,h(%) 5243 465,9 436 397,1
Alimentacion eléctrica 111/ 380V 11/ 380V 11/ 380V I/ 380V

Alto mm 980 980 980 980
Dimensiones Ancho mm 767 767 767 767

Fondo mm 560 560 560 560
Peso kg 195 195 197 197
Presion sonora dB(A) 48 50 56 58
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq / PCA 7,9/16,5/2.087,5 7,9/16,5/2.087,5 9,6 /20,0/2.087,5 9,6/20,0/2.087,5
Compresor Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL

Liquido mm 9,5 29,5 2 12,7 212,7
Conexiones de tuberia Gas mm 19,1 22,2 2 28,6 2 28,6

Descarga mm @ 15,9 (solo para recuperacién) ' @ 19,1 (solo para recuperacién) @ 19,1 (solo para recuperacion) ' @ 22,2 (solo para recuperacién)
PRECIO I 17.763,00 € 19.665,00 € 22.277,00 € 25.071,00 €
COMBINACIONES |8cCV 10¢cv 12¢v 14cv l16CV l18¢v [20cv [22¢v [24cv
RWEYQ8T9 1 - - - 2 1 - - 3
RWEYQ10T9 - 1 - - - 1 2 1 -
RWEYQ12T9 - - 1 - - - - 1 -
RWEYQ14T9 - - - 1 - - - - -
'("Mdi'rf’:‘n%%c?rﬁgﬁ(")’ad 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650 275/550/715 300/600/780
COMBINACIONES |26 CV 28 CV 30CV 32¢v 34cCv 36 CV 38CV 40Cv 42¢cv
RWEYQ8T9 2 1 - 1 1 - - - -
RWEYQ10T9 1 2 3 - - - - - -
RWEYQ12T9 - - - 2 1 3 2 1 -
RWEYQ14T9 - - B - 1 - 1 2 3
Indice de capacidad  355/650/845 350/700/910 375/750/975 400/800/1.040  425/850/1105  450/900/1.170  475/950/1.235  500/1.000/1.300 525/1.050/1.365

(Min.-nom.-max.)

[) Nota: para selecciones por encima del ratio de conexién de 130%, consulte la documentacién técnica correspondiente.

150% EN CASO DE HR EN COMBINACIONES CON HIDROBOX HT HXHD-A ‘ RWEYQ-T9 O
Longitud méxima de tuberia frigorifica entre unidad exterior-interior (real/equivalente) m 165/190

Longitud total de tuberia m 300

Distancia entre la primera junta y la interior més alejada m 40

Distancia méxima entre junta conexién exteriores y médulo mas alejado (20-30CV) m 10

Diferencia maxima de altura entre médulos m 5

Diferencia maxima entre unidad exterior - interior m 50

Diferencia entre interiores tipo VRV m 30

»_
' )

I RWEYQS8-14T9 1

Aplicacion
Geotermia
RWEYQ8-42T9

RWEYQ-T9 ACCESORIOS DE UNIDADES CONDENSACION POR AGUA ‘ COMBINACION DE DOS MODULOS DE VRV IV

‘ COMBINACION DE TRES MODULOS DE VRV IV

Kit de tuberias de conexion multiple de unidades exteriores (Bomba de Calor) BHFQ22P1007 387,00€ BHFQ22P1517 769,00 €
Kit de tuberias de conexion mltiple de unidades exteriores (Recuperacién de Calor) BHFQ23P907A 535,00 € BHFQ23P1357 1.070,00 €
2TUBOS ‘ DERIVACIONES REFNET CAJAS BS
12 Derivacion para unid. ext.  Rango de suma de indices de unid. int. Modelo de Derivacién Refnet Precio
<200 KHRQ22M20T 184,00 € . . BS1Q10A 892,00 €
RWEYQS8, 10 200 <x < 290 KHRQ22M29T9 227,00 € ) BS1Q16A 1.021,00 €
RWEYQ12-22 290 < x < 640 KHRQ22M64T 280,00 € BS1Q25A 2.170,00 €
RWEYQ24-30 <640 KHRQ22M75T 321,00 € BS4Q14AV1B 4.362,00 €
Junta sistemas R-32 290 < x < 650 KHRA22M65T 295,00 € BS6Q14AV1B 6.130,00 €
BS8Q14AV1B 7.662,00 €
3TUBOS | DERIVACIONES REFNET BS10Q14AV1B 8.812,00 €
12 Derivacion para unid. ext. ~ Rango de suma de indices de unid.int. ~ Modelo de Derivacion Refnet Precio BS12Q14AV1B 10.218,00 €
- <200 KHRQ23M20T 243,00 €
RWEYQS8, 10 200 < x < 290 KHRQ23M29T9 294,00 € BS16Q14AV1B 11.494,00 €
RWEYQ12-22 290 < x < 640 KHRQ23M64T 400,00 €
RWEYQ24-30 <640 KHRQ23M75T 588,00 € 3 .
45°CBS 45°CBH O
1. Las capacidades de refrigeracion
2TUBOS | COLECTORES REFNET e B i Al
Rango de suma de indices de unid. int. Modelo de Colector Refnet Precio temperatura interior: 27°CBS,
<290 KHRQ22M29H 364,00 € 19°CBH temperatura exterior:
290 < x < 640 KHRQ22M64H 450,00 € RWEYQ-T ks el upaeihtesal s
agua , CON un cauada e
<640 KHRQ22M75H 599,00 € min.; tuberia refrigerante equiva
e e lente: 7,5m; diferencia de nivel: Om.
3TUBOS ‘ COLECTORES REFNET . R 2. Las capacidades de refrigeracion
Rango de suma de indices de unid.int.  Modelo de Colector Refnet Precio 10°CBS 10°CBH ?;nr:’;gfia;eigfgsgre;?oows
<290 KHRQ23M29H 489,00 € s '
t t terior: 7°CBS,
290 < x < 640 KHRQ23M64H 599,00 € Gi?é)He;racour:g ii?oirel(s)rde entrada
< 640 KHRQ23M75H 855,00 € de agua 20° C, con un caudal
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-10°CBS -10°CBH

Aplicacion Geotermia

de 96 I/min; tuberia refrigerante
equivalente: 7,5m; diferencia de
nivel: Om.



RECUPERACION DE CALOR / VRV /

Solucion total Daikin

Unidad exterior VRV
Recuperacién de calor

Caja multiple
sin limitacion de
puertos libres

sp”

== Tuberia de liquido
== TUuberia de gas

== Tuberia de aspiracion (gas)

Caja multiple

fateligManager [

- ED

® @ 0O

DAHU BOMBAS EXTRACTOR CALDERA

Web server

Los datos se
transmiten a

través de internet

.
............

BMS Marcha/Paro, estado, error, temperatura, presion

Y @

i

LUMINARIAS CONTADORES SENSORES TEMPERATURA

S

Caja individual

Caja individual

Panel solar Daikin

Depdsito ACS

Hidrobox HT (HXHD-A8)

Unidad interior

Hidrobox LT

5°C~45°C

<

= Agua caliente

=== Tuberia agua caliente / fria

() Nota: verificar con el departamento técnico las combinaciones posibles.

BErOTZE

Climatizador

Fan Coil

Suelo

radiante / refrescante

35°C

1 ) :

Agua Caliente
Sanitaria

Radiador

45°C~80°C TMRRRRpE

& B

Suelo radiante

FXMQ

elieliueS 21ual|e) enby 6 uQloeZIIBWI|D 81URICQOS 10|BD

1ojed ap uoldeiadnaay
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@®_Variable —

BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR / VRV / 96" Refrigerant

Temperature

Replacemet VRV §'§§IV+(‘)

Sustituciéon R-22 / R-407C / R-410A: BLV%R
Utilizando trazados o

de tuberias existentes 1 Posibilidad
e de conservar

. . !r unidades interiores
Fin utilizacion R22:
Desde 1 de enero de 2015
LT 4
I RXYQQ-U I

BOMBA DE CALOR

UNIDADES EXTERIORES BOMBA DE CALOR CON R-410A | RXYQQ8U RXYQQ10U |RXYQQ12U ‘ RXYQQ14U |RXYQQ16U |RXYQQ18U |RXYQQ20U |RXYQQ22U |RXYQQ24U

. . Refrigeracion 22,4 28 33,5 40 45 50 56 61,5 67,4
Capacidad nominal  Cjjefaccion KW 35 315 375 45 50 56 63 69 75
SEER 7,6 6,8 6,3 6,3 6 6 5,9 6,9 6,8
SCOP 4,3 4,3 4,1 4 4 4,2 4 4,4 4,3
ns.c (%) 3024 267,6 2478 250,7 236,5 238,3 233,7 274,5 269,9
ns,h (%) 167,9 168,2 1614 155,4 157,8 163,1 156,6 171,2 167

Alto mm 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Dimensiones Ancho mm 930 930 930 1.240 1.240 1.240 1.240 1.880 2.190

Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso Kg 198 198 198 275 275 308 308 396 473
Nivel sonoro dBA 58 58 61 61 64 86 88 = -
Refrigerante R-410A kg / TCO,eq/PCA 59/12,3/2.087,5 6/12,5/2.087,5 6,3/13,2/2.087,5 10,3/21,5/2.087,5 11,3/23,6/2.087,5 11,7/244/2.087,5 11,8/24,6/2.087,5 - -
Conexiones de Liquido mm 9,5 9,5 12,7 12,7 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9
tuberias as mm 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 349
Ne de unidades exteriores Maodulos 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Combinaciones RXYQQU - - - - - - - 10+ 12 8+16
PRECIO I 15.108,00€ 16.795,00€ 22.481,00€ 29.016,00€ 30.348,00€ 33.281,00€ 41.243,00€
UNIDADES EXTERIORES BOMBA DE CALOR CON R-410A ‘ RXYQQ26U |RXYQQ28U |RXYQQ30U | RXYQQ32U |RXYQQ34U |RXYQQ36U |RXYQQ38U |RXYQQ40U |RXYQQ42U

. . Refrigeracion 73,5 78,5 83,5 90 95 101 106,4 111,5 118
Capacidad nominal  Cjefaccion KW 825 875 935 100 106 113 1195 125 1315
SEER 6,7 6,5 6,5 6,4 6,4 6,3 6,9 6,7 6,6
Scop 4,2 4,2 43 4,2 4,2 4,1 43 43 4,2
ns.c (%) 264,2 257,8 256,8 251,7 253,3 250,8 2724 263,5 261,2
ns,h (%) 164,6 166 169,8 163,1 166,2 162,4 167,5 170 165,5

Alto mm 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680
Dimensiones Ancho mm 2190 2190 2190 2500 2500 2500 3140 3140 3450
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso Kg 473 473 506 550 583 583 704 704 748
Nivel sonoro dBA - - - - - - - - -
Conexiones de Liquido mm 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
tuberias Gas mm 34,9 34,9 34,9 34,9 349 41,3 41,3 41,3 41,3
Ne de unidades exteriores Méodulos 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Combinaciones RXYQQU 12+ 14 12+16 12+18 16+ 16 16+ 18 16+ 20 8+10+20 10+12+18 10+16+16
RECUPERACION DE CALOR (SOLO PARA COMBINACIONES MULTIPLES)
UNIDADES EXTERIORES RECUPERACION DE CALOR CON R-410A ‘ RQEQ140P3 ‘ RQEQ180P3 ‘ RQEQ212P3
Copacidad nominal  BSSEEEON v 18 B 0
Alto mm 1680 1.680 1.680
Dimensiones Ancho mm 635 635 635
Fondo mm 765 765 765
Peso Kg 175 175 179
Nivel sonoro dBA 54 58 60
Refrigerante R-410A kg /TCO,eq/PCA 10,3/21,5/2.0875 10,6/22,1/2.0875 11,2/23,4/2.087,5
Liquido mm 95 95 95 ¥ .|
Conexiones de tuberias Gas mm 15,9 19,1 19,1 el
Dual mm 12,7 15,9 15,9 Ls ]
=y -3 =
PRECIO |10.198,00 € 13.931,00 € 18.685,00 €
I BS1QI10,16,25A | I BS6,8Q14AVIB |
COMBINACIONES RECUPERACIONDECALOR 280 460 |500 |540 (712 [744 [816
Potencia eV 10 16 18 20 24 26 28
140 2 2 1 - 1 1 -
Médulos 180 - 1 2 3 2 1 1
Refrigeracié 212 46 50 54 N2 a4 e
. : efrigeracion , ’ ,
Capacidad nominal  Cjjafaccion kw35 52 56 60 784 80 87,2
ns,c (%) Refrigeracion 200 191 201 198 194 194 204
ns,h (%) Calefacciéon 159 161 150 148 155 155 155
RXYQQ-T ACCESORIOS UNIDADES REPLACEMENT BOMBA DE CALOR ‘ COMBINACION DE DOS MODULOS ‘ COMBINACION DE TRES MODULOS
de22a36CV Precio de38a42CV Precio
Kit de tuberias de conexidn mdltiple de unidades exteriores BHFQ22P1007 387,00 € BHFQ22P1517 769,00 €
RQEQ-P ACCESORIOS DE UNIDADES REPLACEMENT RECUPERACION DE CALOR ‘ COMBINACION DE DOS MODULOS ‘ COMBINACION DE TRES MODULOS ‘ COMBINACION DE CUATRO MODULOS
de 280 Precio de 460 a 540 Precio de712a816 Precio
Kit de tuberias de conexién muiltiple de unidades exteriores BHFP26P36C 447,00 € BHFP26P63C 968,00 € BHFP26P84C 1.199,00 €

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeracion: temperatura interior 27 °CBS,19° CBH; temperatura exterior 35° CBS
2. Calefaccion: temperatura interior 20 °CBS; temperatura exterior 7 °CBS, 6 ‘CBH
3. Longitud de tuberia refrigerante: 7,5 m.

La medicion del nivel sonoro se realiza en una cdmara anecoica a una distancia de T m de la unidad.

o BerorTZE



CINVERTER >

R-410A

O Caracteristicas O Caracteristicas Unicas

Desde la prohibicion del uso del > La funcidn exclusiva de carga automatica de

refrigerante R-22 el 1 de Enero de 2015, refrigerante elimina la necesidad de calcular el

el cambio de equipos de climatizacion volumen de refrigerante y permite un sustitucion

en edificios existentes ha supuesto una segura de sistemas de la competencia. Consulta nuestras

preocupacién importante en términos de » La limpieza automética de la tuberfa de soluciones de

inversion y costes operativos. refrigerante garantiza una red de tuberias limpia, mantenimiento y

incluso si se averfa el compresor.
Posibilidad de dividir la sustitucién del sistema

monitorizacion en
la pagina 188

Gracias al VRV Replacement de Daikin, no

~

es necesaria la sustitucion de tuberias de antiguo en varias fases gracias al disefio modular
R-22, por lo que los tiempos de instalacion del sistema VRV.

y los costes de inversién se reducen

considerablemente. Debido a los avances Ademas, las unidades Bomba de Calor VRV IV+ Q
tecnoldgicos en los sistemas de Bomba de RXYQQ-U, cuentan con todas las tecnologias de

Calory al uso del refrigerante R-410A, mas los sistemas VRV IV+: Temperatura de Refrigerante
eficiente, los niveles de eficiencia pueden Variable (VRT) y compresores inverter. Para facilitar la
subir hasta un 70%. instalacion y el mantenimiento, cuenta con pantalla

de 7 segmentos en la unidad exterior, por lo que la
introduccién de ajustes de obra o comprobacion de

Montaje nuevas unidades interiores pardmetros de servicio es mas rapida.

[ Montaje nuevas tuberias frigorificas 0
1 Desmontaje tuberias frigorificas .Q.Variable
Desmontajes unidades interiores ® Refrigerant

Limpieza circuito frigorifico y pruebas de estanqueidad Temperature

|
I Montaje nueva unidad exterior
|

Desmontaje unidad exterior "
REPLACEMENT VRV INSTALACION COMPLETA
VRV-Q VRV-U Tiempo de implantacon
TIEMPO DE IMPLANTACION % % 100%
Desmontaje unidad exterior 21,0 % 21,0 % 90%
Montaje nueva unidad exterior 14,0 % 14,0 % 80%
Limpieza circuito frigorifico 70%
. S 14,0 % 14,0 %
pruebas de estanqueidad 60%
= 8,0 % 50%
De ontaje beria _ 80 % 40%
go as y otro 0%
i o - 14,0 % 20%
10%
- 21,0 %
0%
TOTAL 49,0% 100,0% VRV-Q INSTALACION
COMPLETA
PRECIOS COMBINACIONES
Bomba de Calor Recuperacion de Calor
RXYQQ8U 15.108,00 € RQEQ140P3 10.198,00 €
RXYQQ10U 16.795,00 € RQEQ180P3 13.931,00 €
RXYQQ12U 22.481,00 € RQEQ212P3 18.685,00 €
RXYQQ14U 29.016,00 € RQEQ280P3 RQEQ140P3 + RQEQ140P3 + B1 = 20.843,00 €
RXYQQ16U  30.348,00€ RQEQ460P3 RQEQ140P3 + RQEQ140P3 + RQEQ180P3 + B2 = 35.295,00 €
RXYQQ18U 33.281,00 € RQEQ500P3 RQEQ140P3 + RQEQ180P3 + RQEQ180P3 + B2 = 39.028,00 €
RXYQQ20U 41.243,00€ RQEQ540P3 RQEQ180P3 + RQEQ180P3 + RQEQ180P3 + B2 = 42.761,00 €
RXYQ022U RXYQQ10U + RXYQQ12U + A1 =39.663,00 € RQEQ712P3 RQEQ140P3 + RQEQ180P3 + RQEQ180P3 + RQEQ212P3 + B3 = 57.944,00 €
RXYQQ24U RXYQQS8U +RXYQQ16U + A1 =45.843,00 € RQEQ744P3 RQEQ140P3 + RQEQ180P3 + RQEQ212P3 + RQEQ212P3 + B3 = 62.698,00 €
RXYQ0O26U RXYQQ12U +RXYQQ14U + A1 =51.884,00 € RQEQ816P3 RQEQ180P3 + RQEQ212P3 + RQEQ212P3 + RQEQ212P3 + B3 =71.185,00 €

RXYQQ28U RXYQQ12U +RXYQQ16U + A1=53.216,00 €

RXYQQ30U RXYQQ12U +RXYQQ18U + A1 =56.149,00 €

RXYQQ32U RXYQQ16U + RXYQQ16U + A1 =61.083,00 €

RXYQQ34U RXYQQ16U +RXYQQ18U + A1 =64.016,00 €

RXYQQ36U RXYQQ16U + RXYQQ20U + A1=71.978,00 €

RXYQQ38U RXYQQS8U + RXYQQ10U + RXYQQ20U + A2 =73.915,00 €
RXYQQ40U RXYQQ10U + RXYQQ12U + RXYQQ18U + A2 = 73.326,00 €
RXYQQ42U RXYQQ10U + RXYQQ16U + RXYQQ16U + A2 = 78.260,00 €

Kit bomba de calor: A1 = Refnet BHFQ22P1007 = 387,00 €; A2 = Refnet BHFQ22P1517 = 769,00 €
Kit de recuperacion de calor: B1 = Refnet BHFP26P36C = 447,00 €; B2 = Refnet BHFP26P63C = 968,00 €; B3 = Refnet BHFP26P84C = 1.199,00 €

[ Nota: para més informacién sobre las ventajas del programa LOOP de Daikin consultar Tarifa Abril 2024.
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ORAS /

INTRODUCCION / GAMA DE ENFRIAD
Aire - Agua
Compresor |Eﬁcien¢ia| Nivel sonoro
£ °

Unidades de o T 8 o

o s 9 S 5 & 5 <
condensaciéon BN . _ £ £ 2 < 2
poraire BN EE P EGzfs

O G %®

AIRE / AGUA (Solo frio) n 17
EWAA~DV3P 3%
TINVERTER > . “ ) ./ v v 4~14 kW CINVERTER >
!. h | § § ; ; ; ;
EWAT~CZ 3 e
verrea> llw = v v v 16~100 kW CINVERTER >
EWAT~B/C 3%
e v VY = |
EWAH~TZD .
mvmm’p‘l‘:‘fi-n \/ \/ \/ \/ \/ \/
1oop Vi VIV VYV
AIRE / AGUA (Bomba de Calor) .
EWYA~DAV3P 4~14 kKW
CINVERTER > . . \/ \/ \/ - - (Iﬂ VEHTED
5 N O aekw
EWYT~CZ 76 e 16~100 kW ,
<TvenEn> ll (832 v v v : : | CINVERTER >
16~95 kW
EWYE~CZ o | 16~64 kW
CINVERTER > I.l J I'IL_ \/ \/ \/ : : <IN VERTER >
- WL ke M
S S S S S S S S [ S ——
EWYT~B 4
m v vViviviviv
WS o luse
= v vy
AIRE / AGUA (Unidades Polivalentes) 0 17
EWYD~4Z
R-134a
v VvV

o ‘J

Loor
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La gama mas amplia del mercado

Solo frio
I
Bomba de calor
e 00 D0OU D0U
80~1.010 kW
Posibilidad 7
F",;.c,:,‘ 230~1.600kW _ _ _ _ _ _ _  <wveRTER>
Posibilid )
T piaeme  cw

500 1.000 2.000

(7]
g
o
o
(a]
g
o
LL
4
w
74-610 kW
81-650 kW
i ; ;  247-570kwW ; ; ;
I ————————— CINVERTER >
271~618 kW
200 500 1000 D000
~ 358~800KkW
R ——m—m——. . «'1invenTER>

358~800 kW
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INTRODUCCION / GAMA DE ENFRIADORAS /

Agua - Agua

Unidades de
condensacién
por agua

AGUA / AGUA (Solo frio y Bomba de Calor)

EWWQ-KCW

=

EWHQ-G *"
EWWQ-L
[ ]
EWWH-J m :
. 2
..
EWWD-J- m .
. 2
EWWH-VZ- 1
CINVERTER >
£ Ty
EWWD-VZ- 1
CINVERTER > s
E oy

Refrigerante

R-410A]

Compresor |Eﬁciencia| Nivel sonoro

Monotornillo
Centrifugo

Swing
Scroll

G
©)
s
@

v

Estandar

v

Estandar

Alta

vV

vV

Bajo

Extra bajo

13~244 kW

15~280 kW

89~200 kW

110~265 kW

120~284 kW

[ Condensadorremoto o 75

R-410A]

oevol S
EWLT-Q ?
[ 2,

[ ]
EWLH-)- m ! i
. 2

[ ]
EWLD-J- m !
. 1

EWLD-G- 'ﬂm

AIRE / AGUA (Compresor centrifugo) 0

EWWH-DZ '
(Ievita’ci.én d P
magnética)

CINVERTER J -
EWWD-DZ

(levitacién ho, R-134a
magnética) i Loor
CINVERTER > e

DWSC R-134a
DWDC Leor

DWSC ﬂ

80~190 kW

v v v 13~244 kW
S S R - j " : H : : : | : :
v VARVANAN i
I
Vi vov

v VARV
v vV
v vV
777\/ \/\/7
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La gama mas amplia del mercado

Solo frio

Bomba de calor

200 ) 1.000 2,000

96-1.328 kW

96~850 kW

87~390 kW

100~440 kW

155-374 kW

330-1500 kW

CINVERTER >

410~1.900 kW

450~2.100 kW . CINVERTER>

530~2.500 kW

(0]0) 1.000

200 : : : : : : 500 : : : : : : : :

100-1.328 kW

___12.000

()
g
o
o
a
g
@
LL
4
w

120~528 kW

185~524 kKW

230~1.400 kw CINVERTER >

| 1.000
N N N N N N N N N N N N N

314~2.100kW : : : ; ; ; . - <WvERTER>

300 ~ 4.500 kW

- 600 ~9.000 kW

800 ~ 3.400 kW (1 circuito,

1.600 ~ 6.800 kW (2 circuitos)
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FRIO SOLO / BOMBA DE CALOR / <INVERTER> [

Enfriadoras Aire-Agua Inverter / Residencial /Industrial / EWA(Y)A-DV 4-14 kW R-32

MINICHILLER FRIO SOLO CON R-32 EWAA004DV3P EWAA006DV3P EWAA008DV3P EWAA011DV3P EWAA014DV3P EWAA016DV3P
Capacidad Refrigeracion Nom kW 4,5 5,1 5,4 11,6 12,8 14
Consumo Refrigeracion  Nom kW 1,36 1,55 1,73 3,56 4,06 4,58
EER (Segun EN14511) 3,32 3,28 3,15 3,26 3,16 3,06
SEER 12/7oc (Segun EN14825) 5,25 5,31 5,36 5,79 5,71 5,59
. kg /TCO.eq 1,4/0,9 1,4/0,9 1,4/0,9 38/26 38/26 38/26
AT PCA 675 675 675 675 675 675
Dimensiones AlxAn.xF. mm 770x1250x362 770x1250x362 770x1250%x362 870x1.380x460 870x1.380x460 870x1.380x460
Peso Kg 88 88 88 147 147 147
Compresor SWING INVERTER
Potencia sonora dB(A) 61 62 62 67 69 69
Presion sonora dB(A) 48 49 50 48 51 51
Alimentacion eléctrica 1/230V 1/230V 1/230V 1/230V 1/230V 1/230V
Volumen minimo de agua 20 20 20 50 50 50
Diametro de tuberiadeagua Entrada/ salida " 1 1 1 1 1 1
MINICHILLER BOMBA DE CALOR CON R-32 EWYA004DV3P | EWYA006DV3P | EWYA008DV3P | EWYAO009DV3P | EWYAO11DV3P | EWYA014DV3P | EWYAO016DV3P
- Refrigeracion 4,5 51 54 9,35 11,6 12,8 14
CISERED Calefaccion R 59 7.8 9,37 10,6 12 16
Refrigeracion 1,36 1,55 1,73 2,79 3,56 4,06 4,58
Consumo Calefaccién Nom kW 1'% 1,69 223 1,91 218 246 353
EER / COP (Seguin EN14511) 3,32/3,65 3,28/3,49 3,15/3,5 3,35/4,91 3,26/4,83 3,16 /4,87 3,06/4,53
SEER 12/7.c (Seguin EN14825) 5,25 5,31 5,36 5,62 5,79 5,71 5,59
SCOP (Segun EN14825) 3,29 3,28 3,35 344 3,37 342 3,37
. g kg /TCO:.eq 1,4/0,9 1,4/0,9 1,4/0,9 38/26 38/26 38/26 38/26
Refrigerante R-32 PCA 675 675 675 675 675 675 675
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 770x1250x362  770x1250x362  770x1250x362  870x1.380x460 870x1.380x460 870x1.380x460 870x1.380x460
Peso Kg 88 88 88 147 147 147 147
Compresor SWING INVERTER
Potencia sonora Refrig. / Calef. dB(A) 61/58 62/60 62/62 66 /62 67 /62 69/62 69/62
i Refrigeracion 48 49 50 44 48 51 51
Presién sonora Gl Aaeom dB(A) 44 47 29 47 47 27 27
Alimentacion eléctrica 1/230V 1/230V 1/230V 1/230V 1/230V 1/230V 1/230V
Volumen minimo de agua 20 20 20 50 50 50 50
Didmetro de tuberiadeagua ' Entrada / salida " 1 1 1 1 1 1 1
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1 A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
(O Nota: disponible version trifasica (modelos 009-016) con un incremento de precios del 10%. (EW(A)(Y)A-DWP1)
Datos de rendimiento segun EN14511/EN14825
OPCIONALES DISPONIBLES EWA(Y)A-DV
REFERENCIA OPCIONAL | DESCRIPCION PRECIO
OPTION-OP10d (009-016) Resistencia antihielo evaporador. (Monofésica EW(A)(Y)A-DV3PH/ Trifasica EW(A)(Y)A-DW1P-H). Consultar
OPTION-OP10 (004-008) Resistencia antihielo evaporador. (EW(A)(Y)A-DV3P-H). Consultar
EKFLSW2 (tamafios 004-008) Interruptor de flujo (necesario en caso de usar glicol en la instalacion). 81,00 €
EKFLSW1 (tamafios 009-016) | Interruptor de flujo (necesario en caso de usar glicol en la instalacion). 198,00 €
AFVALVE1 Vaélvula de proteccién a la congelacion. 217,00 €
BRP069A78 WLAN Controller Wifi (necesario para Control Wifi). 124,00 €
DCOM-LT/IO Interface Modbus con entradas y salidas digitales. 467,00 €
[ Nota: Consultar compatibilidades de accesorios en los manuales técnicos.
|_'"“:-;. P gy gy |_'"“:~;.
&
-
A A 125°C /25°C NOTA
143°C 143°C 9 Condiciones para el calculo de capacidades:
/ 1. Temperatura agua entrada / salida: 12°C / 7°C en
nac g refrigeracion 'y 45°C / 40°C en calefaccion.
£ g 2. Temperatura ambiente: 35°C en refrigeracion y 7°C
kS 2 en calefaccion.
E = E 3. Los modelos 004-008 alcanzan una temperatura de
g E g impulsion en calor de hasta 65°C (consultar limites).
Z-’- g rre La medicién del nivel sonoro se realiza en camara
@ R anecoica a1 m. de la unidad y a 1,5 m. de altura.
110°C 6% Ref.l: en caso de incluir AFVALVE], el punto minimo de
/10°C /10°C L consigna son minimo 7°C.
_ /-25°C 1-25°C _
= = Ref.2: algunas unidades podrian trabajar a cargas
parciales.
/yeC: /y°C:

y temperatura ambiente y temperatura ambiente

[ Nota: consultar limites operativos en calor si se incluye la resistencia en el evaporador.
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fo) Enfriadoras
Inverter
para uso

residencial

FULL
CINVERTER »

-~ " !

Minichiller
I EWA(Y)009-016DV3P |

Minichiller
I EWA(Y)O04-008DV3P 1|

O Caracteristicas

1) Minichiller R-32.

2) Gran ahorro energético gracias al
compresor Swing Inverter con valores de

6) Son ideales para instalar con toda la
gama de fan-coils de Daikin y también
en combinacion con sistemas de
calefaccion por suelo radiante.

SEER hasta 5,7.

7) La conexion se realiza de forma
inmediata, sin necesidad de grandes
obras, una vez instalados los elementos.

3) Eficiencia energética:
Las minichillers Daikin estan provistas de
clase de eficiencia energética hasta A+++.

b

8) Lainstalacidn es rapida y facil, ya
que solamente requiere conectar la
alimentacion eléctrica.

4) Rango de potencias: 4-14 kW.

5) Integracion de todos los elementos:
Con una carcasa compacta de muy reducidas
dimensiones, incorpora en su interior todos
los componentes necesarios en un sistema
extremadamente compacto. El circuito
primario va incluido dentro del equipo.

9) Amplio rango de funcionamiento.

CINVERTER >

Las primeras enfriadoras con
tecnologia Inverter y R-32

10) Tratamiento anticorrosivo de la
bateria de serie.

Poanan

O App ONECTA O Modulo hidronico integrado

Permite ajustar e incluso programar la
desde cualquier lugar via Vaso de
temperatgra e§ q g . expansion %
Wifi, mediante sistemas iOS o Android <
a través de la App Onecta, por lo que g
es posible gestionar la unidad incluso Purgador Bomba de 2
desde fuera de casa. Esto garantiza una circulacion o
optima temperatura en cada momento Intercambiador INVERTER '-z'-
y un considerable ahorro de energia. de calor w
Compatible con Alexa y Google
Assistant para el control por voz de Entrada / Salida
los equipos (necesario accesorio
BRP069A78 para control Wifi). Interruptor de flujo
BOMBA DE CALOR TOTAL
FRIO SOLO TOTAL EWYA004DV3P 5.007,00 €
EWAA004DV3P 4.561,00 € EWYA006DV3P 5.480,00 €
EWAA006DV3P 4.851,00 € EWYA008DV3P 6.006,00 €
EWAA008DV3P 4,996,00 € EWYA009DV3P 7.152,00 €
EWAA011DV3P 6.901,00 € EWYAO011DV3P 7.660,00 €
EWAA014DV3P 7.392,00 € EWYAO014DV3P 8.205,00 €
EWAA016DV3P 7.911,00 € EWYAO016DV3P 8.781,00 €

BErOTZE
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BOMBA DE CALOR / CINVERTER> [

Bombas de calor Aire-Agua Inverter / Residencial /Industrial / EWYE-CZ 16-85 kW R-454C

Nueva Small Inverter con R-454C Disponible

préximamente

La solucion mas completa para la descarbonizacion

-
’ R_AS‘.C @ Seguridad y fiabilidad @

Clasificacion A2L
PCA =148

O

Cumplimiento de la F-Gas — Refrigerante pensado para el futuro

\
| - )
Los mejores rendimientos a
ﬁ Disponibles 9 tamafios :© plena cargay carga parcial
Q = para aplicaciones de conforty 0O
de 16 kW a 85 kW 2 especialmente en calefaccion
y produccion de ACS.
J
/
Limites operativos
Calefacciony
Desdeo Hastao Temperatura % Refrigeracion
® 20 C ® 70 C  Impulsion de confort
o Calefaccion
Desde Por encima I
de Temperatura A
gua
° ° . =
@'25 C @35 C Ambiente , Caliente
Sanitaria
Solucién unica, con capacidad de producir agua caliente sanitaria
por encima de los 35°C de temperatura ambiente
N
\
o N Stock
Conectividad y control (({{=3])) disponible
> Aplicacion movil Lo | Q
» Daikin On Site
> Maestro/Esclavo de serie o Modbus RTU
J

on SITE )

— BerorzZE



<wvertER> |5 L (@) ()

Tecnologia DAIKIN

Unidades Full Inverter, con compresores Daikin Scroll Inverter de regulacion continua, con 1y 2 circuitos frigorificos
independientes (dependiendo de la capacidad de la unidad), mddulo hidraulico integrado con bomba y variador de
velocidad y ventiladores Inverter EC.

BOMBA DE CALOR TOTAL
= EWYEO019CZP-A1 Consultar
Compresores &—— g SR S

SCROLL Inverter ———— EWYE022CZP-A1 Consultar
» EWYE025CZP-A1 Consultar
5 s EWYE030CZP-A1 Consultar
o N I SR - EWYE035CZP-A1 Consultar

Sl o ol S ——— Baterias
B Cu/Al EWYE040CZP-A2 Consultar

Ventiladores
Inverter

EWYEO50CZP-A2 Consultar
EWYE060CZP-A2 Consultar

EWYEO070CZP-A2 Consultar

[ *Unidades disponibles prc’)ximamente.]

Aplicaciones

Multiples soluciones con la combinacion de varias unidades Small Inverter (con R-454C e incluso R-32). A continuacion podemos
ver algunos ejemplos de posibles aplicaciones que podemos cubrir con la combinacién de estas unidades.

()
<
o
o}
(a]
<
24
LL
z
w

Calefaccion y refrigeracion
centralizada + Producciéon ACS

La solucién mas completa del mercado .. ..
P Calefaccion + Produccion ACS

Gracias a la funcién maestro/ =
esclavo podremos dar servicio
a toda la produccion de
Climatizacion (frio o calor) +  —]
la produccién del ACS con las
unidades Small Inverter Daikin.

Si necesitamos independizar
la produccién de calefaccién
de la de ACS, podremos
combinar unidades

Small Inverter de R-32 ==
con unidades de R-454C.

R-454CHP  R-32HP

¢ |¢ |+ O

+ | |¢ O

4 R-32 HP
Depé%oACS i|[ i|I |i[ EP
|
R-454C HP
i
I:%

Depdsito ACS
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FRIO SOLO / CINVERTER> [ “‘

Enfriadoras Aire-Agua Inverter / Industrial / EWAT-CZ 16-100 kW R-32

ENFRIADORAS AIRE-AGUA CON R-32

EWAT016CZN | EWAT021CZN | EWAT025CZN | EWAT032CZN | EWAT040CZN | EWAT040CZN | EWATO50CZN | EWAT064CZN | EWAT090CZN
-A1 -A1 -A1 -A1 -A1 -A2 -A2 -A2 -A2

Capacidad nom/ max Refrigeracion kW 159/18,3 20,9/251 25,6/29,3 32,4/38,6 39,6/45,2 41,4/ 49,6 64,0/72,7 88,3/98,3

Consumo nominal Refrigeraciéon kW 5,5 6,6 8,5 10,3 13,4 13,2 21,8 31,0

EER (Segun EN14511) 2,90 3,16 3,00 3,13 2,95 3,12 2,93 2,84

SEER 12/7°c (Segun EN14825) 5,00 5,00 5,06 5,21 5,09 5,41 5,21 5,03

Refrigerante R-32 kg /TCO.eq 3,0/2,0; -/- 5,5/3,7;-/- 5,5/3,7;-/- 7,0/4,7; -/- 8,0/5,4;-/- 6,0/4,0;6,0/4,0 6,0/4,0;6,0/40 7,0/4,7;6,0/40 8,0/54;8,0/54
PCA 675 675 675 675 675 675 675 675

Caudal de aire m3¥/min  193,7 187,3 211,4 304,8 402,1 326,6 538,0 804,1

Dimensiones Al.xAn.xF. mm 1.878x1.152x802 1.878x1.152x802 1.878x1.152x802 1.878x1.752x802 1.878x1.752x802 1.878x2.306x814 1.878x2.306x814 1.878x2.906x814 1.878x3.506x814

Peso en funcionamiento kg 223 247 247 343 342 486 580 680

UNIDAD CON MODULO HIDRAULICO

EWAT016CZP | EWAT021CZP | EWAT025CZP | EWAT032CZP | EWAT040CZP
-A1 -A1 -A1 -A1 -A1

EWATO040CZP | EWAT050CZP
-A2 -A2

EWAT064CZP | EWAT090CZP
-A2 -A2

INCORPORADO (P)

Capacidad nom./méx. Refrigeracién kW 16,1/18,6 21,1/253 259/29,6 32,7/389 40/ 45,6 41,7 /50,0 64,4/73,3 88,8/98,8

Consumo nominal  Refrigeracion kw 55 6,6 85 10,3 133 13,2 219 31,1

EER (Segun EN14511) 2,96 3,22 3,05 3,18 3,00 3,17 2,95 2,85

SEER 12/7°c (Segun EN14825) 5,30 5,41 5,41 5,70 5,36 5,76 5,34 518

Refrigerante R-32 kg /TCO:eq 3,0/2,0; -/- 5,5/3,7; -/- 5,5/3,7; -/- 7,0/4,7; -/- 8,0/5,4; -/- 6,0/4,0;6,0/4,0 6,0/4,0;6,0/40 7,0/4,7;6,0/40 8,0/54;8,0/54
PCA 675 675 675 675 675 675 675 675

Caudal de aire m3/min  193,7 187,3 211,4 304,8 402,1 326,6 538,0 804,1

Dimensiones AlxAn.xF. mm 1.878x1.152x802 1.878x1.152x802 1.878x1.152x802 1.878x1.752x802 1.878x1.752x802 1.878x2.306x814 1.878x2.306x814 1.878x2.906x814 1.878x3.506x814

Peso en funcionamiento kg 257 280 280 386 385 537 636 735

Médulo Caudal nominal I/min 48 60 72 96 114 120 186 252

hidraulico Presion disponible m.c.a. 25 23 20 18 16 19 21 17

UNIDAD CON MODULO HIDRAULICO ALTA EWAT016CZH | EWAT021CZH | EWAT025CZH | EWAT032CZH | EWAT040CZH | EWAT040CZH EWAT064CZH | EWAT090CZH

PRESION (H) -A1 -A1 -A1 -A1 -A1 -A2 -A2 -A2

Médulo Caudal néminal I/min 48 60 72 96 114 120 186 252

hidraulico Presién disponible m.c.a. 48 46 41 40 37 40 33 29

Datos de rendimiento segun EN14511/EN14825

Puesta en marcha
incluida de serie por
servicio técnico Daikin

iAppliedController|

OPCIONALES DISPONIBLES EWAT-CZ

S

|

O Disponible control centralizado con fan coils. (consultar pagina 156)

Pantalla Tactil de 10"

Gestion local y remota
Servidor web

Gestién y control grupos FCU
Histéricos: Tablas y gréficas
Alarmas y notificaciones
Programaciones horarias

REFERENCIA OPCIONAL DESCRIPCION PRECIO
OPTION OP-192 Kit de alta temperatura exterior EWAT-CZ(N/P/HJAA(1/2). (no disponible para el tamafio 016). Consultar
OPTION OP-191 Resistencia eléctrica en el evaporador y aislamiento de tuberias hidraulicas y vaso de expansion EWAT*CZ(N/P/H(]/Z). Consultar
OPTION OP-218"" Recuperacion de calor parcial EWAT-CZ(N/P/H)CA(1/2). Incluye la resistencia en el evaporador. Consultar

Accesorios

EKRSCTMS Sonda de temperatura (necesaria para configuracion Maestro / Esclavo). 104,00 €
EKRSCBMS Cdédigo de activacion de protocolos BMS (Modbus TCP-IP, Bacnet TCP-IP, Bacnet MSTP), conexién Daikin On Site, conexion Web HMI. 375,00 €
EKRSCIO Modulo adicional de extensién de entradas y salidas. Necesario para control de caudal variable a través de una sefal externa, gestion 275.00 €
del circuito de agua caliente sanitaria, limitacion de demanda, control de modo Low Noise, doble punto de consigna. 4
ALCO00895A Interfaz remota (no disponible para funcionamiento conjunto con el control local). 546,00 €
EKRSCDP Sensor de presion diferencial. 1.822,00 €

0 Ejecucion especial. Consultar plazos de entrega.

) Nota: Consultar compatibilidades de accesorios en los manuales técnicos.

/52°C
A

Op-192
/% P

Habilitar

Brine version

en el controlador /10°C
(OP-191 recomendado)

Temperatura Ambiente

/-20°C /-20°C

 /

/yeC:
y temperatura ambiente

138

NOTA
Condiciones para el calculo de capacidades:

1. Temperatura agua entrada / salida: 12°C / 7°C
en refrigeracion y 40°C / 45°C en calefaccion.

2. Temperatura ambiente: 35°C en refrigeracion
y 7°C en calefaccion.

La medicion del nivel sonoro se realiza en camara
anecoica alm. de la unidad y a15 m. de altura.

Limites de funcionamiento orientativos, consultar
para cada modelo.

*En funcion de la temperatura exterior. Consultar
especificaciones técnicas.
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;Conoces Enfriadoras
Daikin On Site? FULL II o Inverter para
" uso residencial,
oo e comercialyo
= - industrial
E E Enfriadoras Compresor Scroll
| EWAT-CZ | Inverter EC
Caracteristicas
o ) ¢Conoces la
1) Small Inverter de R-32. 12) Controlador digital ayanzgdo mtggrado tecnologia Inverter
para buscar la mayor eficiencia y fiabilidad. con R-32?
2) Rango de potencias: 16-100 kW.
13) Muy bajo Nivel Sonoro. E E
3) Compresor Scroll de regulacion continua - -E
Inverter EC. 14) Control Maestro / Esclavo o Modbus
RTU de serie (incompatibles entre ellos). E
4) Muy alta eficiencia a cargas parciales
(SEER hasta 5,76).
Los costes
5) Médulo hidraulico integrado con bomba mas bajos de
y variador de velocidad para instalaciones Refrigerante funcionamiento
de’c§udal constante y vatiabIeApermitiendo el Alta Eficiencia R-32
méximo ahorro de energia (unidades P y H). estacional Soluciones de

optimizaciéon

6) Valvula de expansion electrénica de serie. del sistema

7) Interruptor de flujo de serie. Conectividad

total con

8) Filtro de agua de serie. Daikin On Site

9) Trat‘amiento anticorrosivo de la baterfa - Stock
de serie. i disponible
. " “
10) Ven‘tfladores- Invgrter FC con 100 Pa. Puesta en o
de presion estatica disponible y control de marcha incluida 8
condensacion incluidos de serie. BLUEVDLUTIDn =
y . Control E
11) Impulsion de agua a baja temperatura Maestro / Esclavo E

hasta -15 °C (OP-191 recomendado).

Nota: el control Maestro / Esclavo no es
comptible con el control variable de la bomba ni
la gestion del circuito de agua caliente sanitaria.

| UNIDAD CON MODULO HIDRAULICO UNIDAD CON MODULO HIDRAULICO
UNIDAD BASICA (N) TOTAL INCORPORADO (E) INCORPORADO (l"l) )
(VASO DE EXPANSION + BOMBA) (VASO DE EXPANSION + BOMBA DE ALTA PRESION)

EWATO016CZN-A1 10.997,00 € EWAT016CZP-A1 12.064,00 € EWAT016CZH-A1 12.437,00 €
EWAT021CZN-A1 12.740,00 € EWAT021CZP-A1 14.176,00 € EWAT021CZH-A1 14.606,00 €
EWAT025CZN-A1 14.444,00 € EWAT025CZP-A1 15.766,00 € EWAT025CZH-A1 16.218,00 €
EWAT032CZN-A1 16.801,00 € EWAT032CZP-A1 18.552,00 € EWAT032CZH-A1 19.178,00 €
EWAT040CZN-A1 20.097,00 € EWAT040CZP-A1 21.781,00 € EWAT040CZH-A1 22.536,00 €
EWATO040CZN-A2 22.183,00 € EWAT040CZP-A2 23.774,00 € EWAT040CZH-A2 24.530,00 €
EWATO050CZN-A2 24.466,00 € EWATO050CZP-A2 26.253,00 € EWATO050CZH-A2 27.110,00 €
EWAT064CZN-A2 28.194,00 € EWAT064CZP-A2 30.252,00 € EWAT064CZH-A2 30.897,00 €
EWAT090CZN-A2 35.694,00 € EWAT090CZP-A2 40.018,00 € EWAT090CZH-A2 40.626,00 €

BerorzE =



BOMBA DE CALOR / CINVERTER> [ “‘

Enfriadoras Aire-Agua Inverter / Industrial / EWYT-CZ 16-100 kW R-32

BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA CON R-32 ‘ _EI‘\\I\_{YT016CZN ‘ _EAI\4YT021CZN _E)\I\%YTOZSCZN _EI\\I\_{YT032CZN _E)\I\_{YT040CZN _E)\I\;YT040CZN _EI\‘I\éYTOSOCZN _E‘\\I\éYT064CZN _EI\‘I\éYTOQOCZN

Refrigeracion 159/18,3 20,9/25,0 25,6/29,3 32,4/38,6 39,6 /45,2 41,4/49,6 50,8/58,2 64,0/72,7 88,3/98,3

Capacidadnom./max. cijofaccion W 1597183  202/243  248/287  324/365  39,4/447 403/487 498/57.3  61.9/692  858/946
. Refrigeracion 55 6,6 8,5 10,3 13,4 13,2 17,0 21,8 31,0
Consumonominal  cjofaccion KW 47 58 7.5 9,4 11,8 11,9 15,4 19,1 27,2
EER (Segun EN14511) 2,90 3,16 3,00 3,13 2,95 3,12 2,98 2,93 2,84
COP (Segun EN14511) 3,41 3,46 3,33 3,45 3,33 3,38 3,24 3,23 3,16
SEER 12/7:c (Seguin EN14825) 5,00 5,00 5,06 5,21 5,09 5,41 5,33 5,21 5,03
SCOP (Segun EN14825) 3,89 4,00 4,07 4,06 4,07 4,02 4,00 3,98 4,00
Refrigerante R-32 kg /TCO:eq 3,0/2,0; -/- 5,5/3,7;-/- 5,5/3,7; -/- 7,0/4,7;-/- 8,0/5,4; -/- 6,0/4,0;6,0/4,0 6,0/4,0;6,0/40 7,0/4,7;6,0/40 80/54;80/54
PCA 675 675 675 675 675 675 675 675 675
Caudal de aire m/min  193,7 187,3 211,4 304,8 402,1 326,6 422,9 538,0 804,1
Dimensiones AlxAn.xF. mm 1.878x1.152x802 1.878x1.152x802 1.878x1.152x802 1.878x1.752x802 1.878x1.752x802 1.878x2.306x814 1.878x2.306x814 1.878x2.906x814 1.878x3.506x814
Peso en funcionamiento kg 228 254 254 353 352 500 500 594 701
UNIDAD CON MODULO HIDRAULICO EWYT016CZP | EWYT021CZP | EWYT025CZP | EWYT032CZP | EWYT040CZP | EWYT040CZP | EWYTO050CZP | EWYT064CZP |EWYTO090CZP
INCORPORADO (P) -A1 -A1 -A1 -A1 -A1 -A2 -A2 -A2 -A2
Capacidad nom. / méx Refrigeracion KW 16,1/ 18,6 21,1/25,3 25,9/29,6 32,7/38,9 39,9/45,6 41,7 /50,0 51,1/58,6 64,4/73,3 88,8/98,8
: " Calefaccion 15,6/ 18,0 19,9/ 24,0 24,6 /28,4 32,1/36,2 39/44,3 40,0/ 48,4 49,5/56,9 61,4 /68,7 85,3/94,1
. Refrigeracién 54 6,6 8,5 10,3 13,3 13,2 17,0 21,9 311
Consumonominal  cjjafaccion KW 456 58 7.4 9,3 1.7 11,8 15,3 19,2 273
EER (Segun EN14511) 3,00 3,20 3,10 3,20 3,00 3,20 3,03 2,95 2,85
COP (Segun EN14511) 3,37 3,43 3,31 3,44 3,33 3,38 3,23 3,20 3,13
SEER 12/7:c (Seguin EN14825) 5,30 5,41 5,41 5,70 5,36 5,76 5,48 5,34 5,18
SCOP (Segun EN14825) 4,03 4,19 4,19 4,18 4,18 4,19 4,12 4,01 4,04
Refrigerante R-32 kg /TCO:eq 3,0/2,0; -/- 5,5/3,7;-/- 5,5/3,7;-/- 7,0/4,7;-/- 8,0/5,4; -/- 6,0/4,0;6,0/4,0 6,0/4,0;6,0/40 7,0/4,7,6,0/4,0 80/54;8,0/54
PCA 675 675 675 675 675 675 675 675 675
Caudal de aire m¥/min  193,7 187,3 211,4 304,8 402,1 326,6 4229 538,0 804,1
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 1.878x1.152x802 1.878x1.152x802 1.878x1.152x802 1.878x1.752x802 1.878x1.752x802 1.878x2.306x814 1.878x2.306x814 1.878x2.906x814 1.878x3.506x814
Peso en funcionamiento kg 262 288 288 396 395 551 551 650 757
Modulo hidraulico Caudal nominal I/min 48 60 72 96 114 120 144 180 246
Presion disponible m.c.a. 25 23 20 18 16 19 16 21 17
UNIDAD CON MODULO HIDRAULICO ALTA EWYT016CZH | EWYT021CZH |EWYT025CZH | EWYT032CZH | EWYT040CZH | EWYT040CZH | EWYT050CZH | EWYT064CZH | EWYT090CZH
PRESION (H) -A1 -A1 -A1 -A1 -A1 -A2 -A2 -A2 -A2
Médulo Caudal nominal I/min 48 60 72 96 114 120 144 180 246
hidraulico Presion disponible m.c.a. 48 46 41 40 37 40 36 33 29
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1 A++ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Datos de rendimiento segun EN14511/EN14825

O Disponible control centralizado con fan coils. (consultar pagina 156)
Puesta en marcha

incluida de serie por B

servicio técnico Daikin

Pantalla Tactil de 10"

Gestion local y remota
Servidor web

Gestion y control grupos FCU
Historicos: Tablas y graficas
Alarmas y notificaciones
Programaciones horarias

g

OPCIONALES DISPONIBLES EWYT-CZ

REFERENCIA OPCIONAL DESCRIPCION PRECIO
OPTION OP-191 Resistencia eléctrica en el evaporador y aislamiento de tuberfas hidraulicas y vaso de expansion EWYT-CZ(N/P/H)BA(1/2). Consultar
OPTION OP-218"" Recuperacion de calor parcial EWYT-CZ(N/P/HJCA(1/2). Incluye la resistencia en el evaporador. Consultar
Accesorios
ALCO00895A Interfaz remota (no disponible para funcionamiento conjunto con el control local). 546,00 €
EKRSCBMS Cédigo de activacion de protocolos BMS (Modbus TCP-IP, Bacnet TCP-IP, Bacnet MSTP), conexién Daikin On Site, conexién Web HMI. 375,00 €
EKRSCIO Médglo adicional de extension C}e gntr@dgs y §a\idas. Necesario para control de caudal variable a través de una sefial externa, gestion 27500 €
del circuito de agua caliente sanitaria, limitacion de demanda, control de modo Low Noise, doble punto de consigna. ’
EKRSCIOH® Necesario para la gestion avanzada dg\ circuito de agua caliente sanitaria, para realizar una hibricacion de caldera + Small o para 936,00 €
un bucle de agua centralizado. Ademds, incluye todas las funcionalidades del accesorio EKRSCIO (incompatibles entre ellos). ’
EKRSCDP Sensor de presién diferencial. 1.822,00 €
EKRSCTMS Sonda de temperatura (necesaria para configuracion Maestro / Esclavo). 104,00 €
EKRSCTDH Sonda de temperatura para gestién avanzada del circuito de ACS. 395,00 €

0 Ejecucion especial. Consultar plazos de entrega.
@ Consultar funcionalidades en Tarifa General 2024.

[ Nota: Consultar compatibilidades de accesorios en los manuales técnicos.

145°C NOTA

/40°C

A | Condiciones para el calculo de capacidades:

1. Temperatura agua entrada / salida: 12°C / 7°C
en refrigeracion y 40°C / 45°C en calefaccion.

2. Temperatura ambiente: 35°C en refrigeracion

Habilitar y 7°C en calefaccion.

Brine version
en el controlador

La medicion del nivel sonoro se realiza en camara
(OP-191 recomendado)

anecoica a1l m. de la unidad y a1,5 m. de altura.

Temperatura Ambiente

/10°C

Temperatura de Impulsion Calor

Limites de funcionamiento orientativos, consultar
/25°C para cada modelo.

/-20°C /-20°C /20°C

\
\

Ref.l: algunas unidades podrian trabajar a carga
parcial.

/y°C: /yeC:
y temperatura ambiente

= BerorzE



CINVERTER D || |25 L @ ()

|||||

;Conoces Enfriadoras
Daikin On Site? FULL II ) Inverter para
. uso residencial,
oo e comercialyo
= - industrial
E E Enfriadoras Compresor Scroll
I EWYT-CZ | Inverter EC
Caracteristicas
- ) ¢Conoces la
1) Small Inverter de R-32. 12) Controlador digital avanzado integrado tecnologia Inverter
para buscar la mayor eficiencia y fiabilidad. con R-32?
2) Rango de potencias: 16-100 kW.
13) Muy bajo Nivel Sonoro. E E
3) Compresor Scroll de regulacion continua o 'E
Inverter EC. 14) Control Maestro / Esclavo o Modbus
RTU de serie (incompatibles entre ellos). E
4) Muy alta eficiencia a cargas parciales
(SEER hasta 5,76).
Los costes
5) Médulo hidraulico integrado con bomba mas bajos de
y variador de velocidad lpara instaléc-iones Refrigerante funcionamiento
de’c§udal constante y vatlabIeAperm|t|endo el Alta Eficiencia R-32
méximo ahorro de energia (unidades P y H). estacional Soluciones de

optimizaciéon

6) Valvula de expansion electrénica de serie. del sistema

7) Interruptor de flujo de serie. Conectividad

total con

8) Filtro de agua de serie. Daikin On Site

9) Trat‘amiento anticorrosivo de la baterfa Stock
de serie. disponible
. 2
10) Ven‘tfladores- Invgrter FC con 100 Pa. Puesta en o
de presion estatica disponible y control de marcha incluida 8
condensacion incluidos de serie. BLUEVDLUTIDn <
y . Control E
11) Impulsion de agua a baja temperatura Maestro / Esclavo E

hasta -15 °C (OP-191 recomendado).

Nota: el control Maestro / Esclavo no es
comptible con el control variable de la bomba ni
la gestion del circuito de agua caliente sanitaria.

3 UNIDAD CON MODULO HIDRAULICO UNIDAD CON MODULO HIDRAULICO
UNIDAD BASICA (N) TOTAL INCORPORADO (lf) INCORPORADO (l"l) )
(VASO DE EXPANSION + BOMBA) (VASO DE EXPANSION + BOMBA DE ALTA PRESION)

EWYT016CZN-A1 12.423,00€ EWYT016CZP-A1 13.350,00€ EWYTO016CZH-A1 13.999,00 €
EWYT021CZN-A1 14.581,00€ EWYT021CZP-A1 15.898,00€ EWYT021CZH-A1 16.379,00 €
EWYT025CZN-A1 16.537,00€ EWYT025CZP-A1 17.809,00 € EWYT025CZH-A1 18.260,00 €
EWYT032CZN-A1 19.325,00€ EWYT032CZP-A1 20.947,00€ EWYT032CZH-A1 21.299,00 €
EWYTO040CZN-A1 23.050,00€ EWYT040CZP-A1 25.057,00 € EWYTO040CZH-A1 26.024,00 €
EWYT040CZN-A2 25.478,00€ EWYTO040CZP-A2 27.179,00 € EWYT040CZH-A2 27.970,00 €
EWYTO50CZN-A2 27.897,00€ EWYTO050CZP-A2 29.918,00€ EWYTO050CZH-A2 30.657,00 €
EWYT064CZN-A2 32.587,00€ EWYT064CZP-A2 34.657,00 € EWYT064CZH-A2 35.340,00 €
EWYTO090CZN-A2 41.527,00€ EWYTO090CZP-A2 46.043,00 € EWYT090CZH-A2 46.741,00 €

BerorzE —



FAN COILS / CINVERTER> |

“‘ C/NVERTER »

Fan coils de conductos, suelo y techo con motor EC

I FWS | I FWR |

Disponible para
District Cooling

Fan Coil Suelo-Techo
Con envolvente

Fan Coil Suelo-Techo
Sin envolvente con presion disponible

Fan Coil Suelo
Con envolvente

Motor ECINVERTER [

Caracteristicas
CINVERTER »

Posibilidad de cambio de los lados de

Solucion de C]=

2y4Tubos C]g

conexiones de la bateria de manera

|1

Hasta 80 Pa de presion

manual (modelos sin valvula)

disponible (FWS)

UNIDAD DE SUELO/TECHO SIN ENVOLVENTE ‘ FWS02AT FWSO3AT ‘ FWSO06AT FWSOSAT
Capacidad Total Refrig”® kW  2,59/1,98 4,89/3,63 6,23 /4,83 9,06/7,35
(23 jg'o;)’m Sensible Refrig.) kW 1,90/ 1,45 3,52/2,62 4,71/3,59 6,68 /5,40
Calefaccion® kW 2,93/2,23 5,38 /3,99 6,44 /5,07 9,37 /7,69
Consumo Total® w 57,9/439 82,7 /63,1 101,7/76,8 148,6/118,7
Presion estética disponible Pa 0/50 0/50 0/50 0/50
Caudal de aire® m¥h  563/365 901/ 588 1.202/826 1.669/1.273
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 224x584x535 224x794x535 224x1.004x535 249x1.214x535
Peso kg 17 22 27 35
Nivel potencia sonora® dBA 62 /60 71/59 64/62 71/67
s smia ) S T P o
A FWS02ATV FWSO03ATV FWSO06ATV FWSO8ATV
. 855,00 € 893,00 € 995,00 € 1.195,00 €
Precio . FWS02AFN FWSO03AFN FWSO6AFN FWSOBAFN
4Tubos sin valvula (AFN) 645,00 € 702,00 € 806,00 € 1.006,00 €
. FWS02AFV FWS03AFV FWS06AFV FWSOBAFV
4Tubos con valvula (AFV) 1.134,00 € 1.189,00 € 1.293,00 € 1.519,00 €
UNIDAD DE SUELO/TECHO CON ENVOLVENTE ‘ FWRO2AT FWRO3AT FWRO6AT FWROSAT
. Total Refrig."® kW 2,59 4,89 6,23 9,06
Capacidad Sencible Refrig.” KW 1:90 3/52 471 6,69
(2 Tubos) Calefaccion® ~ kW 2.93 538 6,44 9,37
Consumo Total® W 58,1 83 101,9 148,8
Caudal de aire® m’h 563 901 1.202 1.669
Eimensiones AlxAn.xF. E‘\m g64x774x226 g64x984x226 564x1.194x226 564x1.404x251
eso 1 7 4 4
Nivel potencia sonora® d%A 62 71 64 71
ubor sy o o
. FWR02ATV FWRO3ATV FWROGATV FWROBATV
e 917,00 € 972,00 € 1.089,00 € 1.338,00 €
Precio o FWRO2AFN FWRO3AFN FWRO6AFN FWROSAFN
s e (G 719,00 € 777,00 € 912,00 € 1.159,00 €
. FWR02AFV FWRO3AFV FWROGAFV FWROSAFV
Ees s e ) 1.189,00 € 1.245,00 € 1.382,00 € 1.653,00 €
UNIDAD DE SUELO CON ENVOLVENTE ‘ FWZ02AT FWZO3AT FWZO06AT FWZOSAT
Capacidad Total Refrig "™ kW 2,59 4,39 6,23 9,06
bos)d Sensible Refrig.” kW 1,90 3,52 4,71 6,69
(2 Tubos) Calefaccion® ~ kW 293 538 6,44 937
Consumo Total® W 581 83 101,9 1488
Caudal de aire® m¥h 563 901 1.202 1.669
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 564x774x226 564x984x226 564x1.194x226 564x1.404x251
Peso k% 21 27 34 43
Nivel potencia sonora® dBA 62 71 64 71
2Tubossinvalvula (ATN) ¢33 00'eN ser,00€ 770,00€ 961,00 €
e o o FWZO02ATV FWZO3ATV FWZO6ATV FWZOBATV
. 888,00 € 927,00 € 1.036,00 € 1.252,00 €
Precio o FWZO02AFN FWZO3AFN FWZO6AFN FWZOSAFN
4Tubos sinvalvula(AFN) 684,00 € 727,00 € 861,00 € 1.062,00 €
. FWZO02AFV FWZO3AFV FWZO6AFV FWZOBAFV
4Tubos con valvula (AFV) 1.153,00 € 1.198,00 € 1.333,00 € 1.554,00 €
NOTA () Nota: la vélvula incluida (-V) es el kit de 3 vias 230 V on/off.

Condiciones para el calculo de capacidades:

(1). Refrigeracion: Temperatura interior: 27°CBS/19CBH; Temperatura de agua de entrada/salida 7°C/12°C.
(2). Calefaccion: Temperatura interior: 20°CBS; Temperatura de agua de entrada/salida 45°C/40°C.

(3). Velocidad maxima del ventilador Inverter.

(4). Datos de capacidad total de refrigeracion segun Eurovent. Capacidad refrigeracion=capacidad total refrigeracién - consumo.
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MULTIPLES ACCESORIOS DISPONIBLES

FWS /FWR /FWZ
CONTROL
[, |
CONTROL PARTIDO ACCESORIOS
P— FWS/FWR/FWZ
: o FWFCKA
+ | -I-i / Kit ints. en pared FWEC3A 21,00€
7 Kit sonda aire/a%ua remota FWTSKA
(FWEC3A/FWECSA/FWTOUCH) 17,00€
FWECSAP FWECSAC FWTOUCHW/B/G Kit sonda humedad FWHSKA
187,00 € 140,00 € 345,00 € (FWEC3A/FWECSA/FWTOUCH) 30,00 €
(KFIWI(E)gﬂ?) aire/agua remota FWCSWA
16,00 €
OTROS
- —3
W gt FWR/FWZ
| Kit ints. controlador FWEC3A FWECKA
* ke S integrado en FCU 23,00€
Kit ints. controlador FWEC10 FWCKRX
integrado en FCU (der.) 32,00€
Kit ints. controlador FWEC10 FWCKLX
FWEC3A FWEC10 H H
272,00€ 17,00€ integrado en FCU (izq.) 32,00€
[ Nota: consultar las funcionalidades de nuestros termostatos en la pagina 156. ]
[m, ]
KIT VALVULA DE 2 VIiAS KIT VALVULA EQUILIBRADO DINAMICO
Valvula de 2 vias 230V ON/OFF Valvula ON/OFF a 230V
FWS/FWR/FWZzZ FWS/FWR/FWZ
Tipo 2-6 8 Tipo 2 3-6 8
E2MV2B07A6 E2MV2B10A6 FWZSVPIC2V15 FWZSVPIC2V20 FWZSVPIC2V25
2Tubos 120,00€ 12000€ 2Tubos 481,00€ 500,00€ 74800€
4Tubos 2xE2MV2B07A6 1 xE2MV2B07A6 + 1x E2MV2B10A6 4Tubos FWZSVPIC2V1515 FWZSVPIC2V2015  FWZSVPIC2V2520
2x120,00€ 120,00 € + 120,00 € 764,00 € 907,00 € 1.221,00€
) KIT VALVULA DE 3 ViAS SIMPLIFICADO
2 Vélvula de 3 vias 230V ON/OFF
&
] FWS/FWR/FWZ - .
(LR Posibilidad de suministrar las
Tipo 2.3 6 8 valvulas montadas en la unidad.
. . . w
\ 2 Tubos E2MVD03A6 E2MVDO6AG E2MVD10A6 Consultar precio y codigo. =
\ :(/ ) 160,00 € 163,00€ 166,00 € (o]
& 4Tubos E4AMVDO03A6 E4AMVD06A6 E4AMVD10A6 O
297,00€ 303,00€ 308,00€ <Zt
T
\(‘ W [ Nota: consultar el resto de kits de vélvulas disponibles en la pagina 157. ]
OTROS
[m, ]
FWS /FWZ/FWR FWS/FWR/FWZ
Tipo 2 3 6 8 Tipo 2 3 6 8
Panel posterior ERPV02A6 ERPV03A6 ERPV06A6 ERPV10A6 . . P EEH02A6 EEHO03A6 EEH06A6 EEH10A6
(solo FWZ / FWR) 48,00€ 59,00 € 71,00€ 89,00€ 7 Resistencia eléctrica 361,00€ 384,00 € 408,00€ 420,00€
. ESFV06A6 ESFV10A6 g Bomba de CDRP1A
Pies de apoyo 28,00€ 32,00€ ’ condensados 271,00€
Fiels de a%oyo + rejilla ESFVG02A6 ESFVGO3A6 ESFVGO6A6 ESFVG10A6 Rejilla impulsion y EAIDF02A6 EAIDF03A6 EAIDF06A6 EAIDF10A6
solo FW.

47,00€ 53,00€ 61,00€ 85,00€ retorno para el techo 238,00€ 288,00€ 350,00€ 400,00 €

N
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FAN COILS / CINVERTER> |

Fan coils de conductos con motor EC

Disponible para
District Cooling

I FWP 1|

Sin envolvente con presion disponible

Fan Coil Techo

I FWN 1

Hasta 100 Pa de presion disponible

Fan Coil Suelo-Techo

Sin envolvente con alta presion disponible

Hasta 150 Pa de presion disponible

“‘ C/NVERTER »

Motor EC INVERTER 1 Solucién de C]_
L. 2y4Tubos C]E
Caracteristicas
. . CINVERTER
Posibilidad de cambio de los | A Filtro de aire lavable, clase G2
lados de conexiones de la bateria Il (FWN) y G3 (FWP)
de manera manual
D D T S ENVOLYENTE | FwPoacT ~ |FWPOSCT  |FWPOGCT  |FWPOSCT  |FWP10CT | FWP1ICT | FWPISCT | FWP17CT
idad Total Refrig."® kW 3,12 3,48 4,66 4,24 6,63 7,43 8,37 9,42
(Cza j,g'ogm Sensible Refrig” kW 2.2 2,44 3,26 3,33 49 523 6,21 6,65
Calefaccion® kW 3,04 3,34 4,77 4,8 7,02 7,59 8,81 9,64
Consumo Total® W 54 61 71 84 129 131 215 215
Presion estatica disponible® Pa 60 60 60 60 60 60 60 60
Caudal de aire® m3/h 487 563 667 761 1.125 1.125 1.522 1.522
Dimensiones AlxAn.xF. mm 250x758x665 250x758x665 250x968x665 250x968x665 280x1.178x745 280x1.178x745 280x1.178x745 280x1.178x745
Peso kg 24 25 33 36 45 45 51 51
Nivel potencia sonora® dBA 64 69 68 62 65 65 70 70
2 Tubos sin vélvula (CTN) FWPO4CTN FWPO5CTN FWPO6CTN FWPOSCTN FWP10CTN FWP11CTN FWP15CTN FWP17CTN
832,00 € 869,00 € 990,00 € 1.019,00 € 1.084,00 € 1.176,00 € 1.410,00 € 1.524,00 €
2 Tubos con vélvula (CTV) FWP04CTV FWPO5CTV FWPO6CTV FWP0SCTV FWP10CTV FWP11CTV FWP15CTV FWP17CTV
Precio 1.088,00 € 1.125,00 € 1.255,00 € 1.284,00 € 1.373,00 € 1.466,00 € 1.700,00 € 1.813,00 €
4Tubos sin vélvula (CFN) FWPO4CFN FWPO5CFN FWPO6CFN FWPOSCFN FWP10CFN FWP11CFN FWP15CFN FWP17CFN
935,00 € 974,00 € 1.112,00 € 1.130,00 € 1.330,00 € 1.436,00 € 1.552,00 € 1.667,00 €
4Tubos con vélvula (CFV) FWPO4CFV FWPO5CFV FWPO6CFV FWPOSCFV FWP10CFV FWP11CFV FWP15CFV FWP17CFV
1.420,00 € 1.460,00 € 1.609,00 € 1.627,00 € 1.856,00 € 1.964,00 € 2.080,00 € 2.196,00 €
S D T oI E VENTE | FWNO4AT | FWNOSAT | FWNOGAT | FWNO7AT  FWNOSAT | FWN1OAT | FWN12AT |FWN16AT | FWN18AT
idad Total Refrig."® kW 4,28 511 7,15 8,17 8,34 9,56 13,7 19,6 22
(Cza j&,sm Sensible Refrig.! kW 3,38 3,95 5,31 6,29 7,04 7,82 10,9 15,7 17,6
Calefaccion® kW 4,58 532 7,64 8,93 8,66 9,98 14,2 20,7 23,2
Consumo Total® w 162,1 151,6 2514 2514 3171 317,1 519 925 925
Presion estética disponible Pa 70 70 70 70 70 70 100 100 100
Caudal de aire® m3/h 960 900 1.600 1.600 1.850 1.850 2.806 4.169 4.169
Dimensiones AlxANn.xF. mm 280x754x558 280x754x558 280x964x558 280x964x558 280x1.174x558 280x1.174x558 353x1.174x718 353x1.384x718 353x1.384x718
Peso kg 35 35 43 44 50 52 65,3 77 79,5
Nivel potencia sonora® dBA 71 71 72 72 73 73 81 83 83
2 Tubos sin vélvula (AT) FWNO4AT FWNO5AT FWNOG6AT FWNO7AT FWNOSAT FWN10AT FWN12AT FWN16AT FWN18AT
Precio 947,00 € 1.020,00 € 1.705,00 € 1.805,00 € 1.861,00 € 1.948,00 € 2.600,00 € 2.916,00 € 3.038,00 €
4Tubos sin valvula (AF) FWNO4AF FWNO5AF FWNO6AF FWNO7AF FWNOSAF FWN10AF FWN12AF FWN16AF FWN18AF
1.070,00 € 1.173,00 € 1.851,00 € 1.944,00 € 2.037,00 € 2.149,00 € 2.869,00 € 3.204,00 € 3.317,00 €

) Nota: la valvula incluida (-V) es el kit de 3 vias 230 V on/off.

NOTA

Condiciones para el calculo de capacidades:
(1). Refrigeracion: Temperatura interior: 27°CBS/19CBH; Temperatura de agua de entrada/salida 7°C/12°C.
(2). Calefaccion: Temperatura interior: 20°CBS; Temperatura de agua de entrada/salida 45°C/40°C.

(3). Velocidad maxima del ventilador Inverter.
(4). Datos de capacidad total de refrigeracion segun Eurovent. Capacidad refrigeracién=capacidad total refrigeracién - consumo.
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MULTIPLES ACCESORIOS DISPONIBLES

536,00 €

539,00€

581,00€

FWP / FWN
CONTROL
[m, ]
CONTROL PARTIDO
' P i' / ACCESORIOS
1 FWP / FWN
" FWFCKA
FWECSAP FWECSAC FWTOUCHW/B/G Kit ints. en pared FWEC3A 2100€
187,00€ 140,00¢ 34500€ Kit sonda aire/a%ua remota FWTSKA
(FWEC3A/FWECSA/FWTOUCH) 17,00€
Kit sonda humedad FWHSKA
OTROS (FWEC3A/FWECSA/FWTOUCH) 30,00€
Kit sonda aire/agua remota FWCSWA
. - (FWEC10) 16,00 €
i I K
= _f [ Nota: consultar las funcionalidades de nuestros termostatos en la pagina 156. ]
i oy u
FWEC3A FWEC10
272,00€ 117,00€
VALVULAS
[m, u
KIT VALVULA DE 2 VIiAS KIT VALVULA EQUILIBRADO DINAMICO
Valvula de 2 vias 230V ON/OFF Vélvula ON/OFF a 230V
FWP FWN FWP FWN
Tipo 4-8 10-17 4-5 6-10 12-18 Tipo 4-5 6 8-10 11-17 4-7 8-10 12-18
2Tubos | EZMV2B07A6  E2MV2BIOA6  ED2MV2B04A6 EDMV2BIOAG EDIMV2BIBAG | iy o FWBPVPIC2V15 FWBPVPIC2V20  FWBPVPIC2V25 | FWDNVPIC2V20 | FWDNVPIC2V25  FWDNVPIC2V32
120,00 € 120,00 € 104,00€ 126,00€ 340,00 € 478,00 € 560,00 € 865,00 € 529,00€ 686,00 € 918,00 €
ATubos 2xE2MVZBO7A611XXE§£\A,\>|/\;§&7€:6+ EDAMV2BO4AG EDAMVIBIOAS EDAMVIBIBAS . FWBPVPIC2VIOIS FWBPVPIC2VISS FWBPYPIC2V20TS FWBPVPIC2V2515 FWDNVPIC2V201SFWDNVPICIV2520FWDNVPIC2V3220
2x12000€ o0 20800€ 251,00€ 680,00 € 941,00 € 955,00 € 1.044,00 € 1.344,00€ 941,00 € 1.150,00 € 1.373,00€
KIT VALVULA DE 3 VIiAS
Valvula de 3 vias 230V ON/OFF
FWP FWN
—& Tpo | 45 | 68 | 1017 | 45 | 610 | 12-18% Posibilidad de suminjstrar las
valvulas montadas en la unidad.
% 2 Tubos | EAVZNOSOVBWA EAVZNOBOVBWA  E2MVIOAG  EDIMVO4A6 EDIMVIOA6 ED2MVISAG
@ @ 280,00 € 283,00€ 310,00€ 291,00€ 302006  317,00€ Consultar precio y cédigo. %
E4V2NOSOV3WA +E4V2NOSOV3WA +  E2MVI0AG6 + o
ED4MV04A6 ED4MV10A6 2x ED2MV18AG o
@ @D 4Tubos E4VHNOSOV3WA EAVHNOSOV3WA EAVHNI7OV3WA 555006 586,006 2x317,00€ 510 para a gara FWP. ;
o

*El Kit de las unidades FWN (tamafios 12, 16 y 18) incluye tinicamente valvula + servomotor correspondiente.

[ Nota: consultar el resto de kits de vélvulas disponibles en la pagina 157. ]

OTROS
[m, u
FWP FWN FWP FWN
Tipo 4-5 6-8 10-17 4-5 6-7 8-10 12 16-18 Tipo 4-8 10-17 4-10 12-18
Bandeja de
) e EHOGOV3A  EH100V36A  EH200V36A EDEH04A6 EDEHS06A6 EDEHS10A6 EDEHS12A6 EDEHS18AG EDDPVI0A6  EDDPV18A6
Resistenciaeléctrica 5500 433006  44000€  380,00€  68400€  711,00€ 711,006  821,00€ condensados 20,00€ 25,00€
auxiliar vertical
Resistencia eléctrica EDEH04A6 EDEHBO6A6 EDEHBIOAG EDEHB12A6 EDEHB18A6 ?ggggﬁsggos EDPD7 EDPD9 EDDPH10A6  EDDPH18A6
alta capacidad 380,00€ 711,006 711,006  72600€  772,00€ auxiliar horizontal 4,00€ 50,00 € 26,00€ 31,00€
Bomba de CDRP1A
condensados 271,00€
BerorZE T



FAN COILS /

Fan coils de conductos, suelo y techo

I FWM 1 I FWV 1 I FWL 1
5 W
Frme “""“’-T‘H;;__
Fan Coil Suelo-Techo Fan Coil Suelo Fan Coil Suelo-Techo
Sin envolvente Con envolvente Con envolvente
Motor AC de alta eficiencia Solucion de C]=
y varias velocidades ‘ ’ 2y4Tubos ()=
Caracteristicas
P05|b|I|F|ad de cambio d’e los lados de ‘ l Hasta 80 Pa de presién
conexiones de la bateria de manera . .
) disponible (FWM)
manual (modelos sin vélvula)
UNIDAD DE SUELO/TECHO SIN ENVOLVENTE | FWMOID | FWM15D  |FWM02D  |FWM25D | FWM0SD  |FWM3SD  |FWM04D | FWMOD | FWMOSD | FWM10D
Capacidad Total Refrig."® kW 1,50/0,76 1,69/0,88 1,91/0,92 2,36/1,15 2,87/1,16 3,44 /2,08 4,24 /2,61 4,42 /2,78 6,53/4,96 7,78/6,27
(2 Tubos)® Sensible Re rlg 0 kw 1,16 /0, 1,25/0,6 1,37/0,65 1,82/ 0,8 2,05/0, 2,68/1,56 3,06/1,87 3,44/2, 4,73 /3,57 5,72/4,58
c Total® Calefaccion® \I}V :1’,782 /0,9 ;,_;34/ 1,01 %,31 5/1,06 %7 0/1,35 %,690/ 1,24 4,505 /2,53 4,024 /2,79 491,098 /3,2 16,8429 /5, 3,4347 /6,88
onsumo Tota
Presion estética dlsponlble Pa 0/40 0/50 0/50 O /50 0/50 0/50 0/50 50
Caudal de aire® mi/h 319/1 344/ 344 /138 442 /17 442 /157 640/343 706 /396 785/438 1.011/750 1393/1.075
Dimensiones AlXAn.xF. k m %%4x584x535 %%4X584X535 %%4X584x535 %%4 794)(535 %%4x794x535 %264)(] .004x535 %274X1 .004x535 %264)(1 .004x535 :2%9X1 .214x535 %4,159x1 .214x535
eso
Nivel potencia sonora® d%A 47 49 50 48 48 52 53 56 61 67
2 Tubos sin valvula (DTN) FW;AOlDTN FV7VM15DTN FW_||VI02DTN ‘F‘\_IIVMZSDTN Z\LV%\A03DTN ZWM35DTN FW]:/|04DTN F\{4\/‘I‘V|06DTN ;vzwzwosnTN F\{IVM10DTN
2 Tubos con valvula (DTV) FWMO01DTV FWM15DTV FWMO02DTV FWM25DTV FWMO03DTV FWM35DTV FWMO04DTV FWMO06DTV FWMO08DTV FWM10DTV
Preci 664,00 € 678,00 € 693,00 € 720,00 € 746,00 € 785,00 € 831,00 € 875,00 € 1.071,00€ 1.168,00 €
recio 4Tubos sin valvula (DEN) FWMOIDFN  FWM15DFN _ FWMO2DFN  FWM25DFN  FWMO3DFN  FWM35DFN  FWMO4DFN  FWMO6DFN  FWMOSDFN  FWM10DFN
456,00 € 462,00 € 494,00 € 526,00 € 556,00 € 594,00 € 628,00 € 675,00 € 886,00 € 979,00 €
4Tubos con valvula (DFV) FWMOIDFV__ FWM15DFV___ FWMO02DFV _ FWM25DFV__ FWMO3DFV _ FWM35DFV _ FWMO04DFV  FWMO6DFV  FWMOSDFV  FWM10DFV
1.066,00€ 1.087,00€ 1.107,00€ 1.136,00€ 1.168,00€ 1.215,00€ 1.264,00€ 1.307,00€ 1.550,00€ 1.639,00€
UNIDAD DE SUELO/TECHO SIN ENVOLVENTE ‘ FWM02 FWMO03 FWM35 FWMO04 FWMO06 FWMO08 FWM10
(BATERIA DE 4 FILAS A 2 TUBOS) DARN6V3-- DARNG6V3--- DARN6V3--- DARN6V3--- DARN6V3--- DARN6V3--- DARN6V3---
Capacidad Total Refrig. "™ kW 2,19 3,24 4,48 4,86 53 7.2 8,74
2 Tubos)® Sensible Re rlg 0 kW 1,55 2,24 3,12 3, i 3,72 4,99 6,15
Calefaccion®? kw 2,29 3,37 4,57 4 95 5,39 6,97 9
Precio I 2Tubos/ 4 filas sin valvula 517,00 € 592,00 € 628,00 € 665,00 € 744,00 € 814,00 € 908,00 €
UNIDAD DE SUELO CON ENVOLVENTE ‘ FWVO01DT ‘ FWV15DT ‘ FWV02DT ‘ FWV25DT ‘ FWVO03DT ‘ FWV35DT ‘ FWV04DT ‘ FWV06DT ‘ FWV08DT ‘ FWV10DT
Capacidad Total Refrig."® kW 1,50 1,69 1,91 2,36 2,87 3,44 4,24 4,42 6,53 7,78
(2 Tubos)® Sensible Refrig."” kW 1,16 1,25 1,37 1,82 2,05 2,68 3,06 3,44 4,73 5,72
Calefaccion® kW 1,82 1,84 2,15 2,70 3,20 4,05 4,24 4,98 6,49 8,37
Consumo Total® 37 53 53 57 56 65 90 90 182 244
Caudal de aire® m3/h 319 344 344 442 442 640 706 785 1.011 1.393
PDimensiones AlxAn.xF. m m 384x774x226 384x774x226 3?4x774x226 gg4x987x226 3g4x987x226 .’3,’614x1 .194x226 g%4x1 .194x226 g6z4x1 .194x226 .2614x1 A404x251 2614x1 404x251
eso
Nivel potencia sonora® d%A 47 49 50 48 48 52 53 56 61 67
2Tubos sin vélvula (DTN) FWVOIDTN  FWV15DTN  FWV02DTN  FWV25DTN  FWVO3DTN  FWV35DTN  FWVO04DTN  FWVO6DTN  FWVO0S8DTN  FWV10DTN
CLCBHIAEINCIE 431,00€  457,00€  483,00€  508,00€ 529,00€ 564,00€ 599,00€ 661,00€  872,00€  985,00€
2 Tubos con vélvula (DTV) FWVOIDTV  FWV15DTV  FWV02DTV  FWV25DTV  FWVO3DTV  FWV35DTV  FWV04DTV  FWV06DTV  FWV0S8DTV  FWV10DTV
Precio 723,00 € 751,00 € 779,00 € 801,00 € 824,00 € 872,00 € 920,00 € 980,00 € 1.213,00€ 1.323,00€
! 4Tubos sin valvula (DFN) FWVOIDFN  FWV15DFN  FWVO2DFN  FWV25DFN  FWVO3DFN  FWV35DFN  FWVO04DFN  FWVO6DFN  FWVO0S8DFN  FWV10DFN
526,00 € 554,00 € 579,00 € 613,00 € 647,00 € 686,00 € 726,00 € 783,00 € 1.032,00€ 1.135,00€
4Tubos con vélvula (DFV) FWVO01DFV FWV15DFV FWVO02DFV FWV25DFV FWVO03DFV FWV35DFV FWVO04DFV FWVO06DFV FWVO08DFV FWV10DFV
1.116,00€ 1.141,00€ 1.166,00€ 1.200,00€ 1.231,00€ 1.285,00€ 1.341,00€ 1.396,00€ 1.669,00€ 1.775,00 €
UNIDAD DE SUELO CON ENVOLVENTE FWV02 FWV03 FWV35 FWV04 FWV06 FWV08 FWV10
(BATERIA DE 4 FILAS A 2 TUBOS) DARN6V3--- DARN6V3--- DARN6V3--- DARN6V3--- DARN6V3--- DARN6V3--- DARN6V3---
Capacidad Total Refrig."® kW 2,19 3,24 4,48 4,86 5,30 7,20 8,74
(2 Tubos)® Sensible Refrig.” kW 1,55 2,24 3,12 3,40 3,72 4,99 6,15
Calefaccion® kw 2,29 3,37 4,57 4,95 5,39 6,97 9
Precio I 2 Tubos / 4 filas sin valvula 591,00 € 692,00 € 725,00 € 777,00 € 858,00 € 961,00 € 1.076,00 €
UNIDAD DE SUELO/TECHO CON ENVOLVENTE FWLO1DT FWL15DT FWLO2DT FWL25DT FWLO3DT FWL35DT FWL04DT FWL06DT FWLOSDT FWL10DT
Capacidad Total Refrig."® kW 1,50 1,69 1,91 2,36 2,87 3,44 4,24 4,42 6,53 7,78
2 Tubos)® Sensible Refrig.” kW 1,16 1,25 1,37 1,82 2,05 2,68 3,06 3,44 4,73 5,72
Calefaccion? kW 1,82 1,84 2,15 2,70 3,20 4,05 4,24 4,98 6,49 8,37
Consumo Total® w 37 53 53 57 56 65 90 90 182 244
Caudal de aire® mi/h 319 344 344 442 442 640 706 785 1.011 1.393
EimenSiones AlxAn.xF. kmm g64x774x226 g64x774x226 g64x774x226 gg4x987x226 g64x987x226 3624X1 .194x226 §g4x1 .194x226 364x1 .194x226 5%4)(1 A404x251 5%4)(1 A404x251
eso 1 1 1 7 4 4 4
Nivel potencia sonora® d%A 47 49 50 48 48 52 53 56 61 67
2Tubos sin vélvula (DTN) FWLO1DTN FWL15DTN  FWLO2DTN  FWL25DTN  FWLO3DTN  FWL35DTN  FWLO4DTN  FWLO6DTN  FWLOSDTN  FWL10DTN
CLEBHINEINAIE] 449,00€ 476,00€  502,00€  530,00€ 562,00€  594,00€ 633,00€ 699,00€ 937,00€  1.055,00€
2 Tubos con vélvula (DTV) FWLOIDTV  FWL15DTV  FWL0O2DTV  FWL25DTV  FWLO3DTV  FWL35DTV  FWLO4DTV  FWLO6DTV  FWLOS8DTV  FWL10DTV
P . . . 744,00 € 771,00 € 799,00 € 827,00 € 856,00 € 905,00 € 954,00 € 1.016,00€ 1.272,00€ 1.390,00 €
recio 4Tubos sin valvula (DFN) FWLOIDFN  FWL15DFN  FWLO2DFN  FWL25DFN  FWLO3DFN  FWL35DFN  FWLO4DFN  FWLO6DFN  FWLOS8DFN  FWL10DFN
u 554,00 € 576,00 € 599,00 € 636,00 € 675,00 € 719,00 € 761,00 € 824,00 € 1.093,00€ 1.213,00€
4Tubos con valvula (DFV) FWLOIDFV  FWL15DFV  FWLO2DFV  FWL25DFV  FWLO3DFV  FWL35DFV  FWLO4DFV  FWLO6DFV  FWLOS8DFV  FWL10DFV
1.135,00€ 1.162,00€ 1.189,00€ 1.224,00€ 1.259,00€ 1.315,00€ 1.371,00€ 1.438,00€ 1.728,00€ 1.847,00€
UNIDAD DE SUELO/TECHO CON ENVOLVENTE FWLO02 FWLO3 FWL35 FWLO04 FWLO06 FWLO8 FWL10
(BATERIA DE 4 FILAS A 2 TUBOS) DARN6V3--- DARN6V3--- DARN6V3--- DARN6V3--- DARN6V3--- DARN6V3--- DARN6V3---
Capacidad Total Refrig."® kW 2,19 3,24 4,48 4,86 5,30 7,20 8,74
(2 Tubos)® Sensible Refrig.? kW 1,55 2,24 3,12 3,4 3,72 4,99 6,15
Calefaccion®? kW 2,29 3,37 4,57 4,95 5,39 6,97 9
Precio I 2 Tubos / 4 filas sin valvula 604,00 € 688,00 € 727,00 € 764,00 € 866,00 € 1.004,00 € 1.118,00 €
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MULTIPLES ACCESORIOS DISPONIBLES
FWM /FWV / FWL

CONTROL
[, |
ACCESORIOS
CONTROL PARTIDO
FWM /FWV / FWL
. FWFCKA
i Kit ints. en pared FWEC3A 21,00€
Kit sonda aire/agua remota FWTSKA
+ (FWEC3A/FWECSA/FWTOUCH) 17,00€
i Kit sonda humedad FWHSKA
L (FWEC3A/FWECSA/FWTOUCH) 30,00 €
Kit sonda aire/agua remota FWCSWA
FWECSAP FWECSAC FWTOUCHW/B/G
187,00€ 140,00€ 345,00€ (i ) Eé?vsg/\e%
Control electromecanico 58,00 €
OTROS Agrupacion hasta 4 unidades
(FWECIA/FWECIA/FWEC3A/ 000e
FWEC2T/FWECAT) 4
- —3
ﬁ - e FWV / FWL
| SR Kit ints. controlador FWECKA
i S’ integrado en FCU 23,00€
Kit ints. controlador FWEC2T/ FWCKRX
FWECAT integrado en FCU (der.) 32,00€
Kit ints. controlador FWEC2T/ FWCKLX
FWECTA / FWEC2A / FWEC3A FWEC2T / FWECAT p i
120,00€ 202,00€ 272,00€ 98,00€ 105,00€ FWEC4T integrado en FCU (izq. ii&ig
Termostato parada ventilador 23.00€
VALVU LAs [ Nota: consultar las funcionalidades de nuestros termostatos en la pagina 156. ]
[m, ]
KIT VALVULA DE 2 VIiAS KIT VALVULA EQUILIBRADO DINAMICO

Valvula de 2 vias 230V ON/OFF Valvula ON/OFF a 230V

FWM / FWV / FWL FWM / FWV / FWL
Tipo 1-6 8-10 Tipo 1 15-25 | 3-6 8-10
2Tubos E2MV2B07A6 E2MV2B10A6 2Tubos FWZSVPIC2V10 FWZSVPIC2V15 FWZSVPIC2V20 | FWZSVPIC2V25
120,00 € 120,00 € 364,00 € 441,00 € 500,00 € 748,00 €
4Tubos 2xE2MV2B07A6 1 xE2MV2B07A6 + 1x E2MV2B10A6 4Tubos FWZSVPIC2V1010 FWZSVPIC2V1515 FWZSVPIC2V2015 FWZSVPIC2V2520
2x120,00€ 120,00 € + 120,00 € 700,00 € 764,00 € 907,00€ 1.221,00€

KIT VALVULA DE 3 ViAS SIMPLIFICADO
Valvula de 3 vias 230V ON/OFF

FWM /FWV /FWL T -
Posibilidad de suministrar las
Tipo 1-35 4-6 8-10 valvulas montadas en la unidad.
> Tubos E2MVD03A6 E2MVD06AG E2MVD10A6 Consultar precio y cédigo.
160,00 € 163,00 € 166,00€
EAMVDO3A6 EAMVDOG6AG EAMVD10AG
4Tubos 297,00€ 303,00€ 308,00€

\(‘ W [ Nota: consultar el resto de kits de vélvulas disponibles en la pagina 157. ]
NS ‘/"

OTROS
[m, ]
FWM /FWV /FWL FWM / FWV / FWL
Tipo 1-2 25-3 35-6 8-10 Tipo 1 15-2 25-3 35-6 8-10
Panel posterior ERPV02A6 ERPVO3A6 ERPV06A6 ERPV10A6 Resistencia eléctrica EEHO1A6 EEH02A6 EEH03A6 EEH06A6 EEH10A6
(solo FWV / FWL) 48,00€ 59,00 € 71,00€ 89,00€ 361,00€ 361,00€ 384,00€ 408,00€ 420,00€
- ESFV06A6 ESFV10A6 Bomba de CDRP1A
Pies de apoyo 28,00€ 32,00€ condensados 271,00€
Pies de a{;oyo +rejilla | ESFVGO2A6  ESFVGO3A6  ESFVGO6A6 | ESFVG10A6 Rejilla impulsion y EAIDF02A6 EAIDFO3A6 = EAIDFO6A6 | EAIDF10A6
(solo FWV) 47,00€ 53,00€ 61,00€ 85,00€ retorno para el techo 238,00€ 288,00 € 350,00 € 400,00 €
NOTA

Condiciones para el calculo de capacidades:

(1). Refrigeracion: Temperatura interior: 27°CBS/19CBH; Temperatura de
agua de entrada/salida 7°C/12°C.

(2). Calefaccion: Temperatura interior: 20°CBS; Temperatura de agua de
entrada/salida 45°C/40°C.

(3). Velocidad maxima del ventilador.

(4). Datos de capacidad total de refrigeracion segun Eurovent. Capacidad
refrigeraciéon=capacidad total refrigeracién - consumo.
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FAN COILS /

Fan coils de conductos y pared

I FWE-D 1|

I FWE-F |

Fan Coil Suelo-Techo
Sin envolvente
Hasta 65 Pa de presion disponible

Hasta

Fan Coil Techo
Sin envolvente
80 Pa de presion disponible

Motor ACy varias velocidades

Unidades de baja silueta (FWE-D)

Caracteristicas

|

Solucion de C]=
2y4Tubos (=

|

Unidades muy silenciosas

I FWT 1|

Fan Coil Pared

Facil instalacion

Caracteristicas

Control automatico de la
direccién del flujo de aire que
permite su distribucién total

UNIDAD DE TECHO SIN ENVOLVENTE ‘ FWEO3D ‘ FWE04D FWEO5D FWEO06D ‘ FWEO7D FWE08D FWE10D ‘ FWE11D

Capacidad Total Refrig. 1,98/1,10 2,11/1,03 2,66/1,76 324/1,94 3,51/2,28 4,03/2,62 539/3,79 5787423

(2 Tubos)® Sensible Refrig." kW 1,61/0,89 1,71/0,84 2,16/1,43 2,63/1,58 2,86/1,85 3,28/2,13 4,39/308 4,70/ 3,44

= Total® Calefaccion® %3?0/ 1,24 %,238/ 1,44 %989 /2,07 gZOO /2,76 161,736/ 00 161,764/ 3,42 ;50923/ ,53 ?,1305 /4,95
onsumo Tota

Presion estatica dlsponlble Pa 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50

Caudal de aire® m/h  407/210 385/195 488 /323 677 /429 725/ 449 725/ 449 1.032/702 1.116 /796

Elmensmnes AlxAn.xF. i} m 200x797x610 %00x797x61 0 200x797x610 200x997x610 %OOX1 .200x610 %OOX1 .200x610 2(5)0 x1.200x610 %OOX1 .200x610
eso 2 ! L d " " , .

Nivel potencia sonora® d%A 49 50 50

2 Tubos sin valvula (DT)

FWEO3DATN5V3-L

FWEO04DATN5V3-L FWEO5DATN5V3-L
00 €

FWEO6DATN5V3-L
4

FWEO7DATN5V3-L
0 €

FWEO8DATN5V3-L

FWE11DATN5V3-L

2 Tubos con valvula (DTV)

FWEO3DATV5V3-L

FWEO4DATV5V3-L FWEO5DATV5V3-L

FWEO6DATV5V3-L

FWEO7DATV5V3-L

FWEO8DATV5V3-L

FWE10DATV5V3-L

FWE11DATV5V3-L

P . 511,00 € 517,00 € 531,00 € 579,00 € 616,00 € 631,00 € 643,00 € 667,00 €
recio 4Tub in vélvula (DF) FWEO3DAFN5V3-L FWEO4DAFN5V3-L FWEO5DAFN5V3-L FWEO6DAFN5V3-L FWE07DAFN5V3-L FWEOS8DAFN5V3-L FWE10DAFN5V3-L FWE11DAFN5V3-L
LB CEIATES 387,00 € 414,00 € 431,00 € 508,00 € 549,00 € 562,00 € 569,00 € 593,00 €
4Tubos con vélvula (DFV) FWEO3DAFV5V3-L FWEO04DAFV5V3-L FWEO5DAFV5V3-L FWEO06DAFV5V3-L FWEO7DAFV5V3-L FWEO8DAFV5V3-L FWE10DAFV5V3-L FWE11DAFV5V3-L
679,00 € 721,00 € 739,00 € 792,00 € 840,00 € 856,00 € 869,00 € 890,00 €
[ Nota: en caso de colocacién en vertical es necesario incluir kit para instalacién.
) Nota: la valvula incluida (-V) es el kit de 3 vias 230 V on/off.
UNIDAD DE TECHO SIN ENVOLVENTE FWEO4F FWEO5F FWEOG6F FWEOSF FWE10F FWE12F FWE14F FWE16F FWE20F FWE24F
Capacidad Jotal Refrig."(0 kW 2,19/181  271/209  345/305 449/386  478/397 5407473 7147639 750/702 1050/841 1202/980
(2 Tubos)® Sensible Re rlg Y 1,81/1,50 2,08 /1,60 2,68/2, ,57 /3,07 3,76 /3,12 4,31/3,7 5,67 /4,99 6,20/5,74 7,73/6,19 8,97 /7,31
& Total® Calefaccion® k 2,66/2,16 3,19/2,50 481,216 /3,6 8670 / 4 58 5,9:;1 /4,88 ?,1755 /5,74 8,259 /7,05 ?gé) /8, }8,185 /8,97 ;%,88 /10,25
onsumo Tota
Presion estética d|spon|ble Pa 0/50 50 0/50 0 0/5 0/50 0/50 0/50 50
Caudal de aire® m3/h 492 /366 492 /366 683 /572 949/710 989 /760 1155/ 92 1534/1222 1776/1442 1812/1 2090/ 1646
Dimensiones Al.xAn.xF., m 253x797x570 253x797x570 253x797x570 253x1.100x570 253x1.100x570 253x1.100x570 253x1.410x570 253x1.410x570 253x1.710x570 253x1.710x570
eso . k% 17 18 18 24 24 24 35 35 43 43
Nivel potencia sonora® dBA 52 52 54 57 61 60 64 59 64
2Tub o slvula (FT) FWEO4FT FWEOSFT FWEO6FT FWEOSFT FWE10FT FWE12FT FWE14FT FWE16FT FWE20FT FWE24FT
UETES e eI RAUE 319,00 € 328,00 € 371,00 € 434,00 € 456,00 € 480,00 € 595,00 € 672,00 € 786,00 € 797,00 €
2 Tubos con valvula (FTV) FWEO4FATV5V1-- FWEO5FATV5V1-- FWEQO6FATV5V1-- FWEOSFATV5V1-- FWE10FATV5V1--  FWE12FATV5V1--  FWE14FATV5V1--  FWE16FATV5V1-- FWE20FATV5V1--  FWE24FATV5V1--
Preci 426,00 € 435,00 € 478,00 € 541,00 € 562,00 € 587,00 € 721,00 € 811,00 € 929,00 € 939,00 €
recio 4Tubos sin vélvula (FF) FWEO4FF FWEO5FF FWEO6FF FWEOSFF FWE10FF FWE12FF FWE14FF FWE16FF FWE20FF FWE24FF
392,00 € 401,00 € 464,00 € 536,00 € 553,00 € 589,00 € 702,00 € 791,00 € 902,00 € 921,00 €
4Tubos con valvula (FEV) FWEO4FAFV5V1--  FWEO5FAFV5V1-- FWEO6FAFV5V1-- FWEO8FAFV5V1-- FWE10FAFV5V1-- FWE12FAFV5V1--  FWE14FAFV5V1-- FWE16FAFV5V1--  FWE20FAFV5V1--  FWE24FAFV5V1--
602,00 € 610,00 € 674,00 € 745,00 € 762,00 € 799,00 € 952,00 € 1.065,00 € 1.182,00€ 1.202,00 €
) Nota: la valvula incluida (-V) es el kit de 3 vias 230 V on/off.
&"‘T'BQDE)S DE PARED ‘ FWTO02GT FWTO3GT FWTO4GT FWTO5GT FWTO6GT
Capacidad Total Refrig."® kW 2,4 2,67 3,27 4,49 5,21
(2 Tubos)® Sensible Refrig." kW 1,85 2,02 2,64 3,43 4,10
Calefaccion®? kW 2,69 2,93 3,67 5,01 6,11
Consumo Total® 31 32 42 53 72
Caudal de aire® mi/h 442 476 629 866 1053
PDimensiones Al.xAn.xF. m m %88x800x206 %g8x800x206 %g8x800x206 ?;Oxl .065x224 ?;Oxl .065x224
eso
Nivel potencia sonora® d%A 45 48 55 55 59
Precio I 2 Tubos sin valvula 451,00 € 485,00 € 492,00 € 684,00 € 692,00 €

(Nota: para los modelos FWT es necesario incluir controlador MERCA o WRC-H PC,]

NOTA

Condiciones para el calculo de capacidades:

(1). Refrigeracion: Temperatura interior: 27°CBS/19CBH; Temperatura de agua de entrada/salida 7°C/12°C.
(2). Calefaccion: Temperatura interior: 20°CBS; Temperatura de agua de entrada/salida 45°C/40°C.

(3). Velocidad maxima del ventilador.

(4). Datos de capacidad total de refrigeracion segun Eurovent. Capacidad refrigeracién=capacidad total refrigeracién - consumo.
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MULTIPLES ACCESORIOS DISPONIBLES
FWE-D / FWE-F / FWT

CONTROL
[,
CONTROL PARTIDO (FWE-D/FWE-F) ACCESORIOS
FWE-D / FWE-F

= FWFCKA

+ : - / Kit ints. en pared FWEC1/2/3A 21,00€

) Kit sonda aire/agua remota FWTSKA
(FWEC1/2/3A/FWECSA/FWTOUCH) 17,00€

Kit sonda humedad FWHSKA

FWECSAP FWECSAC FWTOUCHW/B/G (FWEC1/2/3A/FWECSA/FWTOUCH) 30,00€

187.00€ 14000¢€ 345,00€ Kit sonda aire/agua remota FWCSWA
(FWEC2T/4T) 16,00€

OTROS (FWE-D/FWE-F) CONTROL (FWT) (Srupadon hasta 4 unidades EPIMSAG

~ FWEC2T/FWECAT) 190,00€

: —3
B

L' W FWT
: WRC-HPC

Control remoto sin cable 33,00€

FWECTA/ FWEC2A / FWEC3A FWEC2T/ FWECAT MERCA Tarjeta de conexion modbus e
120,00€ 202,00€ 272,00€ 98,00€ 105,00€ 171,00€ !

[ Nota: consultar las funcionalidades de nuestros termostatos en la pagina 156. ]

VALVULAS
[m, ]
KIT VALVULA DE 2 VIAS KIT VALVULA DE 3 VIAS
Valvula de 2 vias 230V ON/OFF Valvula de 3 vias 230V ON/OFF
FWE-D FWE-F FWE-D FWE-F
Tipo 3-11 4-12 14-16 20-24 Tipo 3-11 4-12 14-16 20-24
2 Tubos E2V2VNOTV3WA EKO2WV2V3W5A EKO4WV2V3C5A EKO6WV2V3C5A 2 Tubos E3V2VNO2V3WA EKO2WV3V3W5A EKO4WV3V3C5A EKO6WV3V3C5A
140,00 € 115,00 € 173,00€ 173,00€ 168,00 € 134,00 € 191,00€ 191,00€
4Tubos E2VAVNOTV3WA 2 x EKO2WV2V3W5A 2 x EKO4WV2V3C5A 2 x EKO6WV2V3C5A 4Tubos E3VAVNO2V3WA 2 x EK02WV3V3W5A2 x EK04WV3V3C5A2 x EKO6WV3V3C5A
2x261,00€ 2x115,00€ 2x173,00€ 2x173,00€ 2x332,00€ 2x134,00€ 2x191,00€ 2x191,00€
KIT DE VALVULA 3 ViAS 24V PROPORCIONAL
o . FWE-D FWE-F
Posibilidad de suministrar las
valvulas montadas en la unidad. Tipo 3.5 6-8 10-11 | 412 | 14-16 | 20-24
. Ly (7]
Consultar precio y codigo. 2 Tubos  FAV2PNO4VDA EAV2PNOGV3DA E4V2PN10V3DA EK02P3V24WSA EKO4P3V24CSA EKOGP3V24CSA =
495,00€ 495,00€ 495,00€ 458,00€ 516,00€ 535,00€ (o)
4Tubos E4VAPNO4V3DA E4VAPNO6V3DA E4VAPN10V3DA 2 x EK02P3V24WS5A2 x EK04P3V24C5A2 x EKO6P3V24C5A O
2x982,00€ 2x98200€ 2x98200€  2x458,00€ 2x516,00€ 2x535,00€ <Zt
[ Nota: la alimentacion de la vélvula proporcional es necesario proporcionarla por separado. J L
OTROS
[m, ]
FWE-D FWE-F
Tipo 3-11 4-6 8-12 14-16 20-24
Bandeja de condensados ESFD01D6
auxiliar para valvula 27,00€
Kit para instalacion ESFH02D5
en vertical (pared) 34,00€
Kit para instalacion ESFHO1D5
en vertical (suelo) 47,00€
EKAF02G5A +
. EKAF02G5A EKAF03G5A 2 x EKAF02G5A
e &2 26,00€ 31,00€ wo0e TN
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FAN COILS /

Fan coils de conductos

I FWB |

I FWD 1

Fan Coil Techo

Sin envolvente con media presion disponible

Hasta 120 Pa de presion disponible

Motor AC de varias

Fan Coil Suelo-Techo
Sin envolvente con alta presion disponible
Hasta 250 Pa de presion disponible

velocidades

N

Solucion de C]=

2y4Tubos C]g

Caracteristicas
ladon e bemsioran G s bovaria | | Filtro de aire lavable, clase G2
de manera manual (FWD)y G3 (FWB)
DS D T SN EONOLVENTE | FwBoacT FWBO5CT ‘ FWBO6CT ‘ FWBOSCT FWB10CT FWB11CT FWB15CT FWB17CT
Canacidad Total Refrig."® kW 1,99 2,61 3,01 3,99 4,66 5,26 7,23 8,13
PRt Sensible Refrig." kW 1,40 1,83 2,07 3,09 341 3,66 5,30 5,68
Calefaccion® kW 2,07 2,64 3,14 4,64 5,20 5,52 7,82 8,48
Consumo Total® W 82 106 106 192 192 192 332 332
Presidn estética disponible Pa 60 60 60 60 60 60 60 60
Caudal de aire® mi/h 291 400 409 724 765 765 1.292 1.292
Dimensiones AlxAn.xF. mm 250x758x665 250x758x665 250x968x665 250%x968x665 280x1.177x745 280x1.177x745 280x1.177x745 280x1.177x745
Peso kg 24 25 33 36 45 45 51 51
Nivel potencia sonora® dBA 52 54 54 58 58 58 69 69
b . slvula (C FWBO04CTN FWBO5CTN FWB06CTN FWBOSCTN FWB10CTN FWB11CTN FWB15CTN FWB17CTN
Anises sl 581,00 € 617,00 € 746,00 € 770,00 € 859,00 € 982,00 € 1.154,00 € 1.309,00 €
2Tub slvula (CTV FWB04CTV FWBO5CTV FWBO06CTV FWBO0SCTV FWB10CTV FWB11CTV FWB15CTV FWB17CTV
Breci ubos convalvula (CTV) g3 50 € 878,00 € 1.010,00 € 1.031,00 € 1.199,00 € 1.300,00 € 1.473,00 € 1.660,00 €
recio 4Tub . sIvula (CEN FWBO04CFN FWBO5CFN FWB0O6CFN FWBO8SCFN FWB10CFN FWB11CFN FWB15CFN FWB17CFN
e ) 731,00 € 786,00 € 942,00 € 979,00 € 1.135,00 € 1.238,00 € 1.336,00 € 1.532,00 €
4Tubos con vélvula (CFV) FWBO04CFV FWBO5CFV FWBO06CFV FWBOSCFV FWB10CFV FWB11CFV FWB15CFV FWB17CFV
1.224,00 € 1.280,00 € 1.445,00 € 1.483,00 € 1.670,00 € 1.773,00 € 1.872,00 € 2.102,00 €
[ Nota: la valvula incluida (-V) es el kit de 3 vias 230 V on/off.
OORD. DE SUELO TECHO SIN ENVOLVENTE | £ywpog FWDO06 FWDO08 FWD10 FWD12 FWD16 FWD18
Capacidad Total Refrig."™ kW 3,60 544 7,24 8,12 11,03 15,63 17,44
RS Sensible Refrig” kW 2,78 3,96 5,98 6,48 8,50 11,96 13,20
Calefaccion® kw 4,01 6,15 7,81 8,81 11,92 17,01 18,72
Consumo Total® W 265 460 505 505 750 1300 1.300
Presion estética disponible Pa 70 70 70 70 100 100 100
Caudal de aire® m¥h 790 1167 1.586 1.554 2.450 3217 3.186
Dimensiones AlxAn.xF. mm 280x754x558 280x964x558 280x1.174x558 280x1.174x558 353x1.174x718 353x1.384x718 353x1.384x718
Peso kg 33 41 47 49 65 77 80
Nivel potencia sonora® dBA 66 69 72 72 74 78 78
2Tub slvul . ) (AT FWDO4AT FWDO6AT FWDOSAT FWD10AT FWD12AT FWD16AT FWD18AT
Preci ubos (valvula opcional) (AT) g o ¢ 994,00 € 1.177,00 € 1.355,00 € 1.769,00 € 2.058,00 € 2.330,00 €
recio 4Tubos (vélvula opcional) (AF) "//PO%AF FWDO6AF FWDOSAF FWD10AF FWD12AF FWD16AF FWD18AF
920,00 € 1.164,00 € 1.358,00 € 1.532,00 € 2.074,00 € 2.427,00 € 2.677,00 €
NOTA

Condiciones para el calculo de capacidades:

(1). Refrigeracion: Temperatura interior: 27°CBS/19CBH; Temperatura de agua de entrada/salida 7°C/12°C.
(2). Calefaccion: Temperatura interior: 20°CBS; Temperatura de agua de entrada/salida 45°C/40°C.

(3). Velocidad maxima del ventilador.

(4). Datos de capacidad total de refrigeracion segun Eurovent. Capacidad refrigeracién=capacidad total refrigeracién - consumo.
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MULTIPLES ACCESORIOS DISPONIBLES

FWB /FWD
CONTROL
[, |
CONTROL PARTIDO ACCESORIOS
P— FWB / FWD
o . FWFCKA
i Kit ints. en pared FWEC1/2/3A
+ : -|-i / P 21,00€
i Kit sonda aire/agua remota FWTSKA
(FWEC1/2/3A/FWECSA/FWTOUCH) 17,00€
FWECSAP FWECSAC FWTOUCHW/B/G Kit sonda humedad FWHSKA
187,00 € 140,00 € 345,00€ (FWEC1/2/3A/FWECSA/FWTOUCH) 30,00 €
(KFin)gg_le_\/z_il[)e/agua remota FWCSWA
16,00 €
OTROS
: - FWB /FWD
1
n 'H : Termostato parada ventilador ;;SOT(/;\E
* i e Médulo de potencia. Necesario EPIB6
para instalacion de termostato 202,00€
en los modelos FWD 16y 18 J
Agrupacion hasta 4 unidades EPIMSAG
FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A FWEC2T / FWEC4T (FWEC1A/FWEC2A/FWEC3A/ 19000 €
120,00 € 202,00€ 272,00€ 98,00€ 105,00€ FWEC2T/FWECA4T) 4
[ Nota: consultar las caracteristicas de nuestros termostatos en la pagina 156. ]
VALVULAS
[m, ]
KIT VALVULA DE 2 VIiAS KIT VALVULA EQUILIBRADO DINAMICO
Valvula de 2 vias 230V ON/OFF Valvula ON/OFF a 230V
FWB FWD FWB FWD
Tipo 4-8 10-17 4 6-10 12-18 Tipo 4-5 6 8-10 11-17 4-6 8-10 12-18
2Tubos E2MV2B07A6 ~ E2MV2B10A6  ED2MV2B04A6  ED2MV2B10A6 ED2MV2B18A6 2Tubos FWBPVPIC2V15 FWBPVPIC2V20 FWBPVPIC2V25 FWDNVPIC2V20 FWDNVPIC2V25 FWDNVPIC2V32
120,00€ 120,00€ 104,00 € 126,00 € 340,00 € 478,00 € 560,00 € 865,00€ 529,00€ 686,00 € 918,00€
ATubos  2XEZMV2B07A6 X EDRBIAEL Enaiagoans EDav2B1OAs EDAMVIBISAS ATubos. PWBPVPICYIOLSFIBPYPICIV1STSFHBPYPICAV201SFWBPYPICAY2515 FWDNVPICAV01S FWDNVPICAV2S20PHDNVPIC2/3220
2x120,00€ 2%12000€ 208,00 € 251,00€ 680,00 € 941,00€ 955,00€ 2x1.04400€  1.34400€ 941,00€ 1.150,00€ 1373,00€
KIT VALVULA DE 3 VIiAS
Valvula de 3 vias 230V ON/OFF
FWB FWD
. Posibilidad de suministrar las
Tipo 4-5 6-8 10-17 4 6-10 | 12-18* véalvulas montadas en la unidad.
E4V2NO50V3WA E4V2NOBOV3WA  E2MV10A6 ED2MVO04A6 = ED2MV10A6 ~ ED2MV18A6 : FH (2]
2Tubos ~955.00¢ 283,00€ 310006 291,006 30200€ 317,00€ Consultar precio y codigo. (—_)'
E4V2NO50V3WA + EAV2NOSOV3WA +  E2MV10A6 +
4Tubos  EAKNOROVIWA. EAVHNGGOVSWA. EavhizOvaws  EDHVOERS EDCHYCORG - 2XEDOMVIGAS *S6l0 para la gama FWB. O
536,00€ 539,00€ 581,00€ ! ! ! <Zt
*El Kit de las unidades FWD (tamafos 12, 16 y 18) incluye Unicamente valvula + servomotor correspondiente. L
[ Nota: consultar el resto de kits de vélvulas disponibles en la pagina 157. ]
OTROS
[m, ]
FWB FWD FWB FWD
Tipo 4-5 6-8 10-17 4 6 8-10 12 16-18 Tipo 4-8 10-17 4-10 12-18
. . P EHO60V3A | EH100V36A EH200V36A EDEH04A6 = EDEHS06A6 EDEHS10A6 EDEHS12A6 EDEHS18A6 Bandeja de
Resistencia eléctrica EDPD7 EDPD9 EDDPH10A6 ~ EDDPH18A6
425,00€ 433,00€ 440,00 € 380,00€ 684,00 € 711,00€ 711,00€ 821,00€ condensados
suxiliar horizontal 42,00€ 50,00€ 26,00€ 31,00€
Resistencia eléctrica EDEH04A6 EDEHBO6AG EDEHB10A6 EDEHB12A6 EDEHBISAG RPIA
alta capacidad 38000€ 711006 711,006 726006  77200€ forlace, 2C$1,ooe
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FAN COILS / CINVERTER> |

Fan coils de cassette con motor EC

I FWI-AT/AF |

I FWF-DT/DF |

Ahora con
protocolo abierto

Ahora con
protocolo abierto

C/NVERTER »

I FWC-DT/DF 1

Ahora con
protocolo abierto

Fan Coil Cassette

Solucion de C]=

2y4Tubos C]g

Fan Coil Cassette Fan Coil Cassette
Motor EC INVERTER [
Caracteristicas
Perfecta adaptacion a falso GVVERTER)
techo de 600 x 600 6 |
900 x 900 mm

Incluye bomba de drenaje
de serie y filtro lavable

UNIDADES DE CASSETTE

[Nota: para los modelos FWF es necesario incluir el panel (consultar precio).] ) Nota: la valvula incluida (-V) es el kit de 3 vias 230 V on/off.

(AT-2TUBOS / AF-4TUBOS) ‘ FWI02AT ‘ FWIO3AT ‘ FWI04AT ‘ FWIO6AT ‘ FWIOZAT ‘ FWIOSAT |FWI02AF ‘ FWIO04AF ‘ FWIO6AF ‘ FWIOSAF
Total Refrig."® kW 3,26 5 p 8, 9,95 10,44 3,38 4,62 8,94 9,44
Capacidad® Sensible Refrig.” kW 2,9 3,96 4,07 6,26 7,63 7,92 3,16 3,72 7,18 7,46
Calefaccion®? kw 4,21 5,29 5,51 9,69 11,52 12,17 2,69 3,07 6,85 7,19
Consumo Total® W 65 65 65 147 147 147 65 65 147 147
Caudal de aire® m/h 844 971 971 1905 1.810 1.816 973 967 1.810 1.808
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 298x577x577 298x577x577 298x577x577 380x793x793 380x793x793 380x793x793 298x577x577 298x577x577 380x793x793 380x793x793
Peso k 23 24 24 42 43 43 25,5 46,5 47 48
Nivel potencia sonora® d%A 60 60 61 57 55 58 60 61 57 58
Eeraat] i vdlalk FWI02ATN FWIO3ATN FWI0O4ATN FWIO6ATN FWI07ATN FWIOSATN FWI02AFN FWIO4AFN FWIO6AFN FWIOSAFN
1.078,00€ 1.191,00€ 1.269,00€ 1.607,00€ 1.734,00€ 1.796,00€ 1.266,00€ 1.494,00€ 1.876,00€ 2.109,00€
Panel decorativo RAL 9003 FPANO2B = 232,00 € FPANO6A = 331,00 € FPANO2B = 232,00 € FPANO6A = 331,00 €
Precio TOTAL 1.310,00€ 1.423,00€ 1.501,00€ 1.938,00€ 2.065,00€ 2.127,00€ 1.498,00€ 1.726,00€ 2.207,00€ 2.440,00€
Eeraal] @ Ehals FWI02ATV FWIO3ATV FWI04ATV FWIO6ATV FWIO7ZATV FWIO8ATV FWI02AFV FWIO4AFV FWIO6AFV FWIO8BAFV
1.239,00€ 1.351,00€ 1.429,00€ 1.815,00€ 1.941,00€ 2.004,00€ 1.541,00€ 1.770,00€ 2.162,00€ 2.394,00€
Panel decorativo RAL 9003 FPANO2B = 232,00 € FPANO6A = 331,00 € FPANO2B = 232,00 € FPANO6A = 331,00 €
—_— ITOTAL 1.471,00€ 1.583,00€ 1.661,00€ 2.146,00€ 2.272,00€ 2.335,00€ 1.773,00€ 2.002,00€ 2.493,00€ 2.725,00€
[Nota: para los modelos FWI-A es necesario incluir el panel (consultar precio).]
D D ) ‘FWFOZDT ‘FWF03DT FWF04DT FWFO5DT FWF02DF FWFO3DF FWFO4DF FWFO5DF
Total Refrig."® kW 2,19 3,15 4,44 5,55 2.2 3,15 437 55
Capacidad® Sensible Refrig.” kW 1,94 2,44 3,31 4,31 1,97 2,32 3,17 4,05
Calefaccion®? kw 2,83 3,56 4,74 6,58 2,03 2,55 2,85 3,6
Consumo Total® W 21 21 28 45 18 21 27 61
Caudal de aire® m3/h 564 562 700 995 530 587 687 991
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 260x575%x575 260x575x575 260x575x575 260x575x575 260x575x575 260x575x575 260x575x575 260x575x575
Peso k 14,5 15,5 15, 15, 16 17 17 17
Nivel potencia sonora® d%A 45 44 50 61 43 46 52 62
Fancoil sin valvula FWF02DT FWFO3DT FWF04DT FWFO5DT FWF02DF FWFO3DF FWF04DF FWFO5DF
809,00 € 852,00 € 893,00 € 952,00 € 950,00 € 1.121,00 € 1.242,00 € 1.281,00 €
Panel decorativo RAL 9010 BYFQ60B3 = 353,00 € BYFQ60B3 = 353,00 €
Precio TOTAL 1.162,00 € 1.205,00 € 1.246,00 € 1.305,00 € 1.303,00 € 1.474,00 € 1.595,00 € 1.634,00 €
Fancoil con valvula FWF02DTV FWF03DTV FWF04DTV FWFO5DTV FWF02DFV FWFO3DFV FWF04DFV FWFO5DFV
942,00 € 981,00 € 1.031,00 € 1.098,00 € 1.106,00 € 1.306,00 € 1.451,00 € 1.498,00 €
Panel decorativo RAL 9010 BYFQ60B3 = 353,00 € BYFQ60B3 = 353,00 €
TOTAL 1.295,00 € 1.334,00 € 1.384,00 € 1.451,00 € 1.459,00 € 1.659,00 € 1.804,00 € 1.851,00 €

UNIDADES DE CASSETTE 900X900
(DT-2TUBOS / DF-4TUBOS)

‘ FWC06DT* ()

FWCO07DT* (@) FWCO08DT* (n)  FWC09DT* () | FWC06DF* (n) | FWCO7DF* (n)| FWCO8DF* (n) FWCO9DF* ()

kW

Total Refrig."® 6,34 7,53 8,70 9,66 6,01 7,15 8,41 9,58
Capacidad® Sensible Re?rig.“’ kW 4,90 5,87 6,87 7,84 4,58 5,58 6,66 7,79
Calefaccion® kw 6,79 8,14 9,51 10,70 7,47 8,82 10,21 11,47
Consumo Total® W 45 71 104 167 43 69 102 165
Caudal de aire® m3/h  1.080 1.336 1.615 1.881 1.051 1.296 1.563 1.816
Dimensiones AlXAn.xF. mm  348x840x840 348x840x840 348x840x840 348x840x840 348x840x840 348x840x840 348x840x840 348x840x840
Peso k 25 25 25 25 27 27 27 27
Nivel potencia sonora® d%A 46 52 56 61 46 52 57 62
F il sin valvul FWC06DT FWCO07DT FWC08DT FWC09DT FWCO6DF FWCO7DF FWCO8DF FWCO9DF
I EIIEIVALE] 1.280,00 € 1.329,00 € 1.399,00 € 1.483,00 € 1.423,00 € 1.476,00 € 1.577,00 € 1.667,00 €
Panel decorativo RAL 9010 BYCQ140C = 227,00 € BYCQ140C = 227,00 €
Precio TOTAL 1.507,00 € 1.556,00 € 1.626,00 € 1.710,00 € 1.650,00 € 1.703,00 € 1.804,00 € 1.894,00 €
Fancoil con valvula FWC06DTV FWCO07DTV FWC08DTV FWC09DTV FWCO6DFV FWCO7DFV FWCO8DFV FWCO9DFV
1.483,00 € 1.542,00 € 1.613,00 € 1.714,00 € 1.708,00 € 1.772,00 € 1.893,00 € 2.000,00 €
Panel decorativo RAL 9010 BYCQ140C = 227,00 € BYCQ140C = 227,00 €
TOTAL 1.710,00 € 1.769,00 € 1.840,00 € 1.941,00 € 1.935,00 € 1.999,00 € 2.120,00 € 2.227,00 €

[Nota: para los modelos FWC es necesario incluir el panel (consultar precio).] ) Nota: la valvula incluida (-V) es el kit de 3 vias 230 V on/off.

* Informacion preliminar
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MULTIPLES ACCESORIOS DISPONIBLES

FWI /FWF-D / FWC-D

CONTROL
o ul
CONTROL PARTIDO ACCESORIOS
[ FWI/FWF-D / FWC-D

o L FWFCKA

+ | -I-i / Kit ints. en pared FWEC3A 21,00€

i Kit sonda aire/a%ua remota FWTSKA

(FWEC3A/FWECSA/FWTOUCH) 17,00€

FWECSAP FWECSAC FWTOUCHW/B/G Kit sonda humedad FWHSKA

187,00€ 140,00 € 345,00€ (FWEC3A/FWECSA/FWTOUCH) 30,00€

(KFIWI(E)gﬂ?) aire/agua remota FWCSWA

16,00 €

OTROS
[ Nota: consultar las caracteristicas de nuestros termostatos en la pagina 156. ]
: [——1}
L Is
| iy
ik vy u
FWEC3A FWEC10
272,00€ 117,00 €
VALVULAS
o ul

KIT VALVULA DE 2 ViAS
Valvula de 2 vias 230V ON/OFF

KIT VALVULA EQUILIBRADO DINAMICO
Valvula ON/OFF a 230V

FWI FWF-D FWF-D FWI
Tipo 2-4 6-8 2-5 6-8 Tipo 2-4 6-8
E2C2V02A E2C2V06A EKWV2V3W5A  EKT10WV2V3C5A E2C2PICV02A E2C2PICV06A
2 Tubos 125,00€ 156,00 € 80,00€ 206,00€ 2Tubos 404,00 € 541,00€
EK10WV2V3C5A + E4C2PICVO2A E4C2PICVO6A
4Tubos G iZh  ECUAA 2uBCRIEA “eamniaiisy dlubos 629,00€ 1360,00€
! ! 342,00€
KIT VALVULA DE 3 VIiAS
Vélvula de 3 vias 230V ON/OFF
o L FWI FWF-D FWC-D
Posibilidad de suministrar las
valvulas montadas en la unidad. Tipo 2.4 6-8 2.5 6-8
. L s (2]
Consultar precio y cédigo. 2 Tubos E2C3V02A E2C3V06A EKWV3V3W5A | EK10WV3V3C5A =
146,00 € 198,00 € 106,00 € 228,00 € 8
EK10WV3V3C5A +
E4C3V02A E4C3V06A 2 x EKWV3V3W5A
A4Tubos  6800€ 281,00€ o00e  IETA 2
364,00€ o
[ Nota: consultar el resto de kits de vélvulas disponibles en la pagina 157. ]
|
FWI FWF-D FWC-D
Tipo 2-4 6-8 Panel decorativo en blanco* BZ;?%%%W B;(fé)(])g%E
KDDP55C160-1 +
Panel Coanda iﬁ’i%%zé\ Toma de aire exterior KDPS%433(260 KDDP55D160-2
! ! 491,00 €
A - Caja de plenum F;F;‘t\!.%zé F;F;%%%A / Sellador aire descarga cassette KD1BOH7"133260
. o N | KDBQ44B60
Toma de aire exterior ZﬂFS\gé\ S3F;FS\£2€\ spaciador de paneles 493,00 €
' ' ; . L. KAF441C60 KAF5511D160
Panel Coanda Panel decorativo Filtro de larga duracién
106,00 € 130,00 €
BYFQG0CW EKRP1CAS5A EKRP1CAS5A
NOTA PCB necesaria panel FWF-D /FWC-D 17,00€ 17,00€

Condiciones para el calculo de capacidades:

(1). Refrigeracion: Temperatura interior: 27°CBS/19CBH; Temperatura de
agua de entrada/salida 7°C/12°C.

(2). Calefaccion: Temperatura interior: 20°CBS; Temperatura de agua de
entrada/salida 45°C/40°C.

(3). Velocidad maxima del ventilador Inverter.

(4). Datos de capacidad total de refrigeracion segun Eurovent. Capacidad
refrigeracién=capacidad total refrigeracién - consumo.

[ *Nota: necesario accesorio EKRPICASSA para panel BYFQ60CW y BYCQI4OE.

BErOTZE
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FAN COILS /

Fan coils de de cassette

I FWH-AT/AF 1

Ahora con
protocolo abierto

Fan Coil Cassette

Motor AC de varias
velocidades

I FWF-BT/BF |

I FWC-BT/BF |

k.
B
L

Fan Coil Cassette

Fan Coil Cassette
Round Flow

Solucion de C]=

Perfecta adaptacion a falso
techo de 600 x 600 6
900 x 900 mm

N

Caracteristicas

| |

2y4Tubos C]g

Incluye bomba de drenaje

de serie y filtro lavable

UNIDADES DE CASSETTE
(AT-2TUBOS / AF-4TUBOS)

‘ FWHO2AT ‘ FWHO3AT ‘ FWHO4AT ‘ FWHO6AT ‘ FWHO7AT ‘ FWHOSAT |FWH02AF ‘ FWHO3AF ‘ FWHO4AF ‘ FWHO6AF ‘ FWHOSAF

Total Refrig."™® (KW 2,53 431 5,01 7,00 8,26 9,76 2,36 3,39 3,62 7,48 8,87
Capacidad® Sensible Refrig.” kW 2,10 3,16 3,79 5,29 6,16 7,33 1,98 2,77 3,04 5,80 6,93
Calefaccion® kW 314 43 5.35 8,18 9.31 11,21 2,01 2.35 2,68 5.93 6,85
Consumo Total® W 42 50 89 108 108 147 42 73 89 108 147
Caudal de aire® m¥h 557 640 805 1494 1380 1651 533 640 805 1380 1651
Dimensiones AlxAn.xF. mm 298x577x577 298x577x577 298x577x577 380x793x793 380x793x793 380x793x793 298x577x577 298x577x577 298x577x577 380x793x793 380x793x793
Peso k% 23 24 24 42 43 43 25,5 26,5 26,5 47 48
Nivel potencia sonora® dBA 45 50 58 51 51 56 45 50 58 51 56
P — FWHO2ATN FWHO3ATN FWHO4ATN FWHO6ATN FWHO7ATN FWHOSATN FWHO2AFN FWHO3AFN FWHO4AFN FWHO6AFN FWHOSAFN
CIETUEINEINAIED 922,00€ 1.004,00€ 1.051,00€ 1.427,00€ 1.564,00€ 1.633,00€ 1.118,00€ 1.198,00€ 1.245,00€ 1.744,00€ 1.964,00€

Panel decorativo RAL 9003

FPANO2B = 232,00 €

FPANO6A =331,00 €

FPANO2B = 232,00 €

FPANO6A =331,00 €

TOTAL

1.154,00€ 1.236,00€ 1.283,00€

1.758,00€ 1.895,00€ 1.964,00€

1.350,00 € 1.430,00€ 1.477,00 €

2.075,00€ 2.295,00€

Precio

Fancoil con valvula

FWHO2ATV  FWHO3ATV FWHO4ATV

FWHO6ATV  FWHO7ATV FWHOSATV

FWHO2AFV  FWHO3AFV  FWHO4AFV

FWHO6AFV  FWHOSAFV

1.073,00€ 1.154,00€ 1.203,00 €

1.622,00€ 1.762,00€ 1.828,00 €

1.377,00€ 1.458,00€ 1.504,00 €

2.012,00€ 2.232,00€

Panel decorativo RAL 9003

FPANO2B = 232,00 €

FPANO6A = 331,00 €

FPANO2B = 232,00 €

FPANO6A = 331,00 €

TOTAL

1.305,00€ 1.386,00€ 1.435,00€

[Nota: para los modelos FWH-A es necesario incluir el panel (consultar precio).]

1.953,00€ 2.093,00€ 2.159,00€

1.609,00€ 1.690,00€ 1.736,00 €

2.343,00€ 2.563,00 €

[J Nota: la valvula incluida (-V) es el kit de 3 vias 230 V on/off.

UNIDADES DE CASSETTE 600X600
(BT-2TUBOS / BF-4TUBOS) FWFO02BT ‘ FWFO3BT FWFO04BT ‘ FWFO5BT FWFO02BF ‘ FWFO3BF FWFO04BF FWFO5BF
Total Refrig. 7@ kW 1,70 3,01 3,99 4,92 1,79 2,91 3,79 4,58
Capacidad® Sensible Refrig" kW 1,14 2,03 2,84 3.92 1,50 1,79 2,50 3,20
Calefaccion®”~ kW 2,40 3,05 4,61 5,60 1,84 2,01 2,63 3,18
Consumo Total® W 74 74 90 118 74 74 94 121
Caudal de aire® mih 456 468 660 876 468 438 618 822
Dimensiones AlLXANXF, mm  285x575x575  285x575x575  285x575x575  285x575x575 | 285x575x575  285x575x575  285x575x575  285X575x575
Peso k% 19 19 19 19 19 20 20 20
Nivel potencia sonora® dBA 44 44 50 55 44 46 52 57
F il si sivul FWF02BT FWFO03BT FWF04BT FWFO5BT FWFO02BF FWFO03BF FWF04BF FWFO5BF
el B ELCL 790,00 € 844,00 € 890,00 € 938,00 € 860,00 € 920,00 € 960,00 € 1.003,00 €
Precio Panel decorativo + Tarjeta + _
Caja instalacion BYFQ60B3 + EKRP1C11 + KRP1BB101 = 353,00 € + 97,00 € + 84,00 €
TOTAL 1.324,00 € 1.378,00 € 1.424,00 € 1.472,00 € 1.394,00 € 1.454,00 € 1.494,00 € 1.537,00 €
}’B"{[g¢3§g?f§F’§Z$5EBES§‘°UND FLOW ‘ FWCO06BT FWCO07BT FWC08BT FWCO09BT FWCO06BF FWCO7BF FWCO8BF FWCO09BF
Total Refrig™™ kW 552 6,12 7,19 8,14 5,90 6,35 7,36 8,33
Capacidad® Sensible Refrig.” kW 4,20 4,69 5,70 6,46 4,21 4,53 5,39 6,39
Calefaccion®? kW 6,79 7,71 9,2 10,59 3,85 4,36 5,12 5,81
Consumo Total® W 45 54 77 107 46 55 77 107
Caudal de aire® m3/h  1.068 1.236 1.518 1.776 1.032 1.200 1.476 1.746
Dimensiones AlxAn.xF. mm  288/840/840  288/840/840  288/840/840  288/840/840  |288/840/840  288/840/840  288/840/840  288/840/840
Peso k% 26 26 26 26 29 29 29 29
Nivel potencia sonora® dBA 43 47 53 57 43 47 53 57
F il si sivul FWCO06BT FWCO07BT FWCO08BT FWCO09BT FWCO06BF FWCO07BF FWCO08BF FWCO09BF
el RGO 1.170,00 € 1.247,00 € 1.318,00 € 1.387,00 € 1.463,00 € 1.563,00 € 1.635,00 € 1.704,00 €
Precio Panel decorativo + Tarjeta + _
Caja instalacion BYCQ140C + EKRP1C11 + KRP1H98 = 227,00€ + 97,00 € + 64,00 €
TOTAL 1.558,00 € 1.635,00 € 1.706,00 € 1.775,00 € 1.851,00 € 1.951,00 € 2.023,00 € 2.092,00 €

[) Nota: para los fan coils FWF-B y FWC-B sera necesario la instalacion de tarjeta y caja de instalacién para la gestién de valvulas de agua asi como termostato BRC.

NOTA

Condiciones para el calculo de capacidades:

(1). Refrigeracion: Temperatura interior: 27°CBS/19CBH; Temperatura de agua de entrada/salida 7°C/12°C.
(2). Calefaccion: Temperatura interior: 20°CBS; Temperatura de agua de entrada/salida 45°C/40°C.

(3). Velocidad maxima del ventilador.

(4). Datos de capacidad total de refrigeracion segun Eurovent. Capacidad refrigeracién=capacidad total refrigeracién - consumo.
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MULTIPLES ACCESORIOS DISPONIBLES
FWH / FWF-B / FWC-B

CONTROL
[, |
CONTROL PARTIDO (FWH-A) ACCESORIOS
7o FWH
L FWFCKA
+ i I-i / Kit ints. en pared FWEC3A 21,00€
k Kit sonda aire/agua remota FWTSKA
| (FWEC3A/FWECSA/FWTOUCH) 17,00€
Kit sonda humedad FWHSKA
ﬁvg%%*‘g ﬁ\ﬁ/gcoserc FWT&U&VQ e (FWEC3A/FWECSA/FWTOUCH) 30,00€
Kit sonda aire/agua remota FWCSWA
(FWEC10) 16,00 €
OTROS (FWH-A) CONTROL (FWF/FWC) Agrupacion hasta 4 unidades EPIMISAG
(FWEC1A/FWEC2A/FWEC3A/ 190,00 €
FWEC2T/FWECA4T) '
: —3
ﬁ S FWF-B FWC-B
e ,..',.L... S Control remoto con cable BRCTHF
(Standard) 200,00 €
Control remoto sin cable para BRC7E530 BRC7F532F
bomba de calor 235,00 € 211,00€
FWEC1A/FWEC2A / FWEC3A FWEC2T / FWECAT BRCTHF , y EKFCMBCB
120,00 € 202,00€ 272,00€ 98,00€ 105,00€ 200,00€ Tarjeta de conexion modbus 146,00 €
[ Nota: consultar las caracteristicas de nuestros termostatos en la pagina 156. ]
VALVULAS
[m, ]
KIT VALVULA DE 2 VIiAS KIT VALVULA EQUILIBRADO DINAMICO
Valvula de 2 vias 230V ON/OFF Valvula ON/OFF a 230V
FWH FWF-B / FWC-B % FWH
Tipo 2-4 6-8 2-9 _ | Tipo 2-4 6-8
E2C2V02A E2C2V06A EKMV2C09B ¥ E2C2PICV02A E2C2PICV06A
2Tubos  45500¢ 156,00 € 136,00 € 2Tubos 404,00€ 541,00€
E4C2V02A E4AC2V06A 2 x EKMV2C09B E4C2PICV02A E4C2PICVO6A
4Tubos 239,00€ 263,00€ 2x136,00€ 4Tubas 629,00€ 1360,00€
KIT VALVULA DE 3 VIiAS
Vélvula de 3 vias 230V ON/OFF
o o FWH FWF-B/FWC-B
Posibilidad de suministrar las
valvulas montadas en la unidad. Tipo 2.4 6-8 2.9
. L. (2]
Consultar precio y cédigo. STubos | EZCVO2A E2C3V06A EKMV3C098 =
146,00 € 198,00 € 114,00 € 8
E4C3V02A E4C3V06A 2 x EKMV3C098
4Tubos 268,00€ 281,00€ 2x11400€ <Zt
[
[ Nota: consultar el resto de kits de vélvulas disponibles en la pagina 157. ]
OTROS
[m, ]
FWH
A Tipo 2-4 6-8
FCND02A
- Panel Coanda 414,00€
£
. . SPFAITA SPFAIRA
Toma de aire exterior 31’00€ 31'00€
Panel Coanda . PPAIO2A PPAIOGA
Caja de plenum 71,00€ 81,00€
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FAN COILS

Listado de precios opcionales de Fan coils

0 Funcionalidades de nuestros termostatos

Caracteristicas

FWECSA FWEC3A FWEC2A

FWEC1A FWEC2T FWECAT

FWEC10

Gestién fancoils a 2 tubos
Gestién fancoils a 4 tubos
Gestion fancoil AC de 3 velocidades
Gestion fancoil AC de 4 velocidades

Gestion fancoil Inverter (motor BLDC) mediante sefial 0-10V

Gestién valvula ON/OFF

Gestion vélvula proporcional

Gestion resistencia eléctrica

Control humedad relativa ambiente

Contacto para ON/OFF remoto

Programacién semanal

Salidas digitales configurables

Maestro / Esclavo mediante RS485

Maestro / Esclavo mediante ondas moduladas
Funcién modo Hotel

FWEC1A: Termostato electrénico Estandar.

FWEC2A: Termostato electronico Avanzado. Incluye comunicacion RS485 y posibilidad de configuracion maestro-esclavo de hasta 247 unidades.

FWEC3A: Termostato electronico Avanzado Plus. Incluye comunicacion RS485, posibilidad de configuracion maestro-esclavo de hasta 247 unidades y programacion semanal.
Incluye salida 0-10V para gestionar ventilador Inverter y/o valvula proporcional.

FWEC2T: Termostato simplificado para unidades a 2 tubos.
FWECA4T: Termostato simplificado para unidades a 4 tubos.

FWEC10: Termostato simplificado para unidades con motor EC.

Control Partido (formado por FWECSAP + FWECSAC/FWTOUCH): Termostato electrénico Avanzado Plus. Incluye comunicacion RS485, posibilidad de configuracién maestroesclavo
y programacion semanal. Incluye salida 0-10V para gestionar ventilador Inverter y/o valvula proporcional. El mando se compone del termostato (FWECSAC/FWTOUCH) y la placa de
potencia (FWECSAP), la cual puede montarse directamente en el fancoil. La conexion entre el termostato y la placa de potencia se realiza mediante 2 hilos de cable telefénico, lo cual

simplifica su instalacion.

O Control centralizado para fancoils iAppliedController (con posibilidad de integrar unidad enfriadora)

FWECSAC FWTOUCH FWTOUCH FWECSAC
Centralizacion JI-“ - JI-H e
Bus Modbus =
iAppliedController M
FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP |

EW~T-CZ

> Pantalla Tactil de 10"

> Gestidn local y remota

> Servidor web

> Gestidn y control grupos FCU
> Historicos: Tablas y graficas

> Alarmas y notificaciones

> Programaciones horarias

PRECIO

ES.DKNAPPCON 3.825,00€

O Adaptacion total a los requerimientos de proyecto con miuiltiples accesorios posibles

Viélvulasde 2y 3 vias

> Diferentes posibilidades de valvulas de 2 0 3
vias tanto tipo ON/OFF como proporcional
para regular el caudal de agua.

> Con posibilidad de venir montada de fabrica.

Bateria adicional de agua
> Para instalaciones a 4 tubos
montada de fabrica

Bomba de condensados
> En caso de instalaciones que
necesitan realizar el desagle
de la condensacion de la
bateria mediante bombeo

156

Plenum
> Cuando se requiera conducir
impulsién y/o descarga

44

Pies de apoyo
> Para apoyar en el suelo
unidades fancoil con
envolvente que no se

BErOTZE

Resistencia eléctrica
> Para apoyo en calefaccion

Filtro
> Todas nuestras
unidades incluyen filtro
desmontable y lavable.
Segun gama posibilidad
de incluir hasta G4

Controlador
> Multiples posibilidades de realizar
el control de la unidad fancoil,
desde un control individual hasta
control un centralizado



O Kits de valvulas (otros) por gamas

FWM~D / FWL~D / FWV~D FWS~A /| FWR~A / FWZ~A
Valvulas 1-35 4-6 8-10 2 3 6 8
. . P E2MV03A6 E2MV06A6 E2MV10A6 E2MV03A6 E2MV06A6 E2MV10A6
(5)
Kit de vélvula 3 vias 230V on/off (2 tubos) 269,00€ 291,00€ 310,00€ 269,00€ 291,00€ 310,00¢
. . . EAMVO03A6 EAMVO06A6 E4AMV10A6 EAMV03A6 EAMV06A6 E4AMV10A6
(5)
ML wElne 5 vl 250 el e 503,00€ 523,00€ 550,00€ 503,00€ 523,00€ 550,00€
Kit de vélvula 3 vias 24V proporcional E2MPV03A6 E2MPVO06A6 E2MPV10A6 E2MPV03A6 E2MPV06A6 E2MPV10A6
(2 tubos)M2® 435,00 € 425,00 € 438,00 € 435,00 € 425,00€ 438,00€
Kit de valvula 3 vias 24V proporcional EAMPV03A6 E4AMPV06A6 EAMPV10A6 E4AMPV03A6 EAMPV06A6 E4AMPV10A6
(4 tubos)M2C® 794,00 € 800,00€ 808,00€ 794,00€ 800,00€ 808,00€
Vélvula 2 vias 24V proporcional, bateria E2MPV207A6 E2MPV210A6 E2MPV207A6 E2MPV210A6
de frioM2® 301,00€ 301,00€ 301,00€ 301,00€
Valvula 2 vias 24V proporcional, bateria E2MPV207A6 E2MPV207A6
de calor™@® 301,00€ 301,00 €
FWI~A
FWB~C FWP~C FWH~A
Valvulas 4-5 6 8 10 11-17 4-5 6 8 10 11-17 2-4 6-8
Kit de valvula 3 vias 24V proporcional E4V2NO5P24WA E4V2NO8P24WA E2MPV10A6 E4V2NO5P24WA E4V2NO8P24WA E2MPV10A6 E2C3PV02A  E2C3PVO06A
(2 tubos)M2E 427,00€ 427,00€ 438,00 € 427,00€ 427,00€ 438,00€ 328,00€ 362,00€
Kit de valvula 3 vias 24V proporcional E4VHNO8P24WA E4VHN17P24WA E4VHNO8P24WA E4VHN17P24WA E4C3PV02A* | E4C3PVO6A*
(4 tubos) M@ 427,00€ 435,00 € 427,00€ 435,00 € 648,00 € 681,00 €
Valvula 2 vias 24V proporcional, bateria E2MPV207A6 E2MPV210A6 E2MPV207A6 E2MPV210A6 E2C2PV02A  E2C2PVO6A
de frio"® 301,00€ 301,00€ 301,00€ 301,00€ 294,00€ 328,00€
Vélvula 2 vias 24V proporcional, bateria E2MPV207A6 E2MPV207A6 E4C2PV02A* | E4C2PVO6A*
de calorM@® 301,00€ 301,00€ 560,00 € 596,00 €
(1) Compatible solo con termostatos FWEC3A o Control partido con fan coils no Inverter.
(2) Compatible solo con termostato partido con fan coils Inverter.
(3) La alimentacion es necesario proporcionarla por separado.
(4) En los modelos FWB-C y FWP-C, kit de valvula 3 vias 24V proporcional para bateria adicional de calor.
*El kit incluye valvula para la bateria de frio y valvula para la bateria de calor.
O Otros accesorios por gamas
FWM~D / FWL~D / FWV~D FWS~A /FWR~A /FWZ~A
Otros 1-2 25-3 35-6 8-10 2 3 6 8 n
|
EFA02A6 EFA03A6 EFAO6A6 EFAT0A6 EFA02A6 EFA03A6 EFAO6A6 EFA10A6 o
Compuerta aire exterior (solo para FWV) (solo para FWV) (solo para FWV) (solo para FWV) (solo para FWZ) (solo para FWz) (solo para FWz) (solo para FWz) (¥}
107,00€ 112,00€ 124,00 € 140,00 € 107,00 € 112,00 € 124,00 € 140,00 € Z
EPCC02A6 EPCCO3A6 EPCCO6A6 EPCC10A6 EPCC02A6 EPCCO3A6 EPCCO6A6 EPCC10A6 E
Caja de plenum con conexiones circulares (solo para FWM-D) | (solo para FWM-D) | (solo para FWM-D) = (solo para FWM-D) (solo para FWS-A) (solo para FWS-A) (solo para FWS-A) (solo para FWS-A)
121,00€ 133,00€ 166,00 € 233,00€ 121,00€ 133,00€ 166,00 € 233,00€
Bandeja de condensados auxiliar para EDPVB6 EDPVB6
valvula en vertical 10,00€ 10,00 €
Bandeja de condensados auxiliar para EDPHB6 EDPHB6
valvula en horizontal 10,00 € 10,00 €
FWD~A FWN~A
Otros 4 6 8-10 12 16-18 4-5 6-7 8-10 12 16-18
. . EDMFA04A6 EDMFAQ6A6 EDMFA10A6 EDMFA12A6 EDMFA18A6 EDMFA04A6 EDMFA06A6 EDMFA10A6 EDMFA12A6 EDMFA18A6
Compuerta aire exterior 1300,00€ 1321,00€ 1353,00€ 1507,00€ 1533,00€ 1300,00€ 1321,00€ 1353,00€ 1.507,00€ 1533,00€
. - . EDDPV10A6 EDDPV18A6 EDDPV10A6
Bandeja de condensados auxiliar vertical 2000€ 25,00€ 20,00€
. 1 . EDDPH10A6 EDDPH18A6 EDDPH10A6
Bandeja de condensados auxiliar horizontal 26,00€ 31,00€ 2600€

BErOTZE
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O La importancia del control

El sistema de control constituye un pilar fundamental para
garantizar un correcto funcionamiento de los equipos de
climatizacion y alcanzar los niveles de confort requeridos
minimizando el tiempo de uso y el consumo eléctrico de
los sistemas.

Gracias a la implantacién de un sistema de control es posible
adaptar el funcionamiento de los sistemas en funcién de las
necesidades reales de uso y condiciones particulares de cada
edificio consiguiéndose la méaxima eficiencia energética.

De igual forma, la posibilidad de supervisiéon remota que
ofrecen los sistemas de control asi como la monitorizacion,
juegan también un papel fundamental a la hora de evaluar
el estado de la instalacién y poder adaptar en tiempo real el
funcionamiento de la misma a cada circunstancia en funciéon
de las tendencias observadas.

Simplicidad de uso
y gestion para el
usuario final

Controles
individuales y
centralizados

sistemas: maximo
rendimiento y
confort

oo
e

Ala
vanguardia
en sistemas
de control

Posibilidad de
conexion con
nuestras Apps y
plataformas de
monitorizacion

Diseno
innovador

Facilidad de
instalacion e

Versatilidad y
flexibilidad: para

Es importante destacar que la normativa vigente exige toda nuestra integracion
disponer de un Sistema de Automatizacién y Control para gama de equipos
instalaciones no residenciales con una potencia nominal util
de calefaccién, refrigeracién y ventilacién superior a 290 kW.
PROTOCOLOS DE ADAPTADORES DOMOTICA / DAIKIN
INDIVIDUAL SISTEMAS DE CONTROL COMUNICACION DIII-NET INMOTICA CLOUD SERVICE
> KRP928A2S
> Daikin Onecta
> BRCO73
Doméstico KRP928A2S >RTD Compatible*
> BRC7 > KNX
> Modbus
> Webserver
> Daikin Onecta
> KRP4A5x
intelligifController >RTD
Sky Air > BRCTH52W Incluido de serie > KNX Compatible*
> BRC1H52S Intelligent Controller | >BACnet :CAVZS?;SW
> LON
> BRC1H52K & % . > EKMBPP1
> BRC1D52 ntellige anager | > Modbus Daikin Onect
SC1ES3A > Fidelio > Daikin Onecta
> BRC1E53 >TIT2
> BRC4 DAIKIN gl > KRP4/KRP2
VRV >BRCY CLOUD Incluido de serie >RID Compatible
PLUS > KNX
> Modbus
> Webserver
> EKMBPP1
> BRC301B61 > J1-J2-JC
> BRCTH52W
HRV > BRCTHS2S Incluido de serie : EAKC;jéj;;] Compatible
S BRCTH52K > Webserver
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Domeéstico / Sky Air / VRV

Domeéstico HRV

o il

. L it

: T

i et AL

-l
*
Control inalambrico
BRCO73 de unidades domésticas BRC301B61
> Mando a distancia por cable con programacion semanal > Mando a distancia por cable para unidades VAM
> Marcha/paro, cambio de modo, punto de consigna, velocidad
de ventilador > Marcha/paro, bypass, recuperacién y modo ventilacion

> Programacion diaria L ) )
> Control inaldmbrico por infrarrojos

> Retroiluminado > HRV también compatible con Madoka
> Nuevas funciones de ahorro de energia

> Limitacién de consigna
> Temperatura minima / méxima de la estancia
> Restriccion de modo, botones y mentus
> Comprobar compatibilidad con modelos de doméstico en pagina 165

>Ver modelo en pagina de caracteristicas de la unidad interior

283,00 €
~ Cable de conexion: BRCW901A03 (3 metros) 28,00 € Incluido con la unidad interior doméstica 262,00 €
> Cable de conexion: BRCW901A08 (8 metros) 53,00 €

SKY AIR /VRV

L= i v

> Conjunto receptor de infrarrojos y mando

> BRCT1H52W (color blanco) / BRCT1H52S (color

a distancia
plata) / BRCTH52K (color negro)
> Mando a distancia por cable > Mando a distancia por.cable con programacion >Mando a dlstahc.|‘a por cable con programacion
< Marcha/paro, cambio de modo, punto de > Marcha/paro, cambio de modo, punto de > Posibilidad de seleccionar 331.00€
) P o ) p consigna, velocidad de ventilador, sefal y reseteo modo standard o simplificado de hoteles ’
consigna, velocidad de ventilador, sefial y reseteo ) . .
. s de filtro sucio, posicion de lamas > Marcha/Paro, cambio de modo, punto de
de filtro sucio, posicion de lamas ) ) ) )
) > Sonda ambiente consigna, velocidad de ventilador, etc.
> Sonda ambiente . . o
L > Bloqueo de botones > Funciones avanzadas a través de aplicacion
> Programacién semanal . . . ) -
> Funciones de ahorro de energia movil gracias a la conectividad Bluetooth Low
> Conectable a VAM: Marcha/paro, bypass,
- - > Conectable a VAM: Marcha/paro, bypass, Energy (BLE)
recuperacién y modo ventilacion - I ) ) ) )
recuperacién y modo ventilacion > APP disponible en iOS y Android > Control inaldmbrico por infrarrojos. Ver modelo
> Shirudo: Sistema integrado de aviso de fuga en pagina de caracteristicas de la unidad interior
R32 (BRCTH52W/K)
103,00 € 99,00 € 215,00 € Consultar

> Nuevo disefio
> Pantalla tactil
> Funciones avanzadas

-
o
o
-
Z
S
> Conexion RS485 para BMS

Termostato
de Fancoils

FWTOUCH

PRECIO
FWTOUCH(B/G/W) 345,00 €

* Necesario moédulo de potencia
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Madoka
BRCIH52W / BRCIH52S / BRCIH52K

O Un completo rediseno centrado en la experiencia del usuario

~

Disefo elegante

Intuitivo y tactil

Conexion bluetooth (BLE) mediante App

2 displays: estandar y detallado

Funciones principales: (on/off, modo, setpoint, velocidad de ventilador,
reset de alarma de filtro, cédigo de errores)

Disponible en 3 colores para cualquier disefio interior

Compacto: solo 85 x 85mm. Integracidn en caja estandar de interruptor
Actualizacion automatica del horario invierno / verano

~

~

~

~

g
reddot award
winner

v

~

v

O Funciones para hoteles BRC1H52W DESIGN
Blanco

~

Modo simplificado de hoteles

Ahorro de energia a través de la key card, integracion ventanas y
limitacion del punto de consigna (BRP7A)

Funciones que aseguran una correcta temperatura de la
habitacion dentro de los limites adecuados para asegurar el
confort de los huéspedes. BRCTH52S
Shirudo: Sistema integrado de aviso de fugas R32 (BRCTH52W/K) Plata

~

~

~

O Solucion ideal para aplicaciones de refrigeracion
de infraestructuras como racks o CPD’s

> Compatible con todas las unidades interiores Sky Air R-32
> Funcién de rotacion

> Intervalo de rotaciéon puede fijarse en 6h, 12h, 24h, 72h, 96h, semanal BRC1H52K
> Operacién back-up: si una unidad falla, la otra arranca automaticamente Negro

Funciones avanzadas desde el smartphone via Bluetooth (BLE)

O Funciones de ahorro de energia individuales O Otras funciones
> Limite de rango de temperatura » Hasta 3 programaciones independientes. El usuario
» Funcion Setback puede cambiar facilmente la programacion a lo largo
> Manejo de sensor de presencia y suelo del afio, por ejemplo, verano, invierno...
(Round Flow y Cassette integrado) > Restriccion individual de funciones de menu
> Indicacion kW/h (1) » Seleccion del modo silencioso de la unidad exterior (2)

> Reset temperatura objetivo

1) Para combinaciones pares de Sky Air FBA y FCAG
> Programacién de apagado M P Y Y

(2) Depende de la unidad exterior esta opciéon puede estar disponible o no

O Limite de rango de temperatura (evita excesivo calor o frio)

Ahorro de energia restringiendo los limites superior e
inferior de temperatura en refrigeracion y calefaccion.

e O APP Madoka Assistant
GB Bluetooth MODELO | DESCRIPCION |  prEciO

E-‘-. E E.I E Mando a distancia
H por
= | H BRC1H52W cable (color blanco) 215,00 €
Mando a distancia por
E E BRC1H52S cable (color plata) 215,00 €

Mando a distancia por
BRC1H52K cable (color negro) 215,00 €

P B
W AppSiore = G

160 @ EROTZA




CONTROL INTELIGENTE / APPs / “H

APPs Daikin

ONeCta

0 Control remoto desde el smartphone para unidades domésticas, purificadores, Sky Air,
toda la gama VRV R-32, Minichiller, Daikin Altherma, gama de purificadores y Duco O

Caracteristicas generales Interfaz mejorado
> Interfaz intuitiva » Zonificacion y gestion de distintas unidades.
> Administracion de energia » Ayuda a la instalacion: tutorial paso a paso para
> Confort la puesta en marcha, facilitando al instalador una

tarea sencilla y rapida.
» Programacion semanal

> Widgets con informacion calidad del aire exterior WORKS WITH o Works with the
alexa Google Assistant

O Una APP para controlarlo todo

O Administracion de energia* O Informacion ambiental

> Visualizacion de la energia de forma diaria, semanal y anual > Widget de calidad de aire exterior
» Control de demanda de la UE para el ahorro energético

Ehmeorasdad Ehmrsdad Ehmmrcedad

« u D « oD Y = ]

NI IR R R R R R R AR Tt I

* Depende del modelo de unidad Energia eléctrica consumida

BErOTZE

MODELO IDESCRIPCI()N PRECIO
BRP069B41/42/43/45/47 Control via App Onecta Doméstico 76,00 €
BRP069C81/C82 Control via App Onecta Sky Air 210,00 €
BRP069C51 Control via App Onecta Mini VRV R-32 244,00 €
BRPO69A62 I(_C/\alglg;)gégoi\er Daik?n.Altherma 207,00 €
BRPOG9AGT e et Avee 287,00 €
BRP069A78 Cartucho Wi-fi Daikin Altherma 124,00 €
* Consultar compatibilidad

161

-l
)
o
[
Z
O
Y]




CONTROL INTELIGENTE / APPs / “H

homehub

Daikin homehub

Solucion centralizada para aplicaciones residenciales

Daikin HomeHub tiene dos modos de funcionamiento

dependiendo de las necesidades del usuario:

Como gestor energético:
> HomeHub es el controlador principal destinado

Como pasarela:
> HomeHub se utiliza a modo de pasarela de

O Espeficicaciones técnicas

162

>

>

a optimizar el consumo de energia del sistema
Daikin Altherma o Multi+Bomba de calor (ACS)
en combinacién con un sistema fotovoltaico.

comunicacién para integrar el sistema Daikin
Altherma en un sistema de control domético
0 un sistema de gestion energética.

& Tres principales casos de uso
Conexion con la unidad via terminales P1-P2

Conexion LAN para futuras actualizaciones y conexion Modbus P > Autoconsumo fotovoltaico para Daikin Altherma
Conexién via Modbus RTU > Autoconsumo fotovoltaico para Multi+ (ACS)
Configuracion a través del control MMI de Daikin Altherma > Pasarela Modbus RTU/IP para Daikin Altherma

P DAIKIN
Inverter solar O
- i
: App Onecta

Hidrokit

Daikin
homehub

Unidad exterior
EPRA-D I

Red eléctrica

Medidor
eléctrico digital

BErOTZE
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Daikin Home Controls VDAIKIN
Sistema de gestién multizona inaldmbrico
» Comunicacioén via wifi entre los diferentes componentes del sistema. Ideal para viviendas existentes. Se pueden conectar hasta 6 zonas.
Integracion con Alexa y Google
> Todo su control estara en “la nube” App Onecta
Cuarto maquinas Zonal Zona 2 Zona 3 Zonal
EKRMIBEVIV3 EKRACPURIPA EKRCTRDI3BA EKRCTRDI2BA EKRSENDIIBA EKRRVATR2BA
Placa salida demanda  Punto de acceso Termostato Termostato Sensor Vélvula
termostatica
) ) ) Y Y
e . o~ N
g e
e 4
o
o Er—
l l l
L] L] L] )
EKWCVATR1V3 EKWCVATR1V3 EKWCVATR1V3 EKRUFHT61V3 3
Hidrokit Vélvula suelo radiante  Vaélvula suelo radiante = Vélvula suelo radiante  Centralita suelo radiante Radiador
ACCESORIOS UNIDADES INTERIORES I MODELO I PRECIO
Termostato inaldmbrico digital. Sistema Daikin Home
Termostato inaldmbrico con pantalla digital. Lectura de temperatura y humedad EKRCTRDI2BA 103,00 €
Termostato inalambrico digital. Sistema Daikin Home
Termostato inaldmbrico con pantalla digital. Lectura de temperatura y humedad EKRCTRDI3BA 103,00 €
Central suelo radiante inalambrica. Sistema Daikin Home
Control de hasta 9 cabezales. Comunicacién inaldmbrica con termostatos/sensores EKRUFHT61V3 303,00 €
Sensor inalambrico de temperatura y humedad. Sistema Daikin Home
Sensor inaldmbrico. Lectura de temperatura y humedad EKRSENDI1BA 63,00 €
Punto de acceso. Sistema Daikin Home
Es el elemento de unién entre los componentes inaldmbricos Daikin Home y Daikin Cloud EKRACPURTPA 103,00 €
Placa de entradas y salidas. Sistema Daikin Home
Unidad de control para comandar las unidades Daikin Altherma. Instalaciones frio / calor EKRMIBEV1V3 270,00 €
Placa de entradas y salidas. Sistema Daikin Home
Unidad de control para comandar las unidades Daikin Altherma. Instalaciones sélo calor EKRSIBDITV3 161,00 €
Valvula termostatica de radiador inaldmbrica. Sistema Daikin Home EKRRVATR2BA 80,00 €

|deal para integrar con instalaciones existentes

Daikin mAP @

Aplicaciéon mévil para enfriadoras y DAHUs Daikin

La aplicacién movil HMI Daikin mAP (disponible para dispositivos Android e iOS), permite la comunicacion e interaccion con las enfriadoras y DAHUs de Daikin.
Disenada para que los usuarios finales y los técnicos puedan realizar operaciones desde su moévil o tablet mientras se realizan las actividades de campo.

@ Visualizar parametros —O
de la unidad O—
Visualizar las alarmas <

Q de la unidad NA

O Actualizar el software
de la unidad

*No es App Onecta

BErOTZE

Modificar los pardmetros
y ajustes de la unidad

Supervisary visualizar las
tendencias de los datos
de la unidad y exportarlos
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o
[
Z
O
Y]

163



CONTROL INTELIGENTE / APPs /

ES.DKNHGATE Central ES.DKNHCENTRAL

Daikin ACUAZONE
Sistema de control
de climatizacion

de produccion  Centralita gb Integracion con sistemas
—l‘“ ! " .| - Salén Dormitorio 1 Dormitorio 2
Integracion en la
ES.DKNHZONA ., .
ES.DKNHCONTROL1 Médulo para decoracion de la vivienda
Termostato principal conexién termostato
ES.DKNHCONTROL2 i |
ES.DKNHFCU Termostato | | _
Modulo para = — e Temperaturas de
conexion de r — (O confort independientes
unidad de E [
fancoil
u ] —
N _— Compatlbllfdad (Sky Air,
N O) VRV, Fancoils, Altherma,
~—  Suelo radiante)
|
Hidroki Valvula suel sl st _ . "
idrokit i Sl r ES.DKNHRAD @ Eficiencia energética
= e — Modulo para N
¥ P ¥ control de hasta
L : £ 8 zonas de
— = = suelo radiante
L b, %o
@ Ahorro econémico
MODELO | pEscripciON | Pprecio
ES.DKNHCENTRAL  Centralita sistema Acuazone. Necesaria una por instalacion. 316,00 €
ES.DKNHGATE Central de produccién sistema Acuazone. Necesaria una por instalacion. 229,00 €
ES.DKNHCONTROL1 ' Termostato principal Acuazone color blanco. Necesario al menos uno por instalacion. 201,00 €
ES.DKNHRAD Mddulo para control de hasta 8 zonas de suelo radiante. 189,00 € L 3 Google Assistant
ES.DKNHZONA Mddulo para conexion termostato Acuazone. Instalaciones solo suelo. 70,00 €
ES.DKNHFCU Médulo para conexién de unidad de fancoil. 229,00 € () amazon alexa
ES.DKNHDX Maodulo para conexion a unidad de aire acondicionado Daikin. 229,00 €
ES.DKNHCONTROL2 Termostato simplificado Acuazone. Control ON/OFF y +/- temperatura. 109,00 €
EKWCVATR1V3 Cabezal motorizado para los circuitos de suelo radiante. 41,00 €
AZX6CABLEBUS15  Cable de comunicaciones sistema Acuazone (15m). 34,00 €
EKPCB10 Médulo para conexion HPCs (FWXV/FWXM). 89,00 €
Fuente externa de alimentacién para sistema Acuazone con mas de 6 unidades
ES.DKNHPOWER  £< hiNHCONTROLI 0 10 unidades ES.DKNHCONTROL2 70,00 €

Acuazone Lite

& Control integrado de equipo

» Unidad de fancoil y unidad de
produccion Daikin Altherma
gestionados desde un Unico dispositivo

O Integracion con Alexa y Google

WORKS WITH . e works with the

ale)(a Google Assistant
Accesorios Daikin Acuazone lite | MODELO | PRECIO
Pasarela de gestion ES.DKNWSERVERPRO 260,00 €
Termostato principal ES.DKNHFCUPRO 230,00 €
Modulo conexion FCU ES.DKNHCONTROLPRO 280,00 €

ES.DKNWSERVERPRO

Zonal

ES.DKNHFCUPRO
Termostato principal

Cuarto maquinas

Pasarela de gestion

il |iiil ﬂ
——

ES.DKNHCONTROLPRO

Médulo
conexién FCU

wwaa

App

Hidrokit

FCU

- BerorzZE
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DOMESTICO

Control Remoto Cableado. Se necesita el cable

BRCW901A03 (3m) 6 BRCW901A08 (8m)

PCB para Marcha/Paro, Estado, Error mediante

contactos permanentes

PCB comunicacion F1F2 para centralizados Daikin

y pasarelas LON o BACnet

Control wifi via App Onecta

Pasarela Control Domético Protocolo KNX

Pasarela Control Domético Protocolo Modbus

Mando Madoka
Mando Inaldmbrico

Kit Sensor (Madoka necesario)
Sonda ambiente cableada

Sonda ambiente inalambrica

Paro forzado 6 Marcha/Paro mediante
contactos permanentes. Ajuste de obra:
22-1-01 6 22-1-02 resp.

PCB para Marcha/Paro, Estado, Error
mediante contactos permanentes'”
Contacto inteligente tarjetero/ventana
(Es necesario el Madoka)

PCB para control avanzado mediante
entradas/salidas digitales/analégicas.
Modbus

PCB para resistencia eléctrica,
humidificador, y contador de horas de
demanda”

PCB para monitorizacién ventilador ON
Posibilidad de conexién a Controles
Centralizados Daikin y pasarelas de
comunicacién F1 F2

Pasarela Control Domético Protocolo KNX
Pasarela Control Domético

Protocolo Modbus

*Accesorio para instalacion de PCB
opcionales (1)

Control Wifi

Control Wifi

VRV

Mando Madoka
Mando Inalambrico™
Kit Sensor (Madoka necesario)

Sonda ambiente cableada

Sonda ambiente inalambrica

Paro forzado 6 Marcha/Paro
mediante contactos permanentes.

PCB para Marcha/Paro, Estado, Error
mediante contactos permanentes

Contacto inteligente tarjetero/
ventana (es necesario el Madoka)

PCB para control avanzado
mediante entradas/salidas
digitales/analégicas

PCB para cableado eléctico

Posibilidad de conexién a Controles
Centralizados Daikin y pasarelas de
comunicacion F1 F2

Pasarela Control Domético
Protocolo KNX

Pasarela Control Domético
Protocolo Modbus
Multitenant

*Accesorio para instalacion de PCB
opcionales
Control Wifi VRV R-32?

SUELO
FTXD25-35A FTXF-E/F* C/FTXC-D
(COMFORA) (SENSIRA) (SENSIRA) CIFVXM-RS/B
BRCO073 BRCO073 . BRCO073
(+KRP067A41) (+KRP067A41) (+EKRS21)
KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S
(+KRP067A41) (+KRP067A41) (+EKRS21)
KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S
(+KRP067A41) (+KRP067A41) (+EKRS21)
: BRCP069C47 para FTXF-E. "
De serie *De serie papra FTXF-F BRP069B45 De serie
KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD
(+KRP067A41) (+KRP067A41) (+EKRS21)
RTD-RA RTD-RA RTD-RA
(+KRP0O67A41) (+KRP0O67A41) (+EKRS21)
CONDUCTOS CONDUCTOS CONDUCTOS
ESTANDAR ALTAESP ALTAESP PARED TECHO
FDA200-
FBA-A9 FDA125A 250A FAA-B FHA-A9/A
BRCT1H52W BRC1H52W BRC1H52W BRCTH52W BRC1H52W
BRC7EA631
(Para FAA71B)
BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7EA632 BRC7GA53-9
(Para FAA100B)
KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-6B KRCS01-4B KRCS01-4B
K.RSS
K.RSS K.RSS (+EKEWTSC-1) K.RSS K.RSS
De serie EKRORO3 De serie De serie EKRORO4
KRP2A51* KRP2A51* KRP4A51* KRP4A51* KRP4A52*
BRP7A51 BRP7A54 BRP7A54 BRP7A51 BRP7A52
RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10
EKRP1B2A* EKRP1B2A* EKRP1C13 - KRP1BA54*
KRP1B64* KRP1C64* KRP1C65 - -
De serie De serie De serie De serie De serie
KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI
EKMBPP1 EKMBPP1 EKMBPP1 EKMBPP1 EKMBPP1
KRP1BB101 KRP4A96 KRP1BB101 KRP4A93 KRP1D93A
ES.DKNWSERVER ~ ES.DKNWSERVER = ES.DKNWSERVER = ES.DKNWSERVER = ES.DKNWSERVER
BRP069C81 BRP069C81 BRP069C82 BRP069C81 BRP069C81

0 Necesario comprobar la compatibilidad de este opcional en combinacién con otro mas.

PARED
FTXZ-N FTXJ-AW/AS/AB C/FTXM-R/A FTXP20-35N9
(URURU) (EMURA 3) (PERFERA) (COMFORA)
BRC073 BRC073 BRC073
(+EKRS21) (+EKRS21) (+KRP067A41)
KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S
KRP928A2S (+EKRS21) (+EKRS21) (+KRPO67A41)
KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S
KRP928A25 (+EKRS521) (+EKRS521) (+KRPO67A41)
BRP069B42 De serie De serie De serie
KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD
(+EKRS21) (+EKRS21) (+KRP067A41)
RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA
(+EKRS21) (+EKRS21) (+KRP067A41)
CONDUCTOS CASSETTE CASSETTE CONDUCTOS CONDUCTOS
INVERTER ROUNDFLOW | INTEGRADO | CASSETTEVISTO | gy ciiyera SUELO
ADEA-A FCAG-B FFA-A9 FUA-A FDXM-F9 FNA-A9/A

BRCT1H52W BRC1H52W BRC1H52W BRC1H52W BRC1H52W BRC1H52W

BRC4C65 BRC7FA532F = BRC7F530W BRC7C58 BRC4C65 BRC4C65
- BRYQ140-B/C/BB  BRYQ60A-W/S == == ==
KRCS01-4B KRCS01-5B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCSO01-4B KRCS01-4B

K.RSS
K.RSS (+EKEWTSC-2) K.RSS K.RSS - K.RSS
De serie De serie De serie EKROROS5 De serie De serie
KRP4A52* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A54-9* KRP4A54-9*
BRP7A51 BRP7A53 BRP7A53 BRP7A53 BRP7A54 BRP7A51
RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10
EKRP1B2* KRP1BA58* KRP1BA57* - KRP1B56* KRP1B56*
KRP1C64* KRP1C11* EKRP1B2* - KRP1B56* KRP1B54*
De serie De serie De serie De serie De serie De serie
KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI
EKMBPP1 EKMBPP1 EKMBPP1 EKMBPP1 EKMBPP1 EKMBPP1
KRP1BB101 KRPTH98A KRP1BA101 KRP1BA97 KRP1BB101 KRP1BB101
- - ES.DKNWSERVER = ES.DKNWSERVER  ES.DKNWSERVER

BRP069C81 BRP069C82 BRP069C81 BRP069C81 BRP069C81 BRP069C81

CASSETTE CASSETTE CASSETTE CASSETTE CASSETTE CONDUCTOS CONDUCTOS
2VIAS ROUNDFLOW INTEGRADO ANGULAR VISTO BAJA SILUETA ESTANDAR

_ FXFA-A / FXZA-A/ _ FXUA-A/ FXDA-A/ FXSA-A/
FXCQ-A | pxpq-B2  FxzQ-A® < FXKQMA | pyyq a2 EXDQ-A3?  FXSQ-A®

BRC1H52 BRC1H52 BRC1H52 BRC1H52 BRC1H52 BRCTH52 BRC1H52

BRC7C52 BRC7F532F | BRC7F530W  BRC4C61 BRC7C58 BRC4C65 BRC4C65
BRYQ140A BRYQ60AW
KRCS01-6B / KRCS01-6B/ KRCS01-6B/ KRCSO1-6B/
KRCS01-4B | KRCS01-5B | (pccgigp  KRCSO1-1B | wpesnap | KRCSO1-4B  KRCSO1-4B
K.RSS
K.RSS (+EKEWTSC-2) K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS
De serie De serie De serie De serie EKRORO5 De serie De serie

KRP4A53*  KRP4A53*  KRP4A53*  KRP4A53*  KRP4A53*  KRP4A53*  KRP4A53*

BRP7A51* BRP7A53* = BRP7A53* BRP7A51* BRP7A53* = BRP7A54* BRP7A54*
RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10

KRP1B57*  EKRP1B57*

EKRP1B2* EKRP1C11* = EKRP1B2* KRP1B61 - EKRP1B56* | EKRP1B2
De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie
KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI

EKMBPP1 EKMBPP1 EKMBPP1 EKMBPP1 EKMBPP1 EKMBPP1 EKMBPP1

- DTA114A61 DTA114A61 - - DTA114A61 DTA114A61

KRP1C96 KRP1H98A KRP1BB101 --- KRP1B97  KRP1BB101 KRP1BA101

=== BRP069C51 BRP069C51 === - BRP069C51 BRP069C51

CONDUCTOS
ALTA ESP

FXMA-A |
FXMQ-P?

BRC1H52
BRC4C65

KRCS01-6B /
KRCS01-4B

K.RSS

De serie
KRP4A53*

BRP7A51*

RTD-10

EKRP1B2*

De serie

KLIC-DI
EKMBPP1

DTA114A61
KRP4A96

CONDUCTOS
ALTAESP PARED TECHO
_ FXAA-A/ FXHA-A/
FXMQ-MB | pynq-A®  FXHQ-A®
BRC1H52 BRC1H52 BRC1H52
BRC4C65 BRC7EA628 BRC7GA53-9
KRCS01-6B/ KRCS01-6B/
KRCS01-4B | ‘kRcs01-18 | KRCSO1-4B
K.RSS K.RSS
De serie De serie EKRORO4
KRP4A53*  KRP4A53*  KRP4A53*
BRP7A51* BRP7A51* BRP7A52*
RTD-10 RTD-10 RTD-10
EKRP1B61 %
KRP1B54 KRP1B56 = KRP1BA54
De serie De serie De serie
KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI
EKMBPP1 EKMBPP1 EKMBPP1
- DTA114A61 ---
- KRP4A93 KRP1D93A
=== BRP069C51 -

SUELO CONDUCTOS
ENVOLVENTE SUELO
~ FXNQ-A/
FXLQ-P | pxNA-A®
BRC1H52 BRC1H52
BRC4C65 BRC4C65
KRCS01-1 = KRCSO01-4B
K.RSS K.RSS
De serie De serie
KRP4A53*  KRP4A53* 4
(@)
BRP7A54* | BRP7A54* E
&
RTD-10 RTD-10 O
KRP1B61 KRP1B56
De serie De serie
KLIC-DI KLIC-DI
EKMBPP1 EKMBPP1
EKMTAC DTA114A61
- KRP1BB101
--- BRP069C51

™ Con unidades interiores VRV R-32, este control remoto debe combinarse con un BRCIH52W / BRCIH52S / BRCIH52K.

@Unidades VRV R-32.

Bk

ROTZK
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CONTROLES CENTRALIZADOS /INTRODUCCION / “H

Controles
centralizados

Amplia variedad de sistemas de control disponibles
para todo tipo de instalaciones y sectores

Residencial y pequeno terciario Gran terciario y ambito industrial
> Fincas y villas > Hoteles, complejos de oficinas, hospitales
> Retail, pequenfas oficinas y comercios > Fabricas, Laboratorios
(% > > —
[ 4] HE

DAIKIN iAppliedController  inteligiManager I fnteliggfManager
cLouD o

=

Y ademas... Soluciones de control personalizadas

Proyectos a medida, adaptados a las necesidades y servicios requeridos de cada instalacion
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fntemgﬁ'Controller

Control centralizado capaz de controlar hasta 32 unidades interiores

Pantalla cableada (opcional)

— > Compatible con sistemas VRV, Sky Air, Doméstico, HRV y cortinas DX
= > Control de pardmetros: encendido/apagado, temperatura del local,

sefales de averfa, programacién, etc
> Pantalla téctil cableada modelo AL-CCDO7-VESA-1 (opcional)

Alarma contra incendios

ﬁ\x\

5 Ventanas Parametros de control
- | | > Funciones principales: encendido/apagado,
G - - punto de ajuste, direccion de flujo de aire
1L L N & Entrada de y velocidad de ventilador, temperatura del
5 ~ .
. contacto para local, sefales de averfa y filtros.
apagado forzado . . .,
= - > Funciones avanzadas: programacion

(semanal), parada de emergencia, restriccion
de temperatura por unidad y modo.

fnteligS Controller g = =
._‘.’3"_ s b MODELO DESCRIPCION PRECIO
- - e - - =
= DCC601A51 intelligent tablet controller (hasta 32 Ul) 2.171,00 €
* H AL-CCDO7-VESA-1 Pantalla cableada (opcional) Consultar
Unidades interiores - Il

| .|\ | | VRV, Sky Air, Split, HRY,
2 Ml “==s ventilacion, cortinas

fntel]iéé%'(:ontroller

Entre sus principales caracteristicas destaca:

Control y supervisién individualizado de cada pardmetro de las unidades interiores: Marcha/paro,
estado, error, consigna, modo, temperatura, velocidad del ventilador y sefial de filtro.

Grupos de control configurables por el usuario.

Configuracién para cambios automaticos frio/calor, incluso para VRV HP.

Temperatura minima nocturna del edificio.

Restriccion individualizada de controles locales BRC: Marcha/paro, frio/calor, punto de consigna.
Acceso a la pantalla y menu por contrasena.

Control de recuperadores entélpicos VAM.

Integracién con central de incendios.

Preparada para servicio iNET.

Opcional HTTP (DCS007A51): Comunicacién mediante protocolo abierto http (no es Web Server).

~

~

~

~

~

~

~

~

Permite un control y supervision facil y
detallada de los sistemas de climatizacion
Daikin (hasta 64 unidades interiores)

~

~

-l
)
o
[
Z
O
Y]

Con los médulos BMS DEC101A51 y DEC102A51 es posible monitorizar y controlar otros

El intelligentTouchController es un sistema de gestién o ] ) -
elementos como extractores, luminarias, filtros, bombas, mediante entradas / salidas digitales.

centralizado con pantalla tactil a color de 5,7" provisto de
un interface para el usuario sencillo e intuitivo. Todo ello

consigue un facil control y supervision de las unidades MODELO DESCRIPCION PRECIO
de climatizacién Daikin, de forma individual, por zonas o nteln
gent Touch Controller
de toda la instalacién. Su eleccion es perfecta para todo DCS601C51 (hasta & iﬂ.t,eriolfeﬁ 2.537,00 €
tipo de instalaciones de pequerio y mediano tamario. DCS007A51 comunicacién yia protocolo htp 1.893,00 €
Modulo BMS
DEC102A51 (moarghoa, paro, estado, error) x 4 1.489,00 €
DEC101A51 Médulo BMS (estado, error) x 8 1.371,00 €

BerorzE =



CONTROLES CENTRALIZADOS / DAIKIN CLOUD PLUS /

DC+ Nuevo control en la nube

| ebGe+Dc+ | 1™TM
Daikin Cloud Plus es el nuevo control basado en la nube para Programaciones Si Si
la gestion y monitorizacién de las instalaciones. Siendo capaz de __Necesidad de Internet Si No
controlar hasta 512 unidades interiores. Como novedad, Daikin Cloud Vlsuallzac'lon de untld'ades en plano ?I Sl,
, : , , ) Cambio Automaético (Modo) Sith Si
Plus permite realizar la totalidad del control de todas las instalaciones Integracion WAGO si@ 5i@
desde el navegador, sin necesidad de configurar un acceso remoto. Integracién BACnet Si@ Si?
Integraciéon 1AQ (Daikin) Si No
Todos estos elementos se conectan a un hardware que queda en la ___Interbloqueos Si(f“ Si
instalacion, conectado a la red y mediante la cual permite controlar P|I;|||Dstor‘|al .de cimblos (Errores) ?I §I
: N DA : (Distribucién de consumos) Si@ Si®@
la instalacion desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Este Control de demanda Si No
dispositivo en sus 2 variantes permite, en base a las necesidades de Visualizacidon de temperaturas y energia Si No
la instalacion, conectar un mayor o menor nimero de elementos Visualizacién de rendimientos en Cloud (RITE) Si No
(EDGE y EDGE Lite). Diagnéstico predictivo de errores Si No
Ajustes de campos remotos Si®® No
Gestion de varias ubicaciones Si No
Ne elevado de usuarios para la gestion Si No

Gestion de todas las unidades
instaladas en la ubicacion

Tamano de hardware reducido
Para la conexion de
multiples sistemas exteriores

CLOUD

DAIKIN

..

EDGE + DC+ VS. ITM

M proximamente

B os ajustes dependen del
modelo de la unidad exterior

@ Interbloqueos disponibles
con medidas de sensores iIAQ

Visualizacion

Temperaturas/consumos
y navegacion por planos

L]

PLUS

@ Necesario contratar puesta en marcha

[0 &
: ) —i I+ B Control de tus
!_L..-_—-" i i instalaciones desde la nube
L o ) )
Mantenimiento / Diagnosis...
Control de la calidad de aire

a través de sensores

Famm

O: - -

iNECESARIO CONEXION
A INTERNET!

DAIKIN
CLOUD

Entradas y salidas — . e WL il y
. L. = . - ik ik i

digitales/analogicas =. . | T T

i i e s : B T A e

para integracion de T 4 R i e
. elementos externos e [r— A T M. . A |

Panel principal Equipos

DAIKIN = s

CLOuUD

168

Consumo energético
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BErOTZE

Navegacion por planos



EDGE / EDGE Lite

DGE601A51 | DGE602A51
EDGE y EDGE Lite hardware al que se conectan las unidades Daikin (EDGE) (EDGE LITE)
y permiten su gestion a través del nuevo control DC+ ofreciendo a Ne de puertos 2 1
su vez la posibilidad de controlar dispositivos de terceros. Dlil-Net Maximo n° unidades 64 64
nteriores/puerto
Este hardware estd disponible en 2 versiones en base a las Ethernet Internet ! !
necesidades particulares. (Puerto LAN) Puerto LAN (BACnet) 1 0
RS485 WAGO 1 0
En su version mas reducida (EDGE LITE) es posible realizar el control Para expanscfra de bus de
deh 6 dades interi ) o lar el ADP comunicacion 1 0
e hasta 64 unidades interiores, sin opcién a controlar elementos (DIlI-Net Plus Adaptor)
externos por integracion a través de entradas/salidas digitales. Maximas n° expansoras 6 0
Di/Pi 8 4
En caso de necesitar realizar el control de un nimero mayor de 64 Contactos Do 3 2
unidades interiores es necesario utilizar EDGE, capaz de conectar Unidades Sin expansoras (Standard) 128 64
hasta 512 unidades interiores gracias a el adaptador DGE601A152 interiores Con expansoras 512 -
(DGPF Dlll plus ADP) y los slots de expansion DGPF DIl plus ADP Puntos Total (Aire acondicionado 1.000 76
SLOT (DGE601A53) para realizar la conexiéon progresivamente. de gestion + otras instalaciones)
\
-------- DAIKIN .
CLOUD D
— PLUS
SERVIDOR |= —/
CON LICENCIA |=
ANUAL = iNECESARIO CONEXION
— {3'3 A INTERNET!
r-----LlI ——— .I ,_,-, !I J_!I Tl bt
I gl % : + : I
g n g & i 3B
l." ,':. 1§ 2F .‘ ¥ § 1 L,l,. K
EDGE DGPF DIII DGPF DIl EDGE Lite Apto para control local
(DGE601AS51) PlusADP  Plus ADP SLOT (DGE602AS5) Respaldo en caso de pérdida
(DG E601A52) (DG E60‘|A53) de conexion a internet*
CODIGO LICENCIA | puraciOn | PRECIO
EU.SB.5000507 LICENCIA 1 ANO CONEXION DC+ Consultar
EU.SB.5000508 LICENCIA 2 ANOS CONEXION DC+ Consultar
EU.SB.5000509 LICENCIA 3 ANOS CONEXION DC+ Consultar
EU.SB.5000510 LICENCIA 5 ANOS CONEXION DC+ Consultar
*Necesaria una licencia por controlador
CONJUNTO | uniDADES INTERIORES | EQUIPOS | PRECIO
EDGE Lite - 64 Hasta 64 DGE602A51 Consultar
EDGE - 128 Hasta 128 DGE601A51 Consultar o)
o
EDGE - 192 Hasta 192 DGE601A51 + DGE601A52 Consultar -
EDGE - 256 Hasta 256 DGE601A51 + DGE601A52 + DGE601A53 Consultar 8
EDGE - 320 a EDGE - 512 De 320 hasta 512 Consultar Consultar
OPCIONALES I PRECIO
DGDGPF DIl Plus ADP (DGE601A52) Consultar
DGPF DIlI Plus ADP SLOT (DGE601A53) Consultar
Navegador visual con planos personalizados de la instalacion* Consultar
Distribucion proporcional de consumos (Contadores eléctricos no incluidos)* Consultar
Integracion BACnet (serie)* Consultar

*Necesaria la contratacion de la puesta en marcha

BerorzE =



CONTROLES CENTRALIZADOS /ITM/

fnteligaManager [ [

La solucion total de Daikin
para realizar un control,
gestion y monitorizacion
de toda la instalacion

Intelligent Touch Manager Il
DCM601B51

El nuevo intelligentTouchManager (DCM601B51)
es un potente sistema de gestion centralizada
especificamente disefiado y optimizado para
unidades VRV. Es capaz de controlar y supervisar
los 20 pardmetros de hasta 512 unidades
interiores. (20 x 512 = 10.240 parametros).

El intelligentTouchManager es una pantalla tactil
que puede colgarse/empotrarse y que permite
gestionar todas las unidades Daikin directamente
desde su pantalla o bien via explorador de Internet
ya que trae de serie el servidor web. También es
posible gestionar instalaciones técnicas del edificio o
dispositivos de terceros.

Para controlar mas de 64 unidades, es necesario el
adaptador DIII-NET Plus (DGE601A52/53) que habilita
un bus de comunicacion adicional Daikin para afadir
mas unidades: 64 interiores por cada nuevo bus.

Entre sus principales caracteristicas destacan:

» Controly supervision individual/grupo de cada
pardmetro de las unidades interiores.
Posibilidad de navegacion visual especifica
donde se incluyen planos con la ubicacién
de unidades interiores y exteriores, esquemas
de principios, lineas frigorificas, elementos no
Daikin (BMS).

Posibilidad de control total de la instalacién
(BMS): Mediante integracion de entradas/
salidas digitales / analdgicas mediante
mddulos WAGO, e integracion en BACnet
Control via WEB: Posibilidad de conexion
simultanea de varios usuarios a través de la
conexion web.

» Usuarios protegidos con contrasefa.

~

~

~

Intelligent Touch Manager Il (ITM)

> Grupos de control configurables.

Potente programacion semanal y anual e incluso
programacion de dias festivos.

> Cambios automaticos frio/calor.

Historial estado y errores.

> Temperatura minima nocturna del edificio.
Restriccion individualizada de controles locales BRC.
Posibilidad de realizar control y funciones légicas.
Control de recuperadores entalpicos VAM.
Integracion con central de incendios.

~

~

~

~

~

~

Opcional consumos DCM002A51: El intelligent Touch
Manager proporciona los datos sobre la energia eléctrica
consumida de cada unidad interior. Es posible descargarse
un archivo con los consumos, lo que facilita la gestién
eléctrica (¥).

Opcional Gestor Energético DCMO008A51: Capaz

de supervisar y preveer el consumo eléctrico fijando planes
mensuales anuales, sugerir unidades con gastos excesivos,
etc. Ademas, puede supervisar también el consumo de gas,
agua, etc. mediante el uso de contadores (¥).

Opcional integrador en Bacnet DCMO009A51: con este
opcional es posible integrar cualquier equipo o elemento
de terceros que use el protocolo abierto Bacnet TCP/IP
como enfriadoras, analizadores de red, equipos VRF, etc.

*Necesarios contadores externos suministrados en obra

CONJUNTO UNIDADES INTERIORES EQUIPOS PRECIO
ITM-64 Hasta 64 DCM601B51 Consultar
ITM-128 Hasta 128 DCM601B51 + DGE601A52 Consultar
ITM-192 Hasta 192 DCM601B51 + DGE601A52 + DGE601A53 Consultar
ITM-256 Hasta 256 DCM601B51 + DGE60TA52 + 2xDGE601A53 Consultar
ITM-320 AITM-512 De 320 hasta 512 Consultar Consultar
OPCIONALES PRECIO

DGE601A52: Adaptador DIlI-Net Plus (una cabecera por iTM) 1.472,00 €
DGE601A53: Adaptador DIlI-Net Plus (hasta 6 por iTM, necesario DGE601A52) 998,00 €
DCMO002A51: Distribucion Proporcional de Consumos (contadores eléctricos no incluidos) 3.076,00 €
DCMO007A51: Interfaz HTTP 1.996,00 €
DCMO008AS51: Gestor energético (contadores eléctricos no incluidos) 5.053,00 €
DCMO09A51: Integrador en Bacnet 2.728,00 €
DCMO010A51: Fidelio 4.094,00 €
Navegador visual con planos personalizados de la instalacién Consultar
Configuracién BMS: planos personalizados y puesta en marcha médulos BMS (entradas / salidas digitales / analdgicas) Consultar
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CONTROLES CENTRALIZADOS /ITM/

fntelligatManager [ [

La solucion total de Daikin para realizar un control,
gestidon y monitorizacién de toda la instalacion (BMS)

Daikin, ademas de controlar sus unidades de climatizacién,
es capaz de realizar un sistema de gestion de edificios BMS
(Building Managemet System) controlando y supervisando
todos los dispositivos instalados en un edificio.

Daikin puede controlar y supervisar cualquier maquina o
dispositivo instalado en un edificio: bombas, climatizadores,
enfriadoras, depdsitos de ACS, paneles solares, recuperadores,
luces, valvulas, sondas de temperatura, variadores, contactores, etc.

Todo ello se consigue desde el sistema de gestion Intelligent
Touch Manager, afiadiéndole médulos de control para incluir
sefales digitales y analdgicas. Gracias a esto, todo el control del
edificio se realiza desde un unico dispositivo con una navegacion
y programacion personalizada donde se incluyen planos de planta
e instalaciones, esquemas eléctricos, hidraulicos, fotos, etc.

Daikin es capaz de conseguir una mejor integracion de todos
los dispositivos de la instalacion dando una mayor facilidad de
explotacion por parte del usuario final, haciendo hincapié en el
ahorro energético que conlleva una gestion centralizada total.

Ademas, se puede realizar la gestion energética del edificio,
atendiendo a diferentes temperaturas exteriores, planificacion
de consumos, maximizando asf los rendimientos.

Internet T o
Extranet
LAN
3G
HTTP interface

Integracion equipos
de terceros

fntelligeifManager

Control total de
Daikin HVAC-R

Adaptador ITM Plus

) Aama DCM601851 :
—  contra . o : : i :
— incendios Linea Di/Pi paesotas2 | | ! DGEs01AS3 :
Maximo 200m | i .
— Medidor - :
de kWh :
HW Puerto Di/Pi E E _.-'_'II.
Plug & Play N D Sl
wAaco |
interface Split @
Protocolo v_‘fm. SI;:; g ﬂj
BACnet/IP Y I
,,\H!_';:‘“ 'ﬂ Unidades interiores e
) Cortinas de aire r- 2
. Hidrobox 3}'“"""% N
@ % Tratamiento de aire L '.' §
— < -l — &
Luminarias Extractor —
=
—  X£ o\ 2 e @—{! —
S 5 Q '
Bombas Sensores E ¥ a;n
T ERE B
= e B
Sekd oo
— Ascensor DAHU Alarma oty
|
@ ._,1.1 = 1
—— DALl = Luminarias
Protocolo o\
Sensores

& Navegacién visual mediante planos

?qumm - e I
|
> Gestion de unidades DX A - I I ‘y [,
o | o DANKIN "
» Gestién de circuitos hidraulicos ;"ﬁ * ‘ﬁ -
> Gestion de UTAS Ll ! m r Tl e T ot o¥ Foamiv -
> lluminacion S P Ll DIl i
X " Ppmlf=i 4= 3
Tl R
F=is =1 T =i rxa axy XEs - [ 5
|u -
e 2
. , =l =
(§)
MODELO | pEscriPciON | PRECIO
CABECERA:ES.BMS-ITM Conjunto de comunicacion para entradas/salidas digitales/analogicas Consultar
MODULO DO: 750-513 / 000-001 Médulo 2 salidas digitales Consultar
MODULO Al: 750-479 Mddulo 2 entradas analdgicas (0-10v) Consultar
MODULO AO: 750-560 Maodulo 2 salidas analégicas (0-10v) Consultar
MODULO TI: 750-461 / 020-000 Maodulo 2 entradas temperatura (sonda NTC20K) Consultar
MODULO DI: 750-432 Maédulo 4 entradas digitales Consultar
MODULO PI: 750-638 Maodulo 2 entradas de pulsos (Contadores Gestor Energético) Consultar
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MONITORIZACION / REGULACION Y CONTROL / “H

Regulacion y control
para sistemas de agua

O Control centralizado para fancoils iAppliedController (con posibilidad de integrar unidad enfriadora)

> Pantalla Tactil de 10”

> Gestion local y remota

> Servidor web

> Gestion y control grupos FCU
» Histéricos: Tablas y graficas

> Alarmas y notificaciones

> Programaciones horarias

fnteligmfiManager

* Rendimiento

Centralizacion

- 5
e 5

iAppliedController

~

Sistema de gestién, control y secuenciacion de
enfriadoras y bombas de calor

Activacion de la funcionalidad en el propio controlador,
sin necesidad de hardware o accesorios externos*
Secuenciacién y variacion de carga de las unidades
para alcanzar el punto éptimo de funcionamiento
Monitorizacién y supervision mediante Daikin On Site

¢ Fiabilidad y vida util

~

~

* Costes de mantenimiento

* Costes de consumo

~

* Solo disponible con Microtech 4

Como complemento al iCM disponemos de los siguientes opcionales:

Intelligent Pump Manager: Intelligent Cooling Tower Manager:
» Control y secuenciacion de bombas > Controly secuenciacién de torres de condensacion

OPCIONAL 184 + GESTOR DE BOMBA
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SISTEMAS DE CONTROL DAIKIN / SOLUCIONES PERSONALIZADAS / “H

Soluciones de control personalizadas

Proyectos a medida, adaptados a las necesidades y
servicios requeridos de cada instalacion

ﬁ ~
BOMBAS LUMINARIAS

B (>

Acceso WEB
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EXTRACTOR  CONTADORES —
B BMS
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TEMPERATURA
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Sistema de control personalizado y adaptado a los elementos, necesidades y servicios requeridos en cada instalacion
Auténomo, escalable e integrable en otros sistemas de control

Integracion de elementos no Daikin mediante entradas/salidas digitales/analdgicas y protocolos Modbus y/o BACnet
Pantalla tactil para control local disponible en varios tamafos (accesorio opcional)

Registro de alarmas e histéricos

Programaciones horarias

Posibilidad de suministro de elementos de campo (sensores, actuadores, etc.) y cuadro de control cableado

Puesta en marcha por parte de especialistas de control Daikin

Visualizacién e interfaz gréfica personalizada

Acceso via web protegido con usuario y contrasefa

Descarga de datos historicos en csv

~

~

~

~

~

~
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~
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Instalaciones con requisitos especiales

INDUSTRIA TERCIARIO
Traenos tu
PROYECTO L1
y te hacemos el EJIL
estudio de control
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SISTEMAS DE CONTROL DAIKIN / PASARELAS DE COMUNICACION /

O Pasarelas Modbus RTD / DCOM

Interfaces para control domético
e inmético, sencillos y potentes.

La gama RTD / DCOM afiade funcionalidades
nuevas de control mediante la combinacion
de entradas/salidas digitales/analégicas
configurables unido a la posibilidad de
comunicacioén via protocolo modbus.

RTD-RA
Interfaz Modbus para supervisar y controlar sistemas
domésticos.

RTD-10**
Control sencillo de unidades VRV, Sky Air, VAM y VKM.
Entre sus principales funciones destacan:

~

Marcha / Paro, estado, error, sefial de desescarche
Cambio y sefial de modo de funcionamiento
Punto y limitacion de la consigna (Q 6 V)

Bloqueo de mandos

Contacto para ventana

Control de lamas

Funciones para salas técnicas: rotaciéon y back up
Comunicacion Modbus

~

~

~

~

~

~

~

RTD-W

Interfaz Modbus para supervisar y controlar
sistemas Daikin Altherma Flex e Hidrobox
HT. Posibilidad de entradas y salidas
(digitales / analdgicas).

DCOM-LT/IO

Interfaz Modbus para supervisar y controlar
sistemas Daikin Altherma*. Posibilidad de
entradas y salidas (digitales / analdgicas).

SB.EKMBPP1
Interfaz Modbus para supervisar y controlar
sistemas VRV***, Sky Air, y VAM y VKM.

*Ver compatibilidad en pagina 405
**RTD-10 no compatible con VAM-J8
**VRV IV & VRV V

CARACTERISTICAS RTD-RA RTD-10 RTD-W DCOM-LT/IO SB.EKMBPP1
Consigna Stand-by v v

Prohibicién o restriccién de mando v v v

Modbus (RS485) v v v v v
Control 0-10V v v v

Control por resistencia v v

Aplicacién RACK v v

Bloqueo de calefaccién v v v

Contacto de marcha / desescarche, error v v v

PRECIO 341,00€ = 459,00€ = 483,00€ 467,00 € Consultar

O Pasarelas KNX

Daikin es totalmente compatible con KNX gracias a
sus pasarelas: KLIC-DD para las unidades de Daikin
Doméstico y KLIC-DI_V2 para Daikin Industrial

(Sky Air y VRV). La funcién de estas pasarelas dentro
de los sistemas dométicos es conseguir que todos
los dispositivos “hablen” el mismo idioma para que
se pueda enviar y recibir, de forma mas precisa,
ordenes, datos, informacion, etc.

Las nuevas pasarelas KNX amplian las posibilidades
de conectividad e integraciéon. KNX es un lenguaje
de comunicacion estandar que se utiliza en los
sistemas de control de viviendas y edificios, y es

el Unico protocolo internacional que cumple con
los requisitos de las normas europeas EN 50090
(CENELEC) y EN 13321 (CEN), asi como con la
norma internacional ISO/IEC 14543-3 (ISO e IEC).
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O Multiples ventajas

Entre las ventajas que proporcionan cabe

7~

K

NX

destacar que la instalacion y la configuracion

son mucho mas sencillas para el integrador.

Ademas, KNX dispone de dispositivos enfocados

a dar soluciones genéricas como por ejemplo

para el control de persianas, luces, climatizacion,

seguridad, etc.

Doméstico SkyAir - VRV
Marcha/Paro Marcha/Paro Marcha/Paro
Modo Frl’o/Calor/_I?ry/Fan/Auto Frio/Calor/Dry/Fan/
Humectacion (Ururu) Auto
Consigna 16-32°C 16-32°C
Temperatura Termostato KNX Sonda Daikin 6 KNX
Ventilador 1-2-3-4-5-A L-H-HH

Lama Vertical

1-2-3-4-5 + Swing 1-2-3-4-5 + Swing

De forma especifica, la pasarela Daikin-KNX

Lama Horizontal

1-2-3-4-5 + Swing -

KLIC-DD monitoriza y controla las unidades de

Error unidad

Normal / Averia Normal / Averia

doméstico. Esta pasarela se conecta directamente

a las unidades interiores de doméstico mediante
el conector S21. Es mas, como el tamafno de la
pasarela es tan reducido (45x45x14mm) puede

dejarse instalada dentro de la propia unidad.

Por su parte, la pasarela Daikin-KNX KLIC-DI_V2
monitoriza y controla unidades interiores de
Sky Airy de VRV. Se conecta a las bornas P1P2.
Esta pasarela puede ir sola o instalada con un
mando por cable Daikin BRC1D/BRCTH.

Cédigo error Si Si
2 entradas
analégicas/digitales | No Si
programables
Y e
'__r*-.-
* Zennio & pomy |
* KLIC - DD =0
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KLIC-DD KLIC-DI_V2
: MODELO DESCRIPCION PRECIO
KLIC-DI_V2
5 P idades de Daiki
KLIC-DD para unidades de Daikin 289,00 €
Protocolo de KLIC-DI_V2 para unidades de Dalkin 324,00 €

comunicacion KNX
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O Pasarelas de comunicacion a protocolos abiertos

FIDELIO

DCM601B51 + DCMO10A51

DIl - NET
LonWorks Interface EIDELIO ] |
E / 1-—1;__ & |
BACnet Gateway - s
L
fntenigitManager [ “VRV SKY AIR
Sistemas centralizados abiertos para control
y monitorizacion de instalaciones con un
. e ) S DCM601B51
numero ilimitado de unidades Daikin. g DIl - NET
odbus | |
Las pasarelas de protocolo de comunicacion 1 -
abierto Fidelio (DCMO10A51%), BACnet E _.}f—a:’*“
(EKMBDXB)consisten en sendos interfaces ncliSRManager [T SKY AIR
que recogen la informacion de las unidades VRv
Daikin y comunican con el sistema de gestién
centralizado general del edificio (BMS). DMS504B51 DCME01ES
e ¥ D IIl - NET
El nuevo desarrollo del estdndar Fidelio L el B : | |
(DCMO10A51) utiliza el iTM como soporte ONVVOIKS i -
fisico. Permite integrar las unidades Daikin £ _-;;"_"m.ﬁ
en un Sistema de Gestion Hotelera (PMS). | c !
fateligitManager [ iy SKY AIR
Numero ilimitado de unidades a controlar i
ya que se pueden instalar tantas pasarelas 1
como sean necesarias. Por cada bus de GRS
comunicacion DII-NET deberd instalarse i DI NET
. o BMS
un centralizado. El software de aplicacion BACnet Gateway "
y la programacion lo deberd desarrollar el { -
- F "y
proveedor del sistema BMS. " .';"_"“h-%..
1o L1
fnteligManager I 1 “VRV SKY AIR
*Necesario DCM601A51+DCMO07A51 con FIDELIO
SISTEMA UNIDADES INTERIORES ** | CENTRALIZADO PASARELA PRECIO
Fidelio 64* Hasta 64 DCM601B51 DCMOT0A51 x 1 Consultar
Fidelio 128* Hasta 128 DCM601B51 + DGEG01A52 DCMO10A51 x 1 Consultar o
Fidelio 192* Hasta 192 DCM601B51 + DGE60TAS2 + DGE601A53 DCMOT0A51 x 1 Consultar E
Fidelio 256* Hasta 256 DCM601B51 + DGE601AS52 + 2 x DGE601AS53 DCMOT0A51 x 1 Consultar z
BACnet 64 Hasta 64 DCM601B51 DMS502A51 Consultar 8
BACnet 128 Hasta 128 DCM601B51 + DGE601AS52 DMS502A51 Consultar
BACnet 192 Hasta 192 DCM601B51 + DGE60TAS52 + DGE601A53 DMS502A51 + DAMA411B51 Consultar
BACnet 256 Hasta 256 DCM601B51 + DGE601AS52 + 2 x DGE601AS53 DMS502A51 + DAMA4118B51 Consultar
LON 64 Hasta 64 DCM601B51 DMS504B51 Consultar
MODBUS 64 Hasta 64 DCM601B51 EKMBDXB Consultar

*Fidelio (DCMO10A5]) es un opcional del iTM (DCM601B51)

** Consultar limitacién por n° unidades exteriores

BErOTZE
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